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WYPOSAŻENIE RUCHOME – SPECYFIKACJA
SPRZĘTY, URZĄDZENIA i NARZĘDZIA

LP typ mebla/elementu Uwagi / opis j. m. ilość nr pom. zdjęcie poglądowe

I  WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE OGÓLNE

1 Metalowa szafka ubraniowa  typ1 szt 11

2 Metalowa szafka ubraniowa typ2 szt 4

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH 
im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu ul. Raszyńska 48

Metalowa szafa ubraniowa z drzwiami typu L.
Dane techniczne
- Ilość skrytek: 8.
- W każdej skrytce drążek i 2 haczyki (plastikowy na drążku i metalowy na bocznej ścianie).
- Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu.
- Atest higieniczny.
- Stabilna, zgrzewana konstrukcja.
- Blacha stalowa 0,6 mm.
- Malowana proszkowo.
- Profil wzmacniający drzwi.
- Nowoczesna perforacja (wywietrzniki).
- Naklejany identyfikator.
- Ryglowanie 1-punktowe.
- Każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master.
- Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.
- Waga: 65 kg

09- 3sz, 13a 
– 4szt, 13b 

– 4 szt

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://umstahl.pl/metalowa-szafa-ubraniowa-sle-
30r4,id658.html z dnia 20.09.2023

Metalowa szafa ubraniowa z drzwiami typu L.
Dane techniczne
- Ilość skrytek: 4.
- W każdej skrytce drążek i 2 haczyki (plastikowy na drążku i metalowy na bocznej ścianie).
- Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu.
- Atest higieniczny.
- Stabilna, zgrzewana konstrukcja.
- Blacha stalowa 0,6 mm.
- Malowana proszkowo.
- Profil wzmacniający drzwi.
- Nowoczesna perforacja (wywietrzniki).
- Naklejany identyfikator.
- Ryglowanie 1-punktowe.
- Każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master.
- Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.
- Waga: 36 kg

13a – 2szt, 
13b – 2 szt

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://umstahl.pl/metalowa-szafa-ubraniowa-sle-
30r2,id403.htmll z dnia 20.09.2023
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3 Drewniana szafa ubraniowa typ3 szt 4 06

Drewniana szafa ubraniowa trzydrzwiowa, 3 przegródki,
1900x900x420 mm,  Okleina drewnopodobna w kolorze brzoza
Wykonana w całości z płyty wiórowej o grubości 18mm. Korpusy, fronty, półki i plecy szafy wykonane z płyty 
drewnopodobnej (brzoza lub równoważna). Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji plecy tylne szafy 
wykonane z płyty HDF 3,5 mm,  wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i 
wieńcach szafy. Nie dopuszcza się łączenia tyłu ściany z mniejszych kawałków. Plecy na stałe przykręcone do 
półki konstrukcyjnej. Ze względów estetycznych usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla jest skierowane 
wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wszystkie krawędzie elementów 
płytowych mebla (również niewidoczne) są zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm. Doklejka spójna kolorystycznie z kolorem płyty.
Z uwagi na trwałość konstrukcji szafa jest fabryczne skręcona i sklejona. Szafa dostarczona w całości i 
zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.
Regulacja wysokości położenia każdej półki co 32 mm w pięciu miejscach, dla przechowywania różnych formatów 
dokumentów. 
Wyposażenie to:
Ilość półek: 2 szt. + drążek ubraniowy (półka na dole i góry szafy).
w tylnej części szafy są wykonane otwory, które zapewniają wentylację górnej i dolnej części szafy

Półki płytowe o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej 
podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy w zakresie 
25-40 mm. 
Szafy zamykane na zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, gdy klucz zostanie zagubiony 
jest możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza 
możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi płytowe 
skrzydłowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 z systemem 
samodomykania. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 128 mm. 
Zamek jednopunktowy patentowy z listwą przymykową poprowadzona po całości frontu. Drzwi skrzydłowe 
wyposażone w zawiasy samodomykające z cichym domykiem typu Hafele, Blum lub równoważne. Zamawiający 
nie dopuszcza montażu mebli na miejscu, wszystkie elementy łączące szafy muszą być niewidoczne. 
Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf za pomocą konfirmatów oraz za pomocą wkrętów.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.b2b-partner.pl/drewniana-szafa-ubraniowa-
trzydrzwiowa-3-przegrodki-1900x900x420-mm-brzoza/?
gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA35urBhDCARIsAOU7Q
wlYzAzQFn2FFjshEztuhnOXSTn1YK2fMTQxpYnp0Cc_
W1FErB3lgeQaAu7kEALw_wcB, z dnia 29.11.2023
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4 szafa biurowa typ 1 szt 12

5 szafa biurowa typ2 szt 3

6 szafa biurowa typ3 szt 1 04

Szafa biurowa typ 1
szer. 800 mm gł 420 mm wys. 2000 mm, 
Szafa biurowa typ 2
szer. 800 mm gł 600 mm wys. 2000 mm, 
Szafa biurowa typ 3 – szafa ubraniowa z drążkiem i półkami 
Szer. 400 mm gł 600 mm wys. 2000 mm. 
Okleina drewnopodobna w kolorze brzoza.

Wykonana w całości z płyty wiórowej o grubości 18mm. Korpusy, fronty, półki i plecy szafy wykonane z płyty 
drewnopodobnej (brzoza lub równoważna). Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji plecy tylne szafy 
wykonane z płyty HDF 3,5 mm,  wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i 
wieńcach szafy. Nie dopuszcza się łączenia tyłu ściany z mniejszych kawałków. Plecy na stałe przykręcone do 
półki konstrukcyjnej. Ze względów estetycznych usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla jest skierowane 
wzdłuż dłuższych krawędzi. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wszystkie krawędzie elementów 
płytowych mebla (również niewidoczne) są zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i 
promieniu r=3mm. Doklejka spójna kolorystycznie z kolorem płyty.
Z uwagi na trwałość konstrukcji szafa jest fabryczne skręcona i sklejona. Szafa dostarczona w całości i 
zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.
Regulacja wysokości położenia każdej półki co 32 mm w pięciu miejscach, dla przechowywania różnych formatów 
dokumentów. 
Wyposażenie to:
Szafa typ 1 – ilość półek: 5 szt.
Szafa typ 2 – ilość półek: 5 szt.
Szafa typ 3 – ilość półek: 2 szt. + drążek ubraniowy (półka na dole i góry szafy), w tylnej części szafy są wykonane 
otwory, które zapewniają wentylację górnej i dolnej części szafy

Półki płytowe o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej 
podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy w zakresie 
25-40 mm. 
Szafy zamykane na zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, gdy klucz zostanie zagubiony 
jest możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza 
możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi płytowe 
skrzydłowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 z systemem 
samodomykania. W drzwiach płytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 128 mm. 
Zamek jednopunktowy patentowy z listwą przymykową poprowadzona po całości frontu. Drzwi skrzydłowe 
wyposażone w zawiasy samodomykające z cichym domykiem typu Hafele, Blum lub równoważne. Zamawiający 
nie dopuszcza montażu mebli na miejscu, wszystkie elementy łączące szafy muszą być niewidoczne. 
Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf za pomocą konfirmatów oraz za pomocą wkrętów.

04x6, 
05x4,06x2

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.b2b-partner.pl/szafa-biurowa-mirelli-a-800-
x-400-x-1800-mm-brzoza/ z dnia 29.11.2023

04x1, 05x1, 
06x1
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7 stół szkolny szt 6 03

8 stół konferencyjny szt 2 06

9 biurko komputerowe typ 1 kpl 2 04, 05

10 biurko komputerowe typ2 szt 2 06

Stół kwadratowy 800x800x ok.742mm
blat stołowy wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm z 1 mm obrzeżem ABS, proponowany kolor 
„brzoza”
metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stołu z profili min.35 x 20 mm, nogi 
stołu min. 30 x 30 mm
nogi wyposażone w plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne
 wykończenie metalowych części farbą proszkową np.. w kolorze RAL 7035 (jasnoszary)
wysokość stołu ok.742 mm
 

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.b2b-partner.pl/stol-do-jadalni-trivia-
jasnoszara-konstrukcja-800-x-800-mm-brzoza/, z dnia 
29.11.2023

Stół prostokątny 120x80x ok.74-75cm
blat stołowy wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm z 1 mm obrzeżem ABS, proponowany kolor 
„brzoza”
metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stołu z profili min.35 x 20 mm, nogi 
stołu min. 30 x 30 mm
nogi wyposażone w plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne
 wykończenie metalowych części farbą proszkową np.. w kolorze RAL 7035 (jasnoszary)
wysokość stołu ok.742 mm    

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, 
źródło:https://www.b2b-partner.pl/stol-do-jadalni-trivia-
jasnoszara-konstrukcja-1200-x-800-mm-brzoza/ 
29.11.2023

Biórko narożne wymiary 140cm x120cm, układ lewy, głebokośc blatu min 60cm, profilowany kształt blatu w 
narożniku. Blat -   wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm
Stelaż -     stalowe nogi biurka, wykonane z profilu prostokątnego 60x30  mm połączonych profilem prostokątnym 
60x20 mm, łączone za pomocą belki dobieranej do długości zastosowanego blatu oraz wsporników malowane 
proszkowo farbą o drobnej strukturze. wykończenie metalowych części farbą proszkową np.. w kolorze RAL 7035 
(jasnoszary)
zakres wysokości od 715 do 730 mm
Mediaporty:    gniazdo wpuszczane w blat 2 x 2P+Z, 2 x USB (kolor czarny i srebrny)

Płyta mebla dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
Kontenerek podblatowy na kółkach 4 szuflady z tej samej serii meblowej, uchwytyw kolorze stelaża mebla

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://mebway.pl/biurko-isola-mobilar.html z dnia 
29.11.2023

Stół prostokątny 120x60x ok.74-75mm
blat stołowy wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm z 1 mm obrzeżem ABS, proponowany kolor 
„brzoza”
metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stołu z profili min.35 x 20 mm, nogi 
stołu min. 30 x 30 mm
nogi wyposażone w plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne
 wykończenie metalowych części farbą proszkową np.. w kolorze RAL 7035 (jasnoszary)
wysokość stołu ok.74-75 mm  

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.b2b-partner.pl/stol-primo-square-1200-x-
600-x-750-mm-brzoza/?
gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAgqGrBhDtARIsAM5s0_k
1w1hjFWtrnZRRmtAarEM_RrgR5f1Kq5JGBK66uY6njN
5SOlEjKG8aAn28EALw_wcB
z dnia 29.11.2023
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14 szafki socjalne kpl 1 06

Zabudowa kuchenna, montowana wzdłuż wskazanej w pomieszczeniu ściany. Szerokość zestawu 200cm
Fronty szafek w kolorze białym, matowym, blat o wzorze kamienia naturalnego w kolorze jasny popiel
W skład zabudowy wchodzą: 
a) szafki stojące 
wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji plecy tylne szafek 
wykonane z płyty HDF 3,5 mm, jednostronnie melaminowanej w kolorze białym, ściana tylna wpuszczona w 
stosunku do korpusu szafek, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. By zabezpieczyć płytę przed 
uszkodzeniami wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla powinny być zabezpieczone doklejką z tworzywa 
sztucznego ABS o grubości 2 mm i promieniu r=3mm. Doklejka powinna być spójna kolorystycznie z kolorem płyty 
Drzwi płytowe skrzydłowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 
100 Nie dopuszcza się skręcania szaf za pomocą konfirmatów oraz za pomocą wkrętów. 
Szuflady powinny posiadać zabezpieczenie przeciw ich wypadaniu z szafki. Mechanizm powinien pozwalać na 
płynne wysunięcie szuflady z wnęki.
b) blat o grubości min. 28 mm i głębokości 600 mm 
blaty powinny stanowić jeden element, nie powinno montować się blatów składających się z kilku części, z 
wbudowanym zlewem jednokomorowym i płytą grzewczą. Blat powinien być montowany na szafkach stojących. 
Blat powinien być wykonany w kolorze jasny popiel z wyraźnym, regularnym wzorem imitującym kamień i gładką 
powierzchnią. Wzór oraz sposób wykończenia blatu należy przedstawić do akceptacji autorowi niniejszego 
opracowania oraz Zamawiającemu. Górna powierzchnia blatu powinna być zamontowana na wysokości 85cm od 
posadzki.
c) szafki wiszące 
Montowane około 60cm nad szafkami stojącymi. Wysokość szafek wiszących: 80cm. Wykonane z płyty wiórowej o 
grubości 18mm. Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji plecy tylne szafek wykonane z płyty HDF 3,5 
mm, jednostronnie melaminowanej w kolorze białym, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafek, w 
wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. By zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wszystkie krawędzie 
elementów płytowych mebla powinny być zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2 mm i 
promieniu r=3mm. Doklejka powinna być spójna kolorystycznie z kolorem płyty Drzwi płytowe skrzydłowe 
zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 Nie dopuszcza się 
skręcania szaf za pomocą konfirmatów oraz za pomocą wkrętów. W Szafka wisząca nad zlewem powinna 
posiadać ociekarkę do naczyń, wykonaną ze stali nierdzewnej wraz z tacką zbierającą wodę. 
d) osłona ściany
Pomiędzy szafkami stojącymi i wiszącymi należy zamontować panel z płyty wiórowej melaminowanej, 
trudnozapalnej, odpornej na działanie wilgoci, pary wodnej i podwyższonej temperatury.
e) blat kuchenny – gr. 38mm, głębokość 600mm płyta laminowana, zabezpieczona okleiną, odporna na cięcie i 
plamy,  obrzeże ABS

Płyty wiórowe melaminowane muszą być w klasie higieniczności E1 (płyta przyjazna dla środowiska i ludzi – 
wydzielane przez nie substancje nie wydzielają szkodliwych ilości formaldehydów i innych substancji 
zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu). Płyty powinny charakteryzować się podwyższoną odpornością na wodę 
i parę wodną. 
Fronty szafek otwierane za pomocą uchwytów w kolorze chrom, o równej grubości, kwadratowym przekroju i 
zaoblonych narożnikach. Orientacyjne wymiary: wys. 15,1mm, szer. 205mm, głęb. 37mm. 

Wyposażenie:
- uchwyty - Fronty szafek otwierane za pomocą uchwytów w kolorze chrom, o równej grubości, kwadratowym 
przekroju i zaoblonych narożnikach. Orientacyjne wymiary: wys. 15,1mm, szer. 205mm, głęb. 37mm. 
- Zlewozmywak jednokomorowy, wykonany ze stali szlachetnej szczotkowanej, wpuszczany w blat, mieszczący się 
w szafce o szer. 60cm. Orientacyjne wymiary zlewozmywaka: wymiary zewnętrzne: 60,5 x 50 cm, wielkość 
komory: 33,5 x 42,4 x 20,5 cm, W komplecie powinien znajdować się komplet odpływowy z zaworem zatyczkowym 
z sitkiem 3 ½", z przedłużką i syfonem. Otwór na armaturę powinien być fabrycznie wybity. Na zlewozmywaku 
powinna być zamontowana piankowa uszczelka. Zlewozmywak ma zostać zamontowany w aneksach kuchennych. 
Wykonawca powinien zabezpieczyć styk kołnierza zlewozmywaka z blatem silikonem. 
- bateria kuchenna - Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa o orientacyjnych wymiarach: wys. 332mm, zasięg 
wylewki 223mm, średnica głowicy około 28mm, montowana w jednym otworze. Bateria powinna posiadać 
obrotową końcówkę z baterią typu perlator. Bateria powinna być wykonana z mosiądzu pokryta powłoką 
chromowaną błyszczącą. Wymagane właściwości baterii: minimalne ciśnienie 1bar, ciśnienie robocze max 10bar, 
max. Temperatura wody 70°C. W komplecie z baterią powinny być dostarczone węże przyłączeniowe.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, 
źródło: 
https://www.leroymerlin.pl/kuchnie/meble-
kuchenne/meble-kuchenne-w-zestawach/
zestaw-mebli-kuchennych-miami-6-el-200-cm-
kolor-bialy,p601693,l638.html?
gclid=CjwKCAiAxreqBhAxEiwAfGfndOkhFnwz
J3wxVy_43X0s3SL6w_7YfPR2ikufitg7cB3vxy
E3yOv9PhoCNt8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
29.11.2023
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8 kpl 1 K

9 kpl 1 K

10 Symulator spawania kpl 1 E

Programy komputerowe z zakresu architektury 
krajobrazu 
Gardenphilla WERSJA EDUKACYJNA + biblioteka

Gardenphilla – Program do dokładnego modelowania 3D, tworzenia projektów 3D i przygotowywania dokumentacji 
technicznej. Program powinien być połączony z dedykowanym globalnym serwisem do przechowywania i 
współdzielenia projektów w chmurze. 
Program należy dopasować do sprzętu i oprogramowania, którym Zamawiający już dysponuje. 
Program powinien posiadać licencję bezterminową ( nieograniczoną w  czasie).
Licencja na 10 stanowisk, wersja edukacyjna, z bibliotekami (modele 3D, min. 180 gatunków)
W cenie przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 5 nauczycieli

Programy komputerowe z zakresu architektury 
krajobrazu i projektowania
3d Rhino 8 WERSJA EDUKACYJNA

Rhino 8 – Program do modelowania 3D, tworzenia projektów 3D i przygotowywania dokumentacji technicznej. 
Program powinien być połączony z dedykowanym globalnym serwisem do przechowywania i współdzielenia 
projektów w chmurze. 
Program należy dopasować do sprzętu i oprogramowania, którym Zamawiający już dysponuje. 
Program powinien posiadać licencję wieczystą.
Licencja edukacyjna na 30 stanowisk.

SYMULATOR SPAWALNICZY - precyzyjny i realistyczny symulator oparty na wirtualnej rzeczywistości VR. 
WeldTrainer. Symulator gotowy do pracy po włączeniu zasilania.
Stanowisko Szkoleniowe Poszerzonej Rzeczywistości:
- stół roboczy – optymalna przestrzeń do interakcji z systemem, z miejscem na ułożenie wszystkich elementów 
systemu na ich dedykowanym miejscu, możliwa regulacja wysokości obszaru roboczego (możliwość obsługi na 
siedząco i stojąco)
- w komplecie zestaw podstawowych próbek spawalniczych (fizycznych i wirtualnych): min. 14 próbek 
spawalniczych, wszystkie próbki ze złączami umożliwiającymi ich umieszczenie na stole roboczym, zestaw próbek 
spawalniczych: kwadratowa płytka do spawania na powierzchni, złącze kątowe (2szt.), złącze przylgowe (2szt.), 
złącze doczołowe / złącze płaskie, złącze doczołowe z brzegami przygotowanymi do spawania (x2szt.), złącze 
rura-płyta: 2 średnice rury (x2), połączenie rura-rura: 2 średnice (x4szt).
- elektrody wykorzystujące opatentowane czujniki pozycji w przestrzeni 3-wymiarowej
- system wyświetlania obrazu 3D (okulary steroskopowe wbudowane w maskę spawalniczą), możliwe wyświetlanie 
obrazu na zewnętrznym ekranie, wyposażone w system audio, w komplecie głośniki zewnętrzne
- uchwyty spawalnicze oraz elektroda tig – palniki spawalnicze do różnych metod spawania (SMAW, GMAW, 
GTAW, FCAW-G i FCAW-S) – montaż post USB 3.0.
- silniki wibracyjne powiadamiające o błędzie użytkownika podczas wykonywania spoin (wibracja uchwytu)
- jednostka główne posiada wbudowany komputer i elektronika potrzebna do obsługi Poszerzonej Rzeczywistości
- w zestawie laptop przeznaczony dla nauczyciela (administrowanie kont użytkowników, konfiguracja ćwiczeń, 
tworzenie testów teoretycznych)
- możliwość wyboru ręki dominującej – leworęczny/praworęczny
- min. 2 lata gwarancji na sprzęt oraz dożywotnia gwarancja na oprogramowanie

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.weldtrainer.pl/?
fbclid=IwAR0i5Tp0fdwDGQFs9kJZ1qRmSxhPpqcsWsH
QK5Atbs_wybAXKKOjxqxN6cs z dnia 29.11.2023
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23 Wózek ogrodowy szt 1 K

24 Przyczepa szt 1 K

25 Myjka ciśnieniowa szt 1 K

Wielofunkcyjny wózek do pracy.
Konstrukcja stalowa, ścianki wykonane z siatki.
Wyposażony jest w odpinany uchwyt, po którym można go zaczepić do traktorków ogrodowych i innych maszyn.
Orientacyjne parametry: Waga 27 kg. obciążenie min. 350 kg. Wymiary skrzyni 118x57x32 cm. Koła  pompowane 
13" x 5 – 6.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.hechtpolska.pl/pl/p/Wozek-HECHT-
53350/10912 z dnia 28.11.2023

Przyczepa z hamulcami z siedziskiem do ciągnięcia za odpowiednim ciągnikiem lub kultywatorem 
wielofunkcyjnym.
Wózek wyposażony jest w elementy odblaskowe, pedał hamulca oraz hamulec ręczny. Wózek można przechylić.
Udźwig wózka wynosi 300 kg, udźwig łącznie z operatorem 375 kg. Waga wynosi 54 kg. 
Wymiary zewnętrzne korpusu: długość 120 cm, szerokość 96 cm, wysokość 29 cm. Długość całkowita łącznie z 
dyszlem podstawowym: 240 cm. Koła: 4 x 8". Maksymalna prędkość 10 km/h

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.hechtpolska.pl/Przyczepa-HECHT-
57970 z dnia 29.11.2023

Elektryczna myjka ciśnieniowa
Dane techniczne
Rodzaj silnika Elektryczny 230 V/ 50 Hz
Moc: 2600 W
Wydajność: 420 l/h
Max: cisnienie 200 bar
Max: robocze ciśnienie 135 bar
Wąż wysokociśnieniowy o długości 8 metrów.
Wyposażona w zintegrowany pojemnik na detergenty.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.hechtpolska.pl/pl/p/MYJKA-
CISNIENIOWA-HECHT-326/8380 z dnia 
29.11.2023
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V WARSZTAT WYKOŃCZENIA WNĘTRZ W TYM MONTAŻU KONSTRUKCJI TARGOWO-WYSTAWIENNICZEJ

1 Agregat malarski szt 1 W

2 Cęgi do glazury boczne szt 6 W

3 Cęgi do glazury czołowe szt 6 W

Agregat na wózku z uchwytem teleskopowym i z dużymi kołami i  skrzynką na akcesoria i narzędzia, Pompa z 
automatycznym smarowaniem – automatyczna olejarka, komora olejowa ze wskaźnikiem poziomu oleju
System udrażniania zaworu pompy bez konieczności płukania i rozbierania pompy -sekcji płynu z zaworem 
popychacza do uwalniania zatkanej kulki zaworu stopowego bez użycia narzędzi
Napięcie: 230 V,     Silnik: Elektryczny o mocy 0,8 kW,     Max. ciśnienie: ok. 210 bar,  Max. wydajność min  1,9 
l/min
W zestawie:    Wąż ¼", długosć min 15 m,   dysza rozmiar max 0,019", pistolet stalowy, System ssania z wiadra, 
Opcjonalnie dostępny z manometrem wysokiego ciśnienia

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, 
źródło:https://www.norwit.pl/shop/2429263-agregat-
malarski-titan-compact-190-101917?
utm_source=PLA_Wagner&gad=1&gclid=CjwKCAjw-b-
kBhB-
EiwA4fvKrDvXdCELbfAArtpFIzBWbNcS6XnL0QXYQTT
ok5iqNEZzwYd3EWV40RoCebIQAvD_BwE#attr=11153
1,111553,111481,111480,111483,111479,111593 z 
dnia 28.11.2023

Cęgi do łamania glazury”papużki”, terakoty, płytek ceramicznych. Ostrza wykonane z węglika wolframu. Rękojeść 
pokryta antypoślizgową gumą. Kształt główki pozwalajaca na pewny chwyt obrabianego materiału. Długość 
200mm

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://matrixnarzedzia.pl/product-pol-14409-Dedra-
Ded021-Cegi-Do-Lamania-Glazury-Papuzki.html z dnia 
28.11.2023

Obcęgi do płytek ceramicznych z końcówką z węgliku wolframu, do wyrównywania cięć prostych płytek i gresu, 
Rękojeść pokryta antypoślizgową gumą.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://domitech.pl/product-pol-5081-Obcegi-do-plytek-
ceramicznych-Rubi-65926.html?
gclid=Cj0KCQjwnMWkBhDLARIsAHBOftrEvWgzGWbsfI
Zcww-
U6YQe7YV80mW62jSimfanQUBCu5vTIm2pM8IaAkKsE
ALw_wcB
Z dnia 28.11.2023
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8 Gilotyna do paneli laminowanych szt 6 W

9 Kątownik nastawny szt 6 W

10 Kątowniki wewnątrzno zewnętrzne szt 6 W

11 Kielnia sztukatorska 80mm szt 12 W

Urządzenie do ręcznego cięcia paneli, płytek i paneli winylowych/PCV oraz cienkiego elastycznego winylu. 
Przystosowana do cięć poprzecznych i wzdłużnych- ustawiana po kątem od 0 do 180 stopni.  Wykonane z 
wysokiej jakości aluminium
Cechy:
-Cięcie wszystkich rodzajów paneli laminowanych oraz paneli z izolacją akustyczną, o maksymalnej grubości 
11mm i szerokości 465mm
-Docinanie płytek i paneli winylowych/PCV o maksymalnej grubości 6mm i szerokości 465mm, zarówno 
zatrzaskowych, jak i klejonych
-Cięcie cienkiego elastycznego winylu o grubości 2-4mm dzięki regulowanej, ząbkowanej listwie Możliwość 
precyzyjnego cięcia z ogranicznikiem pod kątem 90 stopni
Ostrze pokryte powłoką antyadhezyjną zapobiegającą przywieraniu ciętego materiału do ostrza
Prowadnica wzdłużna umożliwiająca przycinanie pasków o szerokości do 55mm, montowana z lewej i z prawej 
strony
Funkcja "dolnego trzymania" pozwalajaca na wygodne cięcie poprzeczne szerokich paneli oraz cięcie wzdłużne
Podpórka ciętego panelu zapewniająca stabilność
Czysty efekt cięcia po stronie dekoru
Ząbkowane listwy umożliwiające pewne prowadzenie ostrza już po pierwszym kontakcie z panelem

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.narzedzia.pl/gilotyna-do-paneli-wolfcraft-vlc-
800,79829.html?
origin=prodlisting&cd=19631244875&ad=&kd=&gclid=Cj
0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuznjSJp4ezKFvghOoM-
4u3Hq_oZCLqKDLR7Lrqt3woY29AriaS5wWFAaAnxdE
ALw_wcB
Z dnia 28.11.2023

Kątownik stolarski nastawny, kątomierz 500mm
Lekka aluminiowej stopka z pokrętłem z tworzywa sztucznego do blokowania ramion oraz lakierowana stalowa 
listwa z wyraźną podziałką milimetrową.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://najder.net/katownik-stolar-nastawny-
500,3,10590,4729?
gad_source=1&gclid=CjwKCAiAvJarBhA1EiwAGg
Zl0Fvw__M36B1Y30-
3839HbAFhjVIUjqew6L09iSUV-
DPBIWGixLooChoC1g0QAvD_BwE
Z dnia 28.11.2023

Aluminiowa kątownica malowana, ze wskaźnikami pionu i poziomu
Zwiększona odporność na zmiany temperatury i wilgotności
Duża komora fiolki i soczewka o dużym powiększeniu
Osłony z elastomeru chroniące przed wstrząsami
Dokładność pomiaru 0,5 mm, 
Bez regulacji zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 

https://www.castorama.pl/katownica-malowana-pro-50-
x-100-cm-ze-wskaznikiem/5906245904255_CAPL.prd?
exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword
=pla_smart_performancemax_narzedzia_i_sprzet_pm&
gclid=Cj0KCQjwnMWkBhDLARIsAHBOftqZTihkoyEgMf
BfPC_hcgMl9bEIVDLZxUFfXVJyREZ3zoyXpAF9hgAaAl
2JEALw_wcB
Z dnia 28.11.2023

Kielnia do prac wykończeniowo-sztukatorskich z wysokiej jakości stali nierdzewnej i kwasoodpornej, grubość 0,8 
mm
Zgrzewana rękojeść z podstawą
wygodne zawieszanie kielni na wiadrze
uchwyt ergonomiczny 3K typu soft
Szerokość 80 mm, Grubość: 0,8 mm zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 

https://domitech.pl/product-pol-23826-Kielnia-
sztukatorska-KUBALA-0933.html?
gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuznoJjOpe1YP34
8AiFtQO3vGESb3FjfJ04vGWb6S-
xFMLQh355VdpWIaAqpAEALw_wcB
Z dnia 28.11.2023
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16 Lampa smugowa szt 6 W

17 Laser krzyżowy ze statywem szt 6 W

18 Miara zwijana 3m szt 12 W

19 Mieszadło do farb metalowe szt 10 W

Lampa Kontrolna
Waga produktu: 1,50 kg
Rodzaj napędu: Sieć
Wartości w lumenach 1./2. stopień: 1200/- lm
Źródło światła: 18 W
Barwa światła: 5000,00 K
Klasa zabezpieczenia obudowy: IP 55
Długość przewodu: 5,00 m zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:

https://bmbtechnologie.pl/produkt/festool-lampa-
kontrolna-syslite-stl-450-set-nr-202911.html?
gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrER5dKPmFrC4yy3Ubb91v7RRUpepKdvo-
IGmjOjy65Vb0dUYhlKMLxoCi8oQAvD_BwE 
Z dnia 29.11.2023

Laser Krzyżowy 
Wyposażenie podstawowe:
- 3x baterie alkaliczne wielkość AA
- zaczep montażowy na ścianie
- kufer transportowy
- Detektor na odległość do 50 m
- Regulowany statyw

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło
https://domitech.pl/product-pol-15078-Zestaw-Laser-
Krzyzowy-DeWalt-DW088KD-z-Detektorem-Statyw-
DE0881T.html: 
Z dnia 29.11.2023

Miara zwijana
Blokada miary, Zaczep do paska, Zasięg [m]:3,
Szerokość [mm]: 12.7
Parametry:
Materiał wykonania:Stal, Automatyczne zwijanie:Tak, Kolor: Czarno-żółty
Gwarancja:24 miesiące

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/narzedzia-
reczne/metrowki-i-miary/miara-stanley-tylon-3mx12-
7mm-obudowa-z-tworzywa-luz?
gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuzl3jCUqN-
3KTawNRRZlXKMe9hHKVw4f8R3gm_pRPe85NTtg5TP
iRbUaAp_uEALw_wcB 
Z dnia 29.11.2023

Mieszadło do farb metalowe
Właściwości:
Stalowy, ocynkowany
pręt sześciokątny 8mm
60x400mm
Do mieszania farb zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:

https://telmak.pl/pl/p/Kubala-Mieszalnik-do-farb-
60x400mm/1603?
utm_source=shoper&utm_medium=shoper-
cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-
google&shop_campaign=2970771892&gclid=Cj0KCQiA
gK2qBhCHARIsAGACuznrFbUoykrw8LHZmu9nOPn35e
UQ9W2Lfz9jJnzP_xaB6B2a5UoMVCsaAlIHEALw_wcB 
Z dnia 29.11.2023
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20 Mieszadło do klejów szt 10 W

21 Młotek ślusarski szt 12 W

22 Młotowiertarka szt 6 W

23 Multitool szt 6 W

24 Nożyce do prętów szt 12 W

Mieszalnik do zapraw, klejów
Właściwości:
Spirala podwójna
stalowy, ocynkowany
pręt sześciokątny ø 8mm
70x430mm
Do mieszania zapraw i klejów

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://telmak.pl/pl/p/Kubala-Mieszalnik-do-zapraw-
spirala-podwojna-70x430mm-pret-szesciokatny/1610?
utm_source=shoper&utm_medium=shoper-
cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-
google&shop_campaign=2970771892&gclid=Cj0KCQiA
gK2qBhCHARIsAGACuzm7xjDLGek6cn7pF65xLegj6ko
3P1RTQ4E70y2TJ81yzYsGyhl-D3EaAiVzEALw_wcB 
Z dnia 29.11.2023

Młotek ślusarski
Rękojeść: dodatek włókna szklanego
Łączenie obucha z rękojeścią: żywica epoksydowa
Rękojeść: antypoślizgowa, bimateriałowa, wydłużona
Waga: 500 g

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
 https://domitech.pl/product-pol-15775-Mlotek-slusarski-
Fiberglass-STHT0-51908-Stanley.html?
gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrKLPcT7ILQI2_05or0DLEF9Dg5UjxWm4FPlQ
Ak1XN6L_e5ZqCwKN3BoCPtAQAvD_BwE
Z dnia 29.11.2023

Młotowiertarka

Dane techniczne:
Moc: 800W, Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-1200rpm, Prędkość udarów: 0-4600rpm, Energia 
pojedynczego uderzenia: 2,4J, Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 26mm, Maksymalna średnica wiercenia 
w stali: 13mm, Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 32mm, Koronka wiertarska: 68mm
Wymiary (DxSzxW): 361x77x209mm, Masa: 3,1kg

Wyposażenie podstawowe:
Walizka, Ogranicznik głębokości, Rękojeść boczna prętowa, Uchwyt szybkowymienny (SDS-PLUS), Uchwyt 
szybkowymienny (cylindryczny)

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
 https://www.narzedzia.pl/mlotowiertarka-makita-
hr2631ft,58438.html?
origin=prodlisting&cd=19650793845&ad=&kd=&gcl
id=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrIcnGvX5X3UGo3pnqoe7GYNQwlFTscjk
hJBl-hAfNPZHr3WXxtzn-RoCTdYQAvD_BwE
Z dnia 29.11.2023

Akumulatorowe Narzędzie Wielofunkcyjne

Wymiary (D x S x W): 277 x 65 x 98 mm, 
Napięcie zasilania: 10,8 V (12 V Max), Typ akumulatorów: Li-ion, Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah, 
Prędkość oscylacyjna:6000 - 20000 obr./min Waga (EPTA): 1,1 - 1,3 kg, Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy): 1,6° 
(kat calk. 3,2°)

Wyposażenie standardowe:, WALIZKA, 2 AKUMULATORY (10,8 V / 1,5 Ah), ŁADOWARKA, KLUCZ IMBUSOWY 
5

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://elnaro.pl/urzadzenia-wielofunkcyjne/
akumulatorowe-narzedzie-wielofunkcyjne-
tm30dwye-108v-2x15ah-makita-tm30dwye-
88381819602/10849 
Z dnia 29.11.2023

Nożyce do prętów przegubowe teleskopowe 360 - 450mm
Ostrza wykonane ze stali kutej.
Ruchoma głowica umożliwia regulację kąta.
Wygodne i solidnie przymocowane uchwyty.
Otwory umożliwiające doczepienie smyczy.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://ecttechnik.pl/produkt/nozyce-do-pretow-
przegubowe-teleskopowe-360-450mm-milwaukee-
nr-kat-4932464850? 
Z dnia 29.11.2023
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25 Nożyce do profili szt 12 W

26 Paca stalowa gładka szt 20 W

27 Paca szlifierska szt 12 W

28 Paca z gąbką szt 12 W

Nożyce typu ergo proste
Waga: 430 gram
Wymiary: 9.1 x 30.7 x 2.8 cm
Nożyce typu ergo proste zaprojektowane ze zmniejszoną rozpiętością rękojeści, zapewniając mniejszy poziom siły 
mięśniowej wymaganej podczas cięcia twardych materiałów. Narzędzie do cięcia aluminium, sidingów winylowych, 
ekranów, tektury, skóry, miedzi i blach o grubości od 18 do 22ż. Ząbkowana krawędź tnąca noża zapobiega 
ślizganiu się materiałów podczas użytkowania, a antypoślizgowy, dwumateriałowy uchwyt amortyzujący zapewnia 
pewny i wygodny chwyt.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://domitech.pl/product-pol-19017-Nozyce-typu-
ergo-proste-DWHT14675-0-DeWALT.html?
gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrFq_DCyuVJfPIhRXF-
V4EV9V90Q916yIi6-
p1sp_3vAgEZ5b71KN4RoCVyoQAvD_BwE 
Z dnia 29.11.2023

Paca nierdzewna gładka z zaokrąglonymi rogami Soft
narzędzie do nakładania gładzi gipsowych
stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość 0,7 mm
dwa zaokrąglone rogi pacy eliminują pozostawianie rys
stopka pacy z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego
paca idealnie wyważona
uchwyt ergonomiczny, profilowany typu soft

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło
https://profilfarby.pl/kubala-0266-paca-nierdzewna-
gladka-z-zaokraglonymi-rogami-3k-soft-masterline-
130x270mm.html?
wariant=785&gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGA
CuznaCNNe4ESbo4ZvueoAPqkLOnlAhuu6Fdscq
RM-C8BUJYkfkkf36YkaAowMEALw_wcB 
Z dnia 29.11.2023

Paca szlifierska z mocowaniem na śruby
paca do wygładzania powierzchni gipsowych
tworzywo sztuczne PS
grubość podkładu gumowego 3 mm
mocowanie siatki szlifierskiej za pomocą śrub motylkowych
uchwyt ergonomiczny i profilowany

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://profilfarby.pl/kubala-0306-paca-szlifierska-z-
mocowaniem-na-sruby-105x210mm.html?
wariant=776&gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGA
CuzlKbCqW84Y5mfgMvfozHlyM1ZnPcK_b4tZonsl
qBxdxGxwM5xq-ZL8aAiMqEALw_wcB 
Z dnia 29.11.2023

Paca z tworzywa z gąbka hydrochłonną
tworzywo sztuczne: ABS
ergonomiczny, dwuskładnikowy (G-17), wyprofilowany uchwyt
podkład gąbka hydrochłonna sweepex, grubość 30mm
połączone pory zapewniają zwiększoną chłonność gąbki oraz lepsze odprowadzanie wody podczas odciskania na 
rolkach
do mycia płytek po fugowaniu
Rozmiar 140x280mm

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://domitech.pl/product-pol-13428-KUBALA-
0388-paca-z-tworzywa-z-gabka-
hydrochlonna.html?
gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuzkIzpwKvq
ECvMtPllB7X0PzAkcRWahrhf_ugj_8E8MWgJG2tr
OnyiQaAsSHEALw_wcB 
Z dnia 29.11.2023
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29 Pędzel ławkowiec szt 12 W

30 Pilarka ręczna akumulatorowa szt 6 W

31 Piła płatnica szt 6 W

32 Piła do cięcia szkła szt 1 W

33 Pistolet do silikonu akumulatorowy szt 1 W

Pędzel tapetówka uchwyt bukowy lakierowany
120 mm, wys. włosa 57 mm
FSC: Tak, Rost FREI: Nie, pędzel do malowania wszelkiego rodzaju farbami na bazie rozpuszczalników, 
tapetowania, część robocza z wysokiej jakości mieszanki włókien syntetycznych i szczeciny naturalnej 90% TOPS, 
zaczep do zawieszenia na pojemniku, uchwyt ergonomiczny z drewna bukowego, lakierowany

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://budshop24.pl/pl/p/Pedzel-tapetowka-
tapetowy-120-mm%2C-wys.-wlosa-57-mm-4553-
KUBALA/2631?
gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuzlWkBHi7o
N4BDZtwiBHlFmDv3Xu_iaUseOIP2DRYmVzZ3tL
Q8tCNVcaAjR8EALw_wcB 
Z dnia 29.11.2023

Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 
Dane techniczne:

⁻Napięcie akumulatora: 18 V, Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4 500 min ¹
Średnica tarczy pilarskiej: 160,00 mm, Zakres regulacji kątowej: 0 - 50 °
Głębokość cięcia 0°; 90°: 0 - 55 mm, Głębokość cięcia 45°/50°: 42/38 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm, Ciężar produktu bez wyposażenia: 3,60 kg
Masa transportowa z akcesoriami: 6,80 kg, Rodzaj napędu: Akumulator
Zakres dostawy:
Klucz imbusowy SW 5, Systainer, tarcza pilarska 160x1,8x20 W18

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://oferta.tech-poznan.pl/Festool-
Akumulatorowa-reczna-pilarka-tarczowa-HKC-55-
EB-Basic?gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrBvRc9GHkPFf_5mw13nT6U3lPaDbv6E
WHPvYd9mejL0Y9qyOj9srcxoCr3kQAvD_BwE
Z dnia 29.11.2023

Piła płatnica
DANE TECHNICZNE
długość -380 mm
7 zębów /cal
Uchwyt bimateriałowy, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem,
Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90°.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://robo-kop.com.pl/s/1874-35146-0-STANLEY-
15-281-pila-platnica-7zcal-38cm.html 
Z dnia 29.11.2023

Do szkła, ceramiki, kamienia i innych twardych materiałów
Wycinanie skomplikowanych kształtów, cięcie w każdym kierunku.
Orientacyjne wymiarypodstawy: 450x400mm,  stołu roboczego 450x400mm,    Silnik: 1/5hp, 230V, stałe obroty
Piła Standard Blade: pierścień o 142mm bezszwowy z nierdzewnego drutu stalowego z warstwą diamentu,   
Nawilżanie i chłodzenie poprzez zbiornik wody.
Przewężenie pionowe:min  37mm,   Wysięg piły: min 137mm
Gwarancja min 1 rok, zgodność z normami CE
W zestawie  Standardowy diamentowy brzeszczot 1,8mm do cięcia szkła, ceramiki, kamienia, Instrukcja zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:

https://www.delphiglass.com/glass-tools/ring-
saws/taurus-3-ring-saw 
Z dnia 29.11.2023

Pistolet do wyciskania kleju i silikonu
Dane techniczne:
Napięcie akumulatora: 18V, Typ akumulatorów: Li-Ion, Maksymalna siła wyciskania: 5000N, Prędkość wyciskania: 
0-28mm/s, Długość całkowita narzędzia: 404mm, Masa: 3kg, gumowa rękojeść, wyciskacz z regulacja prędkości 
wyciskania, 
Wyposażenie podstawowe:Akumulator, Ładowarka, Walizka z tworzywa sztucznego, Uchwyt kartusza typ A,
Uchwyt kartusza typ B

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.narzedzia.pl/wyciskacz-do-
silikonu-i-kleju-makita-dcg180rfx,69377.html?
srsltid=AR57-fAXLg_wEnP-
PJMFTtTUi7JTS7LlU_n9x-
NJVraBFiZFQWPbM7uv2LM
Z dnia 30.11.2023
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34 Przecinarka do płytek 43cm szt 6 W

35 Przedłużacz bębnowy 30m szt 6 W

36 Ssawka wibrująca do płytek szt 6 W

37 Stół wibracyjny szt 1 W

38 Strug do płyt GK szt 6 W

Przecinarka ręczna do płytek
Regulacja nacisku w zależności od grubości płytki, wzmocniona podstawa, dwie stalowe prowadnice, 
chromowane, zabezpieczone przed korozją, możliwość stosowania wymiennych noży, w zestawie min. dwa noże 
tnące 6mm (do płytek ceramicznych ściennych) i 10mm (do płytek gresowych i kamiennych),
waga kg: 8,8 kg, 
opakowanie: walizka
długość cięcia:43 cm
wielkość płytki przy cięciu po przekątnej: 30x30 cm
maksymalna grubość ciętej płytki:15 mm

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://phuabc.com.pl/przecinarka-reczna-do-plytek-ts-
max-43-rubi-18972?
gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA35urBhDCARIsAOU7Q
wls3eRXUeEl3Q6kfvQ5vQRbq54m31vpKl1W5X3v5EX3
oNbYGIr1eDEaAg3iEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30M
Długość: 30 m, Kolor: czarny, Masa: 5.7 kg, Napięcie: 230 V a.c. Wyłącznik: NIE, Stopień ochrony: IP44, 
Częstotliwość: 50 Hz, Liczba gniazd: 4, Maks. Prąd: 16 A, Uziemienie: Tak, Typ gniazda: E, Typ wtyczki: E & F, 
Ochrona przed dziećmi: tak, Pole przekroju przewodu: 3Gx1.5 mm², Rodzaj izolacji przewodu: H05RR-F, Maks. 
obciążenie (przewód całkowicie zwinięty): 1000 W, Maks. obciążenie (przewód całkowicie rozwinięty): 3000 W, 
Typ przedłużacza: Bębnowy, Materiał bębna: PVC, Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak, Stojak / statyw; Tak zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 

https://toya24.pl/product-pol-10000392-
PRZEDLUZACZ-BEBNOWY-30M.html?
gad=1&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-EiwA4fvKrNl7RC-
i7mtGsXU4x0zh4tv4M5lf79t2VfgKKKv2wykQrUXX
mlu3dxoCcTkQAvD_BwE
Z dnia 30.11.2023

Przyssawka wibracyjna do płytek 16.8V 
6 stopni regulacji, Średnica przyssawki wibratora: 120 mm, Napięcie: 16.8 V, Pojemność akumulatora: 1.5 Ah, 
Technologia akumulatorów: Li-Ion, Pojemność akumulatora: 1500 mah (2 szt. w zestawie), Częstość udarów: 0-
22000 rpm, Masa: 1.8 kg, Wymiary: 35x12x13 cm, Udźwig: 50 kg, Maksymalny rozmiar wibrowanej płytki: 
1200x1200 mm,
Zastosowanie do instalacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Wyposażenie: walizka z tworzywa sztucznego

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.narzedziadlafachowca.pl/inne/13420-
nowosc-przyssawka-wibracyjna-do-plytek-6-stopni-
regulacji-wertec-wt888-5901721736498.html?
srsltid=AR57-
fD8MpJLhzP9GUCsKt05Uo0AkIyAj2gHOAPfWKd
Bk3QlvKF5RrBNekM
Z dnia 30.11.2023

Stół wibracyjny 80 x 120 cm 400 Volt
Dane techniczne
Wymiar blatu 80 x 120 cm
Wysokość robocza 70 cm
Silnik 400 Volt/50Hz 3 fazy
Gwarancja min. 1 rok zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 

https://www.toolnation.pl/lievers-3113808120-
ltt80120-stl-wibracyjny-80-x-120-cm-400-volt.html?
srsltid=AR57-
fCsH9c7Pbq6eeXpHFFkQITwJx18OrMgsggD6ShI
1qiEuFlA-Skn_DU
Z dnia 30.11.2023

Strug do fazowania krawędzi płyt g-k
Typ ostrza: Trapezowe (3 szt.)
Kąt nachylenia: 35°
Grubość płyt: 9,5 mm, 12,5 mm
Zestaw zawiera ostrza: Tak

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://domitech.pl/product-pol-27504-Strug-do-
fazowania-krawedzi-plyt-g-k-Wolfcraft-
WF4009000.html?
gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAgqGrBhDtARIsAM5s0_k
YG6XxCNXEOKOGZkMFF2w0ueT735RltGKicFg_ev9q
sJwXQffCx1kaAlYUEALw_wcB Z dnia 30.11.2023
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39 Strug kątowy do płyt GK szt 12 W

40 Szczypce uniwersalne szt 6 W

41 Szlifierka kątowa akumulatorowa szt 6 W

42 Szlifierka przegubowa szt 6 W

43 Szlifierki oscylacyjne szt 6 W

STRUG SKROBAK TARNIK FAZOWNIK DO PŁYT G/K
Strug z dwoma ostrzami ,przeznaczony do precyzyjnej obróbki krawędzi płyt gipsowo - kartonowych.
Korpus struga wykonany z tworzywa ABS, ostrza ze stali o symbolu S2.
Przeznaczony do fazowania krawędzi płyt o grubościach od 9,5 do 15 mm.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://instal-mazo.pl/pl/p/STRUG-SKROBAK-
TARNIK-FAZOWNIK-DO-PLYT-GK/5599?
utm_source=shoper&utm_medium=shoper-
cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-
google&shop_campaign=5683125239
Z dnia 30.11.2023

SZCZYPCE UNIWERSALNE, CRV, 200 MM, TRÓJKOLOROWE RĘKOJEŚCI
Długość: 200 mm, Materiał rękojeści: PP, TPR, Materiał szczęk: 55CrV, Twardość ostrza: 58-62 HRC,DIN 5746, 
Wykończenie szczęk: hartowane indukcyjnie, czernione, polerowane; Wykończenie głowicy: szlifowana, Twardość 
ramion: 44-50 HRC

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://toya24.pl/product-pol-10004544-
SZCZYPCE-UNIWERSALNE-CRV-200-MM-
TROJKOLOROWE-REKOJESCI.html?
srsltid=AR57-
fC6TATs3bg5UCHPkVqRHv1pawvOy53J2LrS204
zQt-DAyVq2sGVEMM
Z dnia 30.11.2023

Szlifierka kątowa
Dane techniczne 
Zasilanie: Akumulatorowe, Napięcie zasilania: 18 V, Średnica tarczy: 125 mm, Prędkość obr. na biegu jałowym: 
8500 obr./min, Wymiary: 362 x 140 x 145 mm, Waga: 2,5 kg
 
Zestaw zawiera: 
Szlifierka kątowa, Walizka systemowa, Wkład do walizki systemowej, Uchwyt boczny, Flansza dociskowa, 
nakrętka kontrująca, Klucz do nakrętki kontrującej, Osłona tarczy szlifierskiej, Tarcza do szlifowania zgrubnego

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://domitech.pl/product-pol-2412-Szlifierka-
katowa-Makita-DGA504ZJ.html
Z dnia 30.11.2023

SZLIFIERKA PRZEGUBOWA
Dane techniczne:

⁻Rodzaj napędu Sieć, Pobór mocy 400 W, Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 5000 - 8500 min ¹, Suw szlifujący 4 
mm, Wymienny talerz szlifierski Ø 220 mm, Materiały ścierne Ø 225 mm, Długość 1,2/1,65 m, Przyłącze do 
odsysania pyłu Ø 36/27 mm, Ciężar (długość 1,20 m) 4 kg, Ciężar (długość 1,65 m) 4.7 kg

Zakres dostawy:
profil przedłużający, klips do węża, pasek z rzepem (opakowanie 5 sztuk), przewód sieciowy plug it (4 m), talerz 
szlifierski Ø 220 mm wraz z przekładką

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://f-sklep.pl/szlifierka-do-scian-planex-zyrafa/2
4484-festool-szlifierka-przegubowa-lhs-2-225-eqi-
plus-planex-4014549353585.html
Z dnia 30.11.2023

Mimośrodowa szlifierka pneumatyczna
Dane techniczne:
Ciśnienie: 0.63MPa, Wydajność: 84/min, Maks. prędkość obrotowa: 12000/min, Średnica tarczy: 150mm 
Oscylacja: 2.5mm, Płynna regulacja prędkości obrotowej, Obrotowy wydmuch powietrza 360°, Standardowe 
przyłącze, Wyposażenie podstawowe: Przyłącze do instalacji sprężonego powietrza

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.narzedzia.pl/mimosrodowa-szlifierka-
pneumatyczna-yato-yt-09739,101985.html?
origin=prodlisting&cd=19650793845&ad=&kd=&gcl
id=Cj0KCQjwnMWkBhDLARIsAHBOftrZP-
B8GDTFIXar3V4ZFUIxaDcvmnA6VDCZzdo2_kbZ
n797Q4vnOL0aAk6MEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023
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44 Ścisk stolarski szt 6 W

45 Ukośnica do drewna szt 3 W

46 Waga do 5kg szt 6 W

47 Wałek malarski 10cm szt 12 W

48 Wałek malarski 25cm szt 12 W

Geko Ścisk stolarski 50x200mm
Charakterystyka produktu:
stalowa cynkowana szyna
ścisk o wymiarach 50 x 200 mm
szczęki z plastikowymi nakładkami zapobiegającymi rysowaniu ściskanego elementu

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.narzedziak.pl/geko-scisk-stolarski-
50x200mm-g29971.html
Z dnia 30.11.2023

Ukośnica - Pilarka ukosowa
zastosowanie: cięcie pod kątem prostym, cięcie pod kątem ostrym i uciosowanie, Głowica pochylana od 0 do 45 
stopni, w lewo i prawo, Znacznik laserowy zasilany baterią, Przesuwny zderzak z lewej strony, Blokada maszyny, 
System odsysania pyłu

Dane techniczne:
Zasilanie: sieciowe, Napięcie zasilania: 230V, Moc znamionowa: 1430W, Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 
4300obr./min, Średnica tarczy: 260mm, Średnica otworu tarczy: 30mm, Maksymalna zdolność cięcia przy 90°: 
91x310mm, Maksymalna zdolność cięcia przy 45°: 91x220mm, Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 
825x536x633mm, Masa: 19,9kg
Wyposażenie podstawowe:
Klucz imbusowy, Tarcza tnąca 260x30mm, 40 zębów, Przedłużenie podparcia, Worek na pył, Pionowy zacisk 
śrubowy, Sprawdzian kąta prostego
2 baterie AA 1,5V

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.narzedzia.pl/ukosnica-makita-
ls1018ln,87079.html
Z dnia 30.11.2023

Waga
Typ wagi:Elektroniczna
Dokładność pomiaru: 1 g
Jednostki wagowe: G - gram
Stali nierdzewna. 
Powierzchnia robocza 30x22 cm 
Waga umożliwia ważenie produktów do 5 kg.
Antypoślizgowe nóżki 
Wskaźnik rozładowania i przeciążenia. Waga zasilana jest 4 bateriami typu AA.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do-kuchni/
wagi-kuchenne/waga-caso-germany-l15?
gclid=Cj0KCQjwnMWkBhDLARIsAHBOftosrPPac1
bkxq2VL122DgkDqRJ2oomasnBC7eY9hoH3gInN4
OvtQVUaAmaUEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023

Wałek malarski 10cm – zestaw z rączką
Wałek wykonany z poliestru, Przeznaczony do malowania gładkich powierzchni. Odpowiedni do farb 
rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych, lakierów, bejc.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.estudiokoloru.pl/narzedzia-malarskie/w
alki/anza-elite-walek-felt-10cm-zestaw?
utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_camp
aign=&utm_adgroup=&utm_term=&placement=&gc
lid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuzmOnaEJZo
WzY3mnqE-WzoiMEo6yFrf2TxiLJfel-
aFSIzpMzYiw5AYaAvAAEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023

WAŁEK MALARSKI 25CM z rączką
- wałek z włókna poliakrylowego
- Grubość uchwytu : 8mm
- Długość włosia 11mm
- Zastosowanie farby: emulsyjne, lateksowe, dyspersyjne 
- Zastosowanie: wewnętrzne 

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://ebardo.pl/pl/p/Walek-malarski-Girpaint-zlota-nic-
25cm/873?
gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuzkHf7G0c-1SA-
vL6x9M6TpVZ8xb-Br1gKZ0k0f9jCFb_t8rqDv1sv8aAu-
qEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023
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53 Zaciskarka do profili szt 12 W

54 Zestaw bitów kpl 6 W

55 Zestaw noży do gładzi kpl 6 W

Szczypce do łączenia profili 280mm
Szczypce wykonane z blachy stalowej o grubości 2,5 mm.
Trzpień perforujący ze stali GR15.
Dane techniczne:
Rozmiar [mm]: 280
Rodzaj: Zaciskarki
Rozmiar [cal]: 11 zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 

https://www.kammar24.pl/yato-szczypce-do-laczenia-
profili-280mm-yt-51311-p-174645.html?srsltid=AR57-
fCiovXmjvmXXh7dPnP5Hf5cH4mBYMmnYv2XXOQTnZ
Hh3ff9ocIEN80
Z dnia 30.11.2023

Zestaw bitów udarowych – 75szt.
Zawiera:
Bity udarowe: 
52 x 25 mm długości 
1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 3 x TX10 / 3x TX15 / 10 x TX20 / 9 x TX25 / 9 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 
1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25 /1 x TX BO30, 2 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 
20 x 50 mm długości
2 x PH2, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 
2 x udarowa magnetyczna nasadka sześciokątna 48 mm długości: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 
1 x magnetyczny uchwyt bitów 60 mm długości

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://kneblewski.pl/pl/products/zestaw-bitow-
udarowych-shockwave-tm-impact-duty-xl-box-tx-75-szt-
7393.html?
country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_mediu
m=google_shopping&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrMY6sRTa3HqDf8_CtgfevLH0lE6dLIBHIgJ8k3
h9xy2hkByeZ72mixoCLsYQAvD_BwE
Z dnia 30.11.2023

Zestaw narzędzi do gładzi w walizce
Szpachle nierdzewne:
- Część robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej.
- Elastyczne ostrze z zaokrąglonymi bokami
- Grubość części roboczej 0,3 mm
- Długości: 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm i 1000 mm
Adapter do szpachli:
- Wykonany z tarnamidu
- Szybka regulacja kąta pracy
- Prosty montaż do szpachli
Kij teleskopowy:
-  Wykonany z aluminium. Składany z dwóch części
-  Kij wyposażony jest w specjalną końcówkę umożliwiającą bezproblemowy montaż do szpachli z wymiennym 
ostrzem
-  Długość kija: 2 metry
Wałek do gładzi:
- Najwyższej jakości wałek do rozprowadzania gładzi
- Uchwyt dwukomponentowy, ergonomiczny
- Część robocza 220 mm
Szpachla nierdzewna:
- Część robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szlifowana oraz polerowana.
- "Stożkowe" szlifowanie części roboczej powoduje wysoką elastyczność narzędzia blisko krawędzi ostrza 
szpachli.
- Umożliwia rozprowadzanie masy bardzo cienką warstwą.
- Szerokość szpachli: 150 mm
 
Zestaw zawiera:
200 mm szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem do gładzi
400 mm szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem do gładzi 
600 mm szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem do gładzi 
1000 mm szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem do gładzi 
Adapter do szpachli z wymiennym ostrzem do gładzi
2m kij teleskopowy aluminiowy
220 mm wałek do gładzi
150 mm szpachla nierdzewna

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://domitech.pl/product-pol-17466-Zestaw-narzedzi-
do-gladzi-w-walizce-MASTER-SET-0651-KUBALA.html?
gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrFbPYIGRX2RQrpfSIJqSZWe31oJIsAb_ZKeIx
Y-AnJWIAq4hn-TbIxoCqsoQAvD_BwE
Z dnia 30.11.2023
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56 Zestaw otwornic do drewna kpl 2 W

57 Zestaw otwornic do gresu kpl 6 W

58 Zestaw otwornic do metalu kpl 2 W

59 Zestaw pac zębatych 4,6,8,10,12 mm kpl 12 W

W skład zestawu wchodzi 12 brzeszczotów19-127 mm.
Piły pierścieniowe konstrukcji nierozcinanej, wykonane ze stali węglowej, Rozwarte zęby pozwalają pracować z 
większością rodzajów drewna, W skład zestawu wchodzi oprawka z wiertłem prowadzącym, wkładka i klucz
Walizka z tworzywa sztucznego w komplecie
Materiał poddawany obróbce: drewno
Długość, mm: 220
Szerokość, mm: 155
Wysokość, mm: 45 zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 

https://lunfix.pl/pl/p/Otwornica-do-drewna-zestaw-12szt.-
fi19-127-mm/2990
Z dnia 30.11.2023

Zestaw koronek diamentowych
Dane techniczne: Rodzaj uchwytu: walcow, Praca z udarem: nie, Praca na mokro: tak, Średnica ø: 20 / 28 / 35 / 
43 / 50 / 68 mm, Rodzaj opakowania: zestaw, Przeznaczenie: Granit / Gres / Gres polerowany / Marmur
Wyposażenie podstawowe:
Prowadnica, Hydronetka z wężykiem, 6 koronek diamentowych: 20, 28, 35, 43, 50, 68mm, Walizka transportowa

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.narzedzia.pl/zestaw-koronek-
diamentowych-foragres-rubi-50903,7452.html?
origin=prodlisting&cd=19711090513&ad=&kd=&gclid=Cj
wKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrB7U04zaZzhL5hEtE6O0wuVZIhCVWr-
IHN1ZwYRdW-x9NC9urNSIXBoC5icQAvD_BwE
Z dnia 30.11.2023

Zestaw otwornic bimetalowych HSSE-co 8 w walizce z tworzywa sztucznego
19-częściowy zestaw otwornic z bimetalu
Przeznaczenie: stal, aluminium, mosiądz, tworzywo sztuczne
Długość robocza: 38 mm
15 otwornic Ø 16,0 - 19,0 - 21,0 - 24,0 - 25,0 - 29,0 - 32,0 - 37,0 - 40,0 - 48,0 - 51,0 - 54,0 - 60,0 - 73,0 - 83,0 mm 
+ 2 uchwyty A1 + A2
+ 1 wiertło prowadzące HSS Ø 6,35 x 82,0
Przedłużenie 300,0 + 1 , uchwyt do A1 + A2

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.conrad.pl/pl/p/zestaw-otwornic-ruko-
126318-1-szt-2205576.html?gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrB5NtAU4-4wIB3jxc7QYbZ69Yxykz9bqM0i-
MHXt5SYvUdK66s3lKBoCnIYQAvD_BwE&gclsrc=aw.d
s
Z dnia 30.11.2023

Pace nierdzewne 130x270mm ząb, grzebień 4mm-12mm
Pace nierdzewne 130x270mm zębate:
Paca nierdzewna zębata 130x270mm 4x4mm
Paca nierdzewna zębata 130x270mm 6x6mm
Paca nierdzewna zębata 130x270mm 8x8mm
Paca nierdzewna zębata 130x270mm 10x10mm
Paca nierdzewna zębata 130x270mm 12x12mm

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://erli.pl/produkt/kubala-pace-nierdzewne-
130x270mm-zab-grzebien-4mm-12mm,117100579?
gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuzlD7lBYcirsn-
bkJB-
Ydzm4flXksI5ze0uvRa_FZQMZInwL7XKv5pwaArYrEAL
w_wcB
Z dnia 30.11.2023
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60 Zestaw pędzli 15, 25, 36, 50, 63 mm kpl 12 W

61 Zestaw szpachelek 20,40,60,80,100,125,150mm kpl 15 W

62 Zestaw śrubokrętów kpl 6 W

PĘDZLE MALARSKIE 5 SZT. 0,5''-2,5''
Zastosowanie:
wszystkie rodzaje farb i impregnatów, Materiał części roboczej, włosie naturalne i syntetyczne, Materiał rękojeści: 
Drewno, Typ: angielski, Rodzaj: płaski, Szerokość pędzla: 15, 25, 36, 50, 63 mm
Liczba sztuk w zestawie: 5 zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 

https://toya24.pl/product-pol-10008536-PEDZLE-
MALARSKIE-5-SZT-0-5-2-5.html?
gad=1&gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuzlnuAJO
1-
2uh6D9lqg4SOnGktCKZz5vQ7w7dhoZliDeEmfUrVQFRI
gaAspxEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023

Zestaw Szpachelek 150 mm
Część robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szlifowana oraz polerowana.
"Stożkowe" szlifowanie części roboczej, Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy pracy.
Zestaw składa się z:
Szpachla nierdzewna Silver Line 20mm
Szpachla nierdzewna Silver Line 40mm 
Szpachla nierdzewna Silver Line 60mm 
Szpachla nierdzewna Silver Line 80mm 
Szpachla nierdzewna Silver Line 100mm 
Szpachla nierdzewna Silver Line 1250mm
Szpachla nierdzewna Silver Line 150mm 

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://allegro.pl/oferta/szpachelki-silver-line-kubala-
zestaw-szpachelka-12242894091?utm_feed=aa34192d-
eee2-4419-9a9a-
de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&ut
m_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla
_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gclid=Cj0KCQi
AgK2qBhCHARIsAGACuzl81crmv60YOR0pFN7qnejhs
XubheixDcb57fAn-
O0Kn0OeQavzYDEaAoQrEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023

Zestaw narzędziowy 58-elementowy- zestaw wkrętaków i końcówek wkrętakowych. 

Charakterystyka produktu:
Grot wkrętaków wykonany jest z wysokiej jakości stali S2
Magnetyczna końcówka wkrętaków 
Trójgraniasta rękojeść z miejscem na kciuk
Dwumateriałowa powłoka antypoślizgowa odporna na działanie smarów, chemikaliów i olejów
Wszystkie elementy zestawu w walizce z tworzywa sztucznego
25 lat gwarancji

Dane techniczne:
Ilość sztuk w zestawie: 58
Wyposażenie podstawowe:
- 5 wkrętaków płaskich: 6x125mm, 5x100mm, 6x38mm, 2.5x50mm, 2.0x50mm
- 6 wkrętaków krzyżowych: PH2x125mm, PH2x100mm, PH1x75mm, PH2x38mm, PH00x50mm, PH0x50mm
- 6 wkrętaków Torx: T5x50mm, T6x50mm, T7x50mm, T8x50mm, T9x50mm, T10x50mm
- Uchwyt do bitów
- 40 bitów: 2x3mm, 2x4mm, 2x5mm, 2x6mm, 2xPH0, 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 
2xT27, 2xT30, 2xH2, 2xH2.5, 2xH3, 2xH4, 2xH5, 2xH6
- Walizka

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.narzedzia.pl/zestaw-wkretakow-neo-04-
211,64627.html?
origin=prodlisting&cd=19631244875&ad=&kd=&gclid=Cj
wKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrFNb29KXQvqFtzIg226sitPgXoPVnZQJgCp2Q
MIdK1JNO_a2jNJgvhoC7pMQAvD_BwE
Z dnia 30.11.2023
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63 Zestaw wierteł do drewna kpl 12 W

64 Zestaw wierteł do metalu kpl 12 W

65 Zestaw wierteł i dłut do betonu SDS kpl 12 W

WIERTŁA DO DREWNA SPIRALNE 7-cz (kasetka)
Niezwykle ostre wiertło z końcówką centrującą
Ostrza boczne o precyzyjnych krawędziach.
7-elem. zestawy wierteł krętych do drewna, z trzpieniem sześciokątnym, 2–8 mm.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://narzedzia-online.pl/wiertla-do-drewna-
spiralne-7-cz-kasetka-bosch,3,128952,297673
Z dnia 30.11.2023

Zestaw wierteł do metalu 1-13 mm 25 szt.
Wiertła do metalu w kolorze czarnym. Wykonane ze stali szybkotnącej walcowanej. Wiertła produkowane zgodnie 
z normą DIN 338. Posiadają powłokę tlenkową, która umożliwia szybkie usuwanie opiłków. Ostrza skrawające 
mają kąt 118° i zwykłą końcówkę. Kąt rowka typu N. Wiertła te nadają się do wiercenia w stali, żeliwie oraz 
materiałach stopowych i niestopowych o wytrzymałości do 800 N/mm².

CECHY:
Ilość w op.: 25
W zestawie: Kaseta metalowa

⌀ ⌀Zawiera :  1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 
12,5 / 13 mm.

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://megaspec.pl/pl/products/zestaw-
wiertel-do-metalu-hss-r-1-13-mm-25-szt-
milwaukee-4932352469-1950.html?
country=1143020003&utm_source=iai_ads&u
tm_medium=google_shopping&gclid=Cj0KCQ
iAgqGrBhDtARIsAM5s0_ldOeWTXuwNcWqp
adR97uiB0vxOvr1GAE7kp8mn53G46QKdGX
6YbjIaAqB2EALw_wcB
Z dnia 30.11.2023

zestaw 17 szt. wierteł i dłut do betonu SDS+ w walizce

ZESTAW WIERTEŁ I DŁUT DO BETONU SDS+:
14 szt. wierteł z mocowaniem SDS Plus z ostrzem z węglika spiekanego (HM/CT) w rozmiarach:
4 szt. wierteł o długości 110 mm: 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 mm
4 szt. wierteł o długości 160 mm: 5,0 / 6,0 / 7,0 / 10,0 mm
3 szt. wierteł o długości 210 mm: 8,0 / 10,0 / 12,0 mm
1 szt. wierteł o długości 260 mm: 14,0 mm
2 szt. szpiców SDS Plus: 140 mm / 250 mm,
3 szt. dłut płaskich SDS Plus: 20x140 mm / 20x250 mm / 40x250 mm

PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU WIERTEŁ I DŁUT:
przeznaczenie: do wiercenia, kucia i dłutowania w betonie, betonie zbrojonym, w skale, w murze,
opakowanie: walizka systemowa (w walizce znajduję się dodatkowy, pusty wkład do przechowywania narzędzi i 
akcesoriów),
wymiary (D x S x W): 390 x 295 x 110 mm,
waga: 3,6 kg

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://phuabc.com.pl/zestaw-17-szt-wiertel-i-dlut-do-
betonu-sds-makita-b-53877-w-walizce-makpac?
gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAgqGrBhDtARIsAM5s0_
nq_4eb7eA6vTedoKk7JVzXYH9QVwMpFm_tnPEqdwo
A47I-wROfbUAaAtgVEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023
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66 Detektor przewodów szt 6 E

67 Lutownica szt 6 E

68 Miara zwijana 3m szt 10 E

Bezprzewodowy wykrywacz akumulatorowy, 
Podwójne zasilanie umożliwiające prace na dedykowanych akumulatorach 12V lub klasycznych baterii AA (przy 
zastosowania adaptera).  
Wyposażony w wyświetlacz, trwałą obudowę i solidną konstrukcję oraz wygodną rękojeść, zapewniając długą 
żywotność oraz optymalny komfort pracy użytkownika
Pomiar punktowy umożliwiajacy wykrywanie obiektów. 
Intuicyjny interfejs narzędzia, Przyciski zmiany trybu pracy,
Regulacja precyzji pomiaru w zależności od materiału. 
Różne tryby do pracy  w każdym rodzaju podłoża, automatyczna detekcja (natychmiastowy wynik bez 
konieczności skanowania) 
Technologia detekcji falami radiowymi (z dokładnością do milimetrów) wykrywająca materiały takie jak: tworzywa 
sztuczne, metale żelazne, metale nieżelazne, elementy drewniane, przewody pod napięciem oraz puste 
przestrzenie
Optyczne wskazanie kierunku w celu dokładnej lokalizacji środka obiektu ułatwiając tym samym obsługę podczas 
najtrudniejszych zadań, nawet do wykrywania przewodów pod napięciem
Przeznaczenie-wykrywane materiały: rury z tworzywa sztucznego (do odgrzewania podłogowego i ściennego, itp.), 
metale żelazne, metale nieżelazne (rury, pręty i profile metalowe wszelkiego rodzaju od stali, miedzi po 
aluminium), stal zbrojeniowa, konstrukcje drewniane (np.: bele drewniane),         przewody elektryczne (nie 
zależnie czy są pod napięciem), przewody prądu trójfazowego (np. od kuchenki), przewody pod małym napięciem 
(np. od dzwonka czy telefonu), puste przestrzenie Możliwe pomiary w murze (cegła, beton komórkowy i porowy, 
pumeks, piaskowiec), betonie / żelbetonie, ścianach z lekkich elementów budowlanych, pod powierzchniami takimi 
jak tynk, kafelki, tapeta, parkiet, dywan, pod drewnem, płytkami gipsowo-kartonowymi
Prosty interfejs z przyciskami umożliwiającymi różne scenariusze pomiarowe
 Wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej głębokości wiercenia (detekcja do 12cm)
 Akustyczny lub optyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku zlokalizowania obiektu w ścianie

Dane techniczne:
    Maksymalna głębokość detekcji: 120mm
        pomiaru w stali: 120mm
        wykrywania miedzi: 120mm
        detekcji, przewody pod napięciem: 60mm
        detekcji, konstrukcje drewniane: 38mm
    Dokładność: ±10mm
    Automatyczne wyłączanie przyrządu  po 5 min
    Klasa ochrony przed pyłem i wodą: IP54
    Waga do 0,5 kg
Zestaw powinien zawierać min.:  detektor przewodów,   1x dedykowany akumulator GBA 12V 2.0Ah ,  karta 
Quickstart, szybka ładowarka GAL 12V-43), walizka

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://domitech.pl/product-pol-1358-Wykrywacz-kabli-
Bosch-Wallscanner-D-tect-120.html
Z dnia 30.11.2023

Lutownica transformatorowa
 to narzędzie o dużej mocy, wykonane z wysokiej jakości materiałów i komfortowa, ergonomiczna budowa. 
punktowe oświetlenie LED miejsca pracy
antypoślizgowe gumowanie uchwytu. 
osiągnięcie temperaturu około 350°C w czasie ok. 8 sekund. 
Dane techniczne:
Zasilanie: sieciowe, napięcie 230 V, moc znamionowa: 200 W
Zakres pracy:  A – 70-200°C,   B- 201-350°C,   C- 351-500°C
Podświetlenie LED

 Zawartość zestawu:    Lutownica transformatorowa, trzy wymienne groty o średnicy w miejscu mocowania - 3,35 
mm, kalafonia, cyna, walizka

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://domitech.pl/product-pol-20741-Lutownica-
transformatorowa-Yato-YT-82451.html?
Polecane=&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&
ceneo_cid=7a03371f-8bdc-0334-1cb8-1b4cab58a6b0
Z dnia 30.11.2023

Miara zwijana
Blokada miary, Zaczep do paska, Zasięg [m]:3,
Szerokość [mm]: 12.7
Parametry:
Materiał wykonania:Stal, Automatyczne zwijanie:Tak, Kolor: Czarno-żółty
Gwarancja:24 miesiące zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:

https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/narzedzia-
reczne/metrowki-i-miary/miara-stanley-tylon-3mx12-
7mm-obudowa-z-tworzywa-luz?
gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARIsAGACuzl3jCUqN-
3KTawNRRZlXKMe9hHKVw4f8R3gm_pRPe85NTtg5TP
iRbUaAp_uEALw_wcB 
Z dnia 29.11.2023
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70 Przedłużacz bębnowy 30m szt 6 E

71 Wkrętarka akumulatorowa szt 6 E

Przedłużacz bębnowy budowlany 
zabezpieczeniem termicznym oraz zabezpieczeniem przed dziećmi. 

Przedłużacz do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz
Bęben wykonany z wytrzymałego tworzywa , Bęben osadzony na solidnym metalowym stelażu z ergonomiczną 
rękojeścią. Rączka umieszczona przy krawędzi bębna , a gumowy element przymocowany do przewodu kilka 
centymetrów przed wtyczką, umożliwiajacy zaczepienie go np. do krawędzi bębna.
Napięcie i częstotliwość znamionowa: ~230V/50Hz
maksymalne obciążenie: 1000 W – przewód zwinięty, 3000 W – przewód rozwinięty
miedziany przewód trzy żyłowy o przekrojach 1,5 mm², długość 30 m
izolacja z gumy naturalne, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne (słońce, 
chłód), substancje chemiczne (oleje chłodząco-smarujące, benzynę, czy alkohole etylowe, metylowe),  
elastyczność przewodu oraz prawidłową ochronę również podczas pracy na zewnątrz
 pyło i bryzgoszczelne gniazda w stopniu ochrony IP44
zabezpieczenie termiczne odetnie zasilanie przy temperaturze przewodu 56°C +-5°C 
    zabezpieczenie przed dziećmi w postaci plastikowych klapek oraz specjalnego mechanizmu utrudnia dostęp do 
otworów w gniazdku

 ilość gniazd: 4
 typ przedłużacza: budowlany
 uziemienie: tak
Max prąd 16A
 kolor: czarny
 stopień ochrony [IP]: 44
Pole przekroju przewodu 3Gx1.5 mm²
Rodzaj izolacji przewodu H05RR-F

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://toya24.pl/product-pol-10000392-
PRZEDLUZACZ-BEBNOWY-30M.html?
gad=1&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-EiwA4fvKrNl7RC-
i7mtGsXU4x0zh4tv4M5lf79t2VfgKKKv2wykQrUXXmlu3
dxoCcTkQAvD_BwE
Z dnia 30.11.2023

Wiertarko-Wkrętarka 18V 2x5Ah

Specyfikacja techniczna:
Napięcie zasilania:  18 V
Typ akumulatorów:  Li-ion
Obsługiwane akumulatory:  1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg:  0 - 500 obr./min
Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg:  0 - 1900 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali:  13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie:  38 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy:  27 / 50 Nm
Zakres mocowania:  1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całkowita):  169 mm
Waga (EPTA):  1,4 - 1,7 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
ŁADOWARKA, UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU, SZYBKOMOCUJĄCY UCHWYT WIERTARSKI, 
KOŃCÓWKA WKRĘTAKOWA NR 2, WALIZKA SYSTEMOWA TYP 2, WKŁAD DO WALIZKI, 2 AKUMULATORY 
(18 V / 5,0 Ah)

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://lpbros.pl/pl/p/MAKITA-DDF485RTJ-
Wiertarko-Wkretarka-18V-2x5Ah/4725?
gad=1&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrKXrCW_bkWjmQumgVVE1fnLx7xH
zihBTM49pARnS3s-uAn-
eqQvQ4xoCDSAQAvD_BwE
Z dnia 30.11.2023
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72 Zakrętarka szt 6 E

73 Zestaw bitów kpl 6 E

Akumulatorowa zakrętarka udarowa 220Nm HEX 1/4" XGT 40V Max 4,0Ah  szybka zmiana trybów
bezszczotkowy silnik prądu stałego, podwyższona odporność na pył i wilgoć
   Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem, Sztywny uchwyt narzędzia z łożyskami kulkowymi 
redukuje drgania końcówek,     4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości udarów,  
   Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
Łatwa wymiana bitu,     6 opcji asystenta wkręcania
    Tryb A - wkręcanie z mała prędkością do momentu wzrostu obciążenia
    Tryb śruby - z automatycznym zatrzymaniem po dokręceniu / poluzowaniu nakrętki dla wydajniejszej pracy
    Tryb T 1 (cienka blacha) - wkręcanie wkrętów samowiercących w cienki metal
    Tryb T 2 (gruba blacha) - wkręcanie wkrętów samowiercących w gruby metal
    
Funkcja szybkiej zmiany trybu
Długość całkowita 120 mm
 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone
 Maksymalny moment obrotowy - 220 Nm

DANE TECHNICZNE
Napięcie: 40V, akumulator Li-ion
Typ mocowania: HEX 1/4" (sześciokąt)
Maksymalny moment obrotowy: 220 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
1 (tryb małej siły udaru): 0 - 1100 obr/min,     2 (tryb średniej siły udaru): 0 - 2100 obr/min,     3 (tryb dużej siły 
udaru): 0 - 3200 obr/min,     4 (tryb maksymalnej siły udaru): 0 - 3700 obr/min 
- Tryb drewno: 0 - 1800 obr/min, Tryb T (1): 0 - 2400 obr/min, Tryb T (2): 0 - 3700 obr/min
- Tryb śruby (1): 0 - 2500 obr/min,     Tryb śruby (2): 0 - 3700 obr/min,     Tryb śruby (3): 0 - 3700 obr/min
-Częstotliwość udarów na biegu jałowym:     1 (tryb małej siły udaru): 0 - 1100 ud/min,     2 (tryb średniej siły 
udaru): 0 - 2600 ud/min,     3 (tryb dużej siły udaru): 0 - 3600 ud/min,     4 (tryb maksymalnej siły udaru): 0 - 4400 
ud/min
Tryb drewno: 0 - 4400 ud/min,     Tryb T (1): -,     Tryb T (2): 0 - 2600 ud/min
Tryb śruby (1): -,     Tryb śruby (2): 0 - 4400 ud/min,     Tryb śruby (3): 0 - 4400 ud/min
Zakresy dokręcania:    Wkręt maszynowy: M4 – M8,     Śruba zwykła: M5 – M16,     Śruba o dużej wytrzymałości: 
M5 – M14,     Wymiary: 120 mm x 86 mm x 245 mm
    Waga (EPTA): 1.7 - 2.0 kg

HAŁAS I WIBRACJE:    Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A),     Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 
dB(A),     Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2,     Poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB(A),     Poziom mocy 
akustycznej: 107 dB(A),     Poziom wibracji przy dokręcaniu udarowym śrub i wkrętów w maksymalnym zakresie: 
10.0 m/s2

ZESTAW ZAWIERA:    Zakrętarka udarowa,     Uchwyt do mocowania na pasku,     2x Akumulator 40V Max 4.0Ah 
ze wskaźnikiem naładowania,    Standardowa ładowarka  40V Max ,     Walizka systemowa,     Wkład do walizki 
systemowej typu ,     Polska instrukcja obsługi,     Polska karta gwarancyjna

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: : 
https://www.makita.sklep.pl/makita-td001gm201-
akumulatorowa-zakretarka-udarowa-220nm-hex-14-xgt-
40v-max-4-0ah-bldc-xpt-makpac-szybka-zmiana-trybow-
p-12851.html
Z dnia 30.11.2023

Zestaw bitów udarowych – 75szt.
Zawiera:
Bity udarowe: 
52 x 25 mm długości 
1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 3 x TX10 / 3x TX15 / 10 x TX20 / 9 x TX25 / 9 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 
1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25 /1 x TX BO30, 2 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 
20 x 50 mm długości
2 x PH2, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 
2 x udarowa magnetyczna nasadka sześciokątna 48 mm długości: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 
1 x magnetyczny uchwyt bitów 60 mm długości

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://kneblewski.pl/pl/products/zestaw-bitow-
udarowych-shockwave-tm-impact-duty-xl-box-tx-75-szt-
7393.html?
country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_mediu
m=google_shopping&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrMY6sRTa3HqDf8_CtgfevLH0lE6dLIBHIgJ8k3
h9xy2hkByeZ72mixoCLsYQAvD_BwE
Z dnia 30.11.2023
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74 Zestaw kluczy nasadowych kpl 6 E

Zestaw kluczy nasadowych 219 elementów w walizce,  1/2", 3/8" i ¼"
Grzechotki 1/2", 3/8” i 1/4" (trwały mechanizm zapadkowy - 72 zęby) z odgiętymi, ergonomicznymi rękojeściami.
pakiet nasadek sześciokątnych w dwóch wariantach długości, z tłoczonymi napisami (w rozmiarach od 4 do 32 
mm), nasadek Torx (E4 – E24) oraz końcówek wkrętakowych (płaskie, krzyżowe, sześciokątne, Torx). Dodatkowo 
w walizce umieszczono klucze płasko-oczkowe (12 sztuk, 8mm – 19mm), uchwyt do końcówek, uchwyt 
wkrętakowy 1/4”. Uzupełnieniem całości jest szeroki pakiet akcesoriów.

DANE PODSTAWOWE:
    Wymiar brutto (szer. x wys. x dł.): 37,00 x 8,50 x 44,50 cm
    Waga: ok 10.8 kg
    Rozmiar kwadratu napędowego: 1/4", 3/8", ½"
Ilość sztuk w zestawie: 219 szt
Materiał wykonania produktu: stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał wykonania nasadki: stal chromowo-wanadowa (CrV)
    Uchwyt w zestawie: 1/4", uchwyt wkrętakowy do bitów
    Uchwyt w zestawie: uchwyt do bitów 3 szt: 1/4" - 5-16"; 3/8" - 5/16"; 1/2" - 5/16"
    Grzechotka w zestawie: 3 szt
    Grzechotka w zestawie: 1/4", 72 zęby
    Grzechotka w zestawie: 3/8", 72 zęby
    Przedłużka w zestawie: 5 szt
    Przedłużka w zestawie: 3/8" 125 mm
    Końcówki wkrętakowe w zestawie: bity 25 mm, 44 szt.: H3, H4, H5, H6, H3 (z otworem), H4 (z otworem), H5 (z 
otworem), H6 (z otworem), PH1, PH2, PZ1, PZ2, T8, T10, T15, T20, T25, TT8, T10 (x2), TT15, TT20(x3), 
TT25(x2), TT40, M5, M6, M8, płaskie 4 mm, 5 mm, 5.5 mm; TRI-WING 1, 2, 3; TORQ
    Nasadka w zestawie: nasadki sześciokątne 1/2" 15 szt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 
mm; 3/8” 10 szt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 1/4" 13 szt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
mm
    Nasadka w zestawie: nasadki długie 1/2" 5 szt.: 16, 17, 18, 19, 22 mm; 3/8” 6 szt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm; 
1/4” 7 szt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
    Przedłużka w zestawie: 1/2” 2 szt.: 125 mm i 250 mm
      Klucze płasko-oczkowe w zestawie: 12 szt
    Pokrętło w zestawie: 2 szt
    Przegub w zestawie: 1/4", uniwersalny
    Przegub w zestawie: 3/8", uniwersalny
    Pokrętło w zestawie: 1/4" pokrętło z kwadratem
    Nasadka w zestawie: nasadka z bitem 1/2" T55, T60; 1/4" 30 szt.: płaskim: 4, 5.5, 6.5, 7 mm, PZ1, PZ2, PZ3, 
T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, H3, H4, H5, H6, PG1, 
PG2, PG3
    Nasadka w zestawie: nasadki do świec 1/2" 16 mm i 21 mm; 3/8” 18 mm
    Przedłużka w zestawie: 1/4" 2 szt.: 50 mm i 100 mm
    Grzechotka w zestawie: 1/2”, 72 zęby
    Przegub w zestawie: 3 szt
    Przegub w zestawie: 1/2", uniwersalny
    Klucze płasko-oczkowe w zestawie: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
    Ilość kluczy imbusowych w zestawie: 10 szt - Klucze imbusowe w zestawie: 1.27 mm (x2), 1,5 mm (x2), 2 
mm(x2), 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
    Końcówki wkrętakowe w zestawie: 74 szt
    Końcówki wkrętakowe w zestawie: bity 30 mm, 30 szt.: T25, T27 (x2), T30 (x2), T35 (x2), T40 (x3), T45 (x2), 
T50 (x2), H5.5, H6 (x2), H7, H8, płaskie 6, 6.5, 8 mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, M5, M6, M8, M10
    Adapter w zestawie: 1/2" z otworem
    Uchwyt w zestawie: 4 szt
    Nasadka w zestawie: 103 szt
    Nasadka w zestawie: nasadki E 1/2" 4 szt.: E18, E20, E22, E24; 3/8” 5 szt.: E8, E10, E12, E14, E16; 1/4" 5 szt.: 
E4, E5, E6, E7, E8
    Pokrętło w zestawie: 1/4" pokrętło z zabierakiem 65 mm

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://allegro.pl/oferta/zestaw-kluczy-nasadowych-1-2-
3-8-1-4-neo-219el-14329732932?
bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZTAwZWU
zNmMtNjRlZi00ZGJiLThjNGQtOGI3MWRjYjcyNjQ3AA&
bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=801af311-
0a89-415b-9e92-e032d0bba9cb
Z dnia 30.11.2023
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75 Zestaw kluczy płaskich kpl 6 E

76 Zestaw narzędzi dla elektryka kpl 6 E

Zestaw kluczy płasko-oczko 10 el.
Dożywotnia gwarancja zestaw dziesięciu kluczy w rozmiarach pd 6 do 24.
Ilość elementów w zestawie: 18 sztuk
Zestaw zawiera:
Klucze płasko-oczkowe: metryczne 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
W zestawie torba do przechowywania kluczy

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://domitech.pl/product-pol-18954-Zestaw-
kluczy-plasko-oczko-18-el-DWMT19237-1-
DeWALT.html?gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrACEKPxK0gdQz5GtqPWfeXv-
0QloOyLxzN6PQPmO0savLzI1FxaXxhoCH70
QAvD_BwE 
Z dnia 30.11.2023

Zestaw narzędzi dla elektryka 108szt.

Zestaw narzędzi dla elektryka
Część narzędzi z zestawu izolowanych do pracy pod napięciem 1000V. Są to wkrętaki, nóż do ściągania izolacji, 
szczypce uniwersalne i szczypce wydłużone. Wszystkie elementy wyposażenie zostały zebrane w poręcznej 
walizce. Wewnątrz walizki wypełnienie z wyprofilowanymi miejscami przeznaczonymi dla poszczególnych 
narzędzi.

Charakterystyka produktu:
Zestaw mieszany do pracy przy instalacji elektrycznej

Dane techniczne: Ilość elementów w zestawie: 108
Wyposażenie podstawowe:
Szczypce uniwersalne 1000V 160mm, Szczypce wydłużone proste 1000V 160mm, Obcinak kabli, Automatyczny 
ściągacz izolacji, Ręczny ściągacz izolacji, Para szczypiec do zaciskania końcówek, Nóż 1000V do ściągania 
izolacji, Próbnik instalacji elektrycznej 250V, Wkrętaki 1000V płaskie: 5.5x125, 3x100mm, Wkrętaki krzyżowe: 
PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm; Grzechotka ½"; Grzechotka ¼"; Uchwyt bitów; Nasadki CRV sześciokątne 
1/2": 15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32mm; Nasadki sześciokątne 1/4": 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm; 
Przegub ½"; Przegub ¼"; Adapter bitów; Przejściówka 1/2" FX3/8M; Przedłużki 1/4": 50mm i 100mm; Przedłużki 
1/2": 125mm i 250mm; Nasadki do świec 1/2": 16mm i 21mm; Pokrętło z kwadratem ¼"; Przejście 1/2" X5/16; 
Nasadki 1/2": E20/E22/E24; Nasadki 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18; Nasadki 1/4": E4/E5/E6/E7/E8; Nasadki na 
trzpieniu 5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm; Bity PH1, PH2X2, PH3, PZ1, PZ2X2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; Adapter 1/2"x1/4"
Walizka z tworzywa sztucznego

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło:
https://www.narzedzia.pl/zestaw-narzedzi-dla-elektryka-
108szt-neo-01-310,81595.html?
origin=prodlisting&cd=19631244875&ad=&kd=&gclid=Cj
wKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrPctEQ0Q9knM1JYA_9eryMITR4k3vTcrSdPjs
MKPNh_cVXEshpScMBoCKxgQAvD_BwE 
Z dnia 30.11.2023
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77 Zestaw śrubokrętów kpl 6 E

K - pom nr 18
B - pom nr 17
W - pom nr 16
E - pom nr 16

Zestaw narzędziowy 58-elementowy- zestaw wkrętaków i końcówek wkrętakowych. 

Charakterystyka produktu:
Grot wkrętaków wykonany jest z wysokiej jakości stali S2
Magnetyczna końcówka wkrętaków 
Trójgraniasta rękojeść z miejscem na kciuk
Dwumateriałowa powłoka antypoślizgowa odporna na działanie smarów, chemikaliów i olejów
Wszystkie elementy zestawu w walizce z tworzywa sztucznego
25 lat gwarancji

Dane techniczne:
Ilość sztuk w zestawie: 58
Wyposażenie podstawowe:
- 5 wkrętaków płaskich: 6x125mm, 5x100mm, 6x38mm, 2.5x50mm, 2.0x50mm
- 6 wkrętaków krzyżowych: PH2x125mm, PH2x100mm, PH1x75mm, PH2x38mm, PH00x50mm, PH0x50mm
- 6 wkrętaków Torx: T5x50mm, T6x50mm, T7x50mm, T8x50mm, T9x50mm, T10x50mm
- Uchwyt do bitów
- 40 bitów: 2x3mm, 2x4mm, 2x5mm, 2x6mm, 2xPH0, 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 
2xT27, 2xT30, 2xH2, 2xH2.5, 2xH3, 2xH4, 2xH5, 2xH6
- Walizka

zdjęcie służy jedynie celom informacyjnym, źródło: 
https://www.narzedzia.pl/zestaw-wkretakow-
neo-04-211,64627.html?
origin=prodlisting&cd=19631244875&ad=&kd
=&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrFNb29KXQvqFtzIg226sitPgXoPVn
ZQJgCp2QMIdK1JNO_a2jNJgvhoC7pMQAv
D_BwE
Z dnia 30.11.2023


