ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL. BUDOWLANO-DRZEWNYCH
im. Bolestawa Chrobrego w Poznaniu ul. Raszynska 48

WYPOSAZENIE RUCHOME — SPECYFIKACJA

SPRZETY, URZADZENIA i NARZEDZIA

LP

typ mebla/elementu

Uwagi / opis

jom.

ilos¢

nr pom.

zdjecie pogladowe

WYPOSAZENIE WARSZTATOWE OGOLNE

Metalowa szafka ubraniowa typl

Metalowa szafa ubraniowa z drzwiami typu L.

Dane techniczne

- llo$¢ skrytek: 8.

- W kazdej skrytce drazek i 2 haczyki (plastikowy na drazku i metalowy na bocznej $cianie).
- Szafa dostarczana w catosci, bez potrzeby montazu.

- Atest higieniczny.

- Stabilna, zgrzewana konstrukcja.

- Blacha stalowa 0,6 mm.

- Malowana proszkowo.

- Profil wzmacniajacy drzwi.

- Nowoczesna perforacja (wywietrzniki).

- Naklejany identyfikator.

- Ryglowanie 1-punktowe.

- Kazdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master.

- Otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do $ciany.
- Waga: 65 kg

szt

11

09- 3sz, 13a
—4szt, 13b
—4 szt

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://umstahl.pl/metalowa-szafa-ubraniowa-sle-

30r4,id658.html z dnia 20.09.2023

Metalowa szafka ubraniowa typ2

Metalowa szafa ubraniowa z drzwiami typu L.

Dane techniczne

- llo$¢ skrytek: 4.

- W kazdej skrytce drazek i 2 haczyki (plastikowy na drazku i metalowy na bocznej $cianie).
- Szafa dostarczana w catosci, bez potrzeby montazu.

- Atest higieniczny.

- Stabilna, zgrzewana konstrukcja.

- Blacha stalowa 0,6 mm.

- Malowana proszkowo.

- Profil wzmacniajacy drzwi.

- Nowoczesna perforacja (wywietrzniki).

- Naklejany identyfikator.

- Ryglowanie 1-punktowe.

- Kazdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master.

- Otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do $ciany.
- Waga: 36 kg

szt

13a — 2szt,
13b -2 szt

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://umstahl.pl/metalowa-szafa-ubraniowa-sle-

30r2,id403.htmll z dnia 20.09.2023
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Drewniana szafa ubraniowa typ3

Drewniana szafa ubraniowa trzydrzwiowa, 3 przegrodki,

1900x900x420 mm, Okleina drewnopodobna w kolorze brzoza

Wykonana w catosci z ptyty wiérowej o grubosci 18mm. Korpusy, fronty, potki i plecy szafy wykonane z ptyty
drewnopodobnej (brzoza lub réwnowazna). Aby zagwarantowaé sztywnos$¢ catej konstrukcji plecy tylne szafy
wykonane z ptyty HDF 3,5 mm, wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i
wiencach szafy. Nie dopuszcza sie tgczenia tytu $ciany z mniejszych kawatkéw. Plecy na state przykrecone do
potki konstrukeyjnej. Ze wzgledéw estetycznych ustojenie wszystkich elementéw ptytowych mebla jest skierowane
wzdtuz diuzszych krawedzi. Aby zabezpieczy¢ ptyte przed uszkodzeniami wszystkie krawedzie elementéw
ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) sg zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i
promieniu r=3mm. Doklejka spdjna kolorystycznie z kolorem ptyty.

Z uwagi na trwatos$¢ konstrukcji szafa jest fabryczne skrgcona i sklejona. Szafa dostarczona w catosci i
zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza sie montazu szafy na miejscu.

Regulacja wysokosci potozenia kazdej potki co 32 mm w pieciu miejscach, dla przechowywania réznych formatéw
dokumentow.

Wyposazenie to:

llo$¢ potek: 2 szt. + drazek ubraniowy (pdtka na dole i gory szafy).

w tylnej czesci szafy sg wykonane otwory, ktére zapewniajg wentylacje gornej i dolnej czes$ci szafy

Pétki ptytowe o grubosci 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy za pomocg metalowej
podporki, ktéra wechodzi w otwdr wywiercony w péice. Poziomowanie szafy dostepne od wnetrza szafy w zakresie
25-40 mm.

Szafy zamykane na zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, gdy klucz zostanie zagubiony
jest mozliwos$¢ jego domoéwienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza
mozliwo$¢ skompletowania jednego klucza na pracownika, ktérym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi ptytowe
skrzydtowe zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiaséw puszkowych o kacie otwarcia 100 z systemem
samodomykania. W drzwiach ptytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 128 mm.
Zamek jednopunktowy patentowy z listwg przymykowa poprowadzona po catosci frontu. Drzwi skrzydiowe
wyposazone w zawiasy samodomykajace z cichym domykiem typu Hafele, Blum lub réwnowazne. Zamawiajgcy
nie dopuszcza montazu mebli na miejscu, wszystkie elementy tgczgce szafy musza by¢ niewidoczne.
Zamawiajgcy nie dopuszcza skrecania szaf za pomoca konfirmatéw oraz za pomoca wkretéw.

szt

06

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.b2b-partner.pl/drewniana-szafa-ubraniowa-
trzydrzwiowa-3-przegrodki-1900x900x420-mm-brzoza/?
gad_source=18&gclid=Cj0KCQiA35urBhDCARISAOU7Q
wIYzAzQFn2FFjshEztuhnOXSTn1YK2fMTQxpYnpOCc_
W1FErB3lgeQaAu7kEALw_wcB, z dnia 29.11.2023

wyposazenie ruchome -
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szafa biurowa typ 1

Szafa biurowa typ 1

szer. 800 mm gt 420 mm wys. 2000 mm,

Szafa biurowa typ 2

szer. 800 mm gt 600 mm wys. 2000 mm,

Szafa biurowa typ 3 — szafa ubraniowa z drgzkiem i pétkami

szafa biurowa typ2

Szer. 400 mm gt 600 mm wys. 2000 mm.
Okleina drewnopodobna w kolorze brzoza.

Wykonana w catosci z ptyty wiérowej o grubosci 18mm. Korpusy, fronty, potki i plecy szafy wykonane z ptyty
drewnopodobnej (brzoza lub réwnowazna). Aby zagwarantowaé sztywnos$¢ catej konstrukcji plecy tylne szafy
wykonane z ptyty HDF 3,5 mm, wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i
wiencach szafy. Nie dopuszcza sie tgczenia tytu $ciany z mniejszych kawatkéw. Plecy na state przykrecone do
potki konstrukeyjnej. Ze wzgledow estetycznych ustojenie wszystkich elementéw ptytowych mebla jest skierowane
wzdtuz diuzszych krawedzi. Aby zabezpieczy¢ ptyte przed uszkodzeniami wszystkie krawedzie elementéw

szafa biurowa typ3

ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) sg zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i
promieniu r=3mm. Doklejka spdjna kolorystycznie z kolorem ptyty.

Z uwagi na trwato$¢ konstrukcji szafa jest fabryczne skrecona i sklejona. Szafa dostarczona w catosci i
zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza sig montazu szafy na miejscu.

Regulacja wysokosci potozenia kazdej potki co 32 mm w pieciu miejscach, dla przechowywania réznych formatéw
dokumentow.

Wyposazenie to:

Szafa typ 1 — ilo$¢ potek: 5 szt.

Szafa typ 2 — ilo$¢ potek: 5 szt.

Szafa typ 3 — ilo$¢ potek: 2 szt. + drgzek ubraniowy (potka na dole i géry szafy), w tylnej czesci szafy sg wykonane
otwory, ktére zapewniajg wentylacje gérnej i dolnej czesci szafy

Pétki ptytowe o grubosci 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy za pomocg metalowej
podporki, ktéra wechodzi w otwdr wywiercony w péice. Poziomowanie szafy dostepne od wnetrza szafy w zakresie
25-40 mm.

Szafy zamykane na zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, gdy klucz zostanie zagubiony
jest mozliwo$¢ jego domoéwienia po numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza
mozliwo$¢ skompletowania jednego klucza na pracownika, ktérym otworzy wszystkie swoje meble. Drzwi ptytowe
skrzydtowe zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiaséw puszkowych o kacie otwarcia 100 z systemem
samodomykania. W drzwiach ptytowych zamontowane uchwyty metalowe galwanizowane o rozstawie 128 mm.
Zamek jednopunktowy patentowy z listwg przymykowa poprowadzona po catosci frontu. Drzwi skrzydiowe
wyposazone w zawiasy samodomykajace z cichym domykiem typu Hafele, Blum lub réwnowazne. Zamawiajgcy
nie dopuszcza montazu mebli na miejscu, wszystkie elementy tgczace szafy musza by¢ niewidoczne.
Zamawiajgcy nie dopuszcza skrecania szaf za pomoca konfirmatéw oraz za pomoca wkretéw.

046,
szt | 12| o5xa06x2

04x1, 05xL,
szt 3 06x1
szt 1 04

1800

.40_ 321 25 321 28 321 %ﬁ 32125 321 2
f

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.b2b-partner.pl/szafa-biurowa-mirelli-a-800-
x-400-x-1800-mm-brzoza/ z dnia 29.11.2023

wyposazenie ruchome -
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Stot kwadratowy 800x800x ok.742mm

blat stofowy wykonany z laminowanej ptyty widérowej grubosci 25 mm z 1 mm obrzezem ABS, proponowany kolor
,brzoza”

metalowa konstrukcja stotu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stotu z profili min.35 x 20 mm, nogi

7 |stot szkolny stotu min. 30 x 30 mm szt 03 { |
nogi wyposazone w plastikowe koncowki i $ruby rektyfikacyjne diecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodio:
wykonczenie metalowych czesci farbg proszkowa np.. w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) https://www.b2b-partner. pl/stol-do-jadalni-trivia-
wysoko$¢ stotu ok.742 mm jasnoszara-konstrukcja-800-x-800-mm-brzozal, z dnia

29.11.2023
Stét prostokatny 120x80x ok.74-75cm .
blat stolowy wykonany z laminowanej ptyty wiérowej grubos$ci 25 mm z 1 mm obrzezem ABS, proponowany kolor ‘ I
,brzoza”
) . metalowa konstrukcja stotu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stotu z profili min.35 x 20 mm, nogi : 1

8 |stot konferencyjny stotu min. 30 x 30 mm szt 06 !
nogi wyposazone w plastikowe koncéwki i $ruby rektyfikacyjne 2djecie stuzy jedynie celom informacyjnym
wykonczenie metalowych czesci farbg proszkowa np.. w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) jro'dk);https;//WWW.be.panner.p|/sto|.do.jéda|ni.trivia.
wysoko$¢ stotu ok.742 mm jasnoszara-konstrukcja-1200-x-800-mm-brzoza/

29.11.2023

Bidrko narozne wymiary 140cm x120cm, uktad lewy, gtebokosc blatu min 60cm, profilowany ksztatt blatu w
narozniku. Blat - wykonany z ptyty 18 mm oklejony obrzezem PCV 2 mm
Stelaz -  stalowe nogi biurka, wykonane z profilu prostokatnego 60x30 mm potgczonych profilem prostokgtnym
60x20 mm, taczone za pomocg belki dobieranej do dtugosci zastosowanego blatu oraz wspornikéw malowane 1
proszkowo farbg o drobnej strukturze. wykonczenie metalowych czesci farbg proszkowa np.. w kolorze RAL 7035

9 |biurko komputerowe typ 1 (jasnoszary) kpl 04, 05
zakres wysokosci od 715 do 730 mm
Mediaporty: gniazdo wpuszczane w blat 2 x 2P+Z, 2 x USB (kolor czarny i srebrny)
Ptyta mebla dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej pltyty wiérowej w klasie higieny E-1 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto:
Kontenerek podblatowy na kétkach 4 szuflady z tej samej serii meblowej, uchwytyw kolorze stelaza mebla ggﬁsi’/zmo‘zgway-P"b'”fk°"s°'a'm°b"af-h‘m' z dnia
Stot prostokatny 120x60x ok.74-75mm
blat stolowy wykonany z laminowane;j ptyty wiérowej grubos$ci 25 mm z 1 mm obrzezem ABS, proponowany kolor /(T
,brzoza”
metalowa konstrukcja stotu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stotu z profili min.35 x 20 mm, nogi | L
stotu min. 30 x 30 mm 1

. nogi wyposazone w plastikowe koncéwki i $ruby rektyfikacyjne
10 |biurko komputerowe typ2 szt 06 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto:

wykonczenie metalowych czesci farbg proszkowa np.. w kolorze RAL 7035 (jasnoszary)
wysokos¢ stotu ok.74-75 mm

https://www.b2b-partner.pl/stol-primo-square-1200-x-
600-x-750-mm-brzoza/?
gad_source=1&gclid=CjOKCQiAgqGrBhDtARIsAM5s0_k
1w1ThjFWtrnZRRmtAarEM_RrgR5f1Kq5JGBK66uY6NjN
5SOIEjKG8aAn28EALW_wcB

z dnia 29.11.2023

wyposazenie ruchome -
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11 krzesta szkolne

12 |krzesta biurowe

13 |[fotel biurowy

Krzesto szkolne ergonomiczne w rozmiarze 6, sktadajgce sig z siedziska wykonanego z tworzywa sztucznego w
kolorze zielonym i stelazu w kolorze popiel zakoriczonym antyposlizgowymi zatyczkami. Siedzisko powinno
posiadac z tytu uchwyt do szybkiego przenoszenia krzesta.

Forma siedziska powinna by¢ wklgsto-wypukta, powinna wspomagac prawidtowe utozenie kregostupa zapewniajgc
uzytkownikowi maksimum komfortu. Kgt pochylenia oparcia krzesta mobilizujgcy prace miesni
przykregostupowych, wzmacniajacy kregostup. Elastyczne oparcia powinno umozliwia¢ ,dynamiczny” siad, jak
réwniez siad odwrdcony przodem do oparcia.

Krzesto powinno posiada¢ miekkie siedzisko i by¢ tatwe do utrzymania w czystosci.

Mebel powinien nadawac sie do powtérnego przetworzenia.

Krzesto biurowe, prosta forma

Siedzisko i oparcie tapicerowane, tkanina zmywalna — kolor do wybrania na etapie realizacji,
Krzesto na nogach.

Stelaz metalowy o przekroju ciggtym fi22mm wykonany w technologii gigcia bez zmiany przekroju w miejscu
giecia, w kolorze chrom.

Stopki dobra¢ do rodzaju posadzki.

Orientacyjne wymiary:

Wysokos$¢ catkowita: 790 mm

Wysokos$¢ oparcia: 340 mm

Szerokosc¢ oparcia: 470 mm

Glebokos¢ catkowita krzesta: 540 mm

Wysokos¢ siedziska: 480 mm

Szeroko$¢ siedziska: 480 mm

Krzesto biurowe na kétkach, z wysokim oparciem i podtokietnikami,

Regulowana wysokos¢ siedziska ( w zakresie ok 50-58 cm) i oparcia, podtokietniki tapicerowane, mechanizm
bujania z przeciwwaga i systemem blokowania, wsparcie odcinka ledzwiowego

Orientacyjne wymiary: siedzisko szer 53cm, gt 47 cm, oparcie wys 64cm.

PRI P SRS Py [P PN R

Konstrukcja stalowa typu KizyZak, nosnosé min. 150kg.

tapicerka zgodnie z projektem wnetrz, proponowana ekoskéra w kolorze czarnym.
Wysciotka siedziska i oparcia — pianka PUR,

Kotka do podtdg twardych

Uzyskac¢ akceptacje zamawiajgcego przed zamoéwieniem.

szt

szt

szt

60

16

03x24, Kx30

04, 05, 06

04, 05

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://aktin.pl/webroot/files/images/0011/thumb_3_5f7d
1651e3be629.75051968.webp, z dnia 20.09.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.mebo.pl/krzesla-na-nogach/3262-14746-
krzeslo-bit-570h.htmli#/tkanina_pr-evo_ev_1/grupa_pr-
1_grupa_cenowa_tkanina_evo_100_poliester/kolka-
stopki_twarde_do_podlog_miekkich/nogi-
czarny_metalowe/podlokietnik-brak/rodzaj_nog-nogi

28.11.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.b2b-partner.pl/krzeslo-biurowe-holt-
czame/29.11.2023

wyposazenie ruchome -

Strona 5 z 51



14

szafki socjalne

Zabudowa kuchenna, montowana wzdtuz wskazanej w pomieszczeniu $ciany. Szeroko$¢ zestawu 200cm

Fronty szafek w kolorze biatym, matowym, blat o wzorze kamienia naturalnego w kolorze jasny popiel

W sktad zabudowy wchodzg:

a) szafki stojace

wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18mm. Aby zagwarantowaé sztywnos$¢ catej konstrukcji plecy tylne szafek
wykonane z ptyty HDF 3,5 mm, jednostronnie melaminowanej w kolorze biatym, $ciana tylna wpuszczona w
stosunku do korpusu szafek, w wyfrezowane rowki w bokach i wieficach szafy. By zabezpieczy¢ ptyte przed
uszkodzeniami wszystkie krawedzie elementéw ptytowych mebla powinny byé zabezpieczone doklejkg z tworzywa
sztucznego ABS o grubosci 2 mm i promieniu r=3mm. Doklejka powinna by¢ spéjna kolorystycznie z kolorem plyty
Drzwi ptytowe skrzydtowe zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiaséw puszkowych o kacie otwarcia
100 Nie dopuszcza sie skrecania szaf za pomocg konfirmatéw oraz za pomocg wkretdw.

Szuflady powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciw ich wypadaniu z szafki. Mechanizm powinien pozwala¢ na
ptynne wysuniecie szuflady z wneki.

b) blat o grubosci min. 28 mm i gtebokosci 600 mm

blaty powinny stanowi¢ jeden element, nie powinno montowac sie blatéw sktadajacych sie z kilku czesci, z
wbudowanym zlewem jednokomorowym i ptytg grzewcza. Blat powinien by¢ montowany na szafkach stojgcych.
Blat powinien by¢ wykonany w kolorze jasny popiel z wyraznym, regularnym wzorem imitujgcym kamien i gtadkg
powierzchnig. Wzor oraz sposéb wykonczenia blatu nalezy przedstawi¢ do akceptacji autorowi niniejszego
lopracowania oraz Zamawiajgcemu. Gérna powierzchnia blatu powinna by¢ zamontowana na wysokosci 85cm od
posadzki.

c) szafki wiszace

Montowane okoto 60cm nad szafkami stojgcymi. Wysoko$¢ szafek wiszgcych: 80cm. Wykonane z plyty wiérowej o
grubosci 18mm. Aby zagwarantowaé sztywno$¢ catej konstrukcji plecy tylne szafek wykonane z ptyty HDF 3,5
mm, jednostronnie melaminowanej w kolorze biatym, $ciana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafek, w
wyfrezowane rowki w bokach i wiencach szafy. By zabezpieczy¢ ptyte przed uszkodzeniami wszystkie krawedzie
elementéw pltytowych mebla powinny by¢ zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego ABS o grubosci 2 mm i
promieniu r=3mm. Doklejka powinna by¢ spdjna kolorystycznie z kolorem ptyty Drzwi ptytowe skrzydtowe
zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiaséw puszkowych o kacie otwarcia 100 Nie dopuszcza sie
skrecania szaf za pomocg konfirmatéw oraz za pomoca wkretéw. W Szafka wiszgca nad zlewem powinna
posiada¢ ociekarke do naczyn, wykonang ze stali nierdzewnej wraz z tackg zbierajgcg wode.

d) ostona sciany

Pomigdzy szafkami stojgcymi i wiszgcymi nalezy zamontowaé panel z ptyty widrowej melaminowane;j,
trudnozapalnej, odpornej na dziatanie wilgoci, pary wodnej i podwyzszonej temperatury.

e) blat kuchenny — gr. 38mm, gteboko$¢ 600mm plyta laminowana, zabezpieczona okleina, odporna na cigcie i
plamy, obrzeze ABS

Ptyty wiérowe melaminowane musza by¢ w klasie higienicznosci E1 (ptyta przyjazna dla $rodowiska i ludzi —
wydzielane przez nie substancje nie wydzielajg szkodliwych ilosci formaldehyddw i innych substancji
zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzkiemu). Plyty powinny charakteryzowa¢ sie¢ podwyzszong odpornosciag na wode
i pare wodna.

Fronty szafek otwierane za pomocg uchwytéw w kolorze chrom, o réwnej grubosci, kwadratowym przekroju i
zaoblonych naroznikach. Orientacyjne wymiary: wys. 15,1mm, szer. 205mm, gteb. 37mm.

Wyposazenie:

- uchwyty - Fronty szafek otwierane za pomocg uchwytéw w kolorze chrom, o réwnej grubosci, kwadratowym
przekroju i zaoblonych naroznikach. Orientacyjne wymiary: wys. 15,1mm, szer. 205mm, gtgb. 37mm.

- Zlewozmywak jednokomorowy, wykonany ze stali szlachetnej szczotkowanej, wpuszczany w blat, mieszczgcy sie
w szafce o szer. 60cm. Orientacyjne wymiary zlewozmywaka: wymiary zewnetrzne: 60,5 x 50 cm, wielko$¢
komory: 33,5 x 42,4 x 20,5 cm, W komplecie powinien znajdowac si¢ komplet odptywowy z zaworem zatyczkowym
z sitkiem 3 %", z przedtuzka i syfonem. Otwor na armature powinien by¢ fabrycznie wybity. Na zlewozmywaku
powinna by¢é zamontowana piankowa uszczelka. Zlewozmywak ma zosta¢ zamontowany w aneksach kuchennych.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ styk kotnierza zlewozmywaka z blatem silikonem.

- bateria kuchenna - Bateria zZlewozmywakowa jednouchwytowa o orientacyjnych wymiarach: wys. 332mm, zasieg
wylewki 223mm, $rednica gtowicy okoto 28mm, montowana w jednym otworze. Bateria powinna posiada¢
obrotowg koncoéwke z baterig typu perlator. Bateria powinna by¢ wykonana z mosigdzu pokryta powtokg
chromowang btyszczacg. Wymagane wiasciwosci baterii: minimalne ci$nienie 1bar, ci$nienie robocze max 10bar,
max. Temperatura wody 70°C. W komplecie z baterig powinny byé dostarczone weze przytgczeniowe.

kpl

06

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym,
Zrédto:
https://www.leroymerlin.pl/kuchnie/meble-
kuchenne/meble-kuchenne-w-zestawach/
zestaw-mebli-kuchennych-miami-6-el-200-cm-
kolor-bialy,p601693,1638.html|?
gclid=CjwKCAIiAxreqBhAXEiwAfGfndOkhFnwz
J3wxVy_43X0s3SL6w_7YfPR2ikufitg7cB3vxy
E3yOv9PhoCNt8QAVD_BwE&gclsrc=aw.ds
29.11.2023

wyposazenie ruchome -
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Lampka biurkowa z regulowanym ramieniem i kloszem. \

Tamie, podstawa i klosz — stal malowana proszkowo, !

Wymiary orientacyjne: Wysoko$é: 35 cm, Srednica podstawy: 15 cm, Srednica klosza: 12 cm Dlugo$é kabla: 1.8 /

15 [lampka biurkowa m, Maks.: 40 Wat szt 6 04, 05, 06 :

Zaréwka mozliwa do wymiany, w zestawie 1 szt., barwa zaréwki dostosowana do pracy biurowej
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.ikea.com/pl/pl/p/forsa-lampa-biurkowa-
\bialy-30439117/ z dnia 28.11.2023

Wozek do sprzatania z ramg uchwytowg do worka na odpady o pojemnosci 120I, z 2 koszami z kraty drucianej, 2
wiadrami o pojemnosci 15| z wyciskarkg do mopa i wanng wychwytowg ponizej, 2 wiadrami o pojemnosci 12| i

uchwytem do mocowania kija. Zestaw powinien zawiera¢ réwniez wyciskarke do mopa, mopy paskowe i sktadany
uchwyt. Szkielet wozka powinien by¢ wykonany z rurki stalowej w kolorze chrom. Orientacyjne wymiary wozka: df.

16 \wozek do sprzatania 1130mm, szer. 670mm, wys. 1100mm, szt 1 1
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym,
Zrédto:https://www.amazon.de/-/en/Certeo-Cleaning-
Service-Trolley-Baskets/dp/B07GL186FN , z dnia
25.10.2022
Apteczka stalowa $cienna wykonana z blachy malowanej farbg proszkowg wypalong w kolorze biatym. H
Orientacyjne wymiary: 30 x 22 x 12cm. Apteczka wyposazona zgodnie z DIN 13157 + aparat sztucznego :
oddychania.
17 lapteczka Przed zaméwieniem elementu wyposazenia, jego forme i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz szt 5 03, 06, 16,

p autorem niniejszego opracowania. 17,18 ST : ] -
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://allegro.pl/oferta/apteczka-zakladowa-metalowa-
as20-din13164-ustnik-12105162036?
utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24, z
\dnia 25.10.2023

Solidna profesjonalna drabina wyposazona w blokade zabezpieczajacg przed rozsunigciem, stopki, porgcz i potke T
na narzedzia. Orientacyjne wymiary produktu: szer. 540mm, wys. po ztozeniu 2215mm, szer. podstawy: 1310mm.
Konstrukcja drabiny powinna by¢ wykonana z tloczonego aluminium. Narzedzie powinno by¢ wyposazone w
rowkowane stopnie, stabilng platforme oraz porecz o dtugosci 600mm. W gdrnej czesci urzadzenia powinna
. znajdowac sie poreczna potka na narzedzia i sprzet niezbedny przy pracy . Drabina powinna by¢ réwniez Wx6, Ex6, \
18 |drabina typ 1 wyposazona w blokady rozporowe zabezpieczajace przed rozsunigciem oraz stopki w postaci plastikowych szt 14 Kx2 < \
koncowek, ktore chronig podioge. : -

Parametry techniczne:
llo$¢ stopni: 6, wys. pomigdzy stopniami: 232mm, gteb. stopnia: 80mm, wys. platformy: 1285mm, no$no$¢ 150kg,
waga: 9kg zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
! https://static.ajproducts.com/resize/globalassets/155437
.ipg?ref=208B665DDA&width=590, z dnia 20.09.2023
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Drabina teleskopowa z platformg o wymiarach 52x62cm i podwyzszonymi krawedziami zabezpieczajgcymi przed
upadkiem przedmiotéw.

Gwarancja bezpieczenstwa dzigki duzemu podestowi roboczemu i wysokiej balustradzie.

Regulacja wysokos$ci umozliwia zastosowanie drabiny w réznych warunkach

Wygodna w przechowywaniu i transporcie dzieki tatwemu systemowi sktadania.

19 (drabina typ 2 Maksymalne obcigzenie do 150 kg. szt 6 w
Gwarancja producenta 2 lata.
Odpowiada normie europejskiej EN 131. B i . : .
N zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
Waga dr'a'b'ny Ok-32k9 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
Wysokos$é podnoszenia 3,33 — 4,38m https://www.dobredrabiny.pl/drabina-platformowa-
faraone-pls-5-st-wys-rob-minmax-3-104-18m-p-
|748.html, z dnia 28.11.2023
Metalowe kobytki 2 sztuki ther -
Maksymalne obcigzenie: do 900 kg | L.
Wymiary w stanie ztozonym: 112 x 12 x 26 cm J\ ft b |
Wysokos$¢ po roztozeniu: 82 cm | A
20 [Kozly szt 4 w, E :
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://domitech.pl/product-pol-14973-Metalowe-kobylki-
2-sztuki-DWST1-75676-DeWalt.htmi?gclid=CjwKCAjw-
b-kBhB-
EiwA4fvKrOfg8MYIGMOIoMBgsiOhVylo7pz_I6drzry2cu
wOmhoX9935C3ZP6BoCEFkQAVD_BWE z dnia
28.11.2023
Regat o orientacyjnych wymiarach: wys. 2002mm x szer. 915mm x gteb 615mm, udzwig: 540kg. Regat Y
magazynowy o konstrukcji wykonanej z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm. Jego nogi powinny posiadaé
perforacje umozliwiajgca regulacje¢ mocowania pétek do 44mm. Potki powinny by¢ wykonane z wytrzymatej blachy
o grubosci 1mm. Taka konstrukcja regatu powinna umozliwia¢ przechowywanie na kazdej potce ciezaru 180kg.
21 Regat magazynowy typ 1 Regat powinien by¢ wyposazony w 4 potki, ktore sg mocowane do ndg przy wsparciu $rub w opcji zamkowe;j. szt 12 W, E, B

Powierzchnia ptyty powinna by¢ gtadka: klasa higienicznosci E1.

Regat powinien umozliwia¢ mocowanie mebla do $ciany oraz fgczenia z innymi regatami.

Regat powinien by¢ skrecany. Kolorystyka regatu: konstrukcja i pétki: kolor niebieski RAL 5005. Nogi powinny by¢
wyposazone w stopki z tworzywa zabezpieczajgce posadzke przed uszkodzeniami.

wyposazenie ruchome -

it

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://sklep.jotkel.com/pl/jotkel-regal-metalowy-4-
polkowy-23813, z dnia 20.09.2023
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22 Regat magazynowy typ 2

23 Regat na palety

24 Szafa magazynowa

25 Szafa narzedziowa wysuwane panele

Regat o orientacyjnych wymiarach: wys. 220cm x szer. 150cm x gteb 50cm, udzwig: 2500kg. Regat magazynowy
o konstrukcji wykonanej z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm. Jego nogi powinny by¢ potaczone ze sobg
stalowymi katownikami za pomocg trwatych srub zamkowych. Pétki powinny by¢ wykonane z wytrzymatej i dbale
wykonczonej ptyty MDF, ktéra od spodu powinna zostaé wzmocniona stalowymi poprzeczkami. Taka konstrukcja
regatu powinna umozliwia¢ przechowywanie na kazdej potce cigzaru 500kg.

Regat powinien by¢ wyposazony w 5 potek, ktére sg mocowane do nég przy wsparciu $rub w opcji zamkowe;j.
Potki regatu powinny by¢ wykonane z ptyty MDF o grubosci 8mm. Powierzchnia ptyty powinna by¢ gtadka: klasa
higienicznosci E1.

Regat powinien umozliwia¢ mocowanie mebla do $ciany oraz fgczenia z innymi regatami.

Regat powinien by¢ skrecany.

4,7 m regat paletowy, 80 cm gtebokosci, 3 m wysokosci, 3 poziomy na 20 europalety

maksymalne obcigzenie pola wynoszace 9.000 kg

Liczba pozioméw: 3, Max. Obcigzenie 1.000 kg, Naktadka regatu: bez, Powierzchnia: lakierowana, Szerokos$¢:
4.700 mm, Gtebokosc¢: 800 mm, Wysokosc¢: 3.000 mm, Max. Obcigzenie na pole: 9.000 kg, Max. Obcigzenie na
poziom: 3.000 kg, Max. tadunek na palete

1.000 kg

SZAFA MAGAZYNOWA Z POJEMNIKAMI DO DROBNYCH ELEMENTOW

Parametry szafy warsztatowej z pojemnikami:

- konstrukcja szafy wykonana z wysokiej jakosci blachy stalowej zgrzewana i spawana dla lepszej stabilnosci
- malowana farbami proszkowymi strukturalnymi

- 3 - punktowe zamykanie drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key

Orientacyjne wymiary: szeroko$é: 1000 mm, wysoko$é: 1800mm, gtebokos$¢: 390mm

Masa90 kg

Kolor — korpus szafy szary, drzwi niebieskie. Ostateczna kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
Szafa wyposazona w pojemniki z tworzywa sztucznego (60szt):

0,5 |, nr kat. 2-36-25 - 16 szt.

0,9 |, nr kat. 2-36-26 - 8 szt.

1,6 |, nr kat. 2-36-27 - 24 szt.

4 |, nr kat. 2-36-28 - 12 szt.

Szafa stalowa warsztatowa narzedziowa o orientacyjnych wymiarach: wys. 1800mm, szer. 1150mm, gteb. 600mm.

Mozliwe obcigzenie szafy: 200kg. Konstrukcja szafy powinna by¢ wykonana z blachy stalowej zgrzewanej i
spawanej. Drzwi zamykane trzypunktowo, zamkiem cylindrycznym z kluczem i pokrettem. Perforacja na drzwiach
powinna by¢ wykonana w formie kwadratow co umozliwi zamontowanie zawieszek do narzedzi oraz zawieszek z
pojemnikami na drobne przedmioty.

Szafa powinna by¢ wyposazona w wysuwane $cianki z tablicami perforowanymi, na ktérych mozna zawiesza¢
narzedzia i akcesoria warsztatowe. Wysuwane panele perforowane powinny by¢ zamontowane na solidnych
prowadnicach teleskopowych. U dotu kazdego z paneli powinno by¢ zamontowane koto z systemem regulaciji
wysokosci, co utatwia poziomowanie wysuwanego panelu. Kazdy z paneli powinien by¢ wyposazony w uchwyt
utatwiajgcy wysuwanie. Tablice perforowane powinny miesci¢ duzo narzedzi — powierzchnia do przechowywania:
okoto 7m2. Szafa powinna by¢ wyposazona w stopki poziomujgce. Szafa powinna by¢ wykonana w nastepujacej
kolorystyce: drzwi kolor popiel: RAL 7035, konstrukcja szafy, panele perforowane: RAL 5005.

wyposazenie ruchome -

szt

szt

szt

szt

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.e-regaly.pl/pol_pl_Regal-magazynowy-
Hard-1-220x150x50-5P-2500-kg-25804_1.jpgg, z dnia

120.09.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym,
Zzrédto:https://www.topregal.com/pl/regaly-paletowe/4-7-
m-regal-paletowy-pr9000-80-cm-glebokosci-3-m-
wysokosci-3-poziomy-na-20-europalety.html|?
cur=1&gmc=18&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrCZhOcAHM4HAZQYfTWeJQv4Sm4R8aSkNS
QCHVM8n9zPMSupW7UTweRoCs4MQAVD_BWE z

\dnia 29.09.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://sklep.jotkel.com/pl/jotkel-szafa-
magazynowa-z-pojemnikami-23648, z dnia

129.11.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédio:
https://sklep.jotkel.com/pl/jotkel-szafa-
narzedziowa-z-wysuwanymi-panelami-
perforowanymi, z dnia 20.09.2023
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Szafa warsztatowa o orientacyjnych wymiarach: wys. 2000mm, szer. 1200mm, gteb. 500mm. Szafa powinna
charakteryzowac sie masywna konstrukcjg z drzwiami petnymi i profilem wzmacniajgcym. Drzwi szafy powinny by¢
osadzone na zawiasach zewnetrznych, zamykane zamkiem z pokrettem, z 3 punktowym systemem ryglowania.
Wewnatrz szafy powinny by¢ umieszczone: 2 panele perforowane na narzedzia o wysokosci 450mm, 7 szuflad o

-L_

26 |Szafa narzedziowa pétka szuflady wysokosci 100mm, 1 pétka stata nad szufladami, panele perforowane na drzwiach. Szafa powinna by¢ szt 2 K
wyposazona w stopki poziomujgce. Szafa powinna by¢ malowana na kolor szary: RAL 7035. B—
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://rabco.pl/userdata/public/gfx/5783/Szafa-
warsztatowa%2C-polka%2C-7-szuflad%2C-kod-
|TM2178.jpg, z dnia 20.09.2023
Stét konferencyjny o wymiarach blatu 140x70 cm i wysokosci 74 cm. Stét posiada blat ktadziony na bok oraz
kotka.
Blat to ptyta melaminowana dwustronnie o grubosci 25mm. Stelaz stalowy, malowany proszkowo na kolory RAL
(biaty, srebrny, antracyt, czarny) — kolor do wyboru na etapie realizaciji.
Kolor blatu do wyboru na etapie realizacji.
27 |Stoly sktadane pod laptopy szt 10 K
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédio:
https://meblohurt.eu/stoly-konferencyjne/stol-
skladany-ss-31-wuteh-140x707?
gad_source=1&gclid=CjOKCQiAo7KqBhDhARISAK
hZ4uhrgq4JrDrkPW1xx6N74vghfSmrWfkP3WMgC
1nJuAM12D4B7YKyRQOaApkIEALwW_wcB z dnia
129.11.2023
Stét warsztatowy $lusarski o orientacyjnych wymiarach: 1500 x 900 x 740 mm. Stét powinien mie¢ konstrukcje
stalowg wykonang z ksztattownikéw stalowych o grubos$ci od 2mm do 3mm. Konstrukcja powinna by¢ malowana
. trwatymi farbami proszkowymi strukturalnymi w kolorze niebieskim RAL 5005. Waga stotu: 60kg. Blat powinien by¢
28 |St6t warsztatowy slusarski 150x90x74 wykonany ze sklejki lakierowanej o grubosci 45mm. Stét powinien wytrzymaé obcigzenie do 700kg. szt 12 W, B
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédio:
https://sklep.jotkel.com/JOTKEL-Stol-warsztatowy-
122001, z dnia 20.09.2023
Stét warsztatowy o orientacyjnych wymiarach: 2000 x 850 x 700 mm. Stét dedykowany do prac warsztatowych,
montazowych i $lusarskich. Stét powinien mie¢ konstrukcje stalowg wykonang z profili stalowych, prostokatnych
zamknietych 40 x 20 o grubosci 1,5mm oraz 40 x40 o grubosci 2mm . Konstrukcja powinna by¢ malowana
29 |Stét warsztatowy 200x85x70 trwatymi farbami proszkowymi strukturalnymi w kolorze popiel RAL 7035. Waga stotu: 50kg. Blat powinien by¢ szt 6 K
wykonany ze sklejki lisciastej lakierowanej o grubosci 40mm. Stét powinien by¢ wyposazony w stopki 2djecie stuzy jedynie celom informacyjnym, 2rodio:
Samopoziomujgce. https://rabco.pl/userdata/public/gfx/5848/Stol-
warsztatowy-200-cm%2C-kod-TM2000.jpg, z dnia
20.09.2023
Tablica korkowa o wymiarach 180 x 120 cm oprawiona w rame aluminiowg anodowana. Tablica powinna by¢
wykonana z naturalnego korka portugalskiego barwionego na kolor jasny zielony. Tablica powinna umozliwia¢
30 tablice korkowe kolorowe zawieszenie jej w poziomie lub pionie oraz posiada¢ zestaw do montazu na $cianie. Tablice powinno sie kpl 12 K

montowac¢ do $ciany poprzez 4 otwory w naroznikach.

wyposazenie ruchome -

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://tablicekolorowe.pl/pl/p/Tablica-korkowa-
kolorowa-180x120-w-ramie-aluminiowej/327 z dnia
28.11.2023
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Tablica obrotowa jezdna o powierzchni biatej, magnetycznej, suchoscieralnej z pdtkg na pisaki w komplecie.

Orientacyjne wymiary tablicy wraz ze stelazem jezdnym: wysoko$¢ 193cm, szer. 62cm. Tablica powinna by¢

osadzona na stabilnej konstrukcji stalowej wyposazonej w kota z systemem blokujgcym. Obie strony tablicy (tyt i ~

. . ; front) powinny by¢ identyczne. Powinna by¢ wyposazona w aluminiowg potke na markery z plastikowymi » T
31 |Tablica suchoscieralna stojaca zaslepkami zwiekszajacymi bezpieczenstwo uzytkowania. Rama tablicy: aluminiowa anodowana. S 4 W.E B, K ‘

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://tablice-magnetyczne.com/environment/cache/ima
ges/500_500_productGfx_5079/4a1-TOS-std-TOS-
\1.ipg, z dnia 20.09.2023

Zestaw szafek szkolnych sktadajacy sie z nastepujgcych mebli wykonanych z ptyty laminowanej o grubosci 18mm: ':__I‘ __P_'T_'o_g
a) 2szt: regat wyposazony w 5 potek na dokumenty: 3 otwarte i 2 zamykane drzwiami: wymiary regatu: J’f Eﬂ 22 i
1850x800x400mm k ; .
b) 2szt: regat wyposazony w 5 otwartych poétek na dokumenty: wymiary regatu: 1850x800x400mm I
32 |Zestaw szafek szkolnych c) 1szt: regat wyposazony w 4 pétki na dokumenty: 2 otwarte i 2 zamykane drzwiami: wymiary regatu: kpl 1 K —
1500x800x400mm zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
Meble powinny by¢ wykonane z ptyty meblowej w kolorze popiel. ?ggsr;ﬁlg’;ﬂgwaszh"'?‘p'/ze§‘aw'szafek'52k°'”VCh'""
. . P n N N . . . P -1 ?gclid=CjOKCQjw06-
Meble powinny posiadac certyfikat pozwalajgcy na ich uzytkowanie w jednostkach oswiatowych. 0BhCBARISAGUzdw30zJRxPQhJDEYJqG5ezN-
xITJ_Jeobcoaa3ljhVWN4fxW7NzrWfelaAgLrEALw_wcB
, z dnia 20.09.2023

Wozek platformowy o orientacyjnych wymiarach: 1050 x 1005 x 700 mm, z jednym uchwytem rurowym, czotowym.
Wozek powinien nadawac sie do transportu cigzkich tadunkéw w magazynie, hali produkcyjnej, warsztacie.
Platforma transportowa powinna mie¢ no$nos$¢ 500kg i powinna by¢ wykonana z ksztattownikéw stalowych.
Platforma zatadunkowa powinna by¢ wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18mm. W wézku powinny byé

33 Wozek platformowy zamontowane kota o $rednicy 200 x 50 mm z ogumieniem petnym. Dwa kota powinny by¢ skretne co powinno szt 4 Vl\glxi Exi
utatwia¢ manewrowanie wézkiem platformowym. Kolorystyka elementéw metalowych malowanych proszkowo na X1, KX
kolor niebieski, zgodnie z paletq RAL: 5005. zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

https://sklep.jotkel.com/pl/wozek-platforma-z-jednym-
uchwytem-czolowym-
12306#galleryName=productGallery,imageNumber=1, z
dnia 20.09.2023

Zestaw 7 sztuk poziomic aluminiowych frezowanych sktadajacy sie z poziomic o diugosci: 40cm, 60cm, 80cm,
100cm, 120cm, 150cm, 200cm. Poziomice powinny by¢ wyprodukowane w Polsce i posiadaé system
dwukomorowy. Powinny charakteryzowac¢ sie idealnie réwna, precyzyjnie frezowang powierzchnig zapewniajacg
ograniczony poslizg i dobry kontakt z podfozem. Scianki poziomic powinny byé pogrubione i powinny znaczaco

34 Zestaw poziomnic podnosi¢ wytrzymato$¢ na wygiecia i skrecanie. Ksztait poziomicy powinien by¢ ergonomiczny, dopasowany do kpl 21 Wx6, EX6,
kazdej dtoni i pracy w rekawicach. Komora libelli powinna zapewnia¢ efekt szkta powiekszajacego, Bx6, Kx3
zwielokrotniajgcy wielko$¢ pecherzyka zapewniajgc szybki i tatwy odczyt bez wzgledu na kat patrzenia.
Dodatkowo powinny by¢ wyposazone w nasadki z elastomeru, zaprojektowane tak, by pochtania¢ site uderzenia w 2djecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédlo:
przypadku pionowego upadku poziomicy. https://hgs24.pl/pl/p/ZESTAW-POZIOMIC-PRO800-

ENDURANCE-7-SZTUK-40-200cm/1021, z dnia
20.09.2023
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URZADZENIA - TIK - SPRZET KOMPUTEROWY | OPROGRAMOWANIE

Parametry produktu:

- automatyczny czujnik poziomowania stotu

- naped srubowy z obustronnie zamontowanymi prowadnicami linowymi pozwalajacy na znacznie doktadniejsze
sterowanie potozeniem stotu roboczego

- wymiary konstrukcji urzadzenia: 632 x 666 x 619 mm

- rozmiar druku: 350 x 350 x 400 mm

- typ wydruku: FFF/FDM

- doktadno$é: 0,1mm

- ilo$¢ materiatu: 1

- érednica filam. 1,75mm

1 Drukarka 3d do tworzenia modeli makiet ) ) szt K
- temp. Dyszy 260 stopni Celsjusza
- temp. Stotu: 110 stopni Celsjusza
Zestaw powinien skiadac sie z:
- dolnej i gérnej ramy drukarki
- rama osi Z
- aluminiowe profile 2040 — 4szt
- stét do wydruku ze zdejmowang ptytg ze szkta hartowanego
- uchwyt do filamentu
Urzadzenie powinno by¢ kompletne i gotowe do pracy zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto:
https://cdn2.botland.com.pl/72020-pdt_540/drukarka-3d-
creality-ender-5-plus.jpg, z dnia 20.09.2023
Fantastyczny ekran projekcyjny na tréjnogu o wymiarach powierzchni projekcyjnej 244 x 183 cm w formacie 4:3.
Biata matowa powierzchnia.
Ekran zwijany recznie.
Czarne obramowanie ekranu powinno zapewniac lepszy kontrast. Ekran powinien by¢ zwijany do kasety.
2 |Ekran stojacy szt K, E
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/projektory/ek
rany/ekran-reczny-na-statywie-4-3-120-244x183cm-ts-
120-4-3?
gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA35urBhDCARISAOU7Q
wnwiqUEalCaUrUphvzZizo434DgRQmrfhUgwUake56bg
1Uj3a2bGK8aArkIEALw_wcB z dnia 20.09.2023
Ekran projekcyjny do prezentacji multimedialnych oraz kina domowego — mozliwo$¢ montazu do sufitu i do $ciany.
Powierzchnia projekcyjna biata, matowa. Sposob rozwijania: reczny — pétautomat, system automatycznego
zatrzasku — ekran pozostaje doktadnie w wyznaczonym miejscu . Na dole ekranu powinien by¢ zainstalowany
uchwyt oraz smycz do tatwiejszego zwijania/rozwijania. Czarne obramowanie ekranu powinno zapewniac lepszy
3 |Ekran montowany w suficie kontrast. Ekran powinien by¢ zwijany do kasety. szt 03, 06
Format: 4:3, obszar roboczy: 305 x 229cm
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://prod-api.mediaexpert.pl/api/images/gallery_500_
500/thumbnails/images/11/1152075/ekran_1.jpg, z dnia
20.09.2023
Rzutnik o orientacyjnych wymiarach: 269 x 169 x 7,4 mm. Parametry techniczne rzutnika:
- typ matrycy: 3LCD
- jasnosc¢: 4200 ANSI lumen
- wspotczynnik kontrastu: 16000:1
- rozdzielczo$¢ podstawowa: WXGA (1280 x 800)
- moc lampy: 230 W
- prezentacja bez komputera: tak son
- glosniki: tak A [
4 |projektor multimedialny - wielko$¢é obrazu: 29 cali — 280 cali szt K, E, 03, 06 =

- odlegtos¢ projekcji: min: 1,51m, max 13,7m

- krotkoogniskowy

- HD ready

- zoom optyczny: 1:1,6

- ztacza: HDMI: 2szt, wejscie komputerowe: 2szt, wejscie kompozytowe: 1szt, wejscie D-Sub 15pin: 2szt. Wyjscie
D-Sub 15pin 1szt, Port RS-232: tak, wejscie liniowe audio: 2szt, wyjscie liniowe audio: 2szt, ztagcze USB: 2szt,
ztgcze ethernet

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto:
https://prod-api.mediaexpert.pl/api/images/gallery_500_
500/thumbnails/images/26/2698295/Projektor-EPSON-
EB-982W-01.jpg, z dnia 20.09.2023
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Urzadzenie wielofunkcyjne druk/skan a3 kolor

Laptop z mysza komputerowg

Tablety graficzne

Kserokopiarka umozliwiajgca drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie dokumentéw, format A3 i A4.
Parametry urzadzenia:

- Szybkos$¢ kopiowania/druku A4 Do 30 kopii na minutg (w czerni/w kolorze)

- Szybkos$¢ skanowania do 80 oryginatéw/min. z DF-629 (w czerni/w kolorze)

- Do 160 oryginatéw/min. z DF-704

- 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcjg “multi-touch”

- Nosniki od A6 do SRA3, 1.2-metrowe banery i gramatura 52 — 300 g/m2

- Pojemnos¢ papieru 500 + 500 arkuszy oraz 150 arkuszy z podajnika recznego

- Pamig¢ 2 GB, dysk twardy 250 GB i Gigabit Ethernet

Urzadzenie powinno by¢ kompletne i gotowe do pracy.

- Procesor: 8 rdzeni, 16 watkéw, 2.70-4.70 GHz, 20 MB cache

- Pamig¢ RAM: 16 GB (LPDDRS5, 6400 MHz)

- Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamigci RAM: 16 GB

- Liczba gniazd pamieci (ogétem / wolne): 0/0 (pamigé wlutowana)

- Dysk SSD M.2 PCle: 512 GB

- Dotykowy ekran: Nie

- Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

- Przekatna ekranu: 16"

- Rozdzielczo$¢ ekranu: 1920 x 1200 (WUXGA)

- Jasnos¢ matrycy: 300 cd/m?

- Karta graficzna: AMD Radeon™ 680M

- Pamig¢ karty graficznej: Pamie¢ wspotdzielona

- Dzwigk: Wbudowane gtosniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony

- Kamera internetowa: Kamera na podczerwien, Full HD

- £acznosé: LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6E, Modut Bluetooth 5.1

- Ztacza: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt, USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 2 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN)
- 1 szt., Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt., Czytnik Smart Card - 1 szt.

- Kolor dominujacy: Czarny, - Czytnik linii papilarnych: Tak, - Pod$wietlana klawiatura: Tak

- Kolor pods$wietlenia klawiatury: Biaty

- Zabezpieczenia: Mozliwos¢ zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock), Szyfrowanie TPM, Windows Hello,
Kamera z wbudowang zaslepka

- Obudowa i wykonanie: Standard militarny MIL-STD-810H

- System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro

- Dotgczone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrdcenia systemu z dysku)

- Zasilacz: 65 W, Wtyk: USB-C

- Dodatkowe informacje: Wydzielona klawiatura numeryczna, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Trackpoint
Orientacyjne wymiary: Wysoko$¢ 20,5 mm, Szeroko$¢ 362 mm, Gtebokos$¢ 256 mm, Waga 1,81 kg
Dotgczone akcesoria: Zasilacz, Rodzaj gwarancji: Standardowa, Gwarancja: 36 miesigcy (gwarancja producenta)

Myszka komputerowa — wieloprzyciskowa z przewijaniem, kompatybilna z laptopem.

Tablet o orientacyjnych wymiarach: 269 x 169 x 7,4 mm. Parametry techniczne tabletu:
- ekran 11,5” o rozdzielczosci 2000 x 1200 z od$wiezaniem 120Hz i certyfikatem TUV
- procesor mediatek G99 lub rownowazny

- pamig¢: 6GB RAM, 128 GB pamigci

- bateria: 7700mAh

- 4 gtosniki stereo Dolby Atmos lub réwnowazne

- aparat: przéd 8Mpix, tyt 13 Mpix

- jasnosc¢ ekranu: 400 nitow

- tryb matrycy: IPS

- komunikacja: Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2

- czytnik kart pamieci: microSD do 1TB

- ztacze USB: USB typ C

- maksymalny czas pracy do 10h

- akcesoria: rysik w zestawie

szt

kpl

szt

12

15

Kx10, Bx1,
Wx1

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://leterus.com.pl/produkt/konica-minolta-bizhub-c-
308/?
gad_source=18&gclid=CjOKCQiAo7KqBhDhARIsAKhZ4u
iXSboOPZStR2WebPBOwWFtJmp07X7uKNoYKn90jeTfler

fipy4P0-caAKIKEALwW_wcB, z dnia 28.11.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://www.x-kom.pl/p/1148736-notebook-laptop-16-
lenovo-thinkpad-t16-ryzen-7-pro-6850u-16gb-512-
win11.htmi#Specyfikacja, z dnia 28.11.2023

Lenovo
Tab P11
Gen2

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://f00.esfr.pl/foto/6/121350693121/877143e4e7db6
4f219b2e982b053325¢/lenovo-tablet-p11-11-5-6gb-
128gb-wifi-grey,121350693121_3.jpg, z dnia
20.09.2023
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Programy komputerowe z zakresu architektury
krajobrazu
Gardenphilla WERSJA EDUKACYJNA + biblioteka

Gardenphilla — Program do doktadnego modelowania 3D, tworzenia projektéw 3D i przygotowywania dokumentacji
technicznej. Program powinien byé¢ potgczony z dedykowanym globalnym serwisem do przechowywania i
wspotdzielenia projektow w chmurze.

Program nalezy dopasowaé do sprzetu i oprogramowania, ktérym Zamawiajgcy juz dysponuje.

Program powinien posiadac¢ licencje bezterminowa ( nieograniczong w czasie).

Licencja na 10 stanowisk, wersja edukacyjna, z bibliotekami (modele 3D, min. 180 gatunkéw)

W cenie przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 5 nauczycieli

kpl

Programy komputerowe z zakresu architektury
krajobrazu i projektowania
3d Rhino 8 WERSJA EDUKACYJNA

Rhino 8 — Program do modelowania 3D, tworzenia projektéw 3D i przygotowywania dokumentacji techniczne;j.
Program powinien byé¢ potgczony z dedykowanym globalnym serwisem do przechowywania i wspétdzielenia
projektéw w chmurze.

Program nalezy dopasowaé do sprzetu i oprogramowania, ktérym Zamawiajgcy juz dysponuje.

Program powinien posiadac¢ licencje wieczystg.

Licencja edukacyjna na 30 stanowisk.

kpl

10

Symulator spawania

SYMULATOR SPAWALNICZY - precyzyjny i realistyczny symulator oparty na wirtualnej rzeczywistosci VR.
\WeldTrainer. Symulator gotowy do pracy po wtgczeniu zasilania.

Stanowisko Szkoleniowe Poszerzonej Rzeczywistosci:

- stét roboczy — optymalna przestrzen do interakcji z systemem, z miejscem na utozenie wszystkich elementow
systemu na ich dedykowanym miejscu, mozliwa regulacja wysoko$ci obszaru roboczego (mozliwo$¢ obstugi na
siedzgco i stojgco)

- w komplecie zestaw podstawowych prébek spawalniczych (fizycznych i wirtualnych): min. 14 prébek
spawalniczych, wszystkie probki ze ztgczami umozliwiajgcymi ich umieszczenie na stole roboczym, zestaw probek
spawalniczych: kwadratowa ptytka do spawania na powierzchni, ztgcze katowe (2szt.), ztgcze przylgowe (2szt.),
ztacze doczotowe / ztgcze ptaskie, ztgcze doczotowe z brzegami przygotowanymi do spawania (x2szt.), ztgcze
rura-ptyta: 2 $rednice rury (x2), potaczenie rura-rura: 2 $rednice (x4szt).

- elektrody wykorzystujgce opatentowane czujniki pozycji w przestrzeni 3-wymiarowej

- system wyswietlania obrazu 3D (okulary steroskopowe wbudowane w maske spawalniczg), mozliwe wyswietlanie
obrazu na zewnetrznym ekranie, wyposazone w system audio, w komplecie gto$niki zewnetrzne

- uchwyty spawalnicze oraz elektroda tig — palniki spawalnicze do réznych metod spawania (SMAW, GMAW,
GTAW, FCAW-G i FCAW-S) — montaz post USB 3.0.

- silniki wibracyjne powiadamiajace o btedzie uzytkownika podczas wykonywania spoin (wibracja uchwytu)

- jednostka gtéwne posiada wbudowany komputer i elektronika potrzebna do obstugi Poszerzonej Rzeczywistosci
- w zestawie laptop przeznaczony dla nauczyciela (administrowanie kont uzytkownikéw, konfiguracja ¢wiczen,
tworzenie testéw teoretycznych)

- mozliwo$¢ wyboru reki dominujgcej — leworeczny/praworeczny

- min. 2 lata gwarancji na sprzet oraz dozywotnia gwarancja na oprogramowanie

kpl

zownatrzny monitor

probid spawalnicze

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.weldtrainer.pl/?

fbclid=IwAROI5 TpOfdwDGQFs9kJZ1gRmSxhPpgcsWsH
QK5Atbs_wybAXKKOjxqxN6cs z dnia 29.11.2023
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WARSZTAT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

akumulatorowy opryskiwacz

Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy o ergonomicznej konstrukcji zapewniajacej optymalny komfort noszenia.
Urzadzenie powinno byé wyposazone w zawér odcinajacy z sitem filtracyjnym, wygieta rure opryskowg 60cm z
regulowana, przykrecang dyszg mosiezna. Regulacja cisnienia bezstopniowa w zakresie 0,5-6,0 bar. Urzadzenie
powinno byé wyposazone w zawdr odcinajacy z funkcjg ustalajgcg i blokujacg oraz tadowarkg i akumulatorem.
Dane techniczne: zasilanie: 18V Li-Power / akumulator CAS4Ah, czas pracy do 18 godzin, przeptyw 0,2-1,4 I/min,
maksymalny czas tadowania ponizej 80 min, pojemnos$¢ zbiornika 15I.

szt

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.meyer-shop.pl/pub/media/catalog/product/c
ache/4a887cdc77e19eba16663edbdb758c76/6/8/68596
2A.jpg, z dnia 20.09.2023

Dalmierz laserowy

Wytrzymaty dalmierz laserowy posiadajgcy cyfrowg kamere z celownikiem i funkcjg zoom, ktéra umozliwia
doktadne pomiary w odlegtosci do 150m. Pomiary i zdjecia powinny by¢ automatycznie zapisywane i tatwe w
odczycie dzigki duzemu, kolorowemu wyséwietlaczowi IPS 2,8” o wysokim kontrascie, ktéry zmienia orientacje z
pionowej na poziomg. Powinna by¢ mozliwo$é przeniesienia danych za pomoca Bluetooth do aplikacji lub za
pomocg USB na komputer.

Dane techniczne:

Stopien ochrony przed pytem i wodg: IP 54, , dioda lasera 650nm, < 1mW, zakres pomiarowy: 0.08-150m, klasa
lasera 2, doktadno$¢ pomiarowa +-1,5mm, zakres pomiarowy kata nachylenia 0 — 360 stopni, doktadnos$¢
pomiarowa typowa +-0,2 stopni, czas pomiaru maks 4s, zasilanie 1 akumulator Li-ion 3,6V, automatyczne
wylaczanie przyrzadu 5min, ciezar ok 0,21kg, jednostki pomiarowe: m / cm / mm / stopy / cale / stopy-cale, liczba
zapisanych wynikéw: 50, gwint statywu %4”, celownik cyfrowy wbudowany, transmisja danych Bluetooth 4.2 Low
Energy

szt

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.bosch-professional.com/binary/ocsmedia/op
timized/full/o368302v54_368302-gim_150-
27_c_laser_on_dyn-NEW.webp, z dnia 20.09.2023

Kosa spalinowa

Kosa spalinowa nadajgca sie do koszenia zarosli i splatanej trawy. Powinna posiada¢ mocny i ekonomiczny silnik
2-MIX i duzg $rednice koszenia 520mm. Kosa powinna by¢ wyposazona w 4-punktowy system antywibracyjny,
uchwyt wielofunkcyjny, uchwyt dwurgczny, beznarzedziowg regulacje uchwytu, silnik 2-MIX, szelki uniwersalne.
Narzedzie tngce: gtowica 2-zytkowa, w petni automatyczna, gtowica tngca wokot przeszkdd, takich jak mury,
schody czy krawedzie grzadek oraz wykaszania duzych powierzchni. Automatyczna regulacja dtugosci zytki thacej
do optymalnej dtugosci robocze;j.

Dane techniczne:

Pojemnos¢ skokowa 45,6cm3, moc 2,2/3kW/KM, cigzar 8,7kg, poziom ciénienia akustycznego z narzgdziem z
tworzywa lewa/prawa: 1,9/2,7 m/s2, dt. catkowita 179cm, $rednica ciecia 520mm, narzedzie tngce: glowica
zytkowa AC 46-2, zawarto$é zbiornika: 0,75|

szt

~ .Z
N7

&

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://eko.czest.pl/userdata/public/gfx/312/fs461ce.jpg,
z dnia 20.09.2023

Kosiarka traktorek

Traktor ogrodowy wyposazony w hydrostatyczng skrzynie biegéw, winylowy fotel, cyfrowy licznik motogodzin z
zaprogramowanym harmonogramem przegladéw, wysoko$¢ oparcia fotela

Parametry techniczne:

Szeroko$c¢ koszenia: 97cm,

- uktad napedowy: naped sterowanie dzwignig, maksymalna predko$¢ jazdy w tyt 3,5km/h,

- silnik: pojemnos¢ cylindra 452cm3, moc znamionowa 8,9kW, obroty na minute 2 600 obr/min, cylindry: 1,
generator 12A, rodzaj paliwa: benzyna, filtr oleju, emisja spalin (CO2 EU V) 773,41 k/kWh

- przektadnia hydrostatyczna

- dzwiek i hatas: gwarantowana moc akustyczna: 100dB(A), ci$nienie akustyczne przy uchu operatora 84dB(A)

szt

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto:
https://erli.pl/produkt/odkurzacz-centralny-profi-38-1-
domel-1950w-mop,15660639, z dnia 20.09.2023

Miotek $lusarski

Mtotek o orientacyjnych wymiarach: 35 x 10 x 3,6cm. Rdzen trzonka mtotka powinien by¢ wykonany z widkna
szklanego zapewniajgcego wytrzymatosc i trwatos¢. Miotek powinien posiada¢ wypolerowana, gtadkg
powierzchnig obucha. Materiat uchwytu: tworzywo sztuczne wzmocnione wiéknem szklanym, materiat glowicy:
drewno. Miotek powinien posiada¢ wygiety pazur z widkna szklanego.

szt

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto:
https://m.media-amazon.com/images/|/7 110A6xzfGL._A

C_SX679_.jpg, z dnia 20.09.2023
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Niwelator laserowy

Prosty w obstudze niwelator laserowy: nacisnij i mierz: jeden klawisz uruchamiajacy niwelator. Duzy zasieg
(promien 550m) do pomiaréw na zewnatrz na rozlegtych placach budowy, wysoka doktadnosc¢ niwelatora +-
0,07mm/m) do wykonywania wymagajacych pomiaréw niwelacyjnych. W zestawie powinien znajdowac sie cyfrowy
odbiornik pokazujgcy w wartosciach cyfrowych réznicg mierzonych wysokosci

Akumulator Li-ion urzadzenia powinien mie¢ mozliwos$¢ dotadowywania.

Dane techniczne:

Kolor $wiecenia lasera: czerwony, doktadnos¢ do +- 0,07mm/m, zasieg z odbiornikiem 1100m $rednica, zakres
samopoziomowania +-5 stopni, predko$¢ obrotowa gtowicy: 600 obr/min, gwint do statywu 5/8 cala, czas pracy na
bateriach 40 godzin, szczelno$¢ IP67, masa 2,5kg.

Nozyce elektroniczne do zywoptotu

Nozyce do zywoptotu zaopatrzone w silnik 36V. Ostrze nozyc powinno mie¢ dtugo$¢ 60cm i powinno by¢ wycinane
laserowo oraz szlifowane technikg diamentowg (lepsza efektywnos$¢ ciecia). Nozyce powinny umozliwia¢ cigcie
grubszych gatezi dzieki odstepowi pomiedzy nozami wynoszgcemu 26mm. Obracany tylny uchwyt, z 5 pozycjami,
powinien umozliwia¢ cigcie pod kazdym katem.

Parametry techniczne:

wydajnos$¢: 1600 obrotéw na minute. Akumulator Li-ion 1szt, czas tadowania akumulatora 170min, w zestawie
tadowarka, pojemno$¢ akumulatora: 4.0Ah, btad poziomu natezenia hatasu: 1,6 (dB(A)), poziom mocy akustycznej
(Lwa)(dB(A)), btad poziomu wibracji: 1,5m/s

pehametr elektroniczny

Wodoodporny miernik pH/Redox, z elektrodg pH GE 114 WD. Zakresy pomiarowe: 0-14 pH/-5-105 stopni
celsjusza -1500-1500mV. Miernik powinien by¢ zaopatrzony w wyswietlacz 3-wierszowy LCD z podswietleniem>
Urzadzenie zasilane za pomoca 2 baterii AA. Obudowa powinna by¢ wykonana z tworzywa ABS. Orientacyjne
wymiary urzadzenia: 108 x 54 x 28mm. Stopien ochrony przed dziataniem wody: IP65 / IP67. Przylacze elektrody:
BNC. Dodatkowe wejscia: gniazdo dla czujnikéw temperatury Pt1000(2 x 4mm) gniazdo dla elektrod
kombinowanych (4mm).

Pilarka reczna akumulatorowa

Pilarka akumulatorowa wyposazona w dwa akumulatory oraz podwdjng szybkg fadowarke.
Parametry techniczne:

- napigcie 36V (2 x akumulator 18V)

- typ akumulatora Li-ion

- predkos¢ tancucha 0 - 20 m/s

- predkos¢ tancucha 0 - 1200 m/min

- dlugos$¢ prowadnicy 350mm

- zalecana diugos$¢ prowadnicy 300 — 400mm

- podziatka taficucha 3/8” (9.5mm)

- szerokosc¢ tancucha 1,1

- pojemnosc zbiornika oleju do taricucha 200ml
- catkowita dlugos$¢ bez prowadnicy 443mm

- orientacyjne wymiary: 773 x 215 x 235mm

- waga 4,6 — 5,5kg

- poziom ci$nienia akustycznego 87,7 dB(A)

- poziom wibraciji przy cieciu drewna 5,3 m/s2

Podkrzesywarka z sekatorem akumulatorowym na
wysiegniku

Lekka podkrzesywarka akumulatorowa o duzej wydajnosci cigcia do wszelkich prac zwigzanych z pielegnacjg
drzew. Urzadzenie powinno sktadac sie z pity tancuchowej PM3 V4 i bocznego napinacza pity tancuchowej, haka
do gatezi do tatwego usuwania $cietego materiatu z drzewa, pdtprzezroczystego zbiornika oleju, ergonomiczne;j
jednostki sterujgcej i dzielonego wysiegnika umozliwiajgcego tatwy transport i wygodne przechowywanie
urzgdzenia.

Dane techniczne:

Ciezar: 3,6kg, dt prowadnicy 25cm, podziatka pity taricuchowej 1/4P, szeroko$¢ rowka prowadnicy 1,1mm, warto$¢
drgan strona lewa/prawa 0,5/0,5m/s2, poziom mocy akustycznej 94dB(A), poziom ci$nienia akustycznego
78dB(A), dlugos¢ catkowita 280cm

wyposazenie ruchome -

szt

szt

szt

szt

szt

120.09.2023

1720, z dnia 20.09.2023

1x/108368_1.jpg, z dnia 20.09.2023

|akumulator-i-ladowarka.jpg?v=29, z dnia 20.09.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://www.mierzymy.pl/2336-large_default/niwelator-
obrotowy-leica-rugby-610-nacisnij-i-mierz.jpg, z dnia

zdjecie stuzy jedynie celom pogladowym, zrodto:
https://static.ryobitools.eu/remote.axd/ryobi-media-
images.s3.amazonaws.com/hi/RHT36C61R40F--
Hero_1.jpg?
v=4B187EAD3AF22337D2F4DC5CEEE8D4DC&width=

%’_

zdjecie stuzy jedynie celom pogladowym, zrédto:
https://media.automation24.com/Artikelbilder/Shop800p

i’a
i/ ‘

4

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.vikingstyl.pl/1257-large_default/podkrzesyw
arka-akumulatorowa-stihl-hta-50.jpg z dnia 20.09.2023
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Robot koszacy wyposazony w akumulator Litowo-jonowy, silnik bezszczotkowy, pojemno$¢ akumulatorowa 2Ah,
Sredni czas pracy 40 min. Orientacyjne wymiary catkowite: 545 x 405 x 245mm.

System tnacy obstugujacy powierzchnie do 300m2 zaopatrzony w ostrza 4 obrotowe koszgce poprzez
mulczowanie. Parametry: szeroko$¢ koszenia: 18cm, zakres wysokosci koszenia: 20-60mm, predkosé koszenia:

11 Robot koszacy 22m/min. szt 1
Wyposazenie:
Nachylenie maksymalne: 45%, odbiornik Bluetooth, czujnik wykrywania przeszkdd, inteligentna aplikacja, czujnik zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
podnoszenia, czujnik przechytu, powrét do bazy po przewodzie, stacja dokujgca, przewdd sygnatowy o diugosci https://www.stiga.pl/storage/thumbnails/feed %20-
100mb %20promki/G300_2R3101118ST1_full01-ecommerce-
\big.webp, z dnia 20.09.2023
Sekator pneumatyczny z przedtuzka o dtugosci 60cm. Sekator powinien zapewnia¢ czyste cigcie takze przy
twardym drewnie o $rednica do 30mm. Energia motoryczna sekatora powinna byc¢ dostarczana z kompresora. N ——
. Sekator powinien charakteryzowac sie podwojnym ttokiem, gtowica tngcg 360stopni oraz wykonaniem z kutego
12 Sekator pneumatyczny duzy aluminiur‘:m i Ais Iny 9 atnaca s v 9 szt 1
Parametry techniczne:
ci$nienie robocze sekatora: 7-15 atmosfer, zuzycie powietrza: 24 do 50I/min. P ol i . . —
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
|https://i.erli.pl/3yrefr.0ead1a.l.webp, z dnia 20.09.2023
Sekator pneumatyczny o orientacyjnych wymiarach: dt. 250mm x szer 100mm.
Parametry techniczne:
13 |Sekator pneumatyczny maly ci$nienie robocze sekatora: 8-10 bar, zuzycie powietrza: 80I/min, masa urzadzenia 550g szt 1
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://erli.pl/produkt/sekator-pneumatyczny-sly-lisam-
19030,153039778, z dnia 20.09.2023
Sterownik zewnetrzny do nawadniania zasilany sieciowo 230V AC, liczba sekcji: 24-sekcje. Sterownik zewnetrzny, . L
sposob komunikacji ze sterownikiem Wi-Fi. ,‘\ |
14 |Sterownik do nawadniania szt 1 B
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://aqua24.pl/37936-large_default/sterownik-
zewnetrzny-pro-hc-24-sekcje-230v-ac.jpg, z dnia
120.09.2023
Strugarka grubosciowa i wyréwnujgca, ktéra dzieki zastosowaniu nowej konstrukcji elementéw sterujgcych
zwieksza tatwos¢ obstugi oraz doktadnosc¢ regulacji. Orientacyjne wymiary urzadzenia: gteb. 700mm x dt 1050mm =1
x wys. 950mm. Orientacyjna wielko$¢ stotu struga 100 x 260mm. Orientacyjne wymiary stotu strugarki
grubosciowej: 500 x 250mm. Zintegrowany silnik utatwia oszczedza miejsce i utatwia transport. Aluminiowa
prowadnica powinna zapewnia¢ doktadnos$¢ podczas strugania ukosowego. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone |
w mikro przetacznik zabezpieczajacy przed przypadkowym uruchomieniem jesli maszyna nie jest gotowa do pracy. A4
Dodatkowe elementy: wytgcznik przy zaniku napiecia, zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe silnika, ostona nozy. '
15 Strugarka grubosciowa Dane techniczne: ; szt 1
- moc: pobierana 2100W, uzyteczna: 1600W
- predkos$¢ bez obcigzenia: 6200 obr/min
- parametry: maks. Pojemno$¢ 260mm, maks. Grubo$¢ cigcia 4mm, maks. Grubo$¢ strugania 3mm, posuw
5m/min, masa 53kg
Wyposazemg urzqdzen'af A L, L. L ) zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
Noze ze stali HSS, ustawialna prowadnica, szesciokatne klucze trzpieniowe, klucz, przyrzad do ustawiania nozy, https://prod-api.mediaexpert.pl/api/images/gallery_500_
koncowka do odsysania pytu, popychacz, komplet nég 500/thumbnails/images/15/1522377/Strugarka-
grubosciowa-DEWALT-D27300-QS-skos.jpg, z dnia
20.09.2023
Akumulatorowa szlifierka katowa do ciezkich prac cigcia i obrébki zgrubnej. Orientacyjne wymiary produktu: dt 398
— 410 x szer 140 x wys. 152 — 165mm. Zastosowana technologia powinna minimalizowaé¢ odrzuty maszyny w
przypadku blokowania narzedzi. Specjalny system ochronny powinien zapobiegac przedostawaniu sie brudu i
wody rozpryskowej. Urzadzenie powinno charakteryzowac¢ si¢ tagodnym rozruchem — bezszczotkowe silniki. Silniki
16 |Szlifierka katowa akumulatorowa ¥ TOZpry ) él P i ¢ fagodny 3

te powinny pracowac bez szczotek weglowych — naped niemal niezuzywajacy sie.

Dane techniczne urzadzenia:

Napiecie akumulatora 40V maks, predkosc obrotowa biegu jatowego 8500min, gwint wrzeciona M14, otwor
22,23mm, maks. $rednica tarczy: 125mm, waga: 3,5kg

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto:
https://m.media-amazon.com/images/I/51FaPUFgkXL._
AC_SX679_.jpg, z dnia 20.09.2023

wyposazenie ruchome -
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Szlifierka oscylacyjna

Urzadzenie o zmiennej predkosci, ktdre tgczy ktdre taczy moc, predkosé i wydajnos¢. Powinna by¢ mozliwosé
podtgczenia szlifierki do odkurzaczy tego samego producenta bez koniecznosci uzywania adaptera. Urzadzenie
powinno mie¢ wbudowany system odprowadzania pytu.

Dane techniczne urzadzenia:

- wielko$¢ oscylacji: 2,8mm

- rozmiar arkusza $ciernego: 125mm

- typ mocowania arkusza $ciernego: rzep

- przewodowy/bezprzewodowy: sznurowy

- moc pobierana 300W

- napigcie znamionowe 240V

Swider glebowy

Uko$nica do drewna

Wiertnica spalinowa do gleby przeznaczona do prac polegajacych na wykonaniu otworéw w glebie. Urzadzenie
powinno charakteryzowac sie wysokg odpornoscig na naprezenia w warunkach ekstremalnych oraz w kazdej
pozycji roboczej. Wiertnica powinna by¢ wyposazona w silnik dwusuwowy, chromowany cylinder oraz wat silnika i
korbowdd z kutej stali. Przyciski sterowania silnikiem powinny by¢ umieszczone na jednym uchwycie, dzwignia
gazu powinna by¢ zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w
sktadane uchwyty utatwiajace transport.

Dane techniczne:

Pojemnosé¢ silnika: 50,2cm3, moc silnika 1,6kW / 2,1 KM, rodzaj silnika: spalinowy 2-suw, waga bez $widra: 9,1kg,
przetozenie: 40:1, $rednice wiertet: 80, 100, 150, 200mm

Niewielkie lekkie narzedzie do standardowego cigcia wyposazone w blokade wrzeciona.

Elementy obstugowe ustawien kata i skosu powinny by¢ umieszczone z przodu urzgdzenia. Uko$nica powinna
zapewniac tatwe wykonywanie standardowych cie¢ i gwarantowac skuteczne odsysanie pytu dzieki optymalizacji
kréc¢ca odsysajacego. Horyzontalna wydajnos$¢ cigcia powinna wynosi¢ 270mm przy zastosowaniach
standardowych. Pita powinna by¢ wyposazona w klucz imbusowy oraz tarcze tngca.

Parametry poszczegdlnych atrybutéw:

- zasilanie sieciowe

- moc 1400W

- predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia 5500 obr/min

- gtebokos¢ ciecia 45 stopni 190 x 48, 70

- $rednica otworu tarczy: 30mm

- $rednica tarczy: 216mm

wyposazenie ruchome -

szt

szt

szt

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://pl.rs-online.com/web/p/szlifierki-do-szlifowania-
wykanczajacego/2100187?cm_mmc=PL-PLA-DS3A-_-
google-_-CSS_PL_PL_Narz
%C4%99dzia_elektromechaniczne_
%26_lutowanie_i_spawanie_Whoop+(2)-_-(PL:Whoop!)
+Szlifierki+do+szlifowania+wyka%C5%84czaj
%C4%85cego-_-2100187&matchtype=&aud-
813230962291:pla-330295786761&gclid=CjOKCQjw06-
0BhC6ARIsAGuzdw1hd5CXRds9ylUtwD5AMNncxrk_NA
pGZFc2ddeXBICgTTQOVNNVT-

|QaAqVIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds, z dnia 20.09.2023

zdjecie stuzy jedynie celom pogladowym, zrodto:
https://becetech.pl/pol_pl_Swider-wiertnica-spalinowa-
do-gleby-OLEO-MAC-MTL-51-415_2.jpg z dnia

120.09.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://pl.rs-online.com/web/p/pily-elektryczne/17922647?
cm_mmc=PL-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_PL_PL_Narz
%C4%99dzia_elektromechaniczne_
%26_lutowanie_i_spawanie_Whoop+(2)-_-(PL:Whoop!)
+Pi%C5%82y+elektryczne-_-
17922648&matchtype=&aud-772940708119:pla-
3953475834378&gclid=Cj0KCQjw06-
0BhCB6ARIsAGuzdwOK5Xi5YJhWEcd7ySa6_QS-
BwT5uWRGmModOFEHTQmhwadMwOtDHxosaAI8ZEAL
w_wcB&gclsrc=aw.ds, z dnia 20.09.2023
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Wkretarka akumulatorowa

Zageszczarka

Odkurzacz / rozdrabniarka spalinowa do lisci

Wiertarko-Wkretarka 18V 2x5Ah

Specyfikacja techniczna:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predkosc¢ obr. na biegu jat. 1 bieg: 0 - 500 obr./min
Predkosc¢ obr. na biegu jat. 2 bieg: 0 - 1900 obr./min
Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 38 mm

Maks. moment obr. miekki / twardy: 27 / 50 Nm
Zakres mocowania: 1,5-13 mm

Wymiary (dtugos$¢ catkowita): 169 mm

Waga (EPTA): 1,4-1,7 kg

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

LADOWARKA, UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU, SZYBKOMOCUJACY UCHWYT WIERTARSKI,
KONCOWKA WKRETAKOWA NR 2, WALIZKA SYSTEMOWA TYP 2, WKELAD DO WALIZKI, 2 AKUMULATORY
(18 V15,0 Ah)

Maszyna stuzgca do zageszczania nawierzchni kostki brukowej chodnikowej, gleb mieszalnych, piaskéw, zwiru,
gruzu. Urzadzenie jednokierunkowe do recznego prowadzenia. Maszyna powinna by¢ wyposazona w mocny
wibrator z przodu: zaggszczarka powinna ubija¢é mocno trzonem. Szeroka ptyta (60cm x 50cm) zageszczarki
powinna by¢ wykonana ze stali z samoczyszczacego materiatu, ktéry jest odporny na $cieranie (grubosé 12mm).
Dane techniczne:

- rozruch: reczny

- waga okoto 102kg

- pojemnosc silnika 196cm3

- moc 6,5KM

- paliwo: benzyna

- pojemnos¢ zbiornika paliwa: 3,6l

- gtebokos¢ zageszczania: 30cm

- liczba drgan na minute: 4200

- predkos¢ posuwu 25m / min

- sita od$rodkowa 18kN

- poziom hatasu 108dB

Profesjonalny odkurzacz z 4-suwowym silnikiem o pojemnosci 196 cm3 do lisci ze zintegrowanym
rozdrabniaczem. Odkurzacz wyposazony w dysze pomocniczg z uchwytem.

Odkurzacz posiada naped - 2 biegi do przodu/ 2 wsteczne

Czescig odkurzacza jest rozdrabniacz z glowicg nozowa, zdolng do rozdrabniania gatezi o $érednicy do 5 cm.
Rozdrobniony materiat transportowany jest do torby wykonanej z tkaniny, ktérg mozna opréznic¢ przez otwér
opatrzony zamkiem btyskawicznym.

Szeroko$¢ robocza - 60cm

szt

szt

szt

20.09.2

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédio:
https://Ipbros.pl/pl/p/MAKITA-DDF485RTJ-
Wiertarko-Wkretarka-18V-2x5Ah/4725?
gad=1&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrKXrCW_bkWjmQumgVVE1fnLx7xHzihB
TM49pARNS3s-uAn-eqQvQ4xoCDSAQAVD_BwE

Z dnia 30.11.2023

N

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://dro-masz.pl/1783-large_default/zageszczarka-
dro-masz-drb80-102-g200f-3-filtry-powietrza.jpg, z dnia

023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodio:
https://www.hechtpolska.pl/pl/p/ODKURZACZ-
KRUSZARKA-SPALINOWY-8574-PROF1/10315 z
dnia 29.11.2023

wyposazenie ruchome -
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Wielofunkcyjny wézek do pracy.

Konstrukcja stalowa, $cianki wykonane z siatki.

Wyposazony jest w odpinany uchwyt, po ktérym mozna go zaczepi¢ do traktorkéw ogrodowych i innych maszyn.
Orientacyjne parametry: Waga 27 kg. obcigzenie min. 350 kg. Wymiary skrzyni 118x57x32 cm. Kota pompowane

23 |Wobzek ogrodowy 13"x 5— 6. szt
zdjecie stuzy jeuyrie celom mmonmacyjnym, zrédio:
https://www.hechtpolska.pl/pl/p/Wozek-HECHT-
53350/10912 z dnia 28.11.2023
Przyczepa z hamulcami z siedziskiem do ciggnigcia za odpowiednim ciggnikiem lub kultywatorem
wielofunkcyjnym.
\Wozek wyposazony jest w elementy odblaskowe, pedat hamulca oraz hamulec reczny. Wézek mozna przechyli¢.
Udzwig wézka wynosi 300 kg, udzwig tgcznie z operatorem 375 kg. Waga wynosi 54 kg. 4
24 |p Wymiary zewnetrzne korpusu: dlugo$¢ 120 cm, szeroko$é 96 cm, wysoko$é 29 cm. Diugos¢ catkowita tgcznie z t -~
2YCZEDa dyszlem podstawowym: 240 cm. Kota: 4 x 8". Maksymalna predko$¢ 10 km/h sz
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.hechtpolska.pl/Przyczepa-HECHT-
57970 z dnia 29.11.2023
Elektryczna myjka ci$nieniowa
Dane techniczne
Rodzaj silnika  Elektryczny 230 V/ 50 Hz
Moc: 2600 W
25 [Myjka ci$nieniowa Wydajnos¢: 420 I/h szt

Max: cisnienie 200 bar

Max: robocze cisnienie 135 bar

Waz wysokocisnieniowy o diugosci 8 metrow.
Wyposazona w zintegrowany pojemnik na detergenty.

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.hechtpolska.pl/pl/p/MYJKA-
CISNIENIOWA-HECHT-326/8380 z dnia

29.11.2023

wyposazenie ruchome -
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\WARSZTAT BUDOWLANY

Wozek widlowy podnosnikowy elektryczny zaopatrzony w wodoodporng jednostke sterujgca — przystosowany do
pracy w trudnych warunkach, takich jak zimno, wilgo¢ i pyt. Powinien nadawac sie do stosowania w chiodniach i
halach produkcyjnych. Wozek wspomaga transport, kompletacje zamowien i uktadanie tadunkéw do cigzaru
1.200kg i o wysokos$ci podnoszenia 86 — 3.000mm. Z uwagi na niski poziom hatasu 69dB. Wézek powinien byé
zwrotny i dostosowany do przemieszczania kilku towaréw dziennie na pewnych odcinkach drogi. Rumpel skretny
powinien by¢ zaprojektowany ergonomicznie i powinien umozliwia¢ wygodne sterowanie wszystkimi funkcjami
podnoszenia i opuszczania za pomocg wielofunkcyjnego przycisku na rumplu. W bezposrednim polu widzenia
operatora powinny znajdowac sie wszystkie wazne przyrzady kontrolne takie jak wskaznik natadowania
akumulatora, licznik roboczogodzin, wytgcznik awaryjny i kluczyk.

1 |Elektryczny wozek widtowy Oktadzina obudowy pojazdu i niewielki przeswit podtuzny redukujacy liczbe urazéw w rejonie stop. Moc silnika szt
750W wspomaga transport europalet i boksow kratowych o wysokosci do 1.200kg. Pojemnos$¢ akumulatora
powinna wynosi¢ min 100Ah i powinna gwarantowaé catkowity czas pracy 4h przy catkowitym obcigzeniu.
Parametry wozka:
Predkos¢ podnoszenia: z fadunkiem 83mm/s, bez tadunku 136mm/s, predkos$¢ opuszczania z fadunkiem
112mm/s, bez tadunku 98 mm/s, predko$¢ transportowa: 4,2km/h, hamulec elektromechaniczny. Mozliwo$¢
uzywania wozka przy nachyleniu 6 — 8%, kotka wykonane z Pu wysokiej jakosci tozysk kulkowych, silnik z 2djecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédio:
magnesem statym, czterokolorowy licznik pradu z diodg LED utatwiajgcy odczyt poziomu energii, wewngtrzna https://www.topregal.com/out/pictures/generated/produc
tadowarka umozliwiajgca tadowanie w kazdym normalnym gniazdku 230V, bezobstugowy akumulator o diugiej t/1/1600_1100_75/208258_108991_HE1200-
Zzywotnosci 3_§augenhoehe—hinten-rechts-gabeIn-haIbhochAjpg, z
dnia 20.09.2023
Najwazniejsze cechy urzadzenia:
- umozliwia jednorazowo gigcie (w wigzkach) az 5 pretéw o $rednicy 10mm lub 2 pretéw o $rednicy 16mm
- sterowanie za pomocg dwdch przyciskdw noznych
- mozliwos¢ ustawienia réznych katéw giecia dla kazdego z przyciskow
- gnie prety od 4 do 25mm
- kat giecia mozna regulowac w zakresie od 0 do 180 stopni
2 |Gietarka do pretéw - sprawdzi si¢ w pracy w miejscach, gdzie bezposrednio przygotowywane jest zbrojenie z pretéw gtadkich lub szt
zebrowanych dzieki wadze 91kg
- konstrukcja urzgdzenia umozliwia powrét do pozycji wyj$ciowej po osiagnieciu nastawionego na panelu
sterujgcym kata obrotu
Dane techniczne:
Zasilanie sieciowe, napigcie zasilania: 230V, moc znamionowa: 1600W, gnie prety od 4mm do 25mm, wymiary: zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
450 x 500 x 440mm, certyfikat CE https://domitech.pl/pol_pl_Gietarka-pretow-
zbrojeniowych-4PRO-ORB25-do-25-mm-8594_1.jpg, z
dnia 20.09.2023
Urzadzenie o orientacyjnych wymiarach: szer: 580mm, gt. 120mm, wys 820mm.
Dane techniczne:
- maksymalna szeroko$¢ cigcia: 30-410mm,
- maksymalna szerokos$¢ ciecia: 50-110mm
3 |Gilotyna do cegiet/kostki brukowej - regulowana gteboko$é ciecia szt
- kota transportowe w standardzie
- wyposazona w drgajace .o:s,trza . L . zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
- fatwo dostepne, zapewniajgce bezpieczng obstuge uchwyty do podnoszenia i przenoszenia https://www.agro-metal.com.pl/pol_pl_Przecinak-
gilotyna-do-cegiel-NORTON-CLIPPER-CPS41-
57924 _1.png, z dnia 20.09.2023
Opis urzadzenia:
- odlegto$¢ miedzy koricowka bijaka a linig przedniego korpusu powinna wynosi¢ 35mm zapewniajac dobrg
widocznos¢ konieczng do wstrzeliwania gwozdzi w ciasnych miejscach
- gumowe zderzaki ochronne zabezpieczajg materiat i korpus narzedzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami
- ergonomiczny uchwyt
- funkcja blokady ,pustego” strzatu
- przezroczyste okienko magazynka umozliwiajace kontrole ilo$ci gwozdzi
. - regulacja gtebokosci wbijania za pomoca pokretta
4 Gwozdziarka akumulatorowa - bez narzedziowe usuwanie zablokowanych gwozdzi szt

- biegunowy przetacznik trybu wbijania — wystrzat pojedynczy lub szybkie wbijanie sekwencyjne

- wysoka wydajnos¢ pracy — umozliwia wbicie okoto 800 gwozdzi na jednym natadowaniu akumulatora

- dioda LED o$wietlajgca obszar roboczy

Dane techniczne urzadzenia:

Napiecie zasilania: 18V, typ akumulatoréw: Li-ion lub réwnowazny, obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/
5,0 / 6,0 Ah, rozmiar gwozdzia: 16Ga, x 25/30/32/35/38/40/45/50 /57 / 60 / 64mm, pojemno$¢
magazynka: 100szt, wymiary: dt. catkowita: 296mm, waga (EPTA): 3,4 — 3,8 kg.

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto:
https://domitech.pl/pol_pl_Gwozdziarka-akumulatorowa-

Makita-DBN600Z-18-V-11831_1.jpg, z dnia 20.09.2023
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Prostokatny pojemnik budowlany przeznaczony gtéwnie do mieszania zaprawy murarskiej. Kastra powinna by¢
wykonana z wysokogatunkowego tworzywa i charakteryzowac sie doskonatg odpornoscig na wszelkie
uszkodzenia oraz na dziatanie innych niszczacych czynnikdw zewnetrznych. Na krawedziach powinna posiada¢
5 Kastra murarska prostokatna 40l uchwyty do wygodnego przenoszenia. Pojemnik powinien mie¢ pojemnos$¢ 401 i nadawac sig¢ do mieszania szt 15 B

zaréwno suchych zapraw jak i mokrych. Forma kastry prostokatna o gtadkich $ciankach. 2djecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodio:

https://www.castorama.pl/kastra-prosperplast-80-I-
czarna-prostokatna/5905197155791_CAPL.prd, z dnia
120.09.2023

Prostokatny pojemnik budowlany przeznaczony gtéwnie do mieszania zaprawy murarskiej. Kastra powinna by¢

wykonana z wysokogatunkowego tworzywa i charakteryzowac sig¢ doskonatg odpornoscig na wszelkie

uszkodzenia oraz na dziatanie innych niszczgcych czynnikdw zewnetrznych. Na krawedziach powinna posiada¢
6 Kastra murarska prostokatna 80l uchwyty do wygodnego przenoszenia. Pojemnik powinien mie¢ pojemnos$¢ 80! i nadawac sig¢ do mieszania szt 15 B

zaréwno suchych zapraw jak i mokrych. Forma kastry prostokatna o gtadkich $ciankach. 2djecie stuzy jedynie celom informacyjnym, 2rodio:
https://www.castorama.pl/kastra-prosperplast-80-I-
czarna-prostokatna/5905197155791_CAPL.prd, z dnia
20.09.2023

Orientacyjne wymiary kagtownicy: 50x100cm. Katownica umozliwiajgca sprawny pomiar pionu i poziomu
konstrukcji. Powinna by¢ wykonana z aluminium, posiada¢ ostony z elastomeru chronigce przed wstrzasami i by¢
odporna na korozyjne dziatanie wody. Katownica powinna by¢ wyposazona we wskazniki pionu oraz poziomu,
dzieki czemu powinna umozliwiaé sprawne wykonanie réwnej konstrukcji. Duza komora fiolki i soczewka o duzym

7 Katownica ze wskaznikiem 50x100 powigkszeniu powinny utatwia¢ pomiar. szt 6 B 2djecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédlo:
https://www.castorama.pl/katownica-malowana-pro-50-
x-100-cm-ze-wskaznikiem/5906245904255_CAPL.prd?
exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword
=pla_smart_performancemax_narzedzia_i_sprzet_pmé&
gclid=Cj0KCQjwnMWKBhDLARISAHBOftqZ TihkoyEgMf
BfPC_hcgMIObEIVDLZ, z dnia 20.09.2023

Kielnia nierdzewna do spoin, grub. 1,2 mm uchwyt typu soft

10 mm

FSC: Nie, Rost FREI: Tak, kielnia do spoinowania np. klinkieru .
stal nierdzewna, kwasoodporna, grubos¢ 1,2 mm

uchwyt ergonomiczny typu soft

8 Kielnia do spoin szt 12 B

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédio:
https://budshop24.pl/pl/p/Kielnia-nierdzewna-do-
spoin-1cm-1112-KUBALA/2672?
gclid=CjOKCQiAgK2qBhCHARISAGACuzm6émDEyY
m4gBbGCOI1KXohfU-
1QSMnvggmj_lhlgSBaQTWN1opF4lbkaAu8DEAL
‘w_wcB, z dnia 29.11.2023

Kielnia murarska trapezowa spawana uchwyt typu soft

120x180x80 mm, FSC: Nie, Rost FREI: Nie

narzedzie do prac murarsko-tynkarskich

stal dwustronnie szlifowana, grubos¢ 1,2 mm

kielnia spawana, idealnie wywazona, uchwyt ergonomiczny typu soft B

9 Kielnia trapezowa murarska szt 12 B
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://budshop24.pl/pl/p/Kielnia-murarska-
trapezowa-spawana-uchwyt-2K-typu-soft-0803-
KUBALA/2605?
gclid=CjO0KCQiAgK2qBhCHARISAGACuzIKydqcUE
Ff_sQ2-
rgX8MtMIWItZPV3oEC4r5A1t3IIIEWQOx3GilsaAkG
BEALw_wcB, z dnia 29.11.2023
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10 Kielnia tréjkatna

11 Lampa robocza ze statywem

12 Lampa smugowa

13 Maszynka do tynku

14 Metalowy kontener

Kielnia murarska trojkatna spawana uchwyt typu soft

Narzedzie do prac murarsko-tynkarskich, Stal dwustronnie szlifowana, grubos¢ 1,2 mm

Kielnia spawana, Idealnie wywazona, Uchwyt ergonomiczny typu soft

Szerokos$¢: 200mm, Diugosc: 190mm

Materiat rekojesci: tworzywo sztuczne

Ksztatt: trojkatny szt 30

Lampa robocza z czujnikiem Mareld + statyw

Dane techniczne

Zasilanie: sieciowe, Napigcie (V): 230, Dlugos$¢ kabla (m): 5, Temperatura barwy (K): 6500

Stopien ochronny IP: IP54, tadowalna: Tak, Strumien $wietiny (Im): 8,000

llo$¢ w opakowaniu (szt.): 1, Wymiary opakowania (mm): 450x280x180 szt 6
Udaroodporna wysokos$¢ (m): 1, Wodoszczelno$¢: Tak, Temperatura pracy (°C): -20 - +50

Zasieg (m): 10, Zywotno$é zrédta $wiatta (h): 30000,

Wymiar: Dtugos¢: 430 mm, Szerokos¢: 230 mm, Wysokosé: 320 mm

Lampa Kontrolna

Waga produktu: 1,50 kg

Rodzaj napedu: Sie¢

Wartosci w lumenach 1./2. stopien: 1200/- Im

Zrédto swiatta: 18 W

Barwa swiatta: 5000,00 K szt 6
Klasa zabezpieczenia obudowy: IP 55

Dtugos¢ przewodu: 5,00 m

Reczna maszynka do narzucania tynku bezposrednio na $ciang, pozwalajgca na réownomierne jego
rozmieszczenie na duzej powierzchni. Cato$¢ powinna by¢ wykonana ze stali i pokryta warstwg farby
zabezpieczajace;j.

Maszynka powinna charakteryzowaé sie duzym wnetrzem tatwym do napetnienia i duzymi mocnymi kolcami

utatwiajgcymi mieszanie i rozdrabnianie tynku. szt 6

Metalowa ocynkowana skrzynia o orientacyjnych wymiarach 1000 x 800 x 600mm przeznaczona do transportu i
przechowywania ciezkiego materiatu. Solidna i trwata konstrukcja kontenera powinna nadawac sie do codziennego

uzytku. Obrébka powierzchni poprzez ocynkowanie ogniowe. Grubo$¢ blachy: $ciany dolne i boczne: 1,5mm,

wzmochnienia narozne: 3mm, haczyki: 3mm. szt 4
Dane techniczne:

waga: 49kg, pojemnos$¢ 3471, wymiary zewnetrzne: 960mm x 770mm x 470mm.

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédio:
https://buythis.pl/kubala-kb-0801-kielnia-stalowa-
trojkatna-200x190mm/?
gclid=CjOKCQIAgK2qBhCHARISAGACuzl__dGV7J
28HC_sVe0-
h5ppm1lobktq2a1j4SQGYcILfvV5Ib8SckEaAKkKE

/ALw_wcB z dnia 29.11.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym,

Zrédto:https://domitech.pl/pol_pl_Lampa-robocza-Vapor-
8000-APP-z-czujnikiem-Mareld-statyw-20268_1.jpg, z

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://bmbtechnologie.pl/files/foto_add_big/foto_add-

\dnia 20.09.2023

11050.jpg, z dnia 20.09.2023

- > ‘ a
\/]
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

https://sklep.comensal.com.pl/pl/p/COMENSAL-
Rzutnica-do-tynku-narzutnica-baranka/3522, z dnia

120.09.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto:
https://www.castorama.pl/kastra-prosperplast-80-I-
czarna-prostokatna/5905197155791_CAPL.prd, z dnia
20.09.2023
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15 Mieszadto

16 Miot udarowo - wiercacy

17 Miot wyburzeniowy

18 Mtotek gumowy

Wytrzymate mieszadto do zastosowania w trudnych warunkach na placu budowy o cechach:

- mieszadto spiralne do cigzkich materiatow mieszanych o duzej lepkosci (zaprawy, betonu itd.)

- system szybkiego mocowania umozliwia beznarzedziowsg i szybkg wymiane mieszadta, tatwe czyszczenie i
transport

- adapter powinien by¢ wyposazony w uchwyt, ktéry pozwoli na zastosowanie wszystkich typowych mieszadet

- silnik mieszadta o mocy1500W, ktéry w potgczeniu z przektadnig dopasowang do duzego momentu obrotowego,

umozliwia statg prace réwniez przy trudnych materiatach i objetosci do 90I

- mozliwos¢ ustawienia optymalnej predkosci obrotowej dzieki dwubiegunowej przektadni

- 1. bieg: mieszanie z niskg predkoscig obrotowg i maksymalng mocg — do ciezkich materiatéw i dlugotrwatych
obcigzen

- 2. bieg: szybsza praca z wysokg predkoscig obrotowg — do materiatéw ptynnych

- fatwy w obstudze przetgcznik zwigkszania predkosci chroniony gumowa ostong

- mozliwo$¢ wygodnego dopasowania mieszarki do wzrostu uzytkownika

- umieszczone réwnolegle uchwyty wyposazone w gumowe naktadki na krawedziach

Dane techniczne:

Pobor mocy: 1500W, predkosé obrotowa na biegu jatowym 1./ 2. bieg: 150-300/ 320-650 min, maks. Srednica
mieszadta: 160mm, mieszana ilo$¢: 901, Srednica szyjki mocujgcej: 57mm, ciezar: 6,4kg

Wyposazenie:

Mieszadto spiralne, adapter ErgoFix lub réwnowazny, klucz dwustronny ptaski, karton

Cechy urzadzenia:

- technika antywibracyjna 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem

- dtuzsza zywotnos$¢ szczotek weglowych

- wskaznik zuzycia szczotek weglowych ostrzega z wyprzedzeniem 8-godzinnym

- 16-krotne przestawianie przecinaka dla efektywnej obstugi w kazdej pozycji

- lampka sygnalizacyjna wskazujgca uszkodzenie wigcznika i przewodu

- 2 wigczniki w trybie diutowania do wyboru

- $lizgowy uchwyt SDS-Max lub réwnowazny pozwalajgcy na tatwg wymiane narzedzia

Wyposazenie:

Walizka, ogranicznik gtebokosci, uchwyt boczny pretowy, uchwyt boczny patgkowy,

Parametry techniczne:

Moc pobierana 1350W, predkos$¢ obrotowa 130-280, max. $rednica wiercenia w betonie 45mm, max. $rednica
wiercenia wierttem przebiciowym 45mm, max. $rednica wiercenia wierttem koronowym 125mm, liczba udarow:
1250 — 2750, energia udaru: 9,4J, ilo$¢ pozycji montazu dtuta: 16, wskaznik zuzycia szczotek weglowych

Urzadzenie o najwyzszej wydajnosci dzigki odpowiedniemu zréwnowazeniu mocy, energii i czestotliwosci udaru.

Najnizszy poziom wibracji w klasie 16kg zapewniajgcy wigkszy komfort pracy uzytkownikéw i dtuzszy
dopuszczalny czas pracy w ciggu dnia.

Dane techniczne urzadzenia:

- moc pobierana: 1600W

- moc uzyteczna: 1000W

- czgsto$¢ udaréw: 1450 ud/min

- energia udaru: 35J

- masa: 18,4kg

- dlugo$¢ 795mm

- wysoko$¢ 260mm

- szeroko$¢ 130mm

Wyposazenie standardowe: diuto szpicak, wielopozycyjna rekojes¢ boczna

Miotek gumowy biaty 850g

Specyfikacja techniczna:

Materiat wykonania gtowicy: biata guma

Materiat wykonania trzonka: wtdkno szklane fiberglass
Materiat ogumowania trzonka: TPR - termoplastyczny kauczuk
Dtugos¢ catkowita narzedzia: 355 mm

Waga gtowicy: 850 g

Waga catkowita narzedzia: 1000 g

n:.n,‘

szt 6 B

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://domitech.pl/pol_pl_Mieszarka-MX-1600-2-RE-
EF-HS3R-Festool-575818-16872_5.png, z dnia
120.09.2023

szt 6 B

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://narzedzia-online.pl/mlot-udarowo-obrotowy-hr-
|4511-c-makita,3,128491,102197, z dnia 20.09.2023

szt 1 B (

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://www.cooltools.pl/pl/products/elektronarzedzia-
mloty-udarowe/dewalt-mlot-wyburzeniowy-uchwyt-hex-
28mm-1600w-35j-d25960k-38065.html, z dnia
20.09.2023

szt 12 B zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://www.cisph.com.pl/produkt/7078-
mlotek-gumowy-850g-bialy-premium-
fiberglass?
gad=1&gclid=Cj0KCQIiAgK2qBhCHARISAGA
CuznG83PG3KtSAyRI70ru8P5H29uzQF_hbf
CVfolXWwhPIdUISLOOIKAaAsV8EALwW_wcB z
dnia 29.11.2023
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19 Miotek murarski

20 Miotowiertarka

21 Nakolanniki ochronne

22 N6z do welny

Orientacyjne wymiary narzedzia: diugo$¢: 591mm, waga 5679.

Mtotek stalowy renski zaopatrzony w wyjatkowo szerokg koricéwke, mogacy postuzyé do precyzyjnego przyciecia
cegiet. Powinien charakteryzowac sig¢ wytrzymatg, jednoczes$ciowg konstrukcjg stalowa. Lekkosci powinna
nadawac konstrukcji dwuteowa budowa trzonka. Pewny chwyt powinien gwarantowaé wzmocniony trzonek z
ergonomiczng powierzchnig gwarantujgcg pewny chwyt.

Mtiotowiertarka z opcjg kucia, przeznaczona do pracy w drewnie, betonie i stali. Elektronarzgdzie moze wykonywaé
obroty prawe i lewe, przy czym nie zmienia sie predko$¢ i moment obrotowy urzadzenia.

Charakterystyka urzadzenia:

- mozliwo$¢ pracy w 3 trybach: wiercenie, wiercenie z udarem, kucie

- wyposazenie w technologie antywibracyjng AVT, ktéra pozwala zredukowac¢ drgania urzadzenia nawet do 70%

- uchwyt narzedziowy mtotowiertarki chroniony przed dziataniem pytu, a jego budowa powinna zapewnia¢ wigkszg
stabilno$¢ wiertet

- gtebokos¢ wiercenia mozna regulowac za pomocga dotgczonego do zestawu ogranicznika

- diuto przestawiane w 40 pozycjach

- wyposazona w uchwyt SDS-Plus oraz szybkowymienny uchwyt cylindryczny

- sprzegto cierne chronigce uzytkownika przed odrzutem w przypadku zablokowania sig wiertta

Dane techniczne:

Moc: 800W, predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym: 0-1200rpm, predkos$¢ udaréw: 0-4600rpm, energia
pojedynczego uderzenia: 2,4J, maksymalna $rednica wiercenia otworéw w betonie: 26mm, maksymalna $rednica
wiercenia w drewnie: 32mm, koronka wiertarska: 68mm, wymiary: 361 x 77 x 209mm

Nakolanniki z tworzywa spienionego

Nakolanniki do prac glazurniczych i brukarskich.

- tworzywo spienione (guma) z regulowanymi gumowymi zapieciami
- komplet zawiera 2 sztuki

N6z przeznaczony do cigcia wetny i styropianu o dtugosci 280mm. Ostrze obustronnie zgbkowane — z kazdej
strony inny rodzaj zabkowania. Rekoje$¢ wykonana z tworzywa sztucznego.

wyposazenie ruchome -

szt

szt

szt

szt

12

15

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://domitech.pl/product-pol-18990-MIotek-stalowy-
Renski-567g-DeWALT-DWHT51389-0.html?
gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrOgdjn5QDvPQnSHJckJxMGhD5joDnd1B65x!|
wXMqv7v2AhmK-PtcnRoCFZoQAvVD_BWE, z dnia

120.09.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://www.narzedzia.pl/mlotowiertarka-makita-
hr2631ft,58438.html?
origin=prodlisting&cd=196507938458&ad=8&kd=&gclid=Cj
WKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrlcnGvX5X3UGo3pnqoe7GYNQWIF TscjkhJBI-
hAfNPZHr3WXxtzn-RoCTdYQAvVD_BWE, z dnia

120.09.2023

zdjecie stuzy jedynie celom intormacyjnym, zrédto:
https://centrobud.pl/pozostale-artykuly-bhp/27
233-kubala-1646-nakolannik-z-tworzywa-
spieni-onego-kpl_-2szt_-
5907798316465.html?
gad=1&gclid=Cjo0KCQiAgK2gBhCHARISAGA
CuzkH8bGNS5jrv4g3ek2C14C6KIh2qcPvOBys
ClZy07aAuagjmXJzOmGwaAp-MEALw_wcB,

|z dnia 29.11.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://buduj24.pl/noz-do-welny/motive-noz-do-welny-i-
styropianu-280mm-070-192?srsltid=AR57-
fCfh_uORCclAIG2-KkEVv-vcenEfkV-
0pVtC8]jZjvGNCO5kXb6INXqv8, z dnia 20.09.2023
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23 Paca do spoinowania

24 Paca do szlifowania gazobetonu

25 Paca z tworzywa

26 Pita do gazobetonu

27 Pita stotowa do cegiet i bloczkéw

Kubala Paca z guma $cietq do spoinowania ABS

- paca do spoinowania fug cementowych i epoksydowych

- tworzywo sztuczne ABS oraz guma

- guma $cigta na bokach pod réznymi katami dla doktadniejszego wypetnienia spoing trudno dostgpnych miejsc
- uchwyt ergonomiczny i profilowany

Narzedzie przeznaczone do wyréwnywania drobnych nieréwnosci muréw z bloczkéw Ytong odmiany 0,35; 0,4 i
0,5. Zaopatrzona w ergonomiczny uchwyt.

PACA Z TWORZYWA DO TYNKOW 130*270MM

Paca do zacierania oraz fakturowania tynkéw strukturalnych
Tworzywo sztuczne PS

Grubos¢ ptytki 3 mm

Paca idealnie wywazona

Uchwyt ergonomiczny, profilowany

Paca z tworzywa Ps gtadka do tynkéw strukturalnych

Pita przeznaczona do ciecia gazobetonu. Minimalna dtugos$¢ pity: 600mm. Ostrze pity zagbkowane jednostronnie,
pokryte teflonem. Narzedzie powinna posiadac¢ z jednej strony ergonomiczny uchwyt.

Woydajna przecinarka stolikowa idealna do cigcia réznorodnych materiatdbw budowlanych, takich jak cegta czy bloki.

Urzadzenie moze cig¢ na gtgboko$é 125mm przy cigciu jednostronnym,a po obréceniu materiatu osigga

gtebokos¢ ciecia 250mm. Wykonywanie cieé¢ wgtebnych pod katem 45 stopni. Obstuga urzadzenia mozliwa przez

jedng osobe. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w tryb awaryjnego wyigczenia, kiory pozwaia na szybkie
odigczenie maszyny w sytuacji zagrozenia.
Dane techniczne:

- moc 2,2kW

- ciezar: 96kg

- czestotliwos$é: 50Hz

- gtebokos¢ ciecia: 125mm

- maksymalna dtugos¢ ciecia: 700mm

- max. $rednica tarczy: 400mm

- kota transportowe: tak

- awaryjne wytgczenie: tak

- prowadnica: tak

- wymiary: 1120mm x 600mm x 600mm

szt 12
szt 6
szt 12
szt 6
szt 1

e

—

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://profilfarby.pl/kubala-0325-paca-z-guma-
scieta-do-spoinowania-abs-95x240mm.html|?
wariant=7778&gclid=Cjo0KCQiAgK2qBhCHARISAGA
CuzmbNxc96wAiO-
POGVKCcEsbytduZxt3PY30y_eyWIEOUrBazVtdtzk

'‘QaAmANEALw_wcB, z dnia 29.11.2023

< =

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://allegro.pl/oferta/paca-do-szlifowania-betonu-
komorkowego-ytong-9648906422?utm_feed=aa34192d-
eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test, z dnia

=

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://buythis.pl/kubala-kb-0355-paca-z-tworzywa-
do-tynkow-130x270mm/?
gclid=CjOKCQIAgK2qBhCHARISAGACuzmKYh7ap
3_CisyVdyxgkw6hCvfXUj51kRI_iqgLV-
08cQ1VUJhI_MAaAttdEALW_wcB, z dnia

120.09.2023

129.11.2023

)

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédio:
https://www.narzedziak.pl/geko-pila-do-
gazobetonu-600mm-32-32t-teflon-65mn-

1933121.html z dnia 29.11.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.norwit.pl/shop/965148101-pia-stoowa-
husqvarna-ts-400f-45329?utm_source=PLA_Pi
%C5%82y8&gad=18gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrKZW3evKHafWf7iTVjdrwMwhZrOiGgjRn8gjk
S3SS7vts71Tx_iSNhoCj8EQAVD_BwE#attr=285087,82
760,82758,82765,82762,82761,82764,82766,82763,82
757, z dnia 20.09.2023
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Stozek Abramsa. Plastikowy stozek opadowy do badania konsystencji masy betonowej.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- forma w ksztatcie stozka o $rednicy 100/200mm, h 300mm
. - plyta bazowa o wymiarach 380x380mm
28 Stozek opadowy - system mocowania stozka do plyty szt 6 B
- lejek zasypowy
- ubijak do zageszczania

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://allegro.pl/oferta/stozek-opadowy-abramsa-
112353475554, z dnia 20.09.2023

Szczotka ulicowka X
Odporno$¢ na uszkodzenia Tak

Kolor Naturalny, Niebieski, Materiat trzonka: Drewno, '
Dodatkowe atuty Uniwersalnos$¢, Praktycznosc, Wysoka jakosé, Wytrzymatosc :
Przeznaczenie: Podworko, Ulica /

Dhugosc¢ wiosia 9 cm, Szeroko$¢ 40 cm, Diugos$¢ 153 cm iy

Odpornogc na warunki atmosferyczne Tak zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

Gwarancja 2 lata https://kadax.pl/szczotka-ulicowka-froson-40-x-
153-cm-niebieska-142888.htm|?
ff=3&fp=5567&gclid=Cj0KCQiIAgK2qBhCHARISAG
ACuzlzfHa2twjlgZNzyZ1_J1vsniHRfpSxhGMc5KH
KgHONnQznSMKck8S8aAj-zEALw_wcB, z dnia
129.11.2023

29 Szczotka ulicowka szt 12 B

2w

e

Tarcza diamentowa przeznaczona dla przecinarek serii BTS (przeznaczona do cigcia betonu). Tarcza powinna
posiadac¢ certyfikat OSA lub rownowazny i gwarantowac idealne i perfekcyjne cigcie zapewniajac przy tym
doskonatg wydajnosé.

30 Tarcza do betonu/ cegiet Parametry techniczne tarczy: ) B szt 4 B b
Srednica: 400mm, $rednica otworu montazowego tarczy: 25,4mm, wysoko$é segmentu 10mm.

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.isprzet.pl/pl/akcesoria-tarcze-diamentowe-
do-przecinarek/tarcza-diamentowa-wacker-neuson-bts-
\concrete-400-x-10-mm.html, z dnia 20.09.2023

Wiadro budowlane o pojemnosci 20 | wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej jakosci, odpornego na duze /
wahania temperatur. Posiada metalowy, wyprofilowany, wytrzymaty uchwyt ’

i zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
31 |lasiolbatontane sal 0 8 https://kenum.pl/pl/p/Wiadro-budowlane-20-I-
metalowy-uchwyt/18107?
utm_source=shoper&utm_medium=shoper-
cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-
google&shop_campaign=5373618025&gclid=Cj0K
CQiAgK2gBhCHARISAGACUZICKGL_zpITfyldY3-
cQtblo7kcOU3p811vgCEYtETsvuyZrorW4FEaAky
DEALw_wcB, z dnia 29.11.2023
Wigzarka do zbrojen wyposazona w bezszczotkowy silnik pradu statego. Urzadzenie powinno charakteryzowac sie
podwyzszong odpornoscig na pyt i wilgo¢, mozliwoscig obstugi jedng rekg (korygowanie pozycji zbrojenia przy
pomocy wolnej reki. Mozliwa 6-stopniowa regulacja sity wigzania oraz 2 tryby wigzania drutéw: tryb wigzania
ciggtego oraz tryb wigzania pojedynczego — przetgczanie trybu wigzania za pomocg przycisku. Gtéwny wytgcznik
zasilania powinien posiada¢ funkcje automatycznego wytgczenia. W korpusie urzadzenia powinna by¢ mozliwos¢
32 Wigzarka do zbrojenia akumulatorowa przechowywania klucza imbusowego. szt 1 B
Dane techniczne:
Napiecie zasilania: 14,4V / 18V, typ akumulatoréw Li-ion lub réownowazne, srednica drutu wigzatkowego: 0,8mm,
okoto 120 wigzan na szpule, 6-stopniowa sita wigzania, dlugos$¢ catkowita: 304mm, wymiary: 304mm x 93mm, x
318mm. Srednica wigzanych pretéw zbrojeniowych: od 10mm x 10mm do (13mm x 2) x (13mm x 2) zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

https://sklep.vivamix.pl/48l-artisan-5-kitchenaid-
5ksm175-id-724, z dnia 20.09.2023
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33 Wibrator do betonu

34 Wobzek warsztatowy

35 Wozek widtowy elektryczny

Wibrator do betonu sktadajacy sig z butawy mimosrodowej, watka gietkiego, napedu wibratora, pasa
naramiennego.

Elektryczny silnik wibratora z uchwytami chronigcymi obwdd silnika przed uderzeniami. Przewdd u wylotu z silnika
wzmochniony. Korpus silnika o wytrzymatosci 5 razy wigkszej niz wymagania normy. Waz trudnoscieralny ze
zintegrowanym wzmocnieniem z siatki oraz tasmy stalowej wewnetrznej. Ztgcze butawy wzmocnione
bieznikowaniem. Filtr z pianki i siatka przy wlocie powietrza. Moc silnika 2300W, dtugos$¢ weza butawy: 3m, obroty
18000 obr /min.

Watek gietki do wibratora betonu. Dlugos$¢ standardowa od 0,6m do 6m. Wzmocnienie siatkg i tasmg stalowa od
wewnatrz. Koficéwki wzmocnione bieznikowaniem w celu poprawy pracy w miejscach narazonych na najwigksze
naprezenia.

Butawa wibrujgca do betonu. Mimosrod przewymiarowany. Koncéwka ze stali hartowanej> tatwa wymiana butaw.
Podwadjny uszczelniacz nie dopuszczajacy do dostania sie smaru.

Wodzek warsztatowy trzypotkowy,

Orientacyjne wymiary: Szer. 719 x wys. 780 x gteb. 365 mm, Waga ok. 13 kg

Konstrukcja wykonana ze stali i wyposazona w trzy obszerne pétki o wymiarach 37 x 72 cm kazda. Wszystkie potki
majg wysokie krawedzie.

Para kétek dodatkowo obrotowa z mozliwoscig blokady.

Elektryczny wozek widlowy umozliwiajacy transport tadunkéw do 2500kg zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz hal
magazynowych. Wézek powinien by¢ zasilany baterig litowo-jonowa o pojemnosci 205 lub 280Ah, nie powinien
emitowac hatasu i zanieczyszczen. Zastosowana bateria powinna pozwala¢ na nieprzerwang prace woézkiem do 5
godzin. tadowanie akumuiatora poprzez szybki prostownik o mocy 130A, czas fadowania do poziomu 100% moze
wynosi¢ zaledwie 2 godziny. W akumulatorze powinny by¢ zastosowane niepalne LFP, ktére charakteryzuja sie
wysokim poziomem bezpieczenstwa. Duze kota (rozmiar 7.00-12 i 6.00-9) i wysokie zawieszenie wozka powinny
umozliwia¢ pokonywanie drobnych przeszkéd na swojej drodze. Udzwig wozka: 2500kg, maszt z wolnym skokiem
widet — wysoko$¢ podnoszenia = 6000mm. Automatyczny hamulec wézka powinien pozwalac¢ na swobodng i
bezpieczng prace m.in. na rampach zatadowczych. Wézek powinien charakteryzowac¢ sie klasg wodoszczelnosci
na poziomie IPX4 — urzadzenie odporne na zachlapania wodg pod réznymi katami.

wyposazenie ruchome -

szt

szt

szt

18

_unique=d92b(:64, z dnia 20.09.2023

|AoBSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds z dnia 28.11.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.norwit.pl/web/image/product.image/1888/im
age_1024/Zestaw%20wibracyjny%20230V%20ENAR
%20DINGO%20wa%C5%82%204%20m?

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/pr
zechowywanie/systemy-do-przechowywania-narzedzi/
szafki-i-wozki-narzedziowe/wozek-warsztatowy-
006428/?
gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARISAGACuzkck88XaV0sZ3
1LBj9IS56R3vVzPySUqPtQGDbcWApPSbmwC9OyNY8sla

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.paleciaki.info/pl/czolowe-wozki-widlowe/ele
ktryczny-wozek-widlowy-efl-252.html, z dnia 20.09.2023
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V |WARSZTAT WYKONCZENIA WNETRZ W TYM MONTAZU KONSTRUKCJI TARGOWO-WYSTAWIENNICZEJ

Agregat na wozku z uchwytem teleskopowym i z duzymi kotami i skrzynkg na akcesoria i narzedzia, Pompa z
automatycznym smarowaniem — automatyczna olejarka, komora olejowa ze wskaznikiem poziomu oleju
System udrazniania zaworu pompy bez konieczno$ci ptukania i rozbierania pompy -sekcji ptynu z zaworem
popychacza do uwalniania zatkanej kulki zaworu stopowego bez uzycia narzedzi

Napigcie: 230 V,  Silnik: Elektryczny o mocy 0,8 kW,  Max. cisnienie: ok. 210 bar, Max. wydajno$é min 1,9

I/min
. W zestawie: Waz 4", diugos¢ min 15 m, dysza rozmiar max 0,019", pistolet stalowy, System ssania z wiadra,
1 |Agregat malarski Opcjonalnie dostgpny z manometrem wysokiego cisnienia szt 1 W

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym,
Zrddio:https://www.norwit.pl/shop/2429263-agregat-
malarski-titan-compact-190-1019177?
utm_source=PLA_Wagner&gad=1&gclid=CjwKCAjw-b-
kBhB-
EiwA4fvKrDvXdCELbfAArtpFIzBWbNcS6XnLOQXYQTT
ok5igNEZzwYd3EWV40RoCeblQAVD_BwE#attr=11153
1,111553,111481,111480,111483,111479,111593 z
dnia 28.11.2023

Cegi do tamania glazury”papuzki’, terakoty, ptytek ceramicznych. Ostrza wykonane z weglika wolframu. Regkojes$¢
pokryta antyposlizgowg guma. Ksztalt gtéwki pozwalajaca na pewny chwyt obrabianego materiatu. Diugo$¢
200mm

2 |Cegi do glazury boczne szt 6 w

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://matrixnarzedzia.pl/product-pol-14409-Dedra-
Ded021-Cegi-Do-Lamania-Glazury-Papuzki.html z dnia
28.11.2023

Obcegi do plytek ceramicznych z koncéwka z wegliku wolframu, do wyréwnywania cig¢ prostych ptytek i gresu,
Rekojes¢ pokryta antyposlizgowg guma.

3 |Cegi do glazury czotowe szt 6 w - L . . X L
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://domitech.pl/product-pol-5081-Obcegi-do-plytek-
ceramicznych-Rubi-65926.html?
gclid=CjOKCQjwnMWkBhDLARIsAHBOftrEvWgzGWbsfl
Zcww-
UBYQe7YV80mW62jSimfanQUBCuUSVTIm2pM8laAkKsE
ALw_wcB

Z dnia 28.11.2023
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Drazek do $ciggania paneli podiogowych, Dobijak stalowy z ostong z miekkiej gabki. Stopka pokryta ostona,
malowany farbami antykorozyjnymi, dozywotnia gwarancja.

Dobijak do paneli szt 6 w zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

https://www.castorama.pl/dobijak-metalowy-do-podlog-
magnusson/3663602666356_CAPL.prd?
exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword
=pla_smart_performancemax_plytki_i_podlogi_pm&gcli
d=CjOKCQjwnMWKBhDLARISAHBOftqBPjxg7ASEXGE_
ntVwm2DR5srkFN4F7wf8Sn-
aHjGZgkAEVz9dmWO0aAmMWEALw_wcB Z dnia
28.11.2023

Forma do odlewow betonowych do tworzenia kwietnikow na zatrzask z mozliwoscig odlewania otworu na tgcznik
stalowy w postaci preta lub tzw”szpilek gwintowanych do mocownai atat dachowych”
Wzor deski, wymiary ok 4cm x20cm x124cm

Forma do betonu imitacja drewna szt 12 w

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://artsilpol.pl/n/produkt-pl/formy-na-warzywniak-
ogrodowy-20-cm-x-116-cm/

Z dnia 28.11.2023

forma doniczkowa wykonana z silikonowej ramy wewnetrznej i plastikowej zewnetrznej, sktadana, bez
pozostawiania $ladéw, trwata i wielokrotnego uzytku, tatwa do odformowania, lekka, wygodna w uzyciu
Wymiary orientacyjne 19x10x9 cm

Forma do donic betonowych szt 3 w

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://www.fruugo.pl/prostokat-doniczka-forma-
soczysta-sadzarka-silikonowa-forma-diy-crafts-
doniczka-doniczki-doniczki-odlewanie-narzedzie-do-
odlewania/p-106927097-225630862?
language=pl&ac=KelkooCSS&asc=pmax&gclid=CjOKC
QwnMWkBhDLARIsAHBOftpd5CzF-XOZ

Z dnia 28.11.2023

Forma poliuretanowa wymiar 2 cm x 60 cm x 120 cm do odlewania betonu architektonicznego tzw. zapowietrzony '
z tagodnymi zapowietrzeniami ;

Forma do plyt betonowych szt 10 w ~

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://artsilpol.pl/n/produkt-pl/forma-na-beton-
zapowietrzony-2-cm-x-60-cm-x-120-cm-soft/

Z dnia 28.11.2023
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Urzadzenie do recznego ciecia paneli, ptytek i paneli winylowych/PCV oraz cienkiego elastycznego winylu.
Przystosowana do cie¢ poprzecznych i wzdtuznych- ustawiana po katem od 0 do 180 stopni. Wykonane z
wysokiej jakosci aluminium

Cechy:

-Cigcie wszystkich rodzajéw paneli laminowanych oraz paneli z izolacjg akustyczna, o maksymalnej grubosci
11mm i szeroko$ci 465mm

-Docinanie ptytek i paneli winylowych/PCV o maksymalnej grubo$ci 6mm i szerokosci 465mm, zaréwno
zatrzaskowych, jak i klejonych

-Ciecie cienkiego elastycznego winylu o grubosci 2-4mm dzieki regulowanej, zabkowanej listwie Mozliwo$é

8 |Gilotyna do paneli laminowanych : 0 A : szt 6
precyzyjnego ciecia z ogranicznikiem pod katem 90 stopni
Ostrze pokryte powtokg antyadhezyjng zapobiegajaca przywieraniu cigtego materiatu do ostrza
Prowadnica wzdtuzna umozliwiajaca przycinanie paskéw o szerokosci do 55mm, montowana z lewej i z prawej Zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédio:
strony https://www.narzedzia.pl/gilotyna-do-paneli-wolfcraft-vic-
Funkcja "dolnego trzymania" pozwalajaca na wygodne ciecie poprzeczne szerokich paneli oraz cigcie wzdtuzne 800,79829.html?
Podporka cigtego panelu zapewniajgca stabilno$¢ SQ%HQ?APF%ZNSSTT%%_‘C:;: %fé)\%ms?gfaf&;?%%"ﬁq
S K iAgK2q s uznjSJp4ezKFvghOoM-
Czysty efekt cigcia po stronie dekoru ) - ) ) 4u3Hq_oZCLKDLR7Lrqt3woY 29AriaS5wWFAaAnXdE
Zabkowane listwy umozliwiajgce pewne prowadzenie ostrza juz po pierwszym kontakcie z panelem ALw wcB
Z dnia 28.11.2023

Katownik stolarski nastawny, katomierz 500mm h‘d
Lekka aluminiowej stopka z pokrettem z tworzywa sztucznego do blokowania ramion oraz lakierowana stalowa
listwa z wyrazng podziatkg milimetrowa. olh

. zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

9 |Katownik nastawny szt 6 https:/najder.net/katownik-stolar-nastawny-
500,3,10590,47297
gad_source=1&gclid=CjwKCAiAvJarBhA1EiwAGg
ZIOFvw__M36B1Y30-
3839HbAFhjVIUjgewBL09iSUV-
DPBIWGixLooChoC1g0QAvD_BwE
Z dnia 28.11.2023

Aluminiowa katownica malowana, ze wskaznikami pionu i poziomu
Zwigkszona odporno$é na zmiany temperatury i wilgotnosci

Duza komora fiolki i soczewka o duzym powigkszeniu

Ostony z elastomeru chronigce przed wstrzgsami

Doktadno$¢ pomiaru 0,5 mm,

10 |Katowniki wewnatrzno zewnetrzne Bez regulacii szt 6 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.castorama.pl/katownica-malowana-pro-50-
x-100-cm-ze-wskaznikiem/5906245904255_CAPL.prd?
exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword
=pla_smart_performancemax_narzedzia_i_sprzet_pm&
gclid=Cj0KCQjwnMWkBhDLARISAHBOftqZ TihkoyEgMf
BfPC_hcgMI9bEIVDLZXUFfXVJyREZ3zoyXpAF9hgAaAl
2JEALw_wcB
Z dnia 28.11.2023

Kielnia do prac wykonczeniowo-sztukatorskich z wysokiej jakosci stali nierdzewnej i kwasoodpornej, grubo$¢ 0,8 /
mm

Zgrzewana rekojes¢ z podstawg A
wygodne zawieszanie kielni na wiadrze )

11 |Kielnia sztukatorska 80mm uchwyt ergonomiczny 3K typu soft szt 12

Szeroko$¢ 80 mm, Grubos¢: 0,8 mm

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://domitech.pl/product-pol-23826-Kielnia-
sztukatorska-KUBALA-0933.html?
gclid=CjOKCQiAgK2qBhCHARISAGACuznoJjOpe1YP34
BAIFtQO3vGESb3FjfJ04vGWb6S-
XxFMLQh355VdpWIaAgpAEALW_wcB

Z dnia 28.11.2023
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12 [Kij teleskopowy

13 |Kuweta malarska 24x32

14 [Kuweta malarska 31x35

15 |Lampa robocza ze statywem

Kij teleskopowy dt. 2m

Kompatybilny z uchwytem do watkéw malarskich i uchwytem do przyrzadéw do odpowietrzania wylewek
Wykonany ze stali malowanej proszkowo

sktadany z dwoch czesci

szt
Kuweta malarska do prac malarskich, remontowych i budowlanych.
Wymiary: 24cmx32cm.

szt
Kuweta malarska do prac malarskich, remontowych i budowlanych.
Wymiary: 31cmx35cm.

szt

Lampa robocza z czujnikiem Mareld + statyw

Dane techniczne

Zasilanie: sieciowe, Napigcie (V): 230, Dlugos$¢ kabla (m): 5, Temperatura barwy (K): 6500

Stopien ochronny IP: IP54, tadowalna: Tak, Strumien $wietiny (Im): 8,000

llo$¢ w opakowaniu (szt.): 1, Wymiary opakowania (mm): 450x280x180

Udaroodporna wysokos¢ (m): 1, Wodoszczelnos¢: Tak, Temperatura pracy (°C): -20 - +50

Zasieg (m): 10, Zywotnosc¢ zrodta swiatta (h): 30000, szt
Wymiar: Dtugos¢: 430 mm, Szerokos¢: 230 mm, Wysokosé: 320 mm

12

12

/

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://budshop24.pl/pl/p/Kij-teleskopowy-2-m-4198-
KUBALA/2653?
gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARISAGACuzI7U9cGJzNoL
PNVuDmhHdzye1TyKpD1-
Sx_wIVrGFWfQRAZYbNS7vAaAifmEALwW_wcB

\Z dnia 28.11.2023

2 of

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://lobo.pl/blue-dolphin-kuweta-24x32cm?
utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=
c76759ed-ac36-a1f9-231a-38ef45daecef

\Z dnia 29.11.2023

o of

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://allegro.pl/oferta/kuweta-malarska-duza-do-farby-
31-35cm-blue-dolphin-9708944425?
utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-
de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&ut
m_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla
_pmax_sc&ev_campaign_id=17960359636&gad_sourc
e=18gclid=Cj0KCQiA35urBhDCARISAOU7QwnFtOVas
2poJ3sw1QiCo7hMwmKH50ap06Qb5yd83tx3qb4-
LMhgp84aAufxEALW_wcB

o=

\Z dnia 29.11.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://domitech.pl/product-pol-20268-Lampa-robocza-
Vapor-8000-APP-z-czujnikiem-Mareld-statyw.html?
gelid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrFiqaxLVt0Y5u8bsXs5IMExPS8LxiIDORoaFUS
Y4eTyG1bz6 0OPPFrGRoCJyUQAVD_BWE

Z dnia 29.11.2023
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Lampa Kontrolna

\Waga produktu: 1,50 kg

Rodzaj napedu: Sie¢

Warto$ci w lumenach 1./2. stopien: 1200/- Im
Zrodto Swiatta: 18 W

Barwa $wiatta: 5000,00 K

16 |Lampa smugowa Klasa zabezpieczenia obudowy: IP 55 szt 6
D}ugoéé przewodu: 5,00 m zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://bmbtechnologie.pl/produkt/festool-lampa-
kontrolna-syslite-stl-450-set-nr-202911.htmlI?
gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrERSdKPmFrC4yy3Ubb91v7RRUpepKdvo-
1GmjOjy65Vb0dUYhIKMLxoCi8oQAvD_BwE
Z dnia 29.11.2023
Laser Krzyzowy /‘.
Wyposazenie podstawowe: e
- 3x baterie alkaliczne wielko$¢ AA
- zaczep montazowy na $cianie i
- kufer transportowy e
17 |Laser krzyzowy ze statywem - Detektor na odlegto$¢ do 50 m szt 6 k]
- Regulowany statyw
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto
https://domitech.pl/product-pol-15078-Zestaw-Laser-
Krzyzowy-DeWalt-DWO088KD-z-Detektorem-Statyw-
DE0881T.html:
Z dnia 29.11.2023
Miara zwijana
Blokada miary, Zaczep do paska, Zasieg [m]:3, @ =
Szeroko$¢ [mm]: 12.7
Parametry:
Materiat wykonania:Stal, Automatyczne zwijanie:Tak, Kolor: Czarno-zétty
18 |Miara zwijana 3m Gwaranc1a.24 miesigce szt 12 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/narzedzia-
reczne/metrowki-i-miary/miara-stanley-tylon-3mx12-
7mm-obudowa-z-tworzywa-luz?
gclid=Cj0KCQiAgK2gBhCHARISAGACUZI3CUGN-
3KTawNRRZIXKMe9hHKVw4f8R3gm_pRPe85NTtg5TP
iRbUaAp_uEALw_wcB
Z dnia 29.11.2023
Mieszadto do farb metalowe ~
Wiasciwosci: O
Stalowy, ocynkowany bt
pret szesciokatny 8mm
60x400mm
19 |Mieszadto do farb metalowe Do mieszania farb szt 10 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

https://telmak.pl/pl/p/Kubala-Mieszalnik-do-farb-
60x400mm/16037?
utm_source=shoper&utm_medium=shoper-
cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-
google&shop_campaign=29707718928&gclid=Cj0KCQIA
gK2gBhCHARISAGACuznrFbUoykrw8LHZmu9nOPn35e
UQIW2Lfz9jJnzP_xaB6B2a5UoMVCsaAllHEALw_wcB
Z dnia 29.11.2023
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Mieszalnik do zapraw, klejow
Wiasciwosci:

Spirala podwdjna

stalowy, ocynkowany

pret szesciokatny @ 8mm
70x430mm

20 |Mieszadto do klejow Do mieszania zapraw i klejéow szt 10 . R . ) .
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://telmak.pl/pl/p/Kubala-Mieszalnik-do-zapraw-
spirala-podwojna-70x430mm-pret-szesciokatny/16107?
utm_source=shoper&utm_medium=shoper-
cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-
google&shop_campaign=2970771892&gclid=Cj0KCQIA
gK2gBhCHARISAGACuzm7xjDLGek6cn7pF65xLegjéko
3P1RTQ4E70y2TJ81yzYsGyhl-D3EaAiVZEALW_wcB
Z dnia 29.11.2023

Miotek $lusarski

Rekojes¢: dodatek widkna szklanego ’
L aczenie obucha z rekojescia: zywica epoksydowa T
Rekojes¢: antyposlizgowa, bimateriatowa, wydiuzona 3

Waga: 500 g

21 |Miotek Slusarski szt 12
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://domitech.pl/product-pol-15775-Mlotek-slusarski-
Fiberglass-STHT0-51908-Stanley.html?
gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrKLPcT7ILQI2_050rODLEF9Dg5UjxWm4FPIQ
Ak1XN6L_e5ZqCwKN3BoCPtAQAVD_BwWE
Z dnia 29.11.2023

Miotowiertarka

Dane techniczne:

Moc: 800W, Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym: 0-1200rpm, Predko$¢ udaréw: 0-4600rpm, Energia
pojedynczego uderzenia: 2,4J, Maksymalna $rednica wiercenia w betonie: 26mm, Maksymalna $rednica wiercenia
w stali: 13mm, Maksymalna $rednica wiercenia w drewnie: 32mm, Koronka wiertarska: 68mm

22 |Miotowiertarka Wymiary (DxSzxW): 361x77x209mm, Masa: 3,1kg szt 6 o L ) . ) o

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

Wyposazenie podstawowe: hhrtztgz:1//f\t/v;vgv4gg|ﬁt?g§ia.pI/mIotowiertarka—makita—

Walizka, Ogramcznlklglebokosch Rekojes¢ boczna pretowa, Uchwyt szybkowymienny (SDS-PLUS), Uchwyt origin=p|lod|isting&cd=19650793845&ad=&kd=&gc|

szybkowymienny (cylindryczny) id=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrlcnGvX5X3UGo3pngqoe7 GYNQwIF Tscik
hJBI-hAfNPZHr3WXxtzn-RoCTdYQAVD_BwE
Z dnia 29.11.2023

Akumulatorowe Narzedzie Wielofunkcyjne

Wymiary (D x S x W): 277 x 65 x 98 mm,

Napigcie zasilania: 10,8 V (12 V Max), Typ akumulatoréw: Li-ion, Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0 / 4,0 Ah,

; Predko$¢ oscylacyjna:6000 - 20000 obr./min Waga (EPTA): 1,1 - 1,3 kg, Kat zakresu oscylacji (lewy / prawy): 1,6°
23 |Multitool kat calk. 3.2° szt 6
(kat calk. 3,2%) zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
L https://elnaro.pl/urzadzenia-wielofunkcyjne/

Wyposazenie standardowe:, WALIZKA, 2 AKUMULATORY (10,8 V /1,5 Ah), LADOWARKA, KLUCZ IMBUSOWY akumulatorowe-narzedzie-wielofunkcyjne-

5 tm30dwye-108v-2x15ah-makita-tm30dwye-
88381819602/10849
Z dnia 29.11.2023

Nozyce do pretéw przegubowe teleskopowe 360 - 450mm

Ostrza wykonane ze stali kutej.

Ruchoma gtowica umozliwia regulacje kata.

. ) Wygodne i solidnie przymocowane uchwyty.
24 INozyce do pretow Otwory umozliwiajgce doczepienie smyczy. szt 12

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://ecttechnik.pl/produkt/nozyce-do-pretow-
przegubowe-teleskopowe-360-450mm-milwaukee-
nr-kat-4932464850?

Z dnia 29.11.2023
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Nozyce typu ergo proste

Waga: 430 gram

Wymiary: 9.1 x 30.7 x 2.8 cm

Nozyce typu ergo proste zaprojektowane ze zmniejszong rozpigtoscig rekojesci, zapewniajgc mniejszy poziom sity
miesniowej wymaganej podczas ciecia twardych materiatéw. Narzedzie do cigcia aluminium, sidingéw winylowych,

= -

25 |Nozyce do profili ekranow, tektury, skory, miedzi i blach o grubosci od 18 do 22z. Zgbkowana krawedz tngca noza zapobiega szt 12 zdjgcie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrodto:
Slizganiu sie materiatéw podczas uzytkowania, a antyposlizgowy, dwumateriatowy uchwyt amortyzujgcy zapewnia hitps://domitech. plfproduct-pol-19017-Nozyce-typu-
- ’ ’ ergo-proste-DWHT 14675-0-DeWALT.html?

pewny i wygodny chwyt. clid=CiwK CAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrFq_DCyuVJfPIhRXF-
VAEVOV90Q916yli6-
p1sp_3vAgEZ5b71KN4RoCVyoQAvD_BwE
Z dnia 29.11.2023
Paca nierdzewna gtadka z zaokraglonymi rogami Soft
narzedzie do naktadania gftadzi gipsowych =2
stal nierdzewna, kwasoodporna, grubosé 0,7 mm ‘;k
dwa zaokraglone rogi pacy eliminujg pozostawianie rys
stopka pacy z poliamidu z dodatkiem wiékna szklanego
paca idealnie wywazona
26 |Paca stalowa gtadka uchwyt ergonomiczny, profilowany typu soft szt 20
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto
https://profilfarby.pl/kubala-0266-paca-nierdzewna-
gladka-z-zaokraglonymi-rogami-3k-soft-masterline-
130x270mm.html?
wariant=785&gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARISAGA
CuznaCNNe4ESbo4ZvueoAPgkLOnIAhuu6Fdscq
RM-C8BUJYkfkkf36YkaAowMEALwW_wcB
Z dnia 29.11.2023
Paca szlifierska z mocowaniem na $ruby
paca do wygtadzania powierzchni gipsowych
tworzywo sztuczne PS
grubosé¢ podktadu gumowego 3 mm
mocowanie siatki szlifierskiej za pomocg $rub motylkowych
uchwyt ergonomiczny i profilowany
27 |Paca szlifierska szt 12
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://profilfarby.pl/kubala-0306-paca-szlifierska-z-
mocowaniem-na-sruby-105x210mm.html|?
wariant=7768&gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARISAGA
CuzlKbCqW84Y5mfgMvfozHIyM1ZnPcK_b4tZonsl|
qBxdxGxwM5xg-ZL8aAIMgEALw_wcB
Z dnia 29.11.2023
Paca z tworzywa z ggbka hydrochtonng
tworzywo sztuczne: ABS -
ergonomiczny, dwusktadnikowy (G-17), wyprofilowany uchwyt
podktad ggbka hydrochtonna sweepex, grubo$¢ 30mm
potaczone pory zapewniajg zwiekszong chtonno$¢ gabki oraz lepsze odprowadzanie wody podczas odciskania na
28 |Paca z gabka rolkach szt 12 zdjecie stuzy Jedynie celom informacyjnym, zrédto:

do mycia ptytek po fugowaniu
Rozmiar 140x280mm

https://domitech.pl/product-pol-13428-KUBALA-
0388-paca-z-tworzywa-z-gabka-
hydrochlonna.html?
gclid=CjOKCQiAgK2gBhCHARISAGACuzklzpwKvq
ECVMtPIIB7X0PzAkcRWahrhf_ugj_8E8MWgJG2tr
OnyiQaAsSHEALw_wcB

Z dnia 29.11.2023
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Pedzel tapetéwka uchwyt bukowy lakierowany

120 mm, wys. wiosa 57 mm

FSC: Tak, Rost FREI: Nie, pedzel do malowania wszelkiego rodzaju farbami na bazie rozpuszczalnikéw,
tapetowania, cze$¢ robocza z wysokiej jakosci mieszanki widkien syntetycznych i szczeciny naturalnej 90% TOPS,
zaczep do zawieszenia na pojemniku, uchwyt ergonomiczny z drewna bukowego, lakierowany

29 |Pedzel tawkowiec szt 12 o L ) . ) o
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://budshop24.pl/pl/p/Pedzel-tapetowka-
tapetowy-120-mm%2C-wys.-wlosa-57-mm-4553-
KUBALA/2631?
gclid=CjOKCQiAgK2gBhCHARISAGACuzIWkBHi70
N4BDZtwiBHIFmDv3Xu_iaUseOIP2DRYmVzZ3tL
Q8tCNVcaAjR8EALwW_wcB
Z dnia 29.11.2023

Akumulatorowa rgczna pilarka tarczowa
Dane techniczne:
Napigcie akumulatora: 18 V, Predko$¢ obrotowa na biegu jatowym: 4 500 min™*
Srednica tarczy pilarskiej: 160,00 mm, Zakres regulacji katowej: 0 - 50 °
Gtebokosé ciecia 0°; 90°: 0 - 55 mm, Gteboko$¢ ciecia 45°/50°: 42/38 mm
. Przytgcze do odsysania pytu @: 27/36 mm, Cigzar produktu bez wyposazenia: 3,60 kg
30 |Pilarka reczna akumulatorowa Masa transportowa z akcesoriami: 6,80 kg, Rodzaj napedu: Akumulator szt 6
Zakres dostawy: zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
Klucz imbusowy SW 5, Systainer, tarcza pilarska 160x1,8x20 W18 https:/oferta.tech-poznan.pl/Festool-
Akumulatorowa-reczna-pilarka-tarczowa-HKC-55-
EB-Basic?gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrBvRcOGHKPFf_5mw13nT6U3IPaDbv6E
WHPVYd9mejL0Y9qyOj9srcxoCr3kQAvD_BwE
Z dnia 29.11.2023
Pita ptatnica ('
DANE TECHNICZNE ey e
dtugosé -380 mm -
7 zebow /cal
31 |Pita ptatnica Uchwyt bimaterialov_vyl §krecony trzema $rubami z brzeszczotem, szt 6 ﬂ Iy V'V'V
Wbudowany w rekojesé katownik 45° i 90°.
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://robo-kop.com.pl/s/1874-35146-0-STANLEY-
15-281-pila-platnica-7zcal-38cm.html
Z dnia 29.11.2023
Do szkia, ceramiki, kamienia i innych twardych materiatow
Wycinanie skomplikowanych ksztattéw, ciecie w kazdym kierunku.
Orientacyjne wymiarypodstawy: 450x400mm, stotu roboczego 450x400mm,  Silnik: 1/5hp, 230V, state obroty
Pita Standard Blade: pierscien o 142mm bezszwowy z nierdzewnego drutu stalowego z warstwg diamentu,
32 |Pita do ciecia szkta Nawilzanie i chtodzenie poprzez zbiornik wody. szt 1
Przewezenie pionowe:min 37mm, Wysieg pity: min 137mm
Gwarancja min 1 rok, zgodno$¢ z normami CE o L . . . L
W zestawie Standardowy diamentowy brzeszczot 1,8mm do cigcia szkta, ceramiki, kamienia, Instrukcja zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrodto:
https://www.delphiglass.com/glass-tools/ring-
saws/taurus-3-ring-saw
Z dnia 29.11.2023
Pistolet do wyciskania kleju i silikonu e
Dane techniczne: g
Napigcie akumulatora: 18V, Typ akumulatoréw: Li-lon, Maksymalna sita wyciskania: 5000N, Predko$¢ wyciskania:
0-28mm/s, Dtugos$¢ catkowita narzedzia: 404mm, Masa: 3kg, gumowa rekojes¢, wyciskacz z regulacja predkosci
33 |Pistolet do silikonu akumulatorowy wyciskania, szt 1 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

Wyposazenie podstawowe:Akumulator, tadowarka, Walizka z tworzywa sztucznego, Uchwyt kartusza typ A,
Uchwyt kartusza typ B

https://www.narzedzia.pl/wyciskacz-do-
silikonu-i-kleju-makita-dcg180rfx,69377.html?
srsltid=AR57-fAXLg_wEnP-
PIMFTtTUI7JTS7LIU_n9x-
NJVraBFiZFQWPbM7uv2LM

Z dnia 30.11.2023
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Przecinarka reczna do ptytek

Regulacja nacisku w zaleznosci od grubosci ptytki, wzmocniona podstawa, dwie stalowe prowadnice,
chromowane, zabezpieczone przed korozja, mozliwo$¢ stosowania wymiennych nozy, w zestawie min. dwa noze
tngce 6mm (do ptytek ceramicznych $ciennych) i 10mm (do ptytek gresowych i kamiennych),

34 |Przecinarka do plytek 43cm waga kg: 88 kg, szt zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
Opako,v‘,’an'e', walizka https://phuabc.com.pl/przecinarka-reczna-do-plytek-ts-
dtugos¢ ciecia:43 cm max-43-rubi-18972?
wielko$¢ plytki przy cieciu po przekatnej: 30x30 cm gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA35urBhDCARISAOU7Q
maksymalna grubo$é cietej ptytki:15 mm wIs3eRXUeEISQkavaGVQqu54m31vpKI1W5X3v5EX3

oNbYGIr1eDEaAg3iEALW_wcB
Z dnia 30.11.2023
PRZEDtUZACZ BEBNOWY 30M
Dtugosé: 30 m, Kolor: czarny, Masa: 5.7 kg, Napiecie: 230 V a.c. Wytacznik: NIE, Stopien ochrony: 1P44,
Czestotliwos$¢: 50 Hz, Liczba gniazd: 4, Maks. Prad: 16 A, Uziemienie: Tak, Typ gniazda: E, Typ wtyczki: E & F,
Ochrona przed dzieémi: tak, Pole przekroju przewodu: 3Gx1.5 mm?, Rodzaj izolacji przewodu: HO5RR-F, Maks.

35 |Przediuzacz bebnowy 30m obcigzenie (przewdd catkowicie zwiniety): 1000 W, Maks. obcigzenie (przewdd catkowicie rozwiniety): 3000 W, szt Ldjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, rédio:

Typ przedtuzacza: Bebnowy, Materiat bebna: PVC, Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak, Stojak / statyw; Tak https://toya24. pliproduct-pol-10000392-
PRZEDLUZACZ-BEBNOWY-30M.html?
gad=18&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-EiwA4fvKrNI7RC-
i7mtGsXU4x0zh4tv4M5If79t2VigKKKv2wykQrUXX
mlu3dxoCcTkQAvD_BwWE
Z dnia 30.11.2023

Przyssawka wibracyjna do plytek 16.8V

6 stopni regulacji, Srednica przyssawki wibratora: 120 mm, Napiecie: 16.8 V, Pojemnos$¢ akumulatora: 1.5 Ah,

Technologia akumulatoréw: Li-lon, Pojemno$¢ akumulatora: 1500 mah (2 szt. w zestawie), Czesto$¢ udaréw: 0-

22000 rpm, Masa: 1.8 kg, Wymiary: 35x12x13 cm, Udzwig: 50 kg, Maksymalny rozmiar wibrowanej ptytki:

1200x1200 mm, - . ) ) . o

36 |Ssawka wibrujaca do ptytek Zastosowanie do instalacji zaréwno wewnatrz jak i na zewnarz. szt ﬁ?g;ﬁﬁ;ynﬁggy;gs:gg;ﬁ;%gﬁm%g}a?,’T;g_j'
Wyposazenie: walizka z tworzywa sztucznego nowosc-przyssawka-wibracyjna-do-plytek-6-stopni-

regulacji-wertec-wt888-5901721736498.htm|?
srsltid=AR57-
fD8MpJLhzP9GUCsKt05Uo0AklyAj2gHOAPfWKd
Bk3QIVKF5RrBNekM

Z dnia 30.11.2023

Stét wibracyjny 80 x 120 cm 400 Volt

Dane techniczne

Wymiar blatu 80 x 120 cm

\Wysokos$¢ robocza 70 cm

. . Silnik 400 Volt/50Hz 3 fazy

37 |Stét wibracyjny Gwarancja min. 1 rok szt zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.toolnation.pl/lievers-3113808120-
1tt80120-stl-wibracyjny-80-x-120-cm-400-volt.html?
srsltid=AR57-
fCsHI9c7Pbg6eeXpHFFkQITwJx180rMgsggD6Shi
1qiEUFIA-Skn_DU
Z dnia 30.11.2023

Strug do fazowania krawedzi ptyt g-k

Typ ostrza: Trapezowe (3 szt.)

Kat nachylenia: 35°

Grubos¢ ptyt: 9,5 mm, 12,5 mm

Zestaw zawiera ostrza: Tak

38 |Strug do piyt GK szt

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://domitech.pl/product-pol-27504-Strug-do-
fazowania-krawedzi-plyt-g-k-Wolfcraft-
\WF4009000.html?
gad_source=18gclid=CjOKCQiAgqGrBhDIARISAM5s0_k
'YG6XXCNXEOKOGZKMFF2w0ueT735RItGKicFg_evq

sJwXQffCx1kaAlYUEALw_wcB Z dnia 30.11.2023
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STRUG SKROBAK TARNIK FAZOWNIK DO PLYT G/K

Strug z dwoma ostrzami ,przeznaczony do precyzyjnej obrobki krawedzi ptyt gipsowo - kartonowych.
Korpus struga wykonany z tworzywa ABS, ostrza ze stali o symbolu S2.

Przeznaczony do fazowania krawedzi ptyt o grubosciach od 9,5 do 15 mm.

39 [Strug katowy do plyt GK szt 12 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://instal-mazo.pl/pl/p/STRUG-SKROBAK-
TARNIK-FAZOWNIK-DO-PLYT-GK/5599?
utm_source=shoper&utm_medium=shoper-
cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-
google&shop_campaign=5683125239
Z dnia 30.11.2023
SZCZYPCE UNIWERSALNE, CRV, 200 MM, TROJKOLOROWE REKOJESCI =
Diugos$¢: 200 mm, Materiat rekojesci: PP, TPR, Materiat szczek: 55CrV, Twardo$¢ ostrza: 58-62 HRC,DIN 5746, — _,\’
Wykonczenie szczek: hartowane indukcyjnie, czernione, polerowane; Wykonczenie gtowicy: szlifowana, Twardo$¢ — A
ramion: 44-50 HRC
40 |Szczypce uniwersalne szt 6 zdjgcie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://toya24.pl/product-pol-10004544-
SZCZYPCE-UNIWERSALNE-CRV-200-MM-
TROJKOLOROWE-REKOJESCI.html?
srsltid=AR57-
fC6TATs3bg5UCHPkVqRHv1pawvOy53J2LrS204
zQt-DAyVq2sGVEMM
Z dnia 30.11.2023
Szlifierka katowa
Dane techniczne .
Zasilanie: Akumulatorowe, Napigcie zasilania: 18 V, Srednica tarczy: 125 mm, Predko$¢ obr. na biegu jatowym: !
8500 obr./min, Wymiary: 362 x 140 x 145 mm, Waga: 2,5 kg
41 |Szlifierka katowa akumulatorowa szt 6
Zestaw zawiera:
Szlifierka katowa, Walizka systemowa, Wktad do walizki systemowej, Uchwyt boczny, Flansza dociskowa, zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
nakretka kontrujaca, Klucz do nakretki kontrujacej, Ostona tarczy szlifierskiej, Tarcza do szlifowania zgrubnego https://domitech.pl/product-pol-2412-Szlifierka-
katowa-Makita-DGA5042J .html
Z dnia 30.11.2023
SZLIFIERKA PRZEGUBOWA f
Dane techniczne: »
Rodzaj napedu Sie¢, Pobér mocy 400 W, Predkos$¢ obrotowa ruchu mimosr. 5000 - 8500 min™, Suw szlifujgcy 4 >
mm, Wymienny talerz szlifierski @ 220 mm, Materiaty $cierne @ 225 mm, Dtugos$¢ 1,2/1,65 m, Przytgcze do f
42 |szlifierka przegubowa odsysania pytu @ 36/27 mm, Ciezar (dtugos$¢ 1,20 m) 4 kg, Ciezar (dtugos¢ 1,65 m) 4.7 kg szt 6
Zakres dostawy: zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
profil przedtuzajacy, klips do weza, pasek z rzepem (opakowanie 5 sztuk), przewod sieciowy plug it (4 m), talerz https://f-sklep.pl/szlifierka-do-scian-planex-zyrafa/2
szlifierski @ 220 mm wraz z przektadkg 4484-festool-szlifierka-przegubowa-lhs-2-225-eqji-
plus-planex-4014549353585.html
Z dnia 30.11.2023
Mimosrodowa szlifierka pneumatyczna
Dane techniczne: .
Cisnienie: 0.63MPa, Wydajnos$¢: 84/min, Maks. predko$¢ obrotowa: 12000/min, Srednica tarczy: 150mm
Oscylacja: 2.5mm, Plynna regulacja predkosci obrotowej, Obrotowy wydmuch powietrza 360°, Standardowe
przytacze, Wyposazenie podstawowe: Przytacze do instalacji sprezonego powietrza
43 |Szlifierki oscylacyjne szt 6 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

https://www.narzedzia.pl/mimosrodowa-szlifierka-
pneumatyczna-yato-yt-09739,101985.html?
origin=prodlisting&cd=196507938458&ad=&kd=&gcl
id=CjOKCQjwnMWkBhDLARIsAHBOftrZP-
B8GDTFIXar3V4ZFUIxaDcvmnABVDCZzdo2_kbZ
n797Q4vnOL0aAKk6MEALwW_wcB
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Geko Scisk stolarski 50x200mm
Charakterystyka produktu:
stalowa cynkowana szyna

s —

44 |Scisk stolarski Scisk o wymiarach 50 x 200 mm szt 6
szczeki z plastikowymi naktadkami zapobiegajgcymi rysowaniu $ciskanego elementu
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.narzedziak.pl/geko-scisk-stolarski-
50x200mm-g29971.html
Z dnia 30.11.2023
Ukosnica - Pilarka ukosowa
zastosowanie: ciecie pod katem prostym, cigcie pod katem ostrym i uciosowanie, Gtowica pochylana od 0 do 45
stopni, w lewo i prawo, Znacznik laserowy zasilany baterig, Przesuwny zderzak z lewej strony, Blokada maszyny,
System odsysania pytu y
Dane techniczne: e s St
- Zasilanie: sieciowe, Napigcie zasilania: 230V, Moc znamionowa: 1430W, Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym: '%
45 |Ukosnica do drewna 43000br./min, Srednica tarczy: 260mm, Srednica otworu tarczy: 30mm, Maksymalna zdolno$é ciecia przy 90°: szt 3 = s
91x310mm, Maksymalna zdolno$¢ ciecia przy 45°: 91x220mm, Wymiary (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysoko$g): — \éé *&*‘
825x536x633mm, Masa: 19,9kg
Wyposazenie podstawowe:
Klucz imbusowy, Tarcza tngca 260x30mm, 40 zebéw, Przedtuzenie podparcia, Worek na pyt, Pionowy zacisk
$rubowy, Sprawdzian kata prostego zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
2 baterie AA 1,5V https://www.narzedzia.pl/ukosnica-makita-
1s1018In,87079.html
Z dnia 30.11.2023
Waga /
Typ wagi:Elektroniczna 1
Doktadnos¢ pomiaru: 1 g Ty
Jednostki wagowe: G - gram
Stali nierdzewna. . . ) ) ) .
46 |Waga do 5k . - szt 6 zdjgcie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
g g POW|erzchr1_|§ 1o bocz_a 3.0)(22 cm httjgs://www?,n{ed)ilaexpen.pI/agd—maIe);Jdg—kuchni/
Waga umozliwia wazenie produktow do 5 kg. wagi-kuchenne/waga-caso-germany-115?
Antyposlizgowe nozki gclid=Cj0KCQjwnMWkBhDLARISAHBOftosrPPac1
Wskaznik roztadowania i przecigzenia. Waga zasilana jest 4 bateriami typu AA. bkxq2VL122DgkDgRJ200masnBC7eY9hoH3gInN4
OvtQVUaAmaUEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023
Watek malarski 10cm — zestaw z rgczka ’
Watek wykonany z poliestru, Przeznaczony do malowania gtadkich powierzchni. Odpowiedni do farb —
rozpuszczalnikowych i wodorozcienczalnych, lakieréw, bejc.
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
47 |Watek malarski 10cm szt 12 https://www.estudiokoloru.pl/narzedzia-malarskie/w
alki/anza-elite-walek-felt-10cm-zestaw?
utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_camp
aign=&utm_adgroup=&utm_term=&placement=8&gc
lid=CjOKCQIAgK2qBhCHARISAGACuzmOnaEJZo
WzY3mnqgE-WzoiMEo6yFrf2TxiLJfel-
aFSlzpMzYiw5AYaAvAAEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023
WAL EK MALARSKI 25CM z rgczka '\’
- watek z wiékna poliakrylowego
- Grubo$é uchwytu : 8mm 0
- Dlugo$c¢ wiosia 11mm
48 |Watek malarski 25cm - Zastosowanie farby: emulsyjne, lateksowe, dyspersyjne szt 12 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

- Zastosowanie: wewnetrzne

https://ebardo.pl/pl/p/Walek-malarski-Girpaint-zlota-nic-
25cm/8737?
gclid=Cj0KCQiAgK2qBhCHARISAGACuzkHf7G0c-1SA-
VL6x9M6 TpVZ8xb-Br1gKZOkOf9jCFb_t8rqDv1sv8aAu-
gqEALw_wcB
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49 |Wiadro budowlane

50 Wiadro z podziatkg

51 Whkretarka akumulatorowa

52 Wyrzynarka akumulatorowa

Wiadro budowlane o pojemnosci 20 | wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej jakosci, odpornego na duze
wahania temperatur. Posiada metalowy, wyprofilowany, wytrzymaty uchwyt

Wiadro z podziatkg pojemnosci 15 |
Potprzezroczyste wiadro o pojemnosci 15 | i nadrukowang podziatke litrowg z boku.
Posiada metalowy, wyprofilowany, wytrzymaty uchwyt

Wiertarko-Wkretarka 18V 2x5Ah

Specyfikacja techniczna:

Napigcie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predkosc¢ obr. na biegu jat. 1 bieg: 0 - 500 obr./min
Predkosc¢ obr. na biegu jat. 2 bieg: 0 - 1900 obr./min
Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 38 mm

Maks. moment obr. migkki / twardy: 27 / 50 Nm
Zakres mocowania: 1,5-13 mm

Wymiary (dtugos$¢ catkowita): 169 mm

Waga (EPTA): 1,4-1,7 kg

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

LADOWARKA, UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU, SZYBKOMOCUJACY UCHWYT WIERTARSKI,
KONCOWKA WKRETAKOWA NR 2, WALIZKA SYSTEMOWA TYP 2, WKtAD DO WALIZKI, 2 AKUMULATORY
(18 V15,0 Ah)

Wyrzynarka

Dane techniczne:

Pobér mocy: 720 W

Liczba skokéw roboczych: 1 000 - 2900 min™*
Stopniowa regulacja suwu wahadtowego: 4
Nastawianie skosu: 0 - 45 °©

Glebokos¢ ciecia w drewnie: 120 mm
Gtebokos¢ cigcia metali niezelaznych: 20 mm
Glebokos¢ cigcia w stali (miekkiej): 10 mm
Ciezar: 2,40 kg

W zestawie:
Brzeszczot z zebem drobnym, Brzeszczot uniwersalny, Zabezpieczenie przeciwodpryskowe, Skrzynka

szt

szt

szt

szt

20

20

L~

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://kenum.pl/pl/p/Wiadro-budowlane-20-I-metalowy-
uchwyt/18107?
utm_source=shoper&utm_medium=shoper-
cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-
google&shop_campaign=5373618025&gclid=Cj0KCQIA
gK2gBhCHARISAGACUZICKGL_zpITfyldY3-
cQtblo7kc9U3p811vgCEYtETsvuyZrorW4FEaAkyDEAL

w_wcB
\Z dnia 30.11.2023

a)

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/fa
rby-i-fugi/maszyny-i-narzedzia-budowlane/wiadra-i-
kadzie/wiadro-022896/?
gad_source=18&gclid=CjOKCQiAgqGrBhDtARIsAM5s0_k
YOvg-
j4ANCGUFAhNIrSGqEC86FeqXXHdypsfbStShGZVifsbw
DGv8aAjyJEALW_wcB&gclsrc=aw.ds

\Z dnia 30.11.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://Ipbros.pl/pl/p/MAKITA-DDF485RTJ-
Wiertarko-Wkretarka-18V-2x5Ah/4725?
gad=1&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrKXrCW_bkWjmQumgVVE1fnLx7xH
zihBTM49pARNS3s-uAn-
eqQvQ4xoCDSAQAVD_BwWE

\Z dnia 30.11.2023

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://domitech.pl/product-pol-15871-Wyrzynarka-
Festool-576041-TRION-PS-300-EQ-Plus.html?
gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrAEnXN1ophXYqVUOoLm04k2IBmOnkQMTB
U1H-GqVPi4SbC45canzBhoCePQQAVD_BWE

Z dnia 30.11.2023
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Szczypce do tgczenia profili 280mm

Szczypce wykonane z blachy stalowej o grubosci 2,5 mm.
Trzpien perforujacy ze stali GR15.

Dane techniczne:

Rozmiar [mm]: 280

53 |Zaciskarka do profili ‘ ) h szt 12
Rodzaj: Zaciskarki zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
Rozmiar [cal]: 11 httjgs://www.kammar24.pI/yato-szczypce—dé)—laczenia—
profili-280mm-yt-51311-p-174645.html ?srsltid=AR57-
fCiovXmjvmXXh7dPnP5Hf5cH4mBYMmnYv2XXOQTnZ
Hh3ff9oclEN8O
Z dnia 30.11.2023
Zestaw bitow udarowych — 75szt.
Zawiera:
Bity udarowe:
52 x 25 mm diugosci
1xPH1/3xPH2,1xPZ1/3 xPZ2,3xTX10/3x TX15/10x TX20/9 x TX25/9 x TX30/2 x TX40/ 1 x TX50,
1xTXBO15/1xTXBO20/1x TXBO25/1 x TX BO30, 2x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm.
54 |Zestaw bitow 20 x 50 mm dtugosci kpl 6 ecie stuzv iedvni ; ; srodio:
2 x PH2, 2 x PZ2 /1 x PZ3, 1 x TX10/ 2 x TX15/ 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. G Ao b AR
2 x udarowa magnetyczna nasadka szes$ciokgtna 48 mm dtugosci: Hex 8 mm / Hex 10 mm. udarowych-shockwave-tm-impact-duty-xI-box-tx-75-szt-
1 x magnetyczny uchwyt bitbw 60 mm dtugosci 7393.html? = _
country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_mediu
m=google_shopping&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrMY6sRTa3HqDf8_CtgfevLHOIE6dLIBHIgJ8k3
h9xy2hkByeZ72mixoCLsYQAvD_BwE
Z dnia 30.11.2023
Zestaw narzedzi do gtadzi w walizce
Szpachle nierdzewne:
- Czes¢ robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej.
- Elastyczne ostrze z zaokraglonymi bokami
- Grubos$¢ czesci roboczej 0,3 mm
- Diugosci: 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm i 1000 mm
Adapter do szpachli:
- Wykonany z tarnamidu
- Szybka regulacja kata pracy
- Prosty montaz do szpachli
Kij teleskopowy:
- Wykonany z aluminium. Skfadany z dwdéch czesci
- Kij wyposazony jest w specjalng koncéwke umozliwiajgcg bezproblemowy montaz do szpachli z wymiennym
ostrzem
- Dtugos¢ kija: 2 metry
Watek do gtadzi:
. . - Najwyzszej jakosci watek do rozprowadzania gtadzi
55 |Zestaw nozy do gtadzi - Uchwyt dwukomponentowy, ergonomiczny kpl 6

- Cze$¢ robocza 220 mm

Szpachla nierdzewna:

- Czes$¢ robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szlifowana oraz polerowana.

- "Stozkowe" szlifowanie czgsci roboczej powoduje wysoka elastyczno$¢ narzedzia blisko krawedzi ostrza
szpachli.

- Umozliwia rozprowadzanie masy bardzo cienkg warstwa.

- Szeroko$¢ szpachli: 150 mm

Zestaw zawiera:

200 mm szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem do gtadzi
400 mm szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem do gtadzi
600 mm szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem do gtadzi
1000 mm szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem do gtadzi
Adapter do szpachli z wymiennym ostrzem do gtadzi

2m kij teleskopowy aluminiowy

220 mm watek do gtadzi

150 mm szpachla nierdzewna

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://domitech.pl/product-pol-17466-Zestaw-narzedzi-
do-gladzi-w-walizce-MASTER-SET-0651-KUBALA .html?
gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrFbPYIGRX2RQrpfSIJgSZWe310JIsAb_ZKelx
Y-AnJWIAg4hn-TbixoCqsoQAvD_BwE
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W sktad zestawu wchodzi 12 brzeszczotéw19-127 mm.

Pity pierscieniowe konstrukcji nierozcinanej, wykonane ze stali weglowej, Rozwarte zgby pozwalajg pracowac z
wigkszoscig rodzajow drewna, W sktad zestawu wchodzi oprawka z wierttem prowadzacym, wkfadka i klucz
Walizka z tworzywa sztucznego w komplecie

Materiat poddawany obrébce: drewno

56 |Zestaw otwornic do drewna Diugos¢, mm: 220 kpl 2
Szeroko$¢, mm: 155 diecio sluzy ey celom i ) ool
&4 . Z Cle stuzy jedynie celom informacyjnym, zZroato:
Wysokosé, mm: 45 httjgs://Iunfix}./;jI/pI}/,p/Otwomica—do-drean);—zestaw-1ZSzt.—
fi19-127-mm/2990
Z dnia 30.11.2023
Zestaw koronek diamentowych .
Dane techniczne: Rodzaj uchwytu: walcow, Praca z udarem: nie, Praca na mokro: tak, Srednica @: 20 / 28 / 35/
43 /50 / 68 mm, Rodzaj opakowania: zestaw, Przeznaczenie: Granit / Gres / Gres polerowany / Marmur
Wyposazenie podstawowe:
) Prowadnica, Hydronetka z wezykiem, 6 koronek diamentowych: 20, 28, 35, 43, 50, 68mm, Walizka transportowa
57 |Zestaw otwornic do gresu kpl 6 zdjecie stuzy jeaynie ceiom intormacyjnym, zrodto:
https://www.narzedzia.pl/zestaw-koronek-
diamentowych-foragres-rubi-50903,7452.html?
origin=prodlisting&cd=19711090513&ad=&kd=&gclid=Cj
WKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrB7U04zaZzhLShEtE6O0WUVZIhNCVWr-
IHN1ZwYRdW-x9NC9urNSIXBoC5icQAVD_BwWE
Z dnia 30.11.2023
Zestaw otwornic bimetalowych HSSE-co 8 w walizce z tworzywa sztucznego
19-czesciowy zestaw otwornic z bimetalu
Przeznaczenie: stal, aluminium, mosigdz, tworzywo sztuczne
Diugos¢ robocza: 38 mm
) 15 otwornic @ 16,0 - 19,0 - 21,0 - 24,0 - 25,0 - 29,0 - 32,0 - 37,0 - 40,0 - 48,0 - 51,0 - 54,0 - 60,0 - 73,0 - 83,0 mm
58 |Zestaw otwornic do metalu + 2 uchwyty Al + A2 kpl 2 diodie shuzy fedviie celom inf ) .
. Zdjecle stuzy Jedynie celom Informacyjnym, Zroato:
+ 1 wiertio Prowadzace HSS @ 6,35 x 82,0 httjgs://www.yc{)nr);d.pI/pI/p/zestaw-otv}cjor}{\ic-ruko-
Przedtuzenie 300,0 + 1, uchwyt do A1 + A2 126318-1-s2t-2205576.html?gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrB5NtAU4-4wIB3jxc7QYbZ69Yxykz9bgMOi-
MHXt5SYvUdK66s3IKBoCnlYQAVD_BwE&gclsrc=aw.d
S
Z dnia 30.11.2023
Pace nierdzewne 130x270mm zab, grzebien 4mm-12mm >
Pace nierdzewne 130x270mm zebate: q ’ #‘
Paca nierdzewna zebata 130x270mm 4x4mm o
Paca nierdzewna zebata 130x270mm 6x6mm &
Paca nierdzewna zebata 130x270mm 8x8mm
Paca nierdzewna zebata 130x270mm 10x10mm
59 |Zestaw pac zebatych 4,6,8,10,12 mm Paca nierdzewna zebata 130x270mm 12x12mm kpl 12

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://erli.pl/produkt/kubala-pace-nierdzewne-
130x270mm-zab-grzebien-4mm-12mm, 1171005797
gclid=CjOKCQiAgK2qBhCHARISAGACuzID7IBYcirsn-
bkJB-
'Ydzm4fIXks|5zeOuvRa_FZQMZInwL7XKv5pwaArYrEAL

w_wcB
Z dnia 30.11.2023
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PEDZLE MALARSKIE 5 SZT. 0,5"-2,5"

Zastosowanie:

wszystkie rodzaje farb i impregnatéw, Materiat czesci roboczej, wiosie naturalne i syntetyczne, Materiat rekojesci:
Drewno, Typ: angielski, Rodzaj: ptaski, Szeroko$¢ pedzla: 15, 25, 36, 50, 63 mm

Liczba sztuk w zestawie: 5

WAAA A

=

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

60 |Zestaw pedzli 15, 25, 36, 50, 63 mm kpl 12 https://toya24.pliproduct-pol-10008536-PEDZLE-
MALARSKIE-5-SZT-0-5-2-5.html?
gad=18&gclid=Cj0KCQiAgK2gBhCHARISAGACuzInuAJO
1-
2uh6D91qg4SOnGktCKZz5vQ7w7dhoZliDeEmfUrVQFRI
gaAspxEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023

Zestaw Szpachelek 150 mm ,/
Czes$¢ robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szlifowana oraz polerowana. i
"Stozkowe" szlifowanie czesci roboczej, Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy pracy. ;\\ i
Zestaw sktada sie z: /
Szpachla nierdzewna Silver Line 20mm ‘
Szpachla nierdzewna Silver Line 40mm
i i i zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
61 |Zestaw szpachelek 20,40,60,80,100,125,150mm gigggmz E:Z:gigxgg g::zz: t::g ggmm kpl 15 httjgs://aIIegryoJ.pI/)éfena/szpachelki-siI\}//{er!-/Iine-kubala-
. . . zestaw-szpachelka-12242894091?utm_feed=aa34192d-

Szpachla nierdzewna Silver Line 100mm cee2-4419-9292-

Szpachla nierdzewna Silver Line 1250mm de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&ut

Szpachla nierdzewna Silver Line 150mm m_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla
_pmax&ev_campaign_id=179613656628&gclid=Cj0KCQi
AgK2gBhCHARISAGACuzI81crmv60YOROpFN7gnejhs
XubheixDcb57fAn-
O0Kn0OeQavzYDEaAoQrEALw_wcB
Z dnia 30.11.2023

Zestaw narzgdziowy 58-elementowy- zestaw wkretakow i koncéwek wkretakowych.

Charakterystyka produktu:

Grot wkretakéw wykonany jest z wysokiej jakosci stali S2

Magnetyczna koncéwka wkretakéw

Trojgraniasta rekoje$¢ z miejscem na kciuk

Dwumateriatowa powtoka antyposlizgowa odporna na dziatanie smaréw, chemikaliéw i olejéw

Wszystkie elementy zestawu w walizce z tworzywa sztucznego

25 lat gwaranciji

62 |Zestaw Srubokretow Dane techniczne: kpl 6

llo$¢ sztuk w zestawie: 58

Wyposazenie podstawowe:

- 5 wkretakéw ptaskich: 6x125mm, 5x100mm, 6x38mm, 2.5x50mm, 2.0x50mm

- 6 wkretakow krzyzowych: PH2x125mm, PH2x100mm, PH1x75mm, PH2x38mm, PHO0x50mm, PHOXx50mm
- 6 wkretakéw Torx: T5x50mm, T6x50mm, T7x50mm, T8x50mm, T9x50mm, T10x50mm

- Uchwyt do bitéw

- 40 bitéw: 2x3mm, 2x4mm, 2x5mm, 2x6mm, 2xPHO, 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25,
2xT27, 2xT30, 2xH2, 2xH2.5, 2xH3, 2xH4, 2xH5, 2xH6

- Walizka

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.narzedzia.pl/zestaw-wkretakow-neo-04-
211,64627 .html?
origin=prodlisting&cd=19631244875&ad=&kd=&gclid=Cj
WKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrFNb29KXQuqFtzIg226sitPgXoPVnZQJgCp2Q
MIdK1JNO_a2jNJgvhoC7pMQAVD_BWE

Z dnia 30.11.2023
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WIERTLA DO DREWNA SPIRALNE 7-cz (kasetka)
Niezwykle ostre wiertto z koncéwkg centrujgcg
Ostrza boczne o precyzyjnych krawedziach.

63 |Zestaw wiertet do drewna 7-elem. zestawy wiertet kretych do drewna, z trzpieniem szesciokatnym, 2—-8 mm. kpl 12
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://narzedzia-online.pl/wiertla-do-drewna-
spiralne-7-cz-kasetka-bosch,3,128952,297673
Z dnia 30.11.2023
Zestaw wiertet do metalu 1-13 mm 25 szt.
Wiertta do metalu w kolorze czarnym. Wykonane ze stali szybkotngcej walcowanej. Wiertta produkowane zgodnie
z normg DIN 338. Posiadajg powtoke tlenkowa, ktéra umozliwia szybkie usuwanie opitkéw. Ostrza skrawajace
majg kat 118° i zwyktg koncowke. Kat rowka typu N. Wiertta te nadaja si¢ do wiercenia w stali, zeliwie oraz
materiatach stopowych i niestopowych o wytrzymatosci do 800 N/mm?2. o o ) . )
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
] CECHY: https://megaspec.pl/pl/products/zestaw-
64 EeSERAREIERelEE llo$¢ w op.: 25 kpl 12 wiertel-do-metalu-hss-r-1-13-mm-25-szt-
W zestawie: Kaseta metalowa miIwaukee-4932352469-1950.html?_ )
Zawierae: 2 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/55/6/6,5/7/7,5/8/85/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/ country=1143020003&utm_source=iai_ads&u
12,5/ 13 mm. tm_medium=google_shopping&gclid=Cj0KCQ
iIAgqGrBhDtARISAM5s0_ldOeWTXuwNcWaqp
adR97uiBOvxOvrlGAE7kp8mn53G46QKdGX
6YbjlaAgqB2EALwW_wcB
Z dnia 30.11.2023
zestaw 17 szt. wiertet i dtut do betonu SDS+ w walizce
ZESTAW WIERTEL | DEUT DO BETONU SDS+:
14 szt. wiertet z mocowaniem SDS Plus z ostrzem z weglika spiekanego (HM/CT) w rozmiarach:
4 szt. wiertet o diugosci 110 mm: 5,0/6,0/7,0/8,0 mm
4 szt. wiertet o dtugosci 160 mm: 5,0/6,0/7,0/ 10,0 mm
3 szt. wiertet o dlugosci 210 mm: 8,0/ 10,0 / 12,0 mm
1 szt. wiertet o diugosci 260 mm: 14,0 mm
65 |Zestaw wiertet i diut do betonu SDS 2 szt. szpicow SDS Plus: 140 mm / 250 mm, kpl 12

3 szt. diut ptaskich SDS Plus: 20x140 mm / 20x250 mm / 40x250 mm

PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU WIERTEL | DEUT:

przeznaczenie: do wiercenia, kucia i diutowania w betonie, betonie zbrojonym, w skale, w murze,

opakowanie: walizka systemowa (w walizce znajduje si¢ dodatkowy, pusty wktad do przechowywania narzedzi i
akcesoriow),

wymiary (D x S x W): 390 x 295 x 110 mm,

waga: 3,6 kg

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://phuabc.com.pl/zestaw-17-szt-wiertel-i-dlut-do-
betonu-sds-makita-b-53877-w-walizce-makpac?
gad_source=18&gclid=CjOKCQiAgqGrBhDtARISAM5s0_
nqg_4eb7eA6vTedoKk7JVzXYHIQVWMpFm_tnPEqdwo
A471-wROfbUAaAtgVEALw_wcB

Z dnia 30.11.2023
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Bezprzewodowy wykrywacz akumulatorowy,

Podwdjne zasilanie umozliwiajace prace na dedykowanych akumulatorach 12V lub klasycznych baterii AA (przy
zastosowania adaptera).

Wyposazony w wyswietlacz, trwatg obudowe i solidng konstrukcje oraz wygodng rekojes¢, zapewniajgc dtugg
zywotnos$é oraz optymalny komfort pracy uzytkownika

Pomiar punktowy umozliwiajacy wykrywanie obiektéw.

Intuicyjny interfejs narzedzia, Przyciski zmiany trybu pracy,

Regulacja precyzji pomiaru w zaleznos$ci od materiatu.

Rozne tryby do pracy w kazdym rodzaju poditoza, automatyczna detekcja (natychmiastowy wynik bez
koniecznosci skanowania)

Technologia detekcji falami radiowymi (z doktadnoscig do milimetréw) wykrywajgca materiaty takie jak: tworzywa
sztuczne, metale zelazne, metale niezelazne, elementy drewniane, przewody pod napieciem oraz puste
przestrzenie

Optyczne wskazanie kierunku w celu doktadnej lokalizacji $rodka obiektu utatwiajgc tym samym obstuge podczas
najtrudniejszych zadan, nawet do wykrywania przewodéw pod napigciem

Przeznaczenie-wykrywane materiaty: rury z tworzywa sztucznego (do odgrzewania podtogowego i $ciennego, itp.),
metale zelazne, metale niezelazne (rury, prety i profile metalowe wszelkiego rodzaju od stali, miedzi po
aluminium), stal zbrojeniowa, konstrukcje drewniane (np.: bele drewniane), przewody elektryczne (nie

66 |Detektor przewodéw zaleznie czy sg pod napigciem), przewody pradu tréjfazowego (np. od kuchenki), przewody pod matym napieciem szt 6
(np. od dzwonka czy telefonu), puste przestrzenie Mozliwe pomiary w murze (cegta, beton komdrkowy i porowy,
pumeks, piaskowiec), betonie / zelbetonie, $cianach z lekkich elementéw budowlanych, pod powierzchniami takimi
jak tynk, kafelki, tapeta, parkiet, dywan, pod drewnem, ptytkami gipsowo-kartonowymi
Prosty interfejs z przyciskami umozliwiajgcymi rézne scenariusze pomiarowe
Wskaznik maksymalnej dopuszczalnej gtgbokosci wiercenia (detekcja do 12cm)
Akustyczny lub optyczny sygnat ostrzegawczy w przypadku zlokalizowania obiektu w $cianie
Dane techniczne:
Maksymalna gtebokos$¢ detekcji: 120mm
pomiaru w stali: 120mm
wykrywania miedzi: 120mm
detekgji, przewody pod napigciem: 60mm
detekgji, konstrukcje drewniane: 38mm
Dokfadno$é¢: #10mm
Automatyczne wytgczanie przyrzadu po 5 min
Klasa ochrony przed pytem i wodg: IP54 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
Waga do 0,5 kg https://domitech.pl/product-pol-1358-Wykrywacz-kabli-
Zestaw powinien zawiera¢ min.: detektor przewodéw, 1x dedykowany akumulator GBA 12V 2.0Ah , karta g%ﬁg'g\(’)a:'15023(')“2”;“'3"9""1Zo-h‘m'
Quickstart, szybka tadowarka GAL 12V-43), walizka o
Lutownica transformatorowa
to narzedzie o duzej mocy, wykonane z wysokiej jakosci materiatow i komfortowa, ergonomiczna budowa.
punktowe o$wietlenie LED miejsca pracy
antyposlizgowe gumowanie uchwytu.
osiggniecie temperaturu okoto 350°C w czasie ok. 8 sekund.
Dane techniczne:
i Zasilanie: sieciowe, napiecie 230 V, moc znamionowa: 200 W
67 |Lutownica Zakres pracy: A — 70-200°C, B- 201-350°C, C- 351-500°C szt 6
Podswietlenie LED
zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
Zawarto$¢ zestawu:  Lutownica transformatorowa, trzy wymienne groty o $rednicy w miejscu mocowania - 3,35 't“rtatﬁz}Zf;’;ﬁ?gug_'gfgﬁ:gg";g?ﬁ;::?“mw"'Ca'
mm, kalafonia, cyna, walizka Polecane=&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&
ceneo_cid=7a03371f-8bdc-0334-1cb8-1b4cab58a6b0
Z dnia 30.11.2023
Miara zwijana
Blokada miary, Zaczep do paska, Zasieg [m]:3, @ =
Szeroko$¢ [mm]: 12.7
Parametry:
Materiat wykonania:Stal, Automatyczne zwijanie:Tak, Kolor: Czarno-zétty
68 |Miara zwijana 3m Gwarancja:24 miesigce szt 10 zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:

https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/narzedzia-
reczne/metrowki-i-miary/miara-stanley-tylon-3mx12-
7mm-obudowa-z-tworzywa-luz?
gclid=Cj0KCQiAgK2gBhCHARISAGACuUZI3jCUGN-
3KTawNRRZIXKMe9hHKVw4f8R3gm_pRPe85NTtg5TP
iRbUaAp_uEALw_wcB

Z dnia 29.11.2023
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69 Miernik uniwersalny

Miernik uniwersalny cyfrowy multimetr cyfrowy

- woltomierz do pomiaru napigcia AC / DC

- amperomierz do pomiaru pradu AC / DC

- omomierz do pomiaru opornosci elektrycznej (rezystancii)

Pomiar pojemnosci kondensatorow

czestosciomierz do pomiaru wartosci czestotliwosci

wyposazony w Holster na obudowie

NCV (No Contact Voltage) bezprzewodowe wykrywanie napigecia AC

wskaznik wystepowania napigcia AC.

Live - jednobiegunowa probéwka probnik elektryczny, detektor wskaznik napiecia AC

napigecie DC 600mV/6V/60V/600V/1000V doktadnos$¢ +(0,5%+2)

napiecie AC 6V/60V/600V/750V doktadnos¢ +(0,8%+3)

pasmo ACV 10Hz ~ 10kHz doktadno$¢ + (0,1%+5)

prad DC 60uA//600uA/6mA/60mA/600mA/20A doktadnos¢ +(0,8%+8)

prad AC 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A doktadnos$e +(1%+12)

Rezystancja 600/6k/60k/600k/6M/60M doktadno$¢ +(0,8%+3)

Pojemnos¢ 6,000nF/60,00nF/600,0nF/6,000F/60, 00F/600,0F/6,000mF/60,00mF/100,0mF doktadno$¢ +(3%+10)
Czestotliwo$¢ 9,999Hz ~ 9,999MHz doktadnosé +(1,0%+5)

Temperatura —40C ( —40F), ~1000C(~ 1832F)

Podswietlany wyswietlacz LCD o maksymalnym wskazaniu wyniku pomiarowego 600
Reczna zmiana zakreséw pomiarowych

NCV (No Contact Voltage) - bezprzewodowe wykrywanie napicia AC
pomiar tranzystoréw bipolarnych PNP i NPN

testowanie diod potprzewodnikowych

akustyczny tester ciggtosci

funkcja wykrywania fazy 1 przewodem proébnik elektryczny

pomiar wartosci skutecznej

sygnalizacja przepalonych bezpiecznikow

sygnalizacja akustyczno-optyczna (NCV / cigo)

High voltage false detection - 1000Vrms

Pamie¢ trybu pradu (AC / DC)

alarm pradowy 20A

wskaznik roztadowanej baterii 2,5V

zatrzymanie wskazania

pomiary wzgledne

pomiar wartosci max i mindlaViA

Min poziom bezpieczenstwa CAT Il 1000 V, CAT Il 600 V

zasilanie  bateryjne 1,5V x 2szt.

Czas pracy min 500godz

kolor obudowy czerwony z szarym

waga 346g, wymiary 183mm x 88mm x 56mm

Zawarto$¢ zestawu miernik, komplet przewodéw pomiarowych, baterie zasilajgce
Gwarancja min. 24miesigce

wyposazenie ruchome -

szt

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.gotronik.pl/ut890d-miernik-uniwersalny-p-
7839.html

Z dnia 30.11.2023
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Przedtuzacz bebnowy budowlany
zabezpieczeniem termicznym oraz zabezpieczeniem przed dzieémi.

Przedtuzacz do stosowania wewnatrz jak i na zewnatrz

Beben wykonany z wytrzymatego tworzywa , Beben osadzony na solidnym metalowym stelazu z ergonomiczng
rekojescia. Raczka umieszczona przy krawedzi bebna , a gumowy element przymocowany do przewodu kilka
centymetrow przed wtyczka, umozliwiajacy zaczepienie go np. do krawedzi bebna.

Napigcie i czgstotliwo$¢ znamionowa: ~230V/50Hz

maksymalne obcigzenie: 1000 W — przewdd zwinigty, 3000 W — przewdd rozwinigty

miedziany przewdd trzy zytowy o przekrojach 1,5 mm?, dtugo$¢ 30 m

izolacja z gumy naturalne, wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne (stonce,
chtéd), substancje chemiczne (oleje chtodzaco-smarujgce, benzyne, czy alkohole etylowe, metylowe),
elastycznos¢ przewodu oraz prawidtowg ochrone réwniez podczas pracy na zewnatrz

70 |Przedtuzacz bebnowy 30m pylo i bryzgoszczelne gniazda w stopniu ochrony IP44 szt
zabezpieczenie termiczne odetnie zasilanie przy temperaturze przewodu 56°C +-5°C
zabezpieczenie przed dzie¢mi w postaci plastikowych klapek oraz specjalnego mechanizmu utrudnia dostep do
otworéw w gniazdku
ilos¢ gniazd: 4
typ przedtuzacza: budowlany
uziemienie: tak
Max prad 16A zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
kolor: czarny https://toya24.pl/product-pol-10000392-
stopien ochrony [IP]: 44 G221 8QCld=CInKCA b KBNE.EATKANITRG
f ad=1&gclid=Cjw W-b-| - -
Pole przekroju przewodu 3Gx1.5 mm? iqlmtGs)?U4XOZtJ14tv4MJSIf79t2VfgKKKv2wkarUXXqu3
Rodzaj izolacji przewodu HOSRR-F dxoCcTKQAVD BWE
Z dnia 30.11.2023
Wiertarko-Wkretarka 18V 2x5Ah
Specyfikacja techniczna:
Napigcie zasilania: 18 V
Typ akumulatoréw: Li-ion
Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predkos$¢ obr. na biegu jat. 1 bieg: 0 - 500 obr./min
Predkos¢ obr. na biegu jat. 2 bieg: 0 - 1900 obr./min
Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm
71 |Wkretarka akumulatorowa Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 38 mm szt

Maks. moment obr. migkki / twardy: 27 / 50 Nm
Zakres mocowania: 1,5-13 mm

Wymiary (dtugos$¢ catkowita): 169 mm

Waga (EPTA): 1,4-1,7 kg

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

LADOWARKA, UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU, SZYBKOMOCUJACY UCHWYT WIERTARSKI,
KONCOWKA WKRETAKOWA NR 2, WALIZKA SYSTEMOWA TYP 2, WKEAD DO WALIZKI, 2 AKUMULATORY
(18 V /5,0 Ah)

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, Zrédto:
https://Ipbros.pl/pl/p/MAKITA-DDF485RTJ-
Wiertarko-Wkretarka-18V-2x5Ah/4725?
gad=1&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrKXrCW_bkWjmQumgVVE1fnLx7xH
zihBTM49pARNS3s-uAn-

eqQVQ4x0CDSAQAVD_BWE
Z dnia 30.11.2023
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Akumulatorowa zakretarka udarowa 220Nm HEX 1/4" XGT 40V Max 4,0Ah szybka zmiana trybow
bezszczotkowy silnik pradu statego, podwyzszona odpornosé na pyt i wilgo¢
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem, Sztywny uchwyt narzedzia z tozyskami kulkowymi
redukuje drgania koncéwek,  4-stopniowy elektroniczny przetgcznik predkosci obrotowej i czestotliwosci udaréw,
Regulacja predkosci obrotowej spustem wigcznika
it atwa wymiana bitu, 6 opcji asystenta wkrecania
Tryb A - wkrecanie z mata predkos$cig do momentu wzrostu obcigzenia
Tryb $ruby - z automatycznym zatrzymaniem po dokrgceniu / poluzowaniu nakretki dla wydajniejszej pracy
Tryb T 1 (cienka blacha) - wkrecanie wkretéw samowiercacych w cienki metal
Tryb T 2 (gruba blacha) - wkrgcanie wkretow samowiercacych w gruby metal

Funkcja szybkiej zmiany trybu

Dtugos¢ catkowita 120 mm

2 diody LED o$wietlajace obszar roboczy z funkcjg opdznionego wygaszania umieszczone
Maksymalny moment obrotowy - 220 Nm

DANE TECHNICZNE

Napigcie: 40V, akumulator Li-ion

Typ mocowania: HEX 1/4" (szes$ciokat)
Maksymalny moment obrotowy: 220 Nm

72 |Zakretarka - Predko$¢ obrotowa na biegu jatowym: szt
1 (tryb matej sity udaru): 0 - 1100 obr/min, 2 (tryb $redniej sity udaru): 0 - 2100 obr/min, 3 (tryb duzej sity
udaru): 0 - 3200 obr/min, 4 (tryb maksymalnej sity udaru): 0 - 3700 obr/min
- Tryb drewno: 0 - 1800 obr/min, Tryb T (1): 0 - 2400 obr/min, Tryb T (2): 0 - 3700 obr/min
- Tryb $ruby (1): 0 - 2500 obr/min,  Tryb $ruby (2): 0 - 3700 obr/min,  Tryb $ruby (3): 0 - 3700 obr/min
-Czestotliwos$¢ udaréw na biegu jatowym: 1 (tryb matej sity udaru): 0 - 1100 ud/min, 2 (tryb $redniej sity
udaru): 0 - 2600 ud/min, 3 (tryb duzej sity udaru): 0 - 3600 ud/min, 4 (tryb maksymalnej sity udaru): 0 - 4400
ud/min
Tryb drewno: 0 - 4400 ud/min, Tryb T (1):-, Tryb T (2): 0 - 2600 ud/min
Tryb $ruby (1): -, Tryb $ruby (2): 0 - 4400 ud/min,  Tryb $ruby (3): 0 - 4400 ud/min
Zakresy dokrecania:  Wkret maszynowy: M4 — M8,  Sruba zwykta: M5 — M16,  Sruba o duzej wytrzymatosci:
M5 —M14,  Wymiary: 120 mm x 86 mm x 245 mm
Waga (EPTA): 1.7 - 2.0 kg
HALAS | WIBRACJE: Btad poziomu cisnienia akustycznego: 3 dB(A), Btad poziomu mocy akustycznej: 3
dB(A), Btad poziomu wibracji: 1.5 m/s2,  Poziom ci$nienia akustycznego: 96 dB(A), Poziom mocy
akustycznej: 107 dB(A),  Poziom wibracji przy dokrecaniu udarowym $rub i wkretéw w maksymalnym zakresie: zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto: :
10.0 m/s2 https://www.makita.sklep.pl/makita-td001gm201-
akumulatorowa-zakretarka-udarowa-220nm-hex-14-xgt-
ZESTAW ZAWIERA:  Zakretarka udarowa, ~Uchwyt do mocowania na pasku, ~ 2x Akumulator 40V Max 4.0Ah o o P malpac-szybi@-zmiana-ybov
ze wskaznikiem natadowania, Standardowa fadowarka 40V Max, Walizka systemowa, Wktad do walizki Z dnia 30.11.2023
|systemowej typu Polska instrukcia obstugi Polska karta gwarancyina
Zestaw bitow udarowych — 75szt.
Zawiera:
Bity udarowe:
52 x 25 mm dtugosci
1xPH1/3xPH2,1xPZ1/3xPZ2,3xTX10/3x TX15/10x TX20 /9 x TX25/9 x TX30/ 2 x TX40/ 1 x TX50,
1xTXBO15/1xTXBO20/1x TXBO25/1 x TXBO30, 2 x Hex 4 mm/ 1 x Hex 5 mm.
73 [Zestaw bitow 20 x 50 mm diugosci kpl

2 xPH2,2xPZ2/1xPZ3,1xTX10/2xTX15/3 x TX20/3 x TX25 /3 x TX30 / 3 x TX40.
2 x udarowa magnetyczna nasadka szes$ciokgtna 48 mm dtugosci: Hex 8 mm / Hex 10 mm.
1 x magnetyczny uchwyt bitéw 60 mm dtugosci

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://kneblewski.pl/pl/products/zestaw-bitow-
udarowych-shockwave-tm-impact-duty-xI-box-tx-75-szt-
7393.html?
country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_mediu
m=google_shopping&gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrMY6sRTa3HqDf8_CtgfevLHOIE6dLIBHIgJ8k3
h9xy2hkByeZ72mixoCLsYQAVD_BWE

Z dnia 30.11.2023
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Zestaw kluczy nasadowych

Zestaw kluczy nasadowych 219 elementéw w walizce, 1/2", 3/8"i /4"

Grzechotki 1/2", 3/8” i 1/4" (trwaty mechanizm zapadkowy - 72 zeby) z odgietymi, ergonomicznymi rekojesciami.
pakiet nasadek szesciokatnych w dwoch wariantach diugosci, z ttoczonymi napisami (w rozmiarach od 4 do 32
mm), nasadek Torx (E4 — E24) oraz koncowek wkretakowych (ptaskie, krzyzowe, sze$ciokatne, Torx). Dodatkowo
w walizce umieszczono klucze ptasko-oczkowe (12 sztuk, 8mm — 19mm), uchwyt do koncéwek, uchwyt
wkretakowy 1/4”. Uzupetnieniem catosci jest szeroki pakiet akcesoriéw.

DANE PODSTAWOWE:

Wymiar brutto (szer. x wys. x dt.): 37,00 x 8,50 x 44,50 cm

Waga: ok 10.8 kg

Rozmiar kwadratu napgdowego: 1/4", 3/8", /2"
llo$¢ sztuk w zestawie: 219 szt
Materiat wykonania produktu: stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiat wykonania nasadki: stal chromowo-wanadowa (CrV)

Uchwyt w zestawie: 1/4", uchwyt wkretakowy do bitéw

Uchwyt w zestawie: uchwyt do bitéw 3 szt: 1/4" - 5-16"; 3/8" - 5/16"; 1/2" - 5/16"

Grzechotka w zestawie: 3 szt

Grzechotka w zestawie: 1/4", 72 zeby

Grzechotka w zestawie: 3/8", 72 zeby

Przedtuzka w zestawie: 5 szt

Przediuzka w zestawie: 3/8" 125 mm

Koncowki wkretakowe w zestawie: bity 25 mm, 44 szt.: H3, H4, H5, H6, H3 (z otworem), H4 (z otworem), H5 (z
otworem), H6 (z otworem), PH1, PH2, PZ1, PZ2, T8, T10, T15, T20, T25, TT8, T10 (x2), TT15, TT20(x3),
TT25(x2), TT40, M5, M6, M8, ptaskie 4 mm, 5 mm, 5.5 mm; TRI-WING 1, 2, 3; TORQ

Nasadka w zestawie: nasadki szesciokatne 1/2" 15 szt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
mm; 3/8” 10 szt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 199 mm; 1/4" 13 szt.: 4,4.5,5,5.5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
mm

Nasadka w zestawie: nasadki diugie 1/2" 5 szt.: 16, 17, 18, 19, 22 mm; 3/8” 6 szt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm;
1/4" 7 szt.:4,5,6,7,8,9, 10 mm

Przediuzka w zestawie: 1/2” 2 szt.: 125 mm i 250 mm

Klucze ptasko-oczkowe w zestawie: 12 szt

Pokretto w zestawie: 2 szt

Przegub w zestawie: 1/4", uniwersalny

Przegub w zestawie: 3/8", uniwersalny

Pokretto w zestawie: 1/4" pokretto z kwadratem

Nasadka w zestawie: nasadka z bitem 1/2" T55, T60; 1/4" 30 szt.: ptaskim: 4, 5.5, 6.5, 7 mm, PZ1, PZ2, PZ3,
T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, H3, H4, H5, H6, PG1,
PG2, PG3

Nasadka w zestawie: nasadki do $wiec 1/2" 16 mm i 21 mm; 3/8” 18 mm

Przediuzka w zestawie: 1/4" 2 szt.: 50 mm i 100 mm

Grzechotka w zestawie: 1/2”, 72 zeby

Przegub w zestawie: 3 szt

Przegub w zestawie: 1/2", uniwersalny

Klucze ptasko-oczkowe w zestawie: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

llo$¢ kluczy imbusowych w zestawie: 10 szt - Klucze imbusowe w zestawie: 1.27 mm (x2), 1,5 mm (x2), 2
mm(x2), 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

Koncowki wkretakowe w zestawie: 74 szt

Koncowki wkretakowe w zestawie: bity 30 mm, 30 szt.: T25, T27 (x2), T30 (x2), T35 (x2), T40 (x3), T45 (x2),
T50 (x2), H5.5, H6 (x2), H7, H8, ptaskie 6, 6.5, 8 mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, M5, M6, M8, M10

Adapter w zestawie: 1/2" z otworem

Uchwyt w zestawie: 4 szt

Nasadka w zestawie: 103 szt

Nasadka w zestawie: nasadki E 1/2" 4 szt.: E18, E20, E22, E24; 3/8” 5 szt.: E8, E10, E12, E14, E16; 1/4" 5 szt.:
E4, ES5, E6, E7, E8

Pokretto w zestawie: 1/4" pokretto z zabierakiem 65 mm

kpl

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-kluczy-nasadowych-1-2-
3-8-1-4-neo-219el-143297329327?
bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZTAwZWU
ZNmMMNjRIZI00ZGJIL ThINGQIOGI3MWR]YjcyNjQ3AA&
bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=801af311-
0a89-415b-9e92-e032d0bba9ch

Z dnia 30.11.2023
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Zestaw kluczy ptasko-oczko 10 el.

Dozywotnia gwarancja zestaw dziesieciu kluczy w rozmiarach pd 6 do 24.

llo$¢ elementéw w zestawie: 18 sztuk

Zestaw zawiera:

Klucze ptasko-oczkowe: metryczne 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
W zestawie torba do przechowywania kluczy

75 |Zestaw kluczy ptaskich kpl zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrodto:
https://domitech.pl/product-pol-18954-Zestaw-
kluczy-plasko-oczko-18-el-DWMT19237-1-
DeWALT.html?gclid=CjwKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrACEKPxK0gdQz5GtqPWfeXv-
0QloOyLxzN6PQPmMOO0savLzl1FxaXxhoCH70
QAvD_BwWE
Z dnia 30.11.2023

Zestaw narzedzi dla elektryka 108szt.
Zestaw narzedzi dla elektryka
Czes$¢ narzedzi z zestawu izolowanych do pracy pod napieciem 1000V. Sg to wkretaki, néz do $ciggania izolacji,
szczypce uniwersalne i szczypce wydtuzone. Wszystkie elementy wyposazenie zostaty zebrane w porgcznej
walizce. Wewnatrz walizki wypetnienie z wyprofilowanymi miejscami przeznaczonymi dla poszczegdlnych
narzedzi.
Charakterystyka produktu:
Zestaw mieszany do pracy przy instalacji elektrycznej
76 |Zestaw narzedzildla elekiryka Dane techniczne: llo$¢ elementéw w zestawie: 108 kpl

Wyposazenie podstawowe:

Szczypce uniwersalne 1000V 160mm, Szczypce wydtuzone proste 1000V 160mm, Obcinak kabli, Automatyczny
Sciggacz izolacji, Reczny $ciagacz izolacji, Para szczypiec do zaciskania koncoéwek, N6z 1000V do $ciggania
izolacji, Probnik instalacji elektrycznej 250V, Wkretaki 1000V pfaskie: 5.5x125, 3x100mm, Wkretaki krzyzowe:

PHOx60mm, PH1x80mm, PH2x100mm; Grzechotka '4"; Grzechotka Y4"; Uchwyt bitéw; Nasadki CRV sze$ciokatne

1/2": 15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32mm; Nasadki szes$ciokatne 1/4": 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm;
Przegub %"; Przegub %4"; Adapter bitow; Przejsciowka 1/2" FX3/8M; Przedtuzki 1/4": 50mm i 100mm; Przedtuzki
1/2": 125mm i 250mm; Nasadki do $wiec 1/2": 16mm i 21mm; Pokretto z kwadratem %4"; Przej$cie 1/2" X5/16;
Nasadki 1/2": E20/E22/E24; Nasadki 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18; Nasadki 1/4": E4/E5/E6/E7/E8; Nasadki na
trzpieniu 5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm,; Bity PH1, PH2X2, PH3, PZ1, PZ2X2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15,
T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; Adapter 1/2"x1/4"
Wallizka z tworzywa sztucznego

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.narzedzia.pl/zestaw-narzedzi-dla-elektryka-
108szt-neo-01-310,81595.html?
origin=prodlisting&cd=19631244875&ad=&kd=&gclid=Cj
WKCAjw-b-kBhB-
EiwA4fvKrPctEQOQ9knM1JYA_9eryMITR4k3vTcrSdPjs
MKPNh_cVXEshpScMBoCKxgQAvD_BwE

Z dnia 30.11.2023
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Zestaw $rubokretow

Zestaw narzedziowy 58-elementowy- zestaw wkretakéw i koncéwek wkretakowych.

Charakterystyka produktu:

Grot wkretakow wykonany jest z wysokiej jakosci stali S2

Magnetyczna koncéwka wkretakéw

Trojgraniasta rekoje$¢ z miejscem na kciuk

Dwumateriatowa powtoka antyposlizgowa odporna na dziatanie smaréw, chemikaliéw i olejow
Wszystkie elementy zestawu w walizce z tworzywa sztucznego

25 lat gwaranciji

Dane techniczne:

llo$¢ sztuk w zestawie: 58

Wyposazenie podstawowe:

- 5 wkretakéw ptaskich: 6x125mm, 5x100mm, 6x38mm, 2.5x50mm, 2.0x50mm

- 6 wkretakéw krzyzowych: PH2x125mm, PH2x100mm, PH1x75mm, PH2x38mm, PHO0x50mm, PHOX50mm
- 6 wkretakéw Torx: T5x50mm, T6x50mm, T7x50mm, T8x50mm, T9x50mm, T10x50mm

- Uchwyt do bitéw

- 40 bitéw: 2x3mm, 2x4mm, 2x5mm, 2x6mm, 2xPHO0, 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25,
2xT27, 2xT30, 2xH2, 2xH2.5, 2xH3, 2xH4, 2xH5, 2xH6

- Walizka

kpl

zdjecie stuzy jedynie celom informacyjnym, zrédto:
https://www.narzedzia.pl/zestaw-wkretakow-

neo-04-211,64627 .html?

origin=prodlisting&cd=19631244875&ad=&kd

=8.gclid=CiwKCAjw-b-kBhB-

EiwA4fvKrFNb29KXQvqFtzlg226sitPgXoPVn
ZQJgCp2QMIdK1JNO_a2jNJgvhoC7pMQAV

D_BwE
Z dnia 30.11.2023

K -pomnr 18
B - pomnr 17
W - pom nr 16
E - pomnr 16
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