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pochwyt stalowy 50x50 mm i
na wysokosci 110 cm ponad !
ptaszczyzng posadzki

L0 0 n pret stalowy @15 mm
sl Uwaga:
1.Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

profil stalowy 14x14 mm

12
1.4

| |
| |
T T T T T T T T T T T T T T T T T
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| | | | | | | | | | | | | | | | |
T T T T T T T T T T T T T T T T T
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
I Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll Ll I Ll I Ll Ll Ll
| |
i i

12

1.4

12

1.4

110

100
100
o
N

120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 , 120 P 120 , 120 24, .8 112 , 112 , 112, 112, 114 .8

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7
579 ,

1829

o Widok 11 Widok I
UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

A technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolno$ci elementy

[x] stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,

poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé

|~ / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na

obiekcie.

3. Przed przystapieniem do prac obejmujacych rozwigzania systemowe Wykonawca

zobowigzany jest skontaktowac sie z producentem danego systemu celem uzgodnienia

L it H H L i H H L i H H L i H H L it H H 0 it H H L szczegotdw technicznych; wszystkie prace powinny przebiega¢ zgodnie z wytycznymi
4“!“ ~ ‘M‘ ‘M‘ ‘M‘ ‘M‘ ‘M‘ H‘ oraz pod bezposrednim nadzorem producenta / dostawcy danego rozwigzania.
O 4. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektoniczno - budowlanym

a stanem istniejagcym nalezy uzgadniac z gtéwnym projektantem.
5. Dla zaprojektowanych elementéw dopuszcza sie stosowanie innych systemow i

materiatéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych i ich
> 07 07 07 07 07 07 uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.
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stupek stalowy 50x50
mm, h=99 cm
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Branza: ARCHITEKTURA PROJEKTBUDOWLANY/WYKONAWCZY

92

Zamawiajgcy: Miasto Poznan, Dom Pomocy Spotecznej
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznan

i E Inwestor Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
N zastepczy: Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

Nazwa MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKOW DPS UGORY
inwestycji: (BUDYNKI B11B2)

95
579

Lokalizacja 61-623 Poznan, ul. Ugory 18/20
\=

inwestycji:

" o MIASTOPROJEKT - POZNAK
’ zespot w skladzie: mgr inz. Witold Milewski, mgr inz. Zygmunt Skupniewicz,
mgr inz. Lech Sternal, data opracowania: 1967 r.

1831 ) neaansni | - DETAL BALUSTRADY PRZY PATIO
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elewacji: telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
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Uprawnienia_budowlane

Projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Janus wapesialnosell pata: | 09.2022
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© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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