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PRZEKROJE
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Uwaga:

W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECH. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH (WG
MINISTRA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ),
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N),
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI
BUDOWLANEJ,
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW
MATERIAŁÓW BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH,
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I
WYKONYWANYCH ROBÓT.

WSZELKIE PROPONOWANE W REALIZACJI ZMIANY WZGLĘDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO
NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. ZMIANĘ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W FORMIE
PROPOZYCJI LUB ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO DO AKCEPTACJI.

WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ URZĄDZENIA PODLEGAJĄ PROCEDURZE
ZATWIERDZEŃ MATERIAŁOWYCH. JEST ONA NADRZĘDNA W STOSUNKU DO OPISÓW
ZAMIESZCZONYCH NA RYSUNKACH. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE
MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ATESTY I SPEŁNIAĆ POLSKIE NORMY.

LEGENDA

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

Monika Gogołek
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870

RSØ18
OCIEPLONE KOMINY WENTYLACYJNE

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawędzi dachu)
obniżyć o min 1 cm

łącznik mechaniczny do betonu

A

ISTNIEJĄCE NACHYLENIE POŁACI

60

RSØ18
OCIEPLONE KOMINY WENTYLACYJNE

PODWYŻSZONY KOMIN WLOTY POWYŻEJ
60CM NAD POŁACIĄ DACHU

A

ISTNIEJĄCE NACHYLENIE POŁACI ISTNIEJĄCE NACHYLENIE POŁACI

1 000 1 000

60

RSØ18
OCIEPLONE KOMINY

PODWYŻSZONY KOMIN WLOTY POWYŻEJ 60CM
NAD POŁACIĄ DACHU

ISTNIEJĄCE NACHYLENIE POŁACI
A

ISTNIEJĄCE NACHYLENIE POŁACI

701 700

ISTNIEJĄCE NACHYLENIE POLACI

A

ISTNIEJĄCE NACHYLENIE POŁACI

700 700

RSØ18
OCIEPLONE KOMINY WENTYLACYJNE

27
ISTNIEJĄCE NACHYLENIE POŁACI

A

ISTNIEJĄCE NACHYLENIE POŁACI
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- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ICOPAL ICOPAL
FIRESMART DUO-TOP 5,0, SZYBKI PROFIL SBS. PAPA NA
OSNOWIE Z KOMPOZYTU SZKLANEGO Z ASFALTEM
MODYFIKOWANYM SBS Z WYPEŁNIACZEM MINERALNYM.
GRUBOŚĆ PAPY 5,0  +/- 6,2% MM

A   DACH

- PAPA POKŁADOWA FIRESMART DUO-BAZA 4,0, SZYBKI
PROFIL SBS. PAPA NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY
POLIESTROWEJ Z ASFALTEM MODYFIKOWANYM SBS Z
WYPEŁNIACZEM MINERALNYM. GRUBOŚĆ 4,0 +/- 6,2%
- WARSTWA TERMOIZOLACYJNA Z PLISTYRENU
SPIENIONEGO EPS 100 O GRUBOŚCI 30CM

- WARSTWA PAROIZOLACYJNA Z PAPY ASFALTOWEJ
PODKŁADOWEJ

- KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA STROPODACH
WENTYLOWANY

KOMINKI ODPOWIETRZAJĄCE MONTUJE SIĘ 1 NA 40-60 M2 POŁACI DACHU
POKRYCIE DACHU  BROOF(T1)


