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1. Oswiadczenie o wykonaniu projekiu

! Inwestor DOM POMOCY SPOLECZNEJ

| .
Adres inwestora i Ul. KONARSKIEGO 11/13, 61-114 POZNAN
‘Nazwa zamierzenia WYMIANA DZWIGU OSOBOWEGO
_inwestycyjnego W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W POZNANIU
Adres i kategoria obiektu POZNAN, 61-114 POZNAN
budowlanego 2 KATEGORIA Xi
Jednostka eWIdencyjna 306401 _1

Obreb eW|dencyjny 0004

Numer dziatki eW|dencyjnej DZIAtKA NR EWID 4/68
) MARZEC 2022 .

Niniejszymm  oSwiadczamy, ze  opracowanie  wymiany  diwigu  osobowego
w budynku Domu Pomocy Spotecznej (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Specjalnos¢ i numer

I
i i Imie i nazwisko Siig
} Zakres opracowania il uprawnien budowlanych
| ) |
! mgr inz. arch. Rafat e /
ARCHITEKTURA | st pr. bud. 128PWt ()1 8%

Paullna OChOWIak

| Plotr Czajkowskl
‘Ma{gorzata Kapela L
i Piotr Duszyriski

Zespot projektowy
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2. Dokumenty formalne

URZAD W 12w HDZKI

Wjdedit w... . oo ooiid 030
b £ . ouicgiosel 13'
80-667 POINAN

Poznan,i991-04-178

Nr 128/P0,91

ﬂﬁ_ﬁiiﬁ ﬂﬂﬂlﬂgy
DECYZJA O STWIERDZENIU FRZYGDTOWANIA ZAWODOWEGD
do peinienia samodzielnyeh Funkcji technicenyeoh
% budowniciwie

Na podstawie par. 2 wust., | i 2, par. 7 i par. 13
ust.{ pkt ! rozporzadzenia Ministra. Gospodarki Tevenuwej i Oshrony
Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samadziginych funkeji
technicznych w hudownictwie (Dz2.U.Nr 5.poz.46) stwierdza sie, 2o

Fan Rava?! PIECHOY% { 4K
magister inzynier architekt

grodzony dnia 20 kwietnia 1962 1. {oznaniu posiada PrZ¥goIowanice
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzisinych funkeji

projektanta

W specjalnesci architektonicznej
W zakresie architektury

Pan Rafal? Pl ECHOWT &K

just upowainiony do

- sporzadzania projekter w zakresie ruaviqzan
2/ architektonicznveh wszelkich obijekiow budowianyah,

b/ kunstruktyjnu*budOWlanych‘Obieklow budowlanyeh w budowpni-
ctwie usob fizyecznyeh = wylaczeniem konstrakeji fundamentaw
glebokich i trudniejszych keostrukeji statyeznie riewyvzna~
mzalnych,

- w budownictwie csob fizysznyeh - do kierowania. nadzovowania
I kontrolowania budawy, kierowania.i kentroiowania #lementow
budowlanyeh oraz oceniania ! badania stanu techricznego
obiektew budowlanych g wylaczeniem koastrukeji fundamentow
gtebekich [ trudniejszvch konstrukcji statyeznic niewyuna-—
czatnych, —mecmm
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Rafat Piechowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 128/PW/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 13-01-2021 r. Poznad.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-819Y-9D15-3143-7BB3

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

~ZAZGODNOS{
MISTONE ZORYG'NA M
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3. Dane projekiu

INWESTOR

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
ORAZ KATEGORIA
OBIEKTU

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

PODSTAWA
OPRACOWANIA

PROJEKTANT ARCH.
ZESPOL PROJEKTOWY

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznan

| WYMIANA DZWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY

SPOLECZNEJ W POZNANIU

Ul. KONARSKIEGO 11/13, 61-114 POINAN
kategoria Xl

Jednostka ewidencyjna: 306401 _1

Obreb ewidencyjny: 0004

| Numer dziatki ew -

- Zlecenie na wykonanie opracowania uzyskane od Inwestora,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja wtasna,

- gktualne podstawy prawne.

Piotr Duszynski, Piotr Czajkowski, Paulina Ochowiak, 3
Matgorzata Kapela

Podstawq niniejszego opracowania jest

Projekt opracowano na podstawie Polskich Norm Budowlanych, literatury fachowe;:

- ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333, tekst jednolity).

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018, Poz. 1945, tekst

jednolity),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, Poz. 1935, tekst

jednolity),

- Rozporzgdzeni Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2019 poz. 1065 tekst jednolity).

MISTONE
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4. Zamierzony sposob uiytkowania oraz program vzytkowy obiekiu
budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest opracowanie wymiany dzwigu osobowego w budynku Domu
Pomocy Spotecznej na dziatce oznaczonej numerem ewid. 4/68 zlokalizowane] w
miejscowosci Poznan, gmina Poznah.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Charakterystyczne parametry techniczne szybu windy

Lp. OPIS WIELKOS$C

1 Kubaturg brutto 68,04 m3

2 Powierzchnia 5,67 m?2

3. Wysokos¢ szybu 12,00 m

4 Wymiary wewnetrzne szybu 1,98 mx1,74m
5 llosé przystankow windy 3

Stan istniejacy

Szyb wykonano w formie murowanego trzonu. Pomieszczenie maszynowni jest
wymurowane obok szybu windy. Dostep do maszynowni zapewniony z korytarza piwnicy,
do ktérego prowadszi klatka schodowa. Szyb windowy wykonany w tradycyjnej technologii
murowanej. Sciany z elementéw drobnowymiarowych, pokryte tynkiem cementowym.
Szyb windowy zagtebiony w gruncie 1,50 m ponizej poziomu piwnicy budynku. Szyb
windowy petni funkcje komunikacji pomigdzy poszczegdinymi kondygnhacjami budynku
Domu Pomocy Spotecznej.

Charakterystyka ogdlna

Budynek istniejgcy - budynek dwukondygnacyjny z piwnicq, wybudowany na planie
litery prostokgta, zlokalizowany przy ul. Konarskiego. Konstrukcja budynku tradycyjna. Szyb
windowy zostat zlokalizowany obok schoddw tworzgc strefe komunikacyjnq. Szyb
wykonano w formie murowanego trzonu. Pomieszczenie maszynowni znajduje sie obok
szybu windowego. Szyb windowy wykonany w fradycyjnej technologii murowane;.
Sciany z elementéw drobnowymiarowych, pokryte tynkiem cementowym.

6. Opis stanu technicznego

Przeprowadzone ogledziny obiektu wykazaty nastgpujgcy stan techniczny elementow
konstrukcji obiektu:

- $ciany nosne szybu nie wykazujg znacznego zarysowania,

- nie stwierdzono wyraznych odchylen §cian od pionu.

Whioski:
- zdiagnozowane braki uszkodzeh §cian w postaci rys nie powodujq istotnego zaktécenia w
uzytkowaniu konstrukcji i nie stanowiq zagrozenia dla statecznodci konstrukcii.

7. Zakres prac

Projektuje sie wymiane diwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Spotecznej. Zakres
prac obejmuje wymiane urzqdzenia diwigowego wraz z niezbednymi pracami
budowlanymi dostosowujacymi istniejgcy szyb windy do nowego urzqdzenia. W skiad
przewidzianych prac wchodzi m.in.:

- demontaz isthiejgcego urzgdzenia dzwigowego wraz z osprzetem,

MISTONE
www.mistone.pl




AP, |
MODERNIZACJA WINDY TOWAROWO-OSOBOWEJ DZIALKA NR EW. 63, POZNAN "*L ¥ ,é'a i

MISTONE

- montaz nowego urzadzenia dzwigowego,

- dostosowanie wejs¢ do windy,

- wykonanie niezbednych towarzyszgcych prac instalacii elektrycznych
- wykonanie napraw tynkdéw cementowo — wapiennych w szybie windy

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleinosci urzqdzen
i wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Wymiana dzwigu osobowego przewiduje wymiane dzwigu osobowego na nowy. Nowy
dzwig towarowo-osobowy powinien mieé parametry nie gorsze niz opisane ponizej.

Charokterystyka:  dzwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu tdzek
szpitalnych wraz z personelem oraz oséb niepetnosprawnych

Udzwig: 630 kg

llos¢ osdb: 8

llo$¢ przystankdéw: 3

Wysokos$¢ podnoszenia:  6.07 m f

Kabina:
wymiary SxGxH ~1100 x 1400 x 2100 mm
(maksymalne wykorzystanie powierzchni istniejgcego szybu)
ilos¢ wejsc 1 (nieprzelotowa)
podtoga: wyktadzina antypodlizgowa z dodatkiem korundu lub przygotowanie |
do wytozenia kamieniem {materiat Zamawiajgcego) ’
lustro: ¥2h — na Scianie tylnej
porecz 1x okrggta ze stali nierdzewne;j
oswietlenie: LED - energooszczedne ostoniete taflg szkta bezpiecznego.
Diody techniczne montowane nad sufitem petnigce role oswietlenia
awaryjnego dziatajgcego min. 2h podczas zaniku napiecia.
Dostep do oswietlenia mozliwy tylko z zewngtrz kabiny.
Drzwi:
wymiary S x H 900 x 2000 mm
rodzq: 2 panelowe centralne, ognioodporne El 60
materiat: stal nierdzewna szlifowana

zabezpieczenie:  kurtyna swietlna, tgcznik rewersyjny

Wymiary szybu: I

podszybie: 1500 mm

nadszybie: 4180 mm

szerokos¢: 1950 mm !

gtebokosé: 1740 mm ‘

Inne wymagania:

Predkos¢: 1,00 m/s

Naped: o mocy ok. 4,9 kW (+/- 5%), bezreduktorowy, liniowy, o wysokiej
sprawnosci, dostosowany do pracy ciezkiej

Tryb jazdy: zbiorczo$¢ géra - doét, system zjazdu pozarowego na przystanek
podstawowy w przypadku sygnatu pozarowego

Maszynownia: w piwnicy obok szybu

MISTONE

www.mistone.pl
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tgcznos$é:  system powiadamiania ekip ratowniczych — GSM, system komunikacji gtsowe;j
kabina — maszynownia - interkom, zdalne diagnozowanie awarii i wglad do
parametréw, system zdalnego monitoringu technicznego pracy dzwigu

9. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektow przez
osoby niepetnosprawne

Na wyzsze kondygnacje dostaé sie moina za pomocq diwigu osobowego z kabing
o wymiarach 1,40 x 2,10 m.

10. Wytyczne dla Inwestora

Zgodnie z pkt. 5.8 normy PN-EN 81-1. Szyb stuzy wytqcznie do pracy diwigu. W szybie nie
mogg by¢ instalowane zadne urzqdzenia nie nalezgce do diwigu (np. przewody
elektryczne, rurociqgi itp.). Dopuszcza sie instalowanie urzgdzeh stuzgcych do ogrzewania
szybu, za wyjgtkiem ogrzewania za pomocq gorqgcej wody lub pary. Wszystkie urzgdzenia
stuzgce do obstugi i regulacji ogrzewania muszq znajdowac sie poza szybem. W przestrzeni
dla zespotdbw napedowo - sterujgcych dopuszcza sie stosowanie czujnikdw
przeciwpozarowych, ktére muszg by¢é wystarczojgco zabezpieczone  przed
niezamierzonymi uderzeniami.
- Szyb powinien by¢ wykonany z trwatych materiotéw budowlanych, nie sprzyjajgcych
osadzaniu i emitowaniu pytéw.
- Obudowa szybu powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN81-1:2002
- Dopuszczalne odchyitki wykonania szybu:

e Szeroko$¢ szybu + 20 mm

o Gtebokose¢ szybu + 20 mm

- Dopuszczalne odchytki wykonania wewnetrznych powierzchni $cian szybu (tylko na
zewnqtrz) wynoszq:

¢ Dlascian z drzwiami +10mm

¢ Dla pozostatych scian +20mm

- Wewnetrzna powierzchnia sciany szybu z drzwiami przystankowymi winna by¢ gtadka, nie
powinna mie¢ wgtebieh ani wystepdow.

- Wykonawca szybu zapewnia wykonanie i montaz pomostéw montazowych.

- Natezenie odwiellenia na przystankach na poziomie podtogi winno wynosi¢ co najmnie;
50 Ix.

- Natezenie o$wietlenia w maszynowni na poziomie podtogi powinno wynosi¢ co najmniej
200Ix.

- Wykonawca szybu zapewnia dostarczenie i montaz hakéw montazowych.

- Nalezy zapewni¢ droge do transportu prowadnic o dtugosci 5m do szybu.

- Nalezy zapewni¢ temperature w szybie i w jego obrebie w zakresie +5 C do +40 C.

- Przewidzie & wentylacje maszynowni zapewniajgcq temperature w maszynowni w zakresie
+5 C do +40 C. Od srodka szybu otwdr wentylacyjny ostoni¢ kratkg. Kanat wentylacyjny
nalezy wyprowadzi¢ na zewngtrz budynku.

- Nalezy doprowadzi¢ linie zasilajgcq piecioprzewodowq oraz linie  zasilania
administracyjnego do miejsca usytuowania wytqgcznika gtéwnego w maszynowni.
Pozostawi¢ odczep 2,5m.

- Nalezy oznaczyé na Scianach przy otworach drzwi szybowych przewidywany poziom
przystankéw.

- Nalezy zabezpieczy¢ otwory drzwiowe przed dostepem oséb postronnych.

- Po zainstalowaniu drzwi szybowych nalezy wyrdwnaé glify wokdt oscieznic drzwi
szybowych.

MISTONE
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- Nalezy wypetni¢ otwory wokdt oicieznicy drzwi szybowych od wewnaqirz szybu.

- Obcigzenia ptyty dennej podszybia i $cian szybu przedstawione na rysunkach obok.

- W przypadku montazu instalacji systemu monitoringu wizyjnego w kabinie diwigu nalezy
przekazaé komplet dokumentaciji systemu kierownikowi montazu dzwigu.

11. Dane ochrony przeciwpozarowej

Projektowana wymiana dzwigu osobowego w budynku Domu Pomocy, w oparciu o
wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrasfruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi zmianami) nie wptywa na zmiang
warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j istniejgcego budynku.

MISTONE
www.mistone.p!
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WYMIANA DZWIGU OSOBOWEGO W
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

(kat. XI)

INFORMACJA BIOZ

Inwestor DOM POMOCY SPOLECZNEJ

Adres inwestora Ul. KONARSKIEGO 11/13, 61-114 POZNAN

WYMIANA DZWIGU OSOOWEGO

Nazwa zamierzenia W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W

s POZNANIU

Adres i kategoria obiektu POZNAN, 61-114 POZNAN

budowlanego _ _ KATEGORIA XI

Jednostka ewidencyjna 306401 _1

Obreb ewidencyjny 0004

Numer dziatki ewidencyjnej DZIALKA NR EWID. 4/68

MARZEC 2022 .

SPIS TRESCI

12.1. Podstawa prawna

12.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegdinych
obiektéw

12.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

12.4Elementy  zagospodarowania terenu, ktére mogqg stanowié  zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi

12.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

12.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

12.7. Srodki techniczne i organizacyjne

12.8. Zakres robdt dia catego zamierzenia budowlanego

MISTONE
www.mistone.pl
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12. Informacja BIOZ

12.1.Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.)

12.2. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz koleinosci readlizacii poszczegdlnych
obiekiéw
Zamierzenie budowlane obejmuje wymiane dzwigu osobowego w budynku Domu Pomocy
Spotecznej. Inwestycje lokadlizuje sie w Poznaniu, na dziatce oznaczonej nr ewid. 4/68.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.
lakres do wykonania robdét budowlanych zgodnie z rozwigzaniaomi podanymi
w opracowaniu.
Opracowanie obejmuje prace uwzglednione w powyzszym rozporzgdzeniu:

a) prace instalacyjne,

b) prace montazowe,

c) prace towarzyszace.

12.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przedmiot opracowania podlegajgcy modernizacii.

12.4. Elementy zagospodarowania terenu, kidére moga stanowié zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
Brak.

12.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii robét budowlanych windy
Podczas wykonywania $cian, montazu oraz wykonania konstrukcji dachu moze wystgpic
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci. Przy wykonywaniu tych robdt nalezy Scisle
przestrzegaé obowigzujgeych przepisdw BHP oraz zasad wtasciwego wykonywania robét
budowlanych. Praca na wysokosci ok. 12,00 m - na poziomie najwyzszego szybu windy.

12.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogqg wykonywaé tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy { w tym do pracy na wysokosciach)
oraz przeszkoleni pod kgtem znojomosci zasad i przepiséw BHP (pracownicy powinni
legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami ukohiczenia szkolenia BHP).

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢:

-instruktaz wstepny i ogdiny

-instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych.

12.7. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaigcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeadlneao zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie, w_tym zapewnigjgce bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajacg
szvbka ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane mogqg by¢ prowadzone wytqcznie pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

Budowe obiektu nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizaciji budowy opracowany
przez wykonawce robét. Projekt organizacji budowy nalezy opracowacé na podstawie
niniejszego projektu, przepisdw BHP oraz warunkédw technicznych wykonania i odbioru robét

budowianych.

MISTONE
www.mistone.pl
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Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przepisami BHP.

12.8. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Prace montazowe

Teren na ktérym prowadzi sie prace montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Roboty nalezy wstrzymac, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie wykonywania robdt montazowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowad sie poza strefq niebezpieczng.

Urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu powinny posiadaé wymagane
dokumenty.

Prace murarskie
Wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego do windy w piwnicy z zastosowaniem profil
stalowych 2x IPE 120. Oparcie na écianach min.10cm.

Prace na wysokosciach

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej Tm
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci | wyposazone w sprzet indywidualny taki jak kamizelki | pasy bezpieczenhstwa
oraz kaski.

Uwagi ogdine

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robdt stwarzajgcych
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlInosci przysypania
ziemiq lub upadku z wysokosci — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120/03).

MISTONE
www.mistone.p!
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NR fabryczny ZX 23836 MISTONE
Rok montazu 1994
predkosé 0,62 m/sek
ud2wig 750,0 kg/10 os
Uwagi og&line:

Biuro Projektowe
Inwestor: MIASTO POZNAN Dom Pomocy Spotecznej
. UL Konarskiego 11/13, 61-114 Poznah
1. Wszystkie roboty nolezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, . Poznan, dz. nr ewid. 4/68
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robSt budowlano — Adres obiektu| Konarskiego 11/13, 61 - 114 Poznah
montazowych™ opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyt 5
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Tytut projektu WYMIANA DIWIGU OSOBOWEGO W BUDYKU DOMU
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci POMOCY SPOtECINEJ W POZNANIU
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy | pochwytéw, odbojnikéw -
wewngtrznych e Branza = ----».l_NWENTARYZACJ%
nnych nalezy zamawia: / _
i wykonywat / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw Faza PR_OJEKT BUDOWLANO WY ;NAWCZY
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. i f "
4. Dopuszcza si¢ zastosowanle materiaféw zamiennych pod warunkiem, Oprocgw‘anle [ \
Ze posiadajq one cechy nie gorsze jokoSciowo i technicznie od ggfr {m;_' or:Ch'_ K |,> /Q—c-&ﬂ
wskazanych atat Plechowia I & -~
w projekcie, a tokze pod warunkiem uzyskonia zgody projektanta. upr. bud. 128 /PW /91 *7'
5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawac ‘ )
w dokumentacji " i
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktbre do tego sktadnika sie Zespdi Projektowy mgr in2. arch. Puin Ochowlak | tech. bud. Malgorzato Kapela
odnoszq . . ) . Piotr Duszyiaki int. bud. Piotr Caajowski
z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
e Obiekt BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
6. Brok wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan
w zokresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci Temat rysunku INWENTARYZAC JA - RZUT PIWNICY
skalkulowania
i zastosowania takiego elementu Skala Dat
w porozumieniu z Inwestorem, a take z projektantem i zo jego ata
Zooda 1:100 03.2022 1001
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Biuro Pro

Uwagi ogéine:
Waraniami tachnisznymi wykononia 1| odbions robGt budowiano lnwestor: | MASTO POZNAN Dom Pomocy Spoteczne
larunkami technicznymi w ania i i u - : f _ z
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz UL Konarskiego 11/13, 61-114 Poznarh
;csgdc!ni wiedzydi s:tukil I;udowlu;:‘j;. . - Adres obiektu Poznanh, dz. nr ewid. 4/68
. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytycz . R
geodezyjnie no etapie wykonawczym. ul. Konarskiego 11/13, é1 - 114 Poznah
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposozenia, w szczegdinosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, .
okfadzin elewacyjnych, balustrod, porgczy i pochwytdw, odbojnikéw Tytut projektu WYMIANA DIWIGU OSOBOWEGO W BUDYKU DOMU
wewnetrznych POMOCY SPOLECZNEJ W POZNANIU
i innych nclezy zamawiaé
i wykonywac / montowaé na podstawle zweryfikowanych obmiaréw

h h biekcie. Branz
Ze;zmss;go zlgmzr:;rg:owr::ﬂ: r:a:ela:laiéw zamiennych pod warunkiem, Faza b PRO JEE,T BGWJ:S%ZA\S¢AKOW czY

2e posiadajq one cechy nie gorsze jokosciowo i technicznie od
wskazanych

w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskenia zgody projektanta. 0pruc9wun|e
5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawad mgr inz. arch. ) é}

w dokumentacjl . .
w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego skfadnika sig ES:O{bEéec:];;;’;w /91

odnoszq

z uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych | zasad sztuki n
budowlanej. Zespdt Projektowy myr ik «d\,,Pthn Ochowiok | tech. bud. Malgorzota Kapela
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktbrego . uﬁ K

zastasowanie wynika ze znonych lub powszechnie przyjetych rozwiqzaf LA 2. bud. Plotr Caakowski
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci Obiekt

skalkulowania BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECINEJ

i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z inwestorem, a taokie z projektantem i 20 jege Temat rysunku INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU P B

zgodq.

Skal '
“* 1100 " 03.2022 1002
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Uwagi ogdine:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normamli,
“Worunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlono —
montazowych™ opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nolezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyt
geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegbinosci
elementy stolarki i lusarki okiennej i drzwiowej szkled, fasad,
okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw
wewnetrznych

i innych nalezy zomawiaé

i wykonywaé / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza si¢ zastosowanle materiafdw zamiennych pod warunkiem,
Ze posiadajq one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych

w projekcie, a takie pod warunkiem uzyskanio zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé

w dokumentacji

w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie
odnoszq

z uwzglednienlem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

6. Brok wskazania na rysunku technicznym elementu, kiSrego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan
w zakresie sztuki budowlanej nie 2z ia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania

i zostosowania takiego elementu

w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
zgodq.

Biuro Projekiowe

Inwestor:

MIASTO POZNAN Dom Pomocy Spotecznej
Ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznan

Adres obiektu

Poznanh, dz. nr ewid. 4/68
ul. Konarskiego 11/13, 61 - 114 Poznan

Tytut projektu

WYMIANA DZWIGU OSOBOWEGO W BUDYKU DOMU
POMOCY SPOLECINEJ W POZNANIU

Brania

Faza

_INWENTARYZACJA

~

|Opracowanie

mgr inZ. arch.

Rafat Piechowiak
upr. bud. 128/PW/91

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWGzZY

i \
|
L /Lﬂ_)” 0 ,%

Zespbt Projektowy

mgr in2 arch. Poufino Ochowiok

tech. bud. Matgorzata Kopelo

Piotr Duszyfski

in2. bud. Piotr Czajowski

Obiekt

BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECINEJ

Temat rysunku

INWENTARYZACJA - RZUT PIETRA

PB

Skala
1:100

Pate  93.2022

1003
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1. Na rysunku pokazano przekrdj szybu MISTONE
windowego Biurc Projekiowe

2.  Wszystkie wymiary podano w cm. Inwestor: MIASTO POZNAN Dom Pomocy Spotecznej
Uwagi ogéine: . UL. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznah
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, . Poznanh, dz. nr ewid. 4/68

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob&t budowlano — Adres obiektu

montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz ul. Konarskiego 11/13, 61 - 114 Poznanh

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek naleiy zweryfikowaé | precyzyjnie wytyczyt
geodezyjnie na etapie wykonawczym. :
3.Wszelkle elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci Tytut projektu
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkleri, fasad,
oktadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytdw, odbojnikéw

WYMIANA DZWIGU OSOBOWEGO W BUDYKU DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ W POINANIU

r?::ye:;z:cy:fgu zamawiat Branta : INWENTARYZACJA

i wykonywa¢ / montowa& nao podstowie zweryfikowanych obmiaréw Faza PROJEKI' BUDOWLANO - WYKONAW'-!CZY
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Opracowanie / /
4. Dopuszcza si¢ zastosowanie materioféw zomiennych pod warunkiem, P N f A y

ze posiadajq one cechy nle gorsze jokosclowo | technicznie od mgr inz. arch. o | — - (J

Wskozquth tokze pod y o i tant Rafaf Piechowiak T F——

w projekcie, a tak2e pod warunkiem uzyskania zgody projektonta.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawat upr. bud. 128/ PW/ 9

w dokumentacji n

w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sig Zespdt Projektowy mor In2. arch. Padlina Ochowiok | tech. bud. Malgorzata Kopela
odnoszq vl :

z uwzgledr!ieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki otz D J in2. bud. Piotr Crakovskd
budowlanej. Obiekt BUDY KD

6. Brak wskazaonia na rysunku technicznym elementu, ktérego NE OMU POMOCY SPOLECINEJ
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan

w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci T, t k INWENTARYZACJA -

skalkulowania emat MySUnKY  priEkRG) STYBU WINDY P B
i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego Skala Data IOO 4

zgodg. 1:100 03.2022




WEJSCIE DO WINDY W PIWNICY WEJSCIE DO WINDY NA PARTERZE

WEJSCIE DO WINDY NA PIETRZE

MISTONE

Biuro Frojekic

inwestor: | WASTO POZINAN Dom Pomocy Spotecznej
nWestor: | Y1, konarskiego 11/13, 61-114 Poznai

. Poznan, dz. nr ewid. 4/68
Adres obiektul ;| konarskiego 11713, 61 - 114 Poznari

Tytut projekty| "YMIANA DIWIGU OSOBOWEGO W BUDYKU DOMU
Profekitl b oOMOCY SPOLECINE) W POZNANIU

Branza INWENTARYZACJA
Faza PROJEKT-BUDOWLANO - WYKONAWCZY
|Opracowanie < I
mgr inz. arch. Y
Rafat Piechowick | —F— ¢ wa—vﬂ/

upr. bud. 128/PW/91
Zespdt Projektowy mgr inz. arch, Paufiva Ochowiok | tech. bud. Matgerzata Kepsla

Piotr Duszyficki ind. bud. Piolr Caajowsii
Obiekt BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
INWENTARYZACJA -
femat rysunkld 5 OKUMENTACIA FOTOGRAFICINA P B
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: Sciana istniejaca
Powierzchnia uzytkowa
L N Powierzchnia
P azwa (m2)
-1.01 Piwnica 25.79
-1.02 Szyb windowy 3.45
-1.03 Maszynownia 5.19
-1.04  Klatka schodowd 5.67
Razem 29.2400

Uwagi ogbine:

1. Wszystkle roboty nolezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbloru robst
budowlano — montazowych™ opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane]

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat | precyzyjnie wytyczyt
geodezyjnie na etapie wykonaowczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenio, w
szczegblnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, okiadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwyt6w, odbojnikbw wewngtrznych

i innych nalety zamawiat

i wykonywa¢ / montowaé na podstowie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na oblekcie.

4. Dopuszcza si¢ zostosowonle materialéw zamiennych pod
warunkiem, Ze posiodajq one cechy nie gorsze jokoSciowe i
technicznie od wskazanych

w projekcie, a takZe pod warunkiem uzyskanio zgody projektanta.
5. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywat | rozpoznowot
w dokumentacji

w kontekscie wszystkich rysunk6w, ktbre do tego skfadniko sig
odnoszq

z uwzglednieniem wszystkich Informacji opisowych | zasad sztuki
budowlane}.

6. Brak wskazonia na rysunku technicznym elementu, ktérego
zostosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwiqzan w zokresie sztuki budowlanej nie zwalnio wykonawcy z
koniecznosci skalkul ia

i zastosowanio taklego elementu

w porozumieniu z inwestorem, a takZe z projektantem i za jego
zgodq.
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Inwestor:

Dom Pomocy Spotecznej
ul. Konarskiego 11/13,
61 - 114 Poznah

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskiml Normami,
“Warunkami technicznymi wykonanio i odbioru rob6t budowiano —
montazowych” opracowonymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadomi wiedzy i sztuki budowlane}

Adres obiektu

Poznan, dziatka nr ewid. 4/68
ul. Konarskiego 11/13, 61 - 114 Poznanh

2. Poziomy posadzek nolezy zweryfikowa& | precyzyjpie wytyczyt
geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaZenia, w szczegbinosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowe} szklefi, fasad,

Tytut projektul WYMIANA DIWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOLECINE {kat. XI)

okiadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw
wewnetrznych
i innych nalety zomawiaé

| wykonywa¢ / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4, Dopuszcza si¢ zastosowanie materiaf6w zamiennych pod warunkien
2e posiadajq one cechy nie gorsze jokosciowo i technicznie od
wskazanych

w projekcie, o takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywat | rozpoznowot

Rafat Piechowiak
upr. bud. 128/PW/9N

\ ., /]
e L]

_Branza ARCHITEKTURA

- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWC%/Y
Opracowanie ( :

mgr inz. arch.

w dokumentac]i
w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego skiadnika sig
odnoszq

Zesp6t Projektowy | Piotr Czajowski

Paulina Ochowiak

Piotr Duszyfiski

Matgorzata Kapela

z uwzglgdnieniern wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqz

Obiekt BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECINEJ

w zaokresie sztukl budowlonej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania
i zastosowania tokiego elementu

Temat rysunku | RZUT PIETRA

PBW

w porozumieniu z inwestorem, o tokze z projektantem i za jego
zgodq.

Skala
1:100

Data

03.2022
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