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1.  PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

1.1.  NAZwWA | ADRES INWESTYCJI

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania techniczne obejmujace instalacje elektryczng w zakresie ochrony
odgromowej dla zadania: ,Projekt modemizaciji dachu i instalacji odprowadzajacej wode deszczowa na budynku domu
pomocy spotecznej w Poznaniu.” Budynek usytuowany jest przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu.

Objety niniejszym opracowaniem jest budynek gltowny mieszczacy czes¢ administracyjng i mieszkalng,

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
% rzut architektoniczno — budowlany dachu modemizowanego budynku glowny,
% obowiazujgce przepisy, normy i wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych,

Obowigzujace normy, przepisy i-rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1332 z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U 2017r. poz. 1073 z pézn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019r., poz. 1065),

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r,
w sprawie ochrony przeciwpoZzarowej budynkdéw, innych  obiektdbw budowlanych i terenow
(ti. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca  2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (tj. Dz. U. nr 124 z 2009r, poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003r. nr 169, poz.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. 2003r. nr 120, poz.1126),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (. j. Dz.U. z 2016r. poz. 1570),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (ij. Dz.U. 2017r., poz. 519),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018r.,p0z.21, z 2017r. poz. 2422),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2018 poz. 620),

- Obowigzujace Aprobaty Techniczne,
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- Polskie Normy przywotane w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z
poZniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019, poz. 1065).

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES GPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej na Budynku Pomocy S_polecznej w Poznaniu przy
ul. Konarskiego 11/13.

Opisany budynek przechodzi modemizacje dachu wraz z instalacjg odprowadzania wody z dachu.

W zwiazku z powyzszymi modyfikacjami wymagane bedzie wykonanie nowej instalacji odgromowej na czesci
dachu budynku giéwnego.
Niniejsze opracowanie, nie obejmuje zagadnien zwigzanych z instalacjg elekiryczng wchodzacych w zakres
opracowania innych branz, jak:

% prace budowlane,

% konstrukcje budowlane pod urzadzenia instalaci elektrycznych,

% istniejace instalacje teletechniczne na dachu (wymagane poprawnego wykonania).
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2.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE ~ INSTALACJA ODGROMOWA

2.1. ISTNIEJACA INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgca instalacja odgromowa na dachu w zwigzku z modemizacjq dachu 2wigzana, z odprowadzeniem wody
musi zosta¢ wymieniona na nowa.

Instalacja odgromowa zostanie przeprojektowana uwzgledniajac aktualne wytyczne normatywne zawarte
w czteroarkuszowej normie PN-EN 62305, biorac pod uwage takze mozliwosci techniczne wykonania instalacji ze
wzgledu na architekture budynku.

Ze wzgledu na zidentyfikowanie nieprawidtowosci na dachu podczas inwentaryzacji zamieszczone zostaly ponizej
zdjgcia z wizji lokalnej z uwagami co do sposobu wykonania instalaci:

e T = WL,

ZDJECIE NR 1: Brak ochrony elementéw wystajacych ponad pota¢ dachu..
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ZDJECIE NR 2: Nieodpowiednie (samowolne) umieszczenie
izolacyjnych pomigdzy instalacjami roznych branz.

ZDJECIE NR 3: Nieodpowiednia wysoko$¢ istniejacej instalacji.
_— e
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ZDJECIE NR 4: Brak ochrony urzadzen wentylacyjnych.

ZDJECIE NR 5: Antena telewizyjna do przeniesienia.

.:
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ZDJECIE NR 6: Anemometr do przeniesienia.

Na powyzszych zdjeciach przedstawiono stan istniejacy instalacji odgromowej.

Powyzsze przykiada majg na celu uniknigcia nieprawidtowosci przy przeprojektowaniu instalacji.

2.2. INSTALACJA ODGROMOWA PO MODERNIZACJI

W celu wykonania poprawnego projektu instalaciji odgromowej na dachu osrodka pomocy spotecznej postuzono
sig w pierwszej kolejnosci wytycznymi zawartymi w nastepujgcych normach:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czest 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie Zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czest 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Do niniejszego projektu jako zatacznik dotaczono analizg ryzyka wystapienia wytadowania piorunowego dla
omawianego obiektu. Po przeanalizowaniu i okresleniu zakresu przewidywanego ryzyka okreslono klase ochrony
odgromowej LPS - Lightning Protection System.
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Wg przeprowadzonej analizy instalacie odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami dla Il poziomu ochrony LPS.

Dla poszczegolnych czesci instalacji przyjeto nastepujace zatozenia:
- dla zwodéw poziomych na dachu oraz zwodow odprowadzajacych przyjeto drut Fezn fi8, uktadany na podstawach
rozstawionych co 80-100 cm,

UWAGA:

Nie nalezy przyklejaé podstaw do podioza gdyz w wyniku naprezen w instalacji pod wplywem rozszerzalnosci cieplnej
w przypadku niemoznosci wypiecia sie drutu z uchwytu moze nastapi¢ uszkodzenie potaci dachu. W takim przypadku
na odcinkach prostych co ok 40-50 m stosowaé elementy dylatacyjne (linke 50 mm? o drutach $red. min. 1,7 mm lub
drut odgromowy wygiety w ,zygzak’).

Wszystkie elementy przewodzace obce na dachu polaczyé nalezy metalicznie ze zwodami poziomymi.
Wentylatory dachowe, anteny telewizyjne i inne urzadzenia elektryczne na dachu, nalezy chroni¢ poprzez zastosowanie
L'T'Qlic pionowych o odpowiednich wysokosciach na podstawach betonowych z zachowaniem normatywnych odstepow
izolacyjnych. Izolacja migdzy zwodem lub przewodem odprowadzajacym, a chronionym urzadzeniem nalezy uzyskaé
przez zapewnienie pomigdzy czgéciami odstepu d, wigkszego niz wymagany odstep izolacyjny s:

1

s=k, k“l
k

gdzie:

ki — zaleZy od wybranej klasy LPS,

ke - zalezy od pradu pioruna ptynacego w przewodach odprowadzajacych,

km - zalezy od materiatu izolacj,

| - jest dtugoscig w metrach, mierzong wzdiuz zwodéw lub przewodu odprowadzajacego od punktu, w ktorym jest
rozpatrywany odstep izolacyjny, od punktu najblizszego polaczenia wyrdwnawczego.

Omawiany budynek podzielono na trzy strefy:

Czes¢ pierwsza:

S1(LPS Il IV)=(ki*ke*l)/km = (0,04 * 0,44 *35) /1= 0,62 m
Czes¢ druga:

S2 (LPS It IV)=(ki*kc*I)/km = (0,04 * 0,44 *30) /1= 0,53 m
Pozostate czesci:

S3 (LPS Il IV)=(ki*ke*l)/km = (0,04 * 0,44 *20) /1= 0,36 m

Powyzsze obliczenia wskazujg minimaing warto$¢ odstepu izolacyjnego jaka nalezy zastosowat pomiedzy instalacjg
odgromowa, a jakimkolwiek elementem mogacym przewodzié prad elektryczny.
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§y§tem zwodéw na dachu zostat potaczony z ukladem uziomowym za posrednictwem przewodéw odprowadzajqcych.'
Zastosowano przewody odprowadzajace sztuczne zakonczone pilonami pograzanymi lub czeSciowym uziomem
otokowym.

Wykorzystano istnigjace zwody pionowe, a ich szczegdlowe roziozenie pokazane zostato na rzucie budynku.
Wykonanie uzioméw dodatkowych projektuje sie jako pograzenie pretow uziomowych Fe/Zn fi16 i potaczenia ich
z instalacjq odgromowa przy pomocy bednarki Fe/Zn 30x4 i drutu Fe/Zn fi8. W zaleznosci od miejsca wykonania zejscia
zwodow pionowych z dachu projektuje sig na wysokosci ok. 1 m nad ziemig wykonaé ztacze probiercze ZP w postaci
potaczenia skrecanego pomiedzy bednarka, a drutem w celu mozliwosci odpigcia instalacji uziomowej od instalacii
odgromowej i dokonania pomiaréw kontrolnych.

Kazdy poszczegbiny uziom powinien charakteryzowac sig rezystancja uziemienia ponizej 10 Q wg wymogow
normatywnych. Podczas pomiaréw nalezy braé pod uwage korekte ze wzgledu na warunki atmosferyczne podczas
pomiarow (min. pory roku, wilgotno$¢ gleby).

X

Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rysunku E-01, zalaczonym do niniejszej dokumentaci.

2.3.  ZLACZA PROBIERCZE

Ze wzgledu na dobry stan przewodow odprowadzajacych instalacji LPS, mozna skorzystac z istniejacej instalacji.
Nalezy wykonaé pomiary rezystancii uziemienia istniejacych uzioméw w celu weryfikacji ich poprawnosci. W przypadku
nie uzyskania wymaganej rezystancji R<10 Q nalezy wykona¢ nowy uziom pionowy pograzany w miejscu istniejacego
przy pomocy pretow Fe/Zn @16 mm o diugosci min 6 m. Ztacza probiercze nalezy wykonaé w postaci potaczenia
skrecanego (drut Fe/Zn @8 — plaskownik Fe/Zn 30x4 mm) na elewacji na wysokosci ok. 1 m od poziomu ziemi.
Polaczenia pomiedzy pograzonym pretem uziemigjacym a zlaczem probierczym nalezy wykonac plaskownikiem Fe/Zn
30x4 mm. Potaczenie plaskownika z pretem uziemiajacym wykonaé galwanicznie poprzez spawanie lub wykorzystujac
potaczenia systemowe, ktbre nalezy przed zasypaniem gruntem rodzimym oczyscié, a nastepnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie farba antykorozyjng, tzw. ,farba cynkowg’, np. GALVA zinc 1085.

24, INSTALACJE INNYCH BRANZ NA DACHU

Na dachu znajduja sig urzadzenia elektryczne i instalacje innych branz (min.TV). Elementy instalacji wentylacyjne;j
w postaci kominkow metalowych musza znalez¢ sig w strefie ochronnej iglic odgromowych. Urzadzenia wentylacyjne
jak wentylatory takze nalezy ochroni¢ iglicami odgromowymi. Ze wzgledu na brak informacji w jaki sposdb jest
zabezpieczone podtaczenie zasilania poszczegélnego wentylatora na dachu nie nalezy podiacza¢ wentylatorow do
instalacji odgromowych i przy uktadani instalacji zachowaé odpowiednie odstepu izolacyjnego
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W przypadku anten telewizyjnych i anemometru nalezy postapi¢ podobnie jak w przypadku innych instalacji. Anteny i
anemometr musza by¢ chronione iglicami i musza sie znalez¢ w zakresie tzw. kata ochrony w przypadku pojedynczych
iglic. W zwigzku z powyzszym, nalezy je przeniest w WyZej wymienione miejsca.

Dodatkowo w przypadku rozprowadzania na polaci dachu okablowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych na
dachu nalezy je prowadzié w ostonie w postaci tras kablowych metalowych w postaci korytek lub drabinek przykrytych
pokrywami pefnymi.

2.5. OZNAKOWANIE | OZNACZENIE KOMPONENTOW

Wszystkie komponenty instalacji powinny by¢ oznakowane odpowiednimi opisami. Oznakowanie powinno by¢
wykonane w trwalej postaci, oznaczenie nalezy wykonac réwniez na kablach (grupach przewoddw) oraz elementach
koricowych zgodnie z odpowiednimi normami PN. Rozdzielnica oraz elementy posrednie musza byé opatrzone trwalym
oznakowaniem. Wszystkie elementy wyb'osazenia powinny by¢ zaopatrzone w opisy stwierdzajace rodzaj instalacji,
numer urzadzenia i znak identyfikacyjny. Kazdy kabel powinien by¢ oznaczony na obu koficach i na cafej jego diugosci
tym samym numerem identyfikacyjnym. Sposéb o;haczenia ustalic w czasie prac instalacyjnych.

2.6.  WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACJI

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest wiasciwa eksploatacja
zgodna z wiedza techniczng oraz obowiazujacymi normami i rozporzadzeniami.
Wszystkie urzadzenia powinny znajdowaé sig pod nadzorem wykwalifikowanego serwisu.

217. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inwestorowi dokumentacje powykonawcza,
Zawierajaca;
© rysunki instalacji — rzuty i schematy — wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do zaprojektowanych
instalacji podczas realizacji inwestycji,
% szczegblowa specyfikacje zastosowanych materialow i urzadzen,
% dokumentacje techniczno-ruchowa zastosowanych urzadzen wraz z instrukcjami konserwacii i serwisu,
G atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji (zgodnie
z obowigzujacymi w tej sprawie wymaganiami).
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3.

UWAGI KONCOWE

% Przed zaméwieniem materiatow i urzadzen wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.

¥ Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych" w zakresie instalacji elektrycznych oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p-poz.

© Prace instalacyjne musza byé przeprowadzane przez wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne SEP, aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolnos¢ do pracy.

% W czasie wykonywania robot przy instalacjach nalezy bezwzglednie przestrzegat przepisow BHP.

% Po zakoniczeniu montazu nalezy wykona¢ proby pomontazowe urzadzen obejmujace pomiary cigglosci
instalacji oraz pomiary rezystancji uzioméw do ktorych podigczane bedg zwody pionowe.

% Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie przez uprawnione osoby pomiarow odbiorczych instalacii
elektroenergetycznych i na ich podstawie sporzadzié protokoly pomiarowe, ktére nalezy dolaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

% Na etapie projektowania, autorzy projektu z nalezytg starannoscig dokonali koordynacii istniejacych in§talacji
branZzowych braz lokalizacji osprzetu i urzadzen. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od dokonania na budowie,

przed przystapieniem do robét instalacyjnych, koordynacji migdzybranzowej. Skutki odstapienia od dokonania

takiej koordynacii nie moga obcigzaé autoréw projektu.

® Rysunki i opis techniczny nalezy traktowaé, jako spojng calo$é. Projekt rozpatrywad uwzgledniajac catosé
dokumentacii.

Y Wszystkie projektowane instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
innymi - obowiazujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

© Przed rozpoczeciem prac, nalezy uzyskac akceptacije projektu ze strony Inwestora.

% Zabrania sig korzystania z urzadzen oraz osprzetu nie posiadajacego odpowiednich certyfikatow.

% Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w ninigjszym
opracowaniu drobnych elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych | zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

% Wykonawca przed przystapieniem do realizacji - wykonawstwa instalacji elektrycznych, zobowigzany jest do
przeanalizowania zaproponowanych w projekcie rozwigzan technicznych. W przypadku pojawienia sie
jakichkolwiek watpliwosci, nalezy je wyjasnié z projektantem instalacji elektrycznych przed rozpoczeciem prac.

% Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiafy powinny odpowiadac Polskim Normom i posiadaé
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnoéci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spelniaty obowigzujace przepisy.

% Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowa calosciowo. Wszelkie elementy nie ujete
na rysunkach, a ujgte w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym, nalezy
traktowac tak, jakby byly ujgte we wszystkich czesciach dokumentacii projektowej. Wykonawca zobowiazany
jest réwniez szczegdtowo zapoznaé sie z projektami pokrewnymi, w tym z projektami branzowymi, w celu
prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewni¢ prawidiowe wykonanie calosci instalacii elektrycznych.
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4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PRZYNALEZNOSC DO IZBY BUDOWLANEJ

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A 4iin

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-267/12/2013 Poznaih, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, zp62n. zm.} i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz, U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn, zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6én. zm,)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pan
Daniel Dworczyk

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 17 sierpnia 1984 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczaych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Padstawg, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjazej decyzji sy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjncj Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej K(#nisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz, Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Daniel Dworczyk

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefi

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tamwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych:. w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaiiﬁkaqyjnp?
Fh 1 3

Przewodniczacy - dr in2. Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyiski

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Dworczyk

62-080 Tarnowo Podg6rne, ul. Ostatnia 11
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWRIZTWA

Zaswiadczenie
o mumerze werikacyjaym:
WKP-IDD-R7L-CNA *

Pan Daniel Dworczyk o numerze ewidencyjnym WKP/E/0237/13

adres zamieszkania ul. Ostatnia 11, 62-0B0 Tarnowp Podgdme

jest czfonkiem Wietkopolskiej Okregowej Izby fnzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021:09-01 do 2022-08-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane gie'k_h'onianie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym frzy pomocy wainega Kwalifikowanego certyfikato w dnfu 2021-05-06 roku przez:

Winiziniierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskia] Okregowe] liby InZyviierow Budownictwia.

{Zgitie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 48 wrzidnia 2001 r. o podgisie Elektroniczeym [0z, U. 2001 Wr 130 poc_3430) dane w postac
:wwqeqiwr ,“ elektronicany werylikowanyn przy p ¥ wEinego kwaliRoom e50 cenbyiiiaty sy
mwahzmw“M'mgmmeMMmm iz mi mi)

Laine Canad e J

" Werytikaciy Poprawnnic danyon wrﬁnﬁzvm zniwindczeniu meEna Sprawdzit 28 pomocy numer werytitscgnege zaiwinm:i! na
stromie Paiskie] 120y Iniynierdw Budownictws RN pRD.OCE. R It e 3= g & biorem wialchwe] Girggows] by niymierdw
Budownictws. ’
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P WIELKOPOLSKA
7N OKREGOWA
;:‘/Y\‘:‘T" . 1ZBA

. ..1,‘_\' INZYNIEROW

el ~ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYS/NA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0Q054-153/2013 Poznati, dnia 11 czerwca 2013 T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, zpbén, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3§ 4, art. 13 ust, 1 pki 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péh. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Maciej Budzynski

_ magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 lipca 1980 r. w Gnicnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0182/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1.Podstawn do wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestri
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste.czlonkéw wladciivej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanle do Krajowej Kamisji Kwatifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw
‘Budowniclwa W Warszawie, za posrednictwem  Wielkopolskiej Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej 1zby Inzynictéw Budownictwa w Poznaniu w terininic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Kfojnisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Rin

X
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.]1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Maciej Budzyriski

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elekirycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projelktéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych

bez ograniczeri.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawi¢ samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jek:
siec, instelacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i wzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakecyjnej oraz
elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministta Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkéji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci. ’

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwaliﬁkacyj{\ej

Otrzymuja;
1. Pan Pawel Maciej Budzyhski

62-070 Dgbrowka ul. Patacowa 8A/1
2.0kregowa Rada 1zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa




