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LEGENDA

- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

Uwaga:

WSZELKIE PROPONOWANE W REALIZACJI ZMIANY WZGLEDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO
NALEZY UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM. ZMIANE NALEZY PRZEDSTAWIC W FORMIE
PROPOZYCJI LUB ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO DO AKCEPTACJI.

WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ URZADZENIA PODLEGAJA PROCEDURZE
ZATWIERDZEN MATERIALOWYCH. JEST ONA NADRZEDNA W STOSUNKU DO OPISOW
ZAMIESZCZONYCH NA RYSUNKACH. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE
MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRAWEM ATESTY | SPELNIAC POLSKIE NORMY.

W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA: .

- WARUNKI TECH. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH (WG
MINISTRA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ),

- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N),

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI
BUDOWLANEJ,

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW
MATERIALOW BUDOWLANO - INSTALACYJINYCH, » X

- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW |
WYKONYWANYCH ROBOT.

KOMINKI ODPOWIETRZAJACE MONTUJE SIE 1 NA 40-60 M? POLACI DACHU
POKRYCIE DACHU Bgoor(T1)
L

Jednostka projektowa:

APX ARCHITEKCI
62-070 Dabrowka
ul. Patacowa 3A/2
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biuro@apxarchitekci.com.pl
www.apxarchitekci.com.pl

Inwestor/uzytkownik/adres:

Miasto Poznan Dom Pomocy Spotecznej
UL. KONARSKIEGO 11/13, 61-114 POZNAN

Projekt/obiekt/adres:

PROJEKT MODERNIZACJI DACHU | INSTALACJI
ODPROWADZAJACEJ WODE, DESZCZOWA NA
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W POZNANIU
UL. KONARSKIEGO 11/13, 61-114 POZNAN

Rysunek/czesé/temat:

PRZEKROJE

Faza: Branza:
DACH [ PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
- PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA ICOPAL ICOPAL Projektant/imig i nazwisko/nr uprawnien: Podpis:
FIRESMART DUO-TOP 5,0, SZYBKI PROFIL SBS. PAPANA . ) )
P . h. G Si ki
OSNOWIE Z KOMPOZYTU SZKLANEGO Z ASFALTEM T OAOKK000. rateckd
MODYFIKOWANYM SBS Z WYPELNIACZEM MINERALNYM.
GRUBOSC PAPY 5,0 +/-6,2% MM
Projektant/imie i nazwisko/nr uprawnien: Podpis:

- PAPAPOKLADOWA FIRESMART DUO-BAZA 4,0, SZYBKI
PROFIL SBS. PAPANA OSNOWIE Z WEOKNINY
POLIESTROWEJ Z ASFALTEM MODYFIKOWANYM SBS Z
WYPELNIACZEM MINERALNYM. GRUBOSC 4,0 +/- 6,2%

Monika Gogotek

- WARSTWA TERMOIZOLACYJNA Z PLISTYRENU
SPIENIONEGO EPS 100 O GRUBOSCI 30CM

- WARSTWA PAROIZOLACYJNA Z PAPY ASFALTOWEJ
PODKLADOWEJ

- KONSTRUKCJA ISTNIEJACA STROPODACH
WENTYLOWANY
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