SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe dachu oraz roboty towarzyszace.

BUDYNEK POMOCY SPOLECZNEJ,

ul. Konarskiego 11/13, Poznan

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Kladzenie rynien

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elekirycznych

45321000-3 Izolacja cieplna

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

REMONT DACHU Z WYMIANA INSTALACIT ODGROMOWEJ

1. WYMIANA POKRYCIA I OCIEPLENIA DACHU
2. PRZEMUROWANIE KOMINOW WRAZ Z OCIEPLENIEM
3. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ




PRZEDMIQT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace remontu pokrycia
dachowego nad budynkiem

BUDYNEK POMOCY SPOLECZNE,
ul. Konarskiego 11/13, Poznan

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace prawidlowe
wykonanie robét przy wykonywaniu prac remontowych w budynku.

Zakres obejmuje wykonanie remontu pokrycia dachowego z wymiana obrobek blacharskich i rynien
dachowych oraz naprawa czapek betonowych kominowych i wymianie instalacji odgromowej. Prace
nalezy wykon_waé zgodnie z zapisemi ponizszej specyfikacji technicznej:

«  Rozebranic rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku

«  Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku pasa nadrynnowego

» Rozbidrka pokrycia z papy

+ Naprawa pokry¢ dachowych papa termoz grzewalng

+  Wykonanie termoizolacji z papy EPS 100 gr. 30cm

«  Pokrycie dachowe papg termozgrzewalng wraz z obrébkami

«  Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

+  Ocieplenie kominéw na wysokos¢ 50cm po obwodzie komina

+  Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer. Ponad 25cm w rozwinigciu

+  Rynny dachowe p6lokragle z blachy tytan-cynk o ér. 150 mm - montaz rynien

«  Pokryciz dachéw blzchg tytan-cynk - montaz pasow nadrynnowych i podryninowych

+  Rury spustowe dachowe potokragte z blachy tytan-cynk o ér. 120 mm - montaz lejow
spustowych

« Demontaz przewodéw wyréwnawczych mocowanych na wspornikach lub uchwytach

+  Przewody instalacji odgromowej napregzane poziome

+  Ziacza do rynny okapowe] w instalacji odgromowe; lub przewodach wyréwnawczych
montowane na dachu

+ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

« Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastgpny pomiar)

1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podtoza (sposoby przygotowania podioza podano
w opisach technologicznych ponizej).

2) Osadzamy dvhle drewniane, rynhaki i inne oprzyrzadowanie oraz wykonujemy wstgpna obrébke
komir6w, ogniomurdw itp. papa podktadows, a takze montujemy kliny odbojowe.

3) Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinigta na polaci dachowej i pozostawiona

w celu jej wyprostowania (wazne zwlaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten
posiada tzw. pamie¢ ksztaltu).

4) Rolke papy rozkladamy w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki. Nastepnie, po

2



przymiarce i ewentualnym przycigciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do potowy i
zgrzewamy, a fastgpnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

5) Pasy papy laczymy ze soba na zaklady:

- wzdhuiz rolki 8 cm,- zaktad poprzeczny 10-20 cm.

6) Miejsca zaktaddw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a
nastepnie szpachelka weiskamy posypke w asfalt na calej powierzchni zaktadu.

7) Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe papy, az do
momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym rozwijaniem
rolki. ' :

O prawidlowym zgrzaniu papy $wiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na calej
dhugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia si¢ wyptywu nalezy docisnaé zaktad przy
uzyciu watka silikonowego.

Uwaga! Brak wyplywu masy bitumicznej §wiadczy o nieprawidlowym zgrzaniu papy do podloza.
8) W celu poprawienia estetyki miejsce wyplywu masy bitumicznej mozna uzupetni¢ posypka.

9) Kolejne wassiwy papy rozmieszezamy tak, aby byly przesunigte wzglgdem siebie o 50%
szerokodci rolki (zaklady poprzeczne i podtuzne nie mogg zachodzié na siebie). Narozniki pap
lezacych na spodzie przycinamy pod katem 45° w celu uniknigcia zgrubien na zaktadach.

Remont pokrycia dachowego z papg wentylacyjna

1) Podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywno$¢ i wytrzymatoé¢. Stare pokrycie powinno by¢
dobrze zamocowane do podtoza (zaleca sig, aby liczba starych warstw papy nie przekraczala 5).
Podtoze nalezy oczy$ci¢ (musi by¢ suche, czyste, réwne, wolne od piasku, thustych plam i innych
zanieczyszczet). Wystepujace na podiozu wybrzuszenia (pgcherze) nacigc, wysuszy¢ (np. palnikiem)
oraz podklei¢ (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nieréwnoéci i zgrubienia usungé
(np. $cinajac wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac tate z papy podkiadowej).

2) Tak przygotowanc podioze nalezy podziurawié az do zawilgoconej warstwy (np. zawilgocona
izolacja termiczna). Zaleca si¢ wykonanie ok. 10 otworéw na 1 m® (np. wiertlem).

3) Podloze zagrentowag roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschnigcia (czas schnigcia roztworu
powirien by¢ okreslony przez producenta).

4) Rozlozy¢ luzem na potaci dachowej papg wentylacyjng. Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w
nastepujacych miejscach:

- przy okapie,

- przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

- przy dylatacjach budynku,

- przy kominach, ogniomurach itp.

Pas papy wentylacyjnej nalezy odsunac od powyzszych miejsc na odleglos¢ przynajmniej 50 cm. Papg
wentylacyjna ukladamy na zaklad wynoszacy ok. 2 cm.

1) Zgrzaé warstwe papy podkladowej. Papa zostaje zgrzana z podiozem przez otwory W papie
wentylacyjnej.

2) Zgrzaé warstwe papy wierzchniego krycia,

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk o grubosci od 0,5 mm do

0,6 mm mozna wykonywa¢ a kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej ad -15°C. Robot nie
mozna wykonywaé 'na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznoéci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczane w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z.obszaru dylatacji.

Warunki doboru1 wykonani. instalaji odgromowej sa okreslone przez nastgpujgce normy:

«  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi.



«  PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

++ PN-IEC 613 12-1:2001 Ochrona przed piorunowymtimpulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogélne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czg$¢ 2: Ekranowanie obiektow, polgczenia
wewnatrz obiektow i uziemienia.

«  PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-
chronnych.

Elementy instalécji odgromowej

Zadaniem instalacji odgromowej (piorunochronu) jest przejgcie pradu piorunowego i bezpieczne
odprowadzenie go do ziemi.

Instalacja sktada sig z przewodzacych elementow konstrukcyjnych budynku (pokrycia dachowe,
obrébki blacharskie, przewody kominowe) oraz elementéw na nim zainstalowanych. Elementy te
nalezy potaczy¢ odpowiednimi przewodami. System odgromowy, projektowany indywidualnie dla
kazdego budynku, sklada si¢ z nastepujacych elementow:

Zwody. Ich zadaniem jest przyjmowanie wytadowani atmosferycznych (pradu piorunowego). Zwodami
powinny byé elementy konstrukcyjne budynku (zwody naturalne) lub ich czgéci wykonane

z metalu (zw6d musi by¢ dobrym przewodnikiem pradu). Dobrym i powszechnie stosowanym zwodem
jest metalowe pokrycie dachu (np. blachodachéwka). Warunkiem jest, by blacha zastosowana jako
zw6d miala odpowiednia grubos¢.

Zwodami mogg by tez specjalnie do tego celu utozone na dachu przewody metalowe (zwody
sztuczne). Moga to by¢é tzw. druty odgromowe, a takze druty i linki. Ich minimalne przekroje okre$lone
sg przez normeg PN-IEC 61024 1 i wynosza:

+ stal ocynkowana - 50 mm2,
e miedz- 35 mm2,

¢ aluminium - 70mm?2.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekazie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspolrzgdne punktow gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej lub zakresu robot i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochronie przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja preiektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg.

Zgodno$é robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
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nadzoru.

Stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg()lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy maja byé zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre§lonego przedziahu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli. to takie materiaty zostang zastapione innymi a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenié terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
Az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace. w tym: ogrodzenia. porgeze, o$wietlenie. sygnaty
i znaki ostrzegawcze. dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét. wygody
spotecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptlacie i przyjmuje
sie, ze jest wljczony w ceng umowna.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczemowych Wykonawca bedzie: a)
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzefl
lub ucigzliwoéci dla osob lub whasnoSci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan,

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona prze-iwpuzarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach pojazdach.

Materialy tatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe uszkodzenier tych instalacji i urzgdzen w
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czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego na powierzchni terenu i pod jego oznaczenie i zebezpieczenie przed uszkodzeniem.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz spizet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.

U. Nr 169 poz. 1650

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagafi prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleti i
inne odno$ne dokumenty. '

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i
inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za jako$é wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za: jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ dokumentacja
(projektows i kosztorysowa) i niniejsza: ,specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

- zachowa szczegolng staranno$¢ i ostroznos¢ przy wszystkich pracach koniecznych do wykonania:
izolacji cieplnej ,

- zapewni mozliwo$¢ ciagtego, bezpiecznego wejécia do budynku ze wszystkich stron, z ktérych ona
istnieje, :

- podczas realizacji rob6t musi: przestrzegaé wszystkich przepisow: BHP, przeciwpozarowych, San.-
Epid., itp. (obejmujacych m.in.: zabezpieczenie terenu budowy,

- zapewnié ochrong: Srodowiska i przeciwpozarows, wlasnosci publicznej i prywatnej, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, itp.,

- whaéciwie postepowaé: z materialami a zwlaszcza: ze szkodliwymi dla otoczenia oraz ponosi
pelng odpowiedzialnos¢ - w przypadku: zaistnienia szkody, powstatej w wyniku wadliwego
prowadzenia robot, o
- jest zobowiagzany do: dokladnego wykonywania polecen nadzoru (inwestorskiego oraz autorskiego),

- ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich wedlug Art. 5.1. Ustawy,,Prawo Budowlane” tj.

1) zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,



-2) ochrong prze:l pozbawieniem:

a) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tgcznosed,

b) deplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
i posiada¢ aprobaty techniczne atesty i certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodno$ci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow. Wykonawca jest
zobowiazany na kazde wezwanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane
materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane.
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych Wykonawcea przedstawi Inspektorowi
nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$§¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé zastosowania rdéznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Zgodnie z okre§lenizm art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
materiaty do rmowacji sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i
aprobatami technicznymi.

Wszystkie materialy dotyczace wykonywania prac remontowych musza by¢ wytworzone fabrycznie i
muszg by¢ zgodne z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng ITB udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT)

SPRZET I NARZEDZIA

Do wykonania prac bedzie potrzebny nastepujacy sprzet: wyciag jednomasztowy z napgdem
elektrycznym samochod dostawczy 0.9t :

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, drabiny i rusztowania.
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji malarskich,

Do wykonywania rob6t dachowy nalezy stosowac:

- palniki gazowe

- butle gazowe

- drabiny i rusztowania.

Sprzet uzyty do wykonania robo6t budowlanych powinien by¢ zgodnv z wymogami sztuki budowlanej
i zgodny z wymienionym w Katalogach Nakladéw Rzeczowych w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysowych

TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy
uzy¢ zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robot i wyszczegolnionego w
poszczegblnych pozycjach przedmiarowych.



WYKONANIE ROBOT )

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

+  przedmiarem robot

. zapisami w dzienniku budowy prze inwestora

. obowiazujacymi przepisami wykonania i odbioru robdt

«  §wiadectwami, aprobatami lub indywidualna dokumentacjg wyrobu

+  instrukcjami producenta )

« . obowiazujacymi przepisami bhp i ppoz.

+ zgodnie ze sztuka budowlang

+  zgodnie z instrukcjami ITB

«  zastosowane materialy musza by¢ trwale i estetyczne oraz dopuszczone do stosowania
w budownictwie uzyteczno$ci publicznej

+  elementy nietypowe muszg posiadaé opinig ITB potwierdzajaca prawidtowos¢
wykonania ze wzgledéw wytrzymatosciowych

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wimna obejmowac:

. zgodnoéé technologii przewidzianej w przedmiarze

+  zgodnoi¢ uzytych materiatéw w stosunku do przedmiaru
+  zgodno$¢ uzytych materialéw z polskimi normami

«  zgodno§¢ wykonania robét z przedmiarem robot

«  atesty na materialy budowlane

+  jako§¢ robot zanikowych

e jako$é robo okladzinowych

ODBIOR ROBOT

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot. sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot, szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

2. protokoty odbiorow robét ulggajacych zakryciu i zanikajacych, protokéty odbioréw czedciowych,
3. dzienniki budow? i ksigzki obmiarow (oryginalny),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

5. deklaracje zgodno§ci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoéci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na
wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej.
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzeni,

6. W przypadku, gdy wg komisji. roboty pad wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie heda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Odbior Robét zanikajacych i vlegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci | jakoé=i wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym



wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i poWiadorfiienia otym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakoé 1 iloéé Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Powinien odby¢ sig¢ w oparciu o:

+  przedmiar robot

+  przepisy prawa budowlanego

«  protokoty lub potwierdzenia robot zanikowych

« normy polskie

«  staranno$¢ i doktadno$¢ wykonania robot

przepisy prawa budowlanego

+  uprzatniecie placu budowy

+ terminowos$¢ wykonania prac

»  warunki techniczne odbioru robot

«  wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang
J atesty i aprobaty

JEDNOSTKI OBMIAROWE

Zamawiajacy oczekuje wykonania kosztorysu ofertowego pozycji przedmiaru rob6t metoda szczegdlowy
na podstawie druku przekazanego przez Zamawiajgcego wg Rozporzadzenia Ministra Regionalnego i
Rozwoju Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych /Dz.U.80 poz.867./

NORMY I PRZEPISY OBOWIAZUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Wymagania normowe - PN i BN (PN-C-81607:1998, PN-C-81914:2002 i normy zwigzane) Instrukcje
montazu producentéw wbudowanych materiatow.

Warunki procedury wykonania i odbioru wg postanowiefi okre§lonych w umowie.

Roboty ogélnobudowlane cz-1-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych Warszawa 1977 wyd. [l MBiPMB ilTB

Rozporzadzenir Ministra Infrastruktury z dna 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bhp i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108
poz953 z dnia 17.07.2002r) PN -69/B-10280 Roboty malarskie budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgéé B - Roboty wykoficzeniowe”,
wydanie I'TB - 2003 r.



* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu gazowego(Dz. U. 2010 Nr 133 poz. 891. PN-91/B-02020 Stolarka okienna
Instrukeje producenta.

PN-68/B-10020 PN-70/B-1 01 00 PN-

91/S-1 01 02 PN-89/B-81400 PN-EN

13300:2002

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom " czgé¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki' techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITS czgs¢ S: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4:
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