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PROJEKT MODERNIZACJI POKRYCIA DACHOWEGO
w budynku Domu Pomocy Spotecznej ul. Konarskiego 11/13, Poznan

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Ogledziny i pomiary istniejgcego budynku

Wizja w terenie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

1.5. Ustawa Prawo Budowlane

B Wi

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje dachu, instalacji odprowadzajgcej
wode deszczowa, instalacji odgramiajace;.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Charakterystyka budynku i stan techniczny wg inwentaryzacji

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Konarskiego w Poznaniu. Teren, na ktorym
posadowiono budynek posiada niewielkie réznice w terenie. Obiekt wykorzystywany
jest jako dom pomocy spotecznej na pobyt staty oraz czasowy. Budynek posiada
pokoje jednoosobowe, dwuosobowe oraz trzyosobowe, w tgczna liczba mieszkancéw
mogacych przebywa¢ w budynku to 96.Na elewacji zachodniej znaduje sie gtowne
wejscie do budynku. Przedmiotowe obiekty — dachy sg w stanie czesciowo bardzo
ztym. Instalacja teletechniczna luzno potozona na dachu, kominy nie posiadajg
warstwy izolacyjnej. Brak obrobki blacharskiej zabezpieczajgcej kominy
wentylacyjne. Cze$¢ rynien uszkodzonych, przepuszczajgcych wode.

4, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI POKRYCIA
DACHOWEGO

4.1 OPIS REMONTU DACHU

Dach na istniejgcym obiekcie zaprojektowano jako stropodach gestozebrowy
(Informacja na podstawie archiwalnej dokumentacji). Projekt modernizacji dachu
zaktada rozbidrke istniejgcego poszycia dachu, instalacji odgromowej oraz instalacji
odprowadzenia wody z dachu. Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy wyroéwnac
poditoze za pomocg warstw cementowych. Nastepnie warstwe paroizolacyjng z papy
podktadowej. Warstwa termoizolacyjna z styropianu EPS 100 o grubosci 30cm, lub
wetny mineralnej twardej zaznaczonej na rzucie dachu. Nastepnie papa
podktadowa Firesmart Duo-Baza 4,0, szybki profil SBS. Papa na osnowie z wtokniny
poliestrowej z asfaltem modyfikowanym SBS z wypetniaczem mineralnym . Grubosé¢



4,0 +/- 6,2%. Papa wierzchniego krycia Icopal Firesmart Duo-top 5,0, szybki profil
SBS. Papa na osnowie z kompozytu szklanego z asfaltem modyfikowanym SBS z
wypetniaczem mineralnym. Grubo$¢ papy 5,0 +/- 6,2 % mm. Na gornej krawedzi
dachu nalezy stosowa¢ kominki odpowietrzajgce. Lokalizacje kominkéw wg
wytycznych  producenta. Krawedzie dachu nalezy wzmocni¢ skrzyniami
wzmocnionymi stalowymi katownikami z ptyty OSB o grubosci 2,2 cm,
przytwierdzonymi do podtoza za pomocg kotew wklejanych chemicznie. Obrobki
blacharskie z blachy Tytan cynk gr. 0,8mm. Istniejgce przewody ( teletechniczne)
lezgce luzno na dachu nalez zabezpieczy¢ za pomocg peszli. Peszle utozy¢ ukry¢ w
warstwie termoizolaciji.

Istniejgce zadaszenie wiaty zaimpregnowac olejem transparentnym Osmo oraz
potozy¢ dachdwke bitumiczna.

4.2 Roboty dekarsko - blacharskie

Rury rynny poétokragte zewnetrzne dla odwodnienie dachowych blacha tytan- cynk ,
rozmiar podany w czesci rysunkowej.

Obroébki blacharskie wykonczenia dachu blacha tytan-cynk gr. 0,65 mm
Opierzenia budynku wykonac¢ z blach tytan cynk gr. 0,65 mm tgczonych na rgbek
stojgcy.

Opierzenia kominéw wykonaé z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm

4.3 ZABEZPIECZENIE USZKODZONYCH ELEMENTOW ZELBETOWYCH
W przypadku odstoniecia dachu i zauwazenia uszkodzenia ptyty gestozebrowej
nalezy zgtosi¢ do projektanta.

Odstoniete elementy zelbetowe ptyty zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg Sopro
Repadur KS, nastepnie wykonaé¢ warstwe kontaktowg z Sopro Repadur MH. Ubytki
betonu uzupetni¢ za pomocg Sopro Repadur 50. Powierzchnie wyréwnujemy za
pomocg Sopro Repadur 5.

4.4 PRACE POZOSTALE ZWIAZANE Z POWIERZCHNIA DACHU
Jako niezbedne nalezy przyjg¢ wykonanie dylatacji w miejscu istniejgcej dylataciji
budynku. Dylatacje zrobi¢ za pomocg sznura dylatacyjnego oraz dodatkowych
uszczelnieh z papy nad dylatacja wg rysunku detalu dotgczonego do
dokumentacji

4.5 ODPROWADZENIE WODY

Odprowadzenie wody z dachu za pomocg rynien oraz rur spustowych
wykonanych z blachy tytan-cynk. Rozmiary oraz lokalizacje pokazano na czesci
rysunkowej. Spadki dachu pozostajg bez zmian.
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