Misione

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspéinego Slownika Zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCH @ WYMIANA DZWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
ADRES INWESTYCJE  :  ul Konarskiego 11/13, 61-114 Poznan
WAWESTOR Do Pomozy Spoteczngj
ADRES INWESTORA  :  ul. Konarskiego 11/13, 81-114 Poznari
SPORZADZIL ALKULACIE ¢ Biuro Projekiowe Mistone (Ogbinobudowlana)
DATA OPRACOWANIA ;o 2022-03-28
WYKONAWCA INWESTOR
Diata opracowarnia Data zatwierdzenia
2022-03-28
MISTONE Sp. z 0.0.
62-330 Zasutowo
ul. Sasnowa 2 NIP 7891776147

tel. 667 429 505 REGON 380077502

www.mis;t e.pl KRS 2300730209

Dokument zostal opracowany przy pomacy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sig¢ modernizacje szybu windy w budynku Domu Pomocy Spotecznej. Zakres prac obejmuje madernizacje tj. wymiane urza-
dzenia dzwigowego. W sktad przewidzianych prac wchodzi m.in.:

- demontaz istniejgcego urzadzenia dzwigowego wraz z osprzetem,

- montaz nowego urzadzenia dzwigowego,

- dostosowanie wejé¢ do windy,

- wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych,

- wykonanie prac naprawczych w tym wykonanie: napraw istnigjacego tynku, wykonanie nowego tynku w cze$ci zamurowanego otworu.
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DPS_Poznani.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 IWYMIANA WINDY - o
1|Kalkulacja Demontaz istniejacego dzwigu osobowego - kabina stalowa 1330 x 1400 mm, |kpl.
d.1|wiasna przelotowa, liczba przystankow 3
1 B kpl. 1,000 |
b N B | RAZEM 1.000
2|Kalkulacja Demontaz istniejacej aparatury sterowej dzwigu kpl. |
d.1|/wlasna
1 B B kpl. 1,000
RAZEM 1.000
3|Kalkulacja  |Wykonanie prac towarzyszacych budowlanych - dostosowanie wejs¢ do windy |kpl.
d.1|wiasna poprzez podniesienie nadprozy w piwnicy 2xIPE120; naprawa tynkéw w szybie
windy; zamurowanie jednego wejécia i wykonanie na nim fynku cementowo-
wapiennego
1 kpl. 1,000|
RAZEM 1,000
4|Kalkulacja Wywiezienie i utylizacja zdemontowanego dZzwigu oraz pozostalych elementéw | kpl.
d.1|wiasha rozbi6érkowych
1 - - kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|Kalkulacja Dostawa i montaz nowego dzwigu osobowego o parametrach: kpl.
d.1|wtasna Charakterystyka: dzwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu to-
2ek szpitalnych wraz z personelem oraz os6b niepeinosprawnych
Udzwig: 630 kg
llo$¢ oséb: 8
llo$¢ przystankow: 3
Wysokos$¢ podnoszenia: 6,07 m
Kabina:
wymiary SxGxH ok.1100 x 1400 x 2100 mm (masymalne wykorzystanie istnie-
jacego szybu)
' ilo$¢ wejsé 1 (nieprzelotowa)
panel sterowy: stal nierdzewna |
panele kabiny: stal nierdzewna |
‘ podioga: wyktadzina trudnoscieralna z dodatkiem karborundu, grubo$¢ min. 2 |
mm |
| lustro: 1/2 $ciany tylnej
porecz: 1x okragla ze stali nierdzewnej
| odwietlenie: LED - energooszczedne ostoniete taflg szkia bezpiecznego.
Diody techniczne montowane nad sufitem petnigce role oswietlenia awaryjne-
go dziatajgcego min. 2h podczas zaniku napigcia.
|
Drzwi:
wymiary SxH 900 x 2000 mm
rodzaj: 2 panelowe centralne, ognioodpome El 60
materiat: stal nierdzewna
Wymiary szybu:
podszybie: 1500 mm
nadszybie: 4180 mm
szerokosé: 1950 mm
gltebokosé: 1740 mm
Predkosé: 1,00 m/s
Moc napedu: o0 mocy ok. 4,9 kW (+/- 5%}, bezreduktorowy, liniowy, o wysokiej
sprawnosci, dostosowany do pracy ciezkiej
Tryb jazdy: zbiorczos¢ gora / dét, zjazd awaryjny do najblizszego przystanku,
zjazd pozarowy '
Maszynownia: w piwnicy obok szybu
tacznosé: system powiadamiania ekip ratowniczych - GSM, system komunika-
cji gisowej kabina - maszynownia - interkom, zdalne diagnozowanie awarii i
wglad do parametréw, system zdalnego monitoringu technicznego pracy dzwi-
u
Zastosowanie: budynki istniejgce
1 == kpl. 1,000
i RAZEM 1,000
6|Kalkulacja  |Podigczenie instalaciji elektrycznej wraz z podigczeniem do rozdzielni; wykona- [kpl.
d.1|wiasna nie niezbednych prac instalacji elektrycznej do prawidlowego uruchomienia
windy
1 B kpl. 1,000
B - RAZEM 1.000
7|Kalkulacia |Wykonanie prob technicznych i uruchomienia dzwigu, sporzadzenia dokumen- |kpl.
d.1|wiasna tacji technicznej do rejesiracji UDT dla dzwigu, uzgodnienie dokumentacji
technicznej i zakresu odbioru w Urzedzie Dozoru Technicznego oraz rejestra-
cje dzwigu w UDT, odbior techniczny dzwigu i uzyskanie w UDT decyzji o do-
puszczeniu do eksploatacji w imieniu Zamawiajacego
) 1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
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