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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

4.1.
4.2.
4.3.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

10.

Spis tresci

Skroty

Podstawy normatywne

Ryzyko i zrodlo uszkodzen

Informacje o projekcie

Wybor ryzyka do uwzglednienia

Parametry geograficzne i budynku

Podziat obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowe;j
Linie zasilajace

Wiasciwosci obiektu

Ryzyko pozaru

Srodki podjete w celu minimallizacji skutkéw pozaru
Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego
Zewnetrzne ekranowanie przestrzenne

Analiza ryzyka

Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Wyb6ér srodkéw ochrony

Obowiazek prawny

Informacja ogélna

Definicja

’@ | DEHN Risk Tool 21/17 (3.201) - 2022-03-04

ADMINISTRACY Jivs

M BT SN FCZNEJ
. -51

ﬂ\mﬂ JAA . Agnieszhewandows’  ga. e 21-134

Strona 2z 16



Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektéw
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

1. Skroty
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Stopa amortyzacji

Czas amortyzacji

Roczny koszt zwierzagt w strefie budynku, w gotéwce

Wartos¢ strefy w budynku, w gotéwce

Wartos$¢ zawartosci w strefie, w gotéwee

Wartoéé systemow w strefie (z ich funkcjami wigcznie), w gotoéwce
Warto$¢ taczna budynku, w gotéwee

Wspédiczynnik potozenia

Roczny koszt catkowitych strat w przypadku braku srodkéw ochrony
Roczny koszt wybranych srodkéw ochrony

Roczny koszt strat resztkowych

Wyréwrnianie potencjatéw w ochronie odgromowej

Wysokos$é obiektu

Najwyzszy punkt obiektu

Stopa procenotwa

Wspétczynnik zwigzany ze skutecznoscig ekranowania obiektu (zewnetrzny ekran)
Wymiar oka siatki ekranu budynku

Wspdiczynnik skutecznosci ekranu wewngtrz budynku

(dotyczy wewnetrznego ekranu)

Wymiar oka siatki wewnetrznego ekranu budynku

Utrata zycia ludzkiego w obiekcie

Utrata ustugi publicznej w obiekcie

Utrata ustugi publicznej w urzadzeniu ustugowym

Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie

Dlugos¢ budynku

Piorunowy Impuls Elekiromagnetyczny ,

Ochrona odgromowa (skiadajaca sie z zewnetrznej ochrony (LPS) i $rodkéw ochrony
przed LEMP)

Poziom ochrony odgromowej

Urzadzenie piorunochronne

Strefa achrony odgromowej (strefa, w ktorej okreslone jest oddziatywanie
elektromagnetyczne pioruna)

Stopa eksploatacyjna

Liczba-groznych zdarzen wskutek wytadowan w obiekt

Gesto$é piorunowych wyladowan doziemnych
.Pradepoélobieﬁstwo.ﬁzycznego__uszkodzergia obiektu (wytadowania
wobiekt): '

Wyréwnanie potencjatéw w ochronie odgromowej:

Skoordynowany uktad SPD

Ryzyko strat _

Ryzyko utraty zycia ludzkiego w obiekcie -

Ryzyko utraty ustugi publicznej w obiekcie

Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie

Ryzyko uiraty wartosci materialnej w obiekcie

Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowania w obiekt)
Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obisktu —wytadowania w obiekt)
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Rc Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w obiekt)

Rm Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu obiektu)

Ry Komponent ryzyka (porazenie istot Zywych — wytadowania w przytgczone
urzgdzenie ustugowe)

Ry Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wytadowania w przylgczone
urzgdzenie ustugowe)

Rw Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wyladowania w przytgczone
urzgdzenie ustugowe)

Rz Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego - wyladowania w poblizu
urzgdzenia ustugowego)

RT Ryzyko dopuszczalne (maksymalna wartosé ryzyka, kiérg mozna tolerowac w obiekcie
poddawanym ochronie)

r§ Wspétczynnik redukcji strat w zaleznosci od ryzyka pozaru

o Wspotczynnik redukcii strat dzieki zabezpieczeniom przeciwpozarowym

SM Roczne oszczednosci

SPD Urzgdzenie do ograniczania przepieé

SPM Srodki ochrony przed LEMP (érodki redukujace ryzyko uszkodzenia urzgdzen
elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP - piorunowego impulsu
elektromagnetycznego)

tex Czas wystepowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej

w Szerokos$¢ budynku

4 Strefy w budynku

2. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 sktada sie z nastepujgcych czesci:

- PN EN 62305-1:2008 - ,Ochrona odgromowa ~ Czes$é 1: Zasady ogdine*

- PN EN 62305-2:2008 - .Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

- PN EN 62305-3:2009 - ,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie Zycia“

- PN EN 62305-4:2009 - ,Ochrona odgromowa — Czg$é 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach”

3. Ryzyko i Zrédio uszkodzen 7

Aby unikna¢ strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje sie zastosowanie specyficznych
srodk6w ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest analiza
ryzyka i Srodki ochrony odpowiednie do wystepujgcego zagrozenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest,
aby obliczone istniejgce ryzyko ograniczyé do wartosci akceptowanej (tolerowanej) RT przez dobér
odpowiednich Srodkéw ochrony.

Do okreslenia spodziewanego ryzyka dla danego obiektu, rozpatruje sig dany obiekt bez
zadnych $rodkéw ochrony (stan istniejgcy). Ryzyko zwigzane z powstaniem utrat wskutek bezposredniego
/ posredniego trafienia pioruna w obiekt jak rowniez w linie wchodzace do obiektu bedzie oznaczane jako

R. Skala utrat w ujeciu rocznym jest miarg ryzyka utrat. Rozréznia sig nastepujgce rodzaje ryzyka dla
obiektu:

* Ryzyko R,:Ryzyko utraty Zycia ludzkiego;
* Ryzyko R,: Ryzyko utraty ustugi publicznej;

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektéw
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

* Ryzyko R3:Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego;
* Ryzyko R,: Ryzyko utraty wartosci materialnej;

Zaleznie od cech budynku moga byé uwzgledniane wszystkie ryzyka, jedno lub wybrane. Kazde ryzyko jest
zdefiniowane co do jego wartosci tolerowanej. Aby osiggngé tolerowany (akceptowany) poziom ryzyka,
ustala sig optymalny dobér, pod wzgledem technicznym i ekonemicznym, $rodkéw ochrony np.

zewnetrznej ochrony. odgromowej wg PN EN 62305-3:2009 jak réwniez ogranlczmkow przepigc - SPD wg
PN EN 62305-4:2009.

Dla doktadnego okreslenia ryzyka analizuje sie kazde szczegétowo. Kazde ryzyko skiada sie z sumy
komponentéw danego ryzyka.

-Ry=Rp +Rg +Rp+ Ry + Ry + Ry + Ry + Ry
*R,=Rg+Rg +Ry +Ry + Ry + Ry
*Ry=Rg +Ry

*R,=Rp+Rg +Re + Ry + Ry +Ry + Ry +Ry

Komponenty ryzyka opisujg pewne zagrozenie. Kazdy ko,mpbnént ryzyka opisuje pewne zagrozenie i
wynikajgca z tego mozliwosé utraty. Utraty zwigzane z oddziatywaniem.pioruna definiuje sig¢ nastgpujgco:

» L1 = utrata Zycia ludzkiego
« L2 = utrata ustugi publicznej;
» L3 = utrata dziedzictwa kulturowego;
« L4 = utrata wartosci materialnej;
Korf_nponenty ryzyka sg przyporzadkowane do mozliwych utrat nastepujaco.

Zestawkomponentow ryzyka z uwagi na zrodia. uszkodzenia.

oTE, ey 8
[Raf %y 3§ A /]

Zrodto S1: Komponenty ryzyka zwigzane z wytadowaniem w objekt

Ra Komponent zwigzany z porazeniem istot Zywych napieCiéihi dotykowymi i Krokowymi w
obiektéw zawierajacych inwentarz Zywy — straty typu L4 z mozliwoscia Utraty zwierzat.

Rp Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiekiu wskutek groZznego iskrzenia i
zainicjowania pozaru lub wybuchu, ktéry moZe rowniez: zagrazaé Srodowiskil. Powstawaé
mogg wszystkie typy strat (L1, L2, L3i L4).

Rec Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego ukiadu wywolanq przez LEMP Moga wystaplc

< straty typu L2 i L4 we wszystkich przypadkach i typu L1 w przypadku obiekiéw z ryzykiem
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiekiéw
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Zrédio S2:

Rm

Zrédio S3:

Ry

Ry

Rw

Zrédio S4:

Rz

wybuchu, szpitali lub innych obiektéw, w ktorych awaria wewnetrznych uktadéw natychmiast
zagraza Zyciu czlowieka.

Komponenty ryzyka zwigzane z wytadowaniem w poblizu obiektu

Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego ukiadu, wywotang przez LEMP. Moga wystapic
straty typu L2 i L4 we wszystkich przypadkach, i typu L1 w przypadku obiekiéw z ryzykiem
wybuchu, szpitali lub innych obiektéw, w ktorych awaria wewnetrznych uktadéw natychmiast

zagraza zyciu cziowieka.

Komponenty ryzyka zwiazane z wyladowaniem w urzadzenie usfugowe

Komponent zwigzany z porazeniem istot Zywych napieciami dotykowymi wewnatrz obiektu
wskutek pradu pioruna wplywajgcego do linii wehodzacej do obiektu. Moga powstawag straty
typu L1, a w przypadku posiadlosci rolniczych — straty typu L4 z mozliwoscig utraty zwierzat.
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem (pozarem lub wybuchem zainicjowanym
groznym iskrzeniem pomiedzy wewnetrzng instalacjg a czesciami metalowymi na ogdt w
punkcie wejscia linii do obiektu) powodowanym przez prad pioruna przenoszony poprzez
‘wchodzgce urzadzenia ustugowe. Wystgpi¢ mogg wszystkie typy strat (L1, L2, L3 i L4).
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych ukladéw, wywolywang przepieciami
indukowanymi we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu. Mogg wystapi¢ straty
typu L2 i L4 we wszystkich przypadkach i typu L1 w przypadku obiektéw z ryzykiem wybuchu
i szpitali lub innych obiektdw, w ktdrych awaria wewnetrznych ukladow natychmiast zagraza
Zyciu cziowieka.

Komponenty ryzyka zwigzane z wyladowaniem w poblizu urzadzenia
ustugowego

Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych ukiadow, wywolywang przepieciami
indukowanymi we wehodzgcych liniach i przenoszonych do obiektu. Mogg wystapi¢ straty
typu L2 i L4 we wszystkich przypadkach, wraz z typem L1 — w przypadku obiektéw z

ryzykiem wybuchu i szpitali lub innych obiektow, w ktorych awaria wewnetrznych
uktadéw natychmiast zagraza zyciu cziowieka.

Analiza poszczegoinych komonentéw ryzyka, o wysokiej wartosci, wskaze na mozliwe do zastosowania
srodki ochrony w celu redukgji wartosci fych komponentow.

Biezgca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu Dom Pomocy Spotecznej - abjekt Obiekt
wskazuje na koniecznosé zastosowania srodkow achrony. Warto$é ryzyka dla obiektu zostata okresiona i,
jesli to konieczne, muszg by dobrane $rodki ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie
tylko wybdr kiasy ochrony odgromowej (LPL I, 11, 1il lub V) lecz szereg $rodkdw ochrony wigcznie ze
srodkami do redukgji pola magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie nalezy dobra¢ uzasadnione ekonomicznie $rodki ochrony, odpowiednie do wiasciwosci
istniejgcego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

4. Informacje o projekcie

4.1 Wybor ryzyka do uwzglednienia

Ze wzgledu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Obiekt, zostaty wybrane i uwzglednione nastepujace ryzyka:

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiekidw
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Ryzyko R4:  Ryzyko utraty zycia ludzkiego; Rt: 1,00E-05

Akteptowane warto$ci poszczegoinych czesci ryzyka RT zostaly okreslone. Wartosci akceptowane ryzyka
dia R1, R2, R3 oraz R4 zostaly podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejgce ryzyko ograniczyé do wartosci akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dobdr odpowiednich $rodkéw ochrony uzasadnionych ekenomicznie, ktére to ryzyko ograniczg do
akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejgce ryzyko ograniczyé do wartosci akceptowanej (ponoszonej) RT

przez dobdr odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktére to ryzyko ogranicza do
akceptowanego poziomu.

4.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawg analizy ryzyka zgodnie z normg PN EN 62305-2:2008 Jest gestosé piorunowych wyladowarn
doziemnych Ng. Okresla ona liczbg bezposrednich wytadowari piorunowych doziemnych na km? na rok
[1/rok/km?]. Wartos¢ 1,80 wytadowan piorunowych na km? na rok zostata okreslona.dla potozenia obiektu
Obiekt przy wykorzystaniu mapy gestosci plorunowych wytadowary dozuemnych W rezultacie ze wzgledu
na potozenie obiekiu Ilczba dni-burzowych wynosi 18,00 roczme

Informacja o gestoscp-’plqruagwych wy’radowan. dqmemnych.zosta%a pobrana z nastepujgcej mapy:

/aEH fress .
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

L wg= 15Wm
[ Mg = 25 wiblan?irok

9 2% 94 %1
Wil died

Srednie gestodei Ng wyadowas piomnowych na tereriie Polski

Wymiary budynku decydujg o zagrozeniu bezpos$rednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania
bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sg okreslane w oparciu o te wymiary. W rezultacie obliczono
nastepujgce powierzchnie zbierania:

e wyladowan bezposrednich: 9 376,00 m?,

¢ wytadowan posrednich (obok obiekiu): 257 759,00 m2.

-
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Srodowisko ofaczajgce obiekt jest istotnym czynnikiem okreslajacym liczbg mozliwych bezposrednich /
posrednich uderzer pioruna. Dla obiektu Obiekt jest ono zdefiniowane fiastepujgco: ‘
Wzgledne potoZenie Cdb: 0,25 C : o '

Jesli gestosé piorunowych wytadowan doziemnych odnosi sie do wielkosci i srodowiska obiektu, nalezy
oczekiwac czestosci: '

¢ bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,0042 uderzen / rok,
e posrednich uderzen w obiekt: NM = 0,4597 uderzefi / rok.
4.3 Podzial obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowej
Obiekt budowlany Obiekt nie zostat podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

5. Linie zasilajgce

Wszystkie linie wechodzgce i wychodzace z budynku s'q:uwz‘gledn'ia‘né w analizie ryzsika. Przewodzace rury
nie sg uwzgigdniane jesli s podigczane do gléwnej szyny uziemiajgcej. Jesli nie sg uziemione to nalezy je
uwzglednic w analizie ryzyka (wymagania wyréwnania potencjatowt).
W analizie ryzyka dla budynku Obiekt uwzgledniono nastepujgce linie:

- Przewad 1

5.1 Przewdd 1

Ulozenie linii; Zakopana
Rezystywnos¢ gruntu: 500,00
Wzgledne potozenie: Obiekt otoczony wyzszymi obiektami lub drzewami

-
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiekiow

zgodnie z PN EN 62305-2:2008
Otoczenie: Miejskie (wysokos¢ budynkéw od 10 m do 20 m)
Transformator: Tylko urzgdzenie ustugowe

Diugos¢ linii na zewnatrz budynku wynosi 10,00 m.

W oparciu o to okreslono nastegpujace ‘powierzchnie zbierania dla linii:
- Powierzchnia zbierania wytadowan w linie: 224,00 m?
- Powierzchnia zbierania wytadowan trafiajacych w poblizu linii: 5 590,00 m?

Napiecie wytrzymywane wyposazenia podiaczonego do linii Przewdd 1, zostato okreslone jako 1,0 kV <
Uw <=1,5kV.

UlozZenie przewodow w budynku jako: Kabel nieekranowany - brak trasowania w celu uniknigcia petii.

6. Wiasciwosci obiektu
6.1 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru stanowi wazne kryterium przy okreslaniu klasy ochrony odgromowej (LPS) dia budynku.
Stopniowanie ryzyka pozaru opiera sig na wartosciach specyficznego obcigzenia ogniowego. Obcigzenie
ogniowe jest ustalane przez eksperta ochrony p-poz lub definiowane po konsultacji z wiascicielem
budynku lub jego firma ubezpieczeniowa. Rozroznia si¢ nastepujace kryteria:

Brak ryzyka pozaru

Niskie ryzyko pozaru (obiekty o charakterystycznym obcigzeniu ogniowym mniejszym niz 400 MJ/m?)
Zwykte ryzyko pozaru (obiekty o charakterystycznym obciazeniu ogniowym zawartym migdzy 400 MJ/m? a 800
MJ/m?)

Wysokie ryzyko pozaru (obiekty o charakterystycznym obcigzeniu ogniowym wigkszym niz 800 MJ/m?)
Wybuch: strefa 2/22

Wybuch: strefa 1/ 21

Wybuch: strefa 0/20

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujgcym wybor koniecznych srodkow
ochrony. Ryzyko.pozaru dla danego obiektu Obiekt okreslono nastepujgco:

- Zwykle
6.2 Srodki podjete w celu minimallizacji skutkoéw pozaru
Zostaly zaznaczone nastepujgce srodki ochrony stuzace do ograniczenia ryzyka pozaru:

- Gasnice, state obslugiwane recznie instalacje gaszace, reczne instalacje alarmowe, hydranty,
pomieszczenia ognioodpome, bezpieczne drogi ewakuacji

6.3 Specjalne zagrozenia w budynku dia zdrowia i Zycia ludzkiego

Ze wzgledu na liczbe oséb, ryzyko paniki dla obiektu Obiekt ustalono na nastepujacym poziomie:

- Wysoki poziom paniki (powyzej 1000 oséb)

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

6.4 Zewnetrzne ekranowanie przestrzenne

Ekranowanie przestrzenne tiumi pole magnetyczne wewnatrz budynku, ktére wystepuje przy trafieniach
pioruna w budynek lub obok budynku, przez co ogranicza indukowanie przepieé w instalacjach - .
wewngirznych, o

W ten sposéb tworzy sig sie¢ potaczen wyréwnawczych, w kidrej uwzglednione 83 wszystkie przewodzgce
czesci budynku i systeméw wewnetrznych. Zewnetrzne / wewnetrzne ekranowanie przestrzenne jest w niej
tylko czgscig ekranujgcej struktury budynku. Nalezy zwracaé uwage przy wykorzystywaniu pokryé
metalowych i innych naturalnych elementéw konstrukcyjnych czy spetniajg wymagania norm, czy sg ze
sobg odpowiednio galwanicznie polaczone dia stworzenia systemu wyréwnywania potencjatéw.

Ekranowanie zewnetrzne budynku Obiekt:
- Brak ekranowania

7. Analiza ryzyka

Jak opisano w 4.1, zostaly przyjete nastepujgce ryzyka 7. Niebieski pasek przedstawia wartosé
tolerowang (akceptowana) ryzyka okreslong w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartosé
biezgcy obiczanego ryzyka.

7.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla 0s6b na zewnatrz i wewnatrz budynku Obiekt ustalono nastepujgce ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 4,70E-04
Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 7,40E-06
bez odrony z odhrong

4,70E-04| 1E5 74606 5

Ryzyko utraty Zycia ludzkiego R1 sktada sie z nastepujacych komponentow:

4

Aby zredukowac istniejgce ryzyko, stosuje sie $rodki ochrony opisane w 7.
7.2 Wybér srodkéw ochrony

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobér nastepujacych srodéw ochrony.

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzert obiektéw

zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Ten dobdr srodkéw ochrony jest czescig zarzadzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i jest wihasciwy tylko w
odniesieniu do tego obiektu.

$rodki ochrony Z ochrong / stan docelowy:

Powierzchnia

-

Ks1:

pa:

$rodki ochrony

Zewnetrzne ekranowanie przestrzenne
(wszystkie strefy)

Ciagte metalowe ekranowanie blachg o
grubosci od 0,1 do 0,5 mm lub grubszg

Zewnetrzna ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym (wytadowanie
atmosferyczne w obiekt)

Elektryczna izolacja dostepnych przewodow
odprowadzajgcych,

Skuteczna ekwipotencjalizacja gruntu,
Napisy ostrzegawcze,

Ochrona przeciwpozarowa

Gasnice, stale obstugiwane recznie instalacje
gaszgce, reczne instalacje alarmowe,
hydranty, pomieszczenia ognioodporne,
bezpieczne drogi ewakuaciji
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektéw
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

8. Obowiazek prawny

Dane o obiekcie, ktdre przyjmuje sie do obliczer, powinny opiera¢ sig na informacji zarzadzajgcego
obiektem, wiasciciela lub wiasciwych stuzb lub tez powinny byé zebrane na miejseu. Zwraca sie uwage, ze
te dane muszg by¢ jeszcze raz formalnie potwierdzone.

Sposob postepowania przy dokonywaniu obliczer: ryzyka uzyty w programie DEHNsupport odpowiada
normie PN EN 62305-2:2008. ' ' '

Zwraca sig uwage, ze wszystkie zatozenia, materialy, odwzorowania, rysunki, wymiary, parametry oraz
wyniki nie sa prawnie wigzace dla osoby wykonujgcej analize ryzyka.

Miejsce, Data Pieczgtka, Podpis
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzeri obiekiow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

9. Informacja ogéina

9.1 Komponenty zewnetrznej ochrony odgromowej

Elementy LPS powinny wytrzymywaé bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki pradu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia i spetni¢ wymagania wieloczesciowej normy PN EN 50164-x.
Poszczegodlne arkusze normy dotyczg m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potgczeniowych

- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewoddw i uziomow

- PN EN 50164-3:2007 ) Wymagania dotyczace iskiernikdw izolacyjynch

- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczgce elementéw mocujgcych przewody

- PN EN 50164-5:2008 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnien

9.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementow potaczeniowych

Wymagania dotyczace metalowych elementéw polgczeniowych, jak np. ztgczki, elementy taczace i
mostkujgce, elementy rozprezane i zigcza pomiarowe, zostaty zdefiniowane w normie PN EN 50164-1. To
oznacza, e projektant/wykonawca musi dobra¢ elementy urzadzenia piorunochronnego do
przewidywanego obcigzenia (klasa H lub N) w miejscu montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez ktory
plynie 100% pradu pioruna) zastosowana zostanie zlgczka klasy H (100 kA). Do polgczers wewnagtrz siatki
zwodow lub elementéw uziemiajgcych (gdzie przeplywa tylko czes¢ pradu piorunowego) dobieramy zaciski
klasy N (50 kA).

Spetnienie tych wymogow dia poszczegdlnych elementéw winno by¢ wykazane w drodze badan
przeprowadzonych przez producenta.

9.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

Dla przewodéw, z ktérych wykonywane sg zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2 stawia konkretne
wymagania dotyczgce:

- wiasciwosci mechanicznych (wytrzymalosci na rozcigganie i wydiuzenie),

- wiasciwosci elektrycznych (maksymaina rezystywnos¢)

- badan srodowiskowych.

Dia uzioméw pionowych oraz pretéw uziemiajgcych norma PN EN 50164-2 nakfada wymagania dotyczgce
doboru materiatéw, ksztaltu i przekroju oraz wiasciwosci mechanicznych i elektrycznych.

Speinienie wymogow normy stanowi istotng ceche produktu i winno zostac przez producenta zawarte w
kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

9.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjynch

Podano wymagania i badania iskiernikow izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urzadzeni
piorunochronnych. Iskiemiki te mogg by¢ stosowane do posredniego tgczenia urzgdzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urzadzeniami metalowymi, kidrych fgczenie bezposrednie jest
niemozliwe ze wzgleddéw funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy konstrukcyjne)
muszg by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla ludzi i otoczenia.

9.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych przewody

Norma PN EN 50164-4 okresla wymagania oraz sposéb przeprowadzania badari dla metalowych oraz nie
metalowych elementéw mocujgcych przewody, ktére stosuje sie w potgczeniu z uktadem zwodéw i
przewodéw odprowadzajgcych.

=
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektéw
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

9.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich
uszczelnien = - 7 |

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajgce winny byé tak-zaprojektowane i wykonane, aby
stanowity trwaly pewny element LPS i nie zagrazaty ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposéb przeprowadzenia badari dla skrzynek rewizyjnych (np.
proba obcigZzeniowa) oraz Przepustow (np. préba szczelnosci). ‘

10. Definicja

Skoordynowany uktad SPD

zestaw wiasciwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukeji awarii ukiadow
elekirycznych i elekironicznych

Urzadzenie izolujace

urzadzenie redukujgce przepiecia przewodzone na przejsciu miedzy strefami LPZ. Zalicza'sie do nich m.in.
transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem, przewody swiatiowodowe bez czesci metalowych lub
optoztgcza. Wytrzymalosé izolacji takiego urzgdzenia musi'speinia¢ wymagania samodzielnie lub z
pomocg ogranicznikéw przepigé - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny [en: lightning electromagnetic impulse]
wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziatywania pradu pioruna jak sprzezenie galwaniczne; indukcyjne
lub:pojemnosciowe:Obejmuje.on udary przewodzone oraz-skutki wypromieniowania impulsowego pola

elektromagnetycznego.: .~

LP Ochrona odgromowa [en: lightning protection]

kompletny system ochrony budynku, wigcznie z ochrong systeméw wewnetrznych i zawartosci, z.ochrong
0s6b przed skutkami oddziatywania wytadowan atmosferycznych. Skiada-sie z LPS i'$rodkow .ochrony
przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (I, II, Il lub V) [en: lightning protection level]

Liczba odniesiona do zestawu wartosci parametréw pradu pioruna zwigzanych z prawdopodobieristwem,
Zze skojarzone maksymalne i minimaine wartosci projektowe nie bedg przekroczone w naturalnie
wystepujgcych piorunach.

LPS - Urzadzenie piorunochronne ’
kompletne urzadzenie stosowane do redukcji szkod fizycznych powodowanych wytadowaniami
piorunowymi w obiekt

EB — Wyréwnanie potencjatléw w ochronie odgromowej [en: lightningequipotent_ialbonding]
wyréwnanie potencjatéw pomiedzy metalowymi cze$ciami LPS, bezposrednie przewodzace potaczenia lub
przez ograniczniki przepigé, w celu ograniczania réznic potencjaléw przy przeplywie pradu piorunowego.

Urzadzenie do ograniczania przepieé SPD [en: surge protective device]
urzgdzenie przeznaczone do ograniczania przepieé przejsciowych i do odprowadzania pradéw udarowych.,
Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy

Wezel

miejsce w linii dochodzacej do budynku, od ktérego mozna pomingé propagacje udaru: Przykiady weziow
to: punkt w odgatezieniu: linii elektroenergetycznej przy transformatorze SN/nn, multiplexer lub centrala

w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.

e
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzen obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Uszkodzenie fizyczne
uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartosci) albo urzadzeri ustugowych bedace skutkiem:
mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziatywan piorunowych.

Porazenie istot Zywych
porazenia, fgcznie z utrat Zycia ludzi lub zwierzat, wskutek napigé dotykowych i krokowych,
wywotywanych przez piorun.

R - Ryzyko strat
wartoé¢ prawdopodobnej Sredniej rocznej straty (ludzi i d6br), wskutek oddzialywania pioruna, w stosunku
do catkowitej wartosci (ludzi i débr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS - Strefa w budynku
cze$é obiektu o jednorodnych wiasnosciach, gdy tylko jeden zestaw parametréw jest angazowany do
oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej [en: lightning protection zone]
strefa, dia ktorej okreslono piorunowe srodowisko elektromagnetyczne. Granice strefy LPZ niekoniecznie
musza byé granicami fizycznymi obiektéw (np. $cianami, podiogg i sufitem).

Ekran magnetyczny - _
ostona metalowa, azurowa lub ciagta, otaczajaca chroniony obiekt lub jego czes¢, stosowana w celu
zredukowania skutkéw awarii uktadow elekirycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny
kabel specjalny. o zwigkszonej wytrzymatosci elekirycznej, kidrego metalowa powioka pozostaje w ciaglym
kontakcie z gruntem albo bezposrednio, albo za pomocg ostony przewodzacej z tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanat kablowy

kanat kablowy.o matej rezystywnosci w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z wzajemnie potgczonym
zbrojeniem ze stali konstrukcyjnej lub kanat metalowy)
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