PRZEKROJ A—A

D — DACH:
WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ: DLA KONSTRUKCJI DACHU R60

" AN

DLA KLASY "C° BUDYNKU;
PRZEKRYCIE DACHU: RET13

ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

PAROIZOLACJA

PLYTY ZE SKALNEJ WEENY DO IZOLACJI TERMICZNEJ ULOZONE NA
ISTNIEJACYM STROPIE STOSOWANE JAKO NIEPALNE OCIEPLENIE
BEZPOSREDNIO POD POWLOKOWE POKRYCIA DACHOWE, min. gr. 300mm,
A =0.034 W/mK. WEKLNE UKKADAC W DWOCH WARSTWACH NA
ZAKLADKE, JEDNA WARSTWA UKLADANA ZE SPADKIEM 1,3% STOSOWAC
KLINY Z WEENY 50x50mm W NAROZACH DACHU

PAPA PODKrADOWA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIN5/E15 NP. FireSmart
Duo—Baza Icopal lub podobng o identycznych wfasciwosciach. Ukfadaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI5/E15 NR.

FireSmart Duo—Top Icopak lub podobng o identycznych wiasciwosciach.
Ukfada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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D - DACH: WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ: DLA KONSTRUKCJI DACHU R60 DLA KLASY "C" BUDYNKU; PRZEKRYCIE DACHU: RE15 ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY PAROIZOLACJA PŁYTY ZE SKALNEJ WEŁNY DO IZOLACJI TERMICZNEJ UŁOŻONE NA ISTNIEJĄCYM STROPIE STOSOWANE JAKO NIEPALNE OCIEPLENIE BEZPOŚREDNIO POD POWŁOKOWE POKRYCIA DACHOWE, min. gr. 300mm,     λ =0.034 W/mK. WEŁNE UKŁADAĆ W DWÓCH WARSTWACH NA =0.034 W/mK. WEŁNE UKŁADAĆ W DWÓCH WARSTWACH NA ZAKŁADKĘ, JEDNA WARSTWA UKŁADANA ZE SPADKIEM 1,3% STOSOWAĆ STOSOWAĆ KLINY Z WEŁNY 50x50mm W NAROŻACH DACHU PAPA PODKŁADOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI15/E15 NP. FireSmart Duo-Baza Icopal lub podobną o identycznych właściwościach. Układać zgodnie z wytycznymi producenta. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI15/E15 NR. FireSmart Duo-Top Icopak lub podobną o identycznych właściwościach. Układać zgodnie z wytycznymi producenta.
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