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—O0BROBKA BLACHARSKA TYTAN-CYNK
BLACHA GR. MIN 0,65MM, NIEPOWLEKANA

RURA SPUSTOWA SR. 15CM TYTAN—CYNK

ISTNIEJACY MUREK ATTYKOWY BLACHA GRUBOSCI MIN. 0,65MM

ADAPTER NA RURE OKRAGLA NP. SITA TURBO,
LUB PODOBNY O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH
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ATTYKA, OBROBKA BLACHARSKA TYTAN—CYNK

BLACHA GR. MIN 0,65MM, NIEPOWLEKANA

WARSTWY PRZYKRYCIA DACHU

o PAPA PODKrADOWA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIN5/E15 NP. FIRESMART
DUO-BAZA ICOPAL LUB PODOBNA O IDENTYCZNYCH WrASCIWOSCIACH.

D%Q:%:Q — LUB PODOBNY O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH

UKLADAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

o PAPA WERZCHNIEGO KRYCIA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI5/E15 NR.
FIRESMART DUO-TOP ICOPAK LUB PODOBNA O IDENTYCZNYCH
W ASCIWOSCIACH. UKEADAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

o PLYTY ZE SKALNEJ WEENY DO IZOLACJI TERMICZNEJ ULOZONE NA
ISTNIEJACYM STROPIE STOSOWANE JAKO NIEPALNE OCIEPLENIE

BEZPOSREDNIO POD POWrOKOWE POKRYCIA DACHOWE, MIN. GR. 300MM,
A =0.034 W/MK. WEYNE UKLADAC W DWOCH WARSTWACH NA ZAKKADKE,
JEDNA WARSTWA UKtADANA ZE SPADKIEM 1,3% STOSOWAC KLINY Z WEL
50X50MM W NAROZACH DACHU
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PLYTY ZE SKALNEJ WEENY DO IZOLACJ

TERMICZNEJ UrOZONE NA ISTNIEJACYM STROPIE
STOSOWANE JAKO NIEPALNE OCIEPLENIE

BEZPOSREDNIO POD POWKOKOWE POKRYCIA
DACHOWE, MIN. GR. 300MM, A =0.034

W/MK. WEENE UKrADAC W DWOCH WARSTWACH
NA ZAKLADKE, JEDNA WARSTWA UKLADANA ZE

SPADKIEM 1,3% STOSOWAC KLINY Z WEENY
50X50MM W NAROZACH DACHU
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