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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze ,Specyfikacja remontu dachu budynku 422 przy ul. Wiankowej 3 w
Poznaniu, zostata wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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1. Dane ewidencyjne
1.1. Obiekt:

Pawilon Multimedialny z programem uzupetniajgcym - obiekt 422,

1.2. Adres inwestycji:

ul. Wiankowa 3, Poznan

1.3. Inwestor:
Miasto Poznan, Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-533 Poznan

2. Podstawy opracowania:

a) Zlecenie,koncepcja, wytyczne Inwestora, inwentaryzacje, projekt budowlany.

b) Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 U ST AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budyki i ich usytuowanie.

3. Zespot projektujacy:
Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak
upr. Nr 22/WPOOK/2014, do projektowania bez ograniczen
Asystent projektanta:

mgr inz. arch. Emila Pankiewicz
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4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja remontu dachu dla budynku 422

potozonego przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu. Budynek nalezy do Inwestora.

5. Opis stanu istniejacego
Budynek 422 objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Wiankowej 3 w
miejscowosci Poznan. Niniejsze opracowanie obejmuje remont czesci dachu. Aktualnie
dach ocieplony jest wetng mineralng i pokryty jest membrang dachowg, jego spadek w
kierunku rur spéstowych wynosi 1%. Dach jest w ztym stanie technicznym,
wystepujaliczne przecieki, niecki w ktérych zbiera sie woda, oraz liczne nieszczelnosci
przy atyce. Konstrukcja i pokrycie dachu w istniejgcym budynku spetnia wymagania

klasy odpornosci pozarowej C.

6. Opis stanu projektowanego
Projekt obejmuje wykonanie specyfiki projektowej do remontu czesci dachu na
budynku 422. Przewiduje sie usuniecie wszystkich warstw okrywowych i ocieplenia
dachu do poziomu stropu nad ostatnim pietrem. Przewiduje sie demontarz wszystkich
opierzen. Projektuje sie wykonanie nowych warstw ocieplenia i izolacji dachu wg.
specyfikacji w dalszej czesci projektu. Skorygowac spadki dachu w kierunku rur
spustowych do 1,3%. Przewiduje sie pozostawienie konstrukgji i pokrycia dachu tak by

spetniata wymagania klasy odpornosci pozarowe;j C.
7. Elementy do rozbiérki

Rozebrac¢ wszystkie istniejgce warstwy dachowe oraz obrébki blacharskie, istniejgca

centrale wentylacyjng. Podtoze stropu oczyscié oraz osuszy¢ wszystkie przecieki.

Specyfikacja Remontu Dachu budynku 422 ul. Wiankowa 3 Poznan



8. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
D - Warstwy dachu ptaskiego
WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ: DLA KONSTRUKCJI DACHU R60 DLA

KLASY "C" BUDYNKU; PRZEKRYCIE DACHU: RE15

e ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

e PAROIZOLACJA (FOLIA PE)

e PLYTY ZE SKALNEJ WEENY DO IZOLACJI TERMICZNEJ UtOZONE NA ISTNIEJACYM
STROPIE STOSOWANE JAKO NIEPALNE OCIEPLENIE BEZPOSREDNIO POD POWtOKOWE
POKRYCIA DACHOWE, min. gr. 300mm, A =0.034 W/mK. WEENE UKtADAC W DWOCH
WARSTWACH NA ZAKtADKE, JEDNA WARSTWA UKtADANA ZE SPADKIEM 1,3%
STOSOWAC KLINY Z WEENY 50x50mm W NAROZACH DACHU

e PAPA PODKtADOWA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI15/E15 NP. FireSmart Duo-Baza
Icopal lub podobng o identycznych wiasciwosciach. Uktadac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

e PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI15/E15 NR. FireSmart
Duo-Top Icopak lub podobng o identycznych witasciwosciach. Uktadac zgodnie z
wytycznymi producenta.

ODWODNIENIE DACHU

Odwodnienie dachu tak jak to jest aktualnie wykonaé przez attyke, do odwodnienia uzywadé

systemowych koszy zwirowych i wpustow attykowych np. SITA TUBRO firmy SITA lub

podobnych o identycznych parametrach. Po przejsciu przez sciane wykona¢ adapter na rure
okragta np. SITA Turbo lub podony o identycznych parametrach. Adapter tgczy¢ z rurg

spustowg o srednicy 15cm wykonang z blachy tytan cynk o grubosci min. 0,65mm. Miejsca i

ilosci wpustéw attykowych podano na rys. A-02.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki blacharskie catej attyki oraz daszkéw wentylacyjnych wykonac z blachy tytan cynk o

grubosci min. 0,65mm niepowlekane;.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Urzadzenie centrali wentylacyjnej(nie objete opracowaniem) stawia¢ na dodatkowej

podkonstrukcji wsporczej. Miejsca ndg podkonstrukcji uszczlniaé systemowo

uszczelniaszem dekarskim.
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UWAGI OGOLNE

a) Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, zasadami
sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

b) Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykoriczeniowe muszg posiadac
obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci.

¢) Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac¢
atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

d) Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jak i
w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu przed wykonaniem robét.

e) Zmiana uzytych materiatéw i technologii na inne, niz okreslone w projekcie,

moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

OPRACOWAL :
mgr inz. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

NR UPR. 22/WPOOK/2014, do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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