PODKONSTRUKCJA POD MONTAZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ
PARAMETRY PRZYJETO NA PODSTAWIE DANYCH PRODUCENTA CENTRALI
WENTYLACYJNEJ.

Wytyczne do wykonania konstrukcji stalowej:

- STAL: St3S

- SRUBY ZWYKELE KL. 8.8

- SPOINY — WSZYSTKIE SPOINY WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA JAKO
PACHWINOWE (S1 > S2)

- ELEMENTY OCYNKOWAC

- ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ

OZNACZENIE | NAZWA | DEUGOSC | SZEROKOSC | ILOSC | jronmecowa| CAtkoulT
s1 RK 100x100x5| 938 10 4 14,4 54,03
P2 C 160 1036 - 2 18,8 38,95
P1 IPE 160 2980 - 2 17,9 106,68
B1 BLACHA 118 145 4 64 4,38
B2 BLACHA 145 180 4 64 6,68
B3 BLACHA 80 100 4 64 2,05
B4 BLACHA 100 170 4 64 4,35
BS BLACHA 100 100 4 64 2,56
B6 BLACHA 110 150 4 64 4,22
B7 BLACHA 150 230 4 64 8,83
BS BLACHA 240 240 4 160 36,86
B9 BLACHA 1864 10 4 0,628 4,68

B10 BLACHA 829 10 2 0,628 1,04
B11 BLACHA 60 150 2 9% 173
SUMA: 269,61

Zaprojektowane nastepujgce zakotwienia:

KONSTRUKCJE STALOWA NALEZY ZAKOTWIC DO POSADZKI ZA POMOCA:
- Kotwa M16, wklejana - zaprawa kotwigca FISHER FIS EM 390 S

LUB:

- Kotwa segmentowa HILTI HST3 M16x170 70/50

DLA KOTWY CHEMICZNEJ DEUGOSC ZAKOTWIENIA NALEZY ZWERYFIKOWAC Z

DANYMI PRODUCENTA ZAPRAWY KOTWIACEJ.

- SPOINY — WSZYSTKIE SPOINY WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA JAKO
PACHWINOWE (S1 > S2)

- ELEMENTY OCYNNKOWA C

- ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

Montaz centrali wentylacyjnej do konstrukcji stalowe;j.

Montaz przeprowadzi¢ za posrednictwem systemowych podktadek
(wibroizolatoréw), montaz przeprowadzi¢ w sposéb trwaty uniemozliwiajacy
przemieszczanie sie centrali na konstrukgji.

. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji:
Zaprojektowana powtoka — cynkowanie ogniowe.




6. Zabezpieczenie potaci dachowej po montazu konstrukcji stalowe;.
Po zakonczeniu montazu przestrze powstata miedzy konstrukcjg a izolacja
termiczng nalezy uzupetni¢ odpowiednia izolacjg termiczna.
Wygrzac¢ systemowo pape (co najmniej dwie warstwy) na ,,peten wytop” tgczac
poziomg powierzchnie dachu z pionowg powierzchnig konstrukcji. Pape na
konstrukcji dodatkowo zabezpieczy¢ systemowaq opaska.



