Nazwa zamdwienia:
Nazwy i kody CPV:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2018-02-22

Przedmiar robét

Modernizacja korytarza.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
POSIR, Oddziat Malta, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan

2018-02-22

budowlano-instalacyjne

J.M. PROJEKT - PLAN Mariola Kossakowska, ul. Letnia 23 Boréwiec, 62-023 Gadki
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Przedmiar roboét

Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
Kosztorys Modernizacja korytarza.
1 |Element Rozbiorki.
1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j

.. 116,00+34,91+5,30+4,08+4,33 L 6462
RAZEM:: 64,62\ m2 64,62
2 |KNNR7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaz
0702-02 R=0,300 M=1,000 S=0,300
z.0.3.4.z.0.34.

Wyliczenie ilosci robot:

e ABBZEB Y
RAZEM m2 77,13
3 |TZKNBK Przenoszenie gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30 m w poziomie
1/726/1 m3 7,25
4 |TZKNBK Prznoszenie gruzu budowlanego - za kazde 10 m w war.utrudnionych
1/726/3 m3 7,25 2,00
5 |KNR401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3 7,25
6 |KNR401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3 7,25/ 9,00
7 |Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu budowlanego.
wilasna m3 7,25
2 |Element Roboty budowlane
8 |KNRAT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych i $ciennych - oczyszczenie i zmycie podioza
23O e
Y liCZenie oS TOD Ot e
:37,55+108,60+17,79 163,94
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 163,94/ m2 163,94
9 |KNRAT Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych i $ciennych - jednokrotne gruntowanie
23/101/2 podfoza pod kleje cementowe m2 163,94
10 |[KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe i oktadziny Scienne z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podioza,
naprawa podtoza. m2 163,94
11 |[KNR AT Oktadziny podtogowe i $cienne z ptytek podtogowych np: Campina steel, New Design, gatunek | na
23/206/7 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 59,7x29,7 cm, klasa $cieralnosci PEI 4,
ANty POSliZgOWOSE RO, e
"""""""" 37,55
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  37,55|m2 37,55
12 |[KNR AT Oktadziny podtogowe i $cienne z ptytek podtogowych np: Campina dust, New Design, gatunek | na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 59,7x29,7 cm, klasa $cieralnosci PEI 4,
ANty POSliZgOWOSE RO, e

m2 108,60

13 |[KNR 12/1121/6 |Oktadziny podtogowe schodoéw z ptytek podtogowych np: Campina dust, New Design, gatunek | na
analogia zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 59,7x29,7 cm, klasa $cieralnosci PEI 4,
antyposlizgowos¢ R9.

. 53044,08+4,33+4,08 N  F14°]
RAZEM:: 17,79\m2 17,79
14 |DC 20/116/3 Listwy szklane w kolorze czarnym, format 52x2,3 cm np: Kaflando. mb 21,92

15 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10°’cm, metoda zwykta (
ptytki podtogowe)

i 45,00
16 |[KNNR 7/702/1 |Zabudowa sufitowa podwieszana z plyt gipsowo - kartonowych konstrukcja o wym. 70x20 cm np: RIGIPS
PRO Aku Fire + typ DF gr. 1x12,5 mm. m2 45,62
17 |KNNR 7/502/4 |Sufit rastrowy, wymiar modutéw 60x60 cm, materiat ptaskowniki poprzeczne i wzdtuzne o profilu "T",
profile z tadmy aluminiowej, kolor grafit. m2 31,51
18 |KNR 14/2010/9 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
() jednostronne, scianki jednowarstwowe, typ 100-101 (zabudowa pod schodami) |
Wyliczenie ilosci robot:
20T
m2 3,50

Modernizacja korytarza.
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
19 |KNNR 7/501/2 |Panel z blachy perforowanej o oczkach okragtych, srednica 10-15 mm kolor RAL 7042 (wypetnienie
istniejgcej balustrady)
i m2 17,40
20 |[KNNR 7/501/2 |Panel z blachy perforowanej o oczkach okragtych, srednica 10-15 mm kolor RAL 7042 ( winda ) m2 35,00
21 |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie Scian i sufitow.
202/1134/2
RAZEM:: 261,42\m2 261,42
22 |KNR 202/815/3 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach wraz z uzupetnieniem bruz dla
przewodoéw elektrycznych. m2 261,42
23 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem m2 261,42
24 |KNR 202/1605/5 |Rusztowanie wewnetrzne.
(1) m2 261,42
25 |Kalkulacja Wymiana drzwi (oscieznica + skrzydto) z ptyty MDF, kolor szary RAL 7040.
witasna m2 4,48
26 |[KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 163,94
3 |Element Roboty elektryczne.
27 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt. 13,00
28 |KNR 403/1119/1 |Demontaz przewodéw kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY utozonych w kanale m 100,00
29 |KNNR 5/405/1 |Rozbudowa rozdzielnicy oddziatowej o dodatkowe zabezpieczenia oswietlenia oraz gniazd wtykowych
230V kpl 1,00
30 |KNNR 5/1203/1 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 40,00
31 |KNNR Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z betonu
5/1209/10 otw. 3,00
32 |[KNNR 5/103/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m 75,00
33 |KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 750V uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe m 100,00
34 |[KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt. 13,00
35 |KNNR 5/503/1 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych kpl. 8,00
36 |KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - $cienne kpl. 5,00
37 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 2,00
38 |[KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,00
39 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 12,00
40 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob. 1,00
41 |Kalkulacja Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego. Badanie sprawnosci oswietlenia
wiasna ewakuacyjnego. kpl 1,00
4 |Element Roboty instalacyjne.
42 |Kalkulacja Roboty instalacyjne zwigzane z demontazem, ponownym montazem i spradzeniem grzejnikdw w instalac;ji
wiasna C.0. kpl 1,00

Modernizacja korytarza.
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

,_
N

.|Monter grupa Il

7.|Robotnicy grupa |

Modernizacja korytarza.
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé

,_
N

.|Akrylowy preparat gruntujgcy kg 40,99

47.|Ztaczka kompensacyjan do rur ZCL 21 szt 30,75

Modernizacja korytarza.
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
..... 1.1 SamOChOd SKrzZynioWy d0 St e M) 6,83
: m-g 6,23

2.|Srodek transportowy

Modernizacja korytarza.



