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Projekt statej organizacji ruchu dla zadania
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Wykaz numerdw dziatek

Jednostka Obreb Nr ewidencyjny
ewidencyjna (nazwa/numer) dziatki
0051
AR_36 32/4
1/1
1/3
1/5
1/10
powiat poznanski 0051 1/11
jednostka AR_38 1/12
ewidencyjna 1/13
Miasto Poznan 1/14
18
52
0051
AR_39 42
0051
AR_47 2/2
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Opracowanie zostato zrealizowane na podstawie umowy nr RU-137/PIM/16/TW/LXXXIV
zawartej w dniu 10.11.2016 r. pomiedzy: Miasto Poznan w imieniu i na rzecz, ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodlegtosci
27 i Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-891)
przy ul. Kosciuszki 68 oraz Biurem Projektéw Drogowych KFG sp. z 0.0. sp. k.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 19, poz. 115 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
1999).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa SPP ulicy Rybaki.
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

. Umowa

° Numeryczna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

e uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zZmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdéfowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

e Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000r. ,Stadia i
sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,

e inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog,

—
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4, CEL | ZAKRES PROJEKTU
Celem opracowania jest sporzadzenie Projektu Statej Organizacji Ruchu dla zadania ,,Rozbudowa SPP

ulicy Rybaki”. Opracowanie ma stanowi¢ podstawe do zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem
na ulicy Rybki.

5. STAN ISTNIEJACY
a. Lokalizacja zadania

Istniejgca ulica jest drogg lokalng potozong w centrum miasta Poznania, osiedle Stare Miasto..
Jest potaczeniem dla ulicy Strzeleckiej i ulicy Strzatowej z ulicg Krakowska.

b. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Rybaki stuzy dojazdowi do kamienic, szkoty oraz miejsc parkingowych. Na odcinku od ulicy
Krakowskiej do rozgatezienia z ulicg Strzatowg jest to droga dwukierunkowa, dalej do ulicy
Strzeleckiej jest to droga jednokierunkowa. Ulica Rybaki krzyzuje sie z ulica Kwiatowga oraz
Strzatowa. Szerokos¢ drogi na odcinku dwukierunkowym wynosi od 7,60 m do 8 m. Na odcinku
jednokierunkowym od 4,20 m do 4,60 m. Nawierzchnia jezdni jest nawierzchnig asfaltowa o
ztym stanie- bardzo zniszczona o zréznicowanej migzszosci. Jezdnia ograniczona jest z obu stron
kraweznikami kamiennymi i betonowymi. Chodniki zlokalizowane po obu stronach jezdni
wykonane s3 z kostki betonowej oraz ptyt kamiennych o zmiennej szerokosci (minimum 1,50
m). Ograniczone sg zabudowg mieszkaniowg. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do
wpustow. Na odcinku jednokierunkowym po obu stronach jezdni znajduje sie S$ciek
przykraweznikowy z dwéch rzeddéw kostki betonowej. Na odcinku dwukierunkowym
odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych do wpustéw. Wzdtuz
ulicy znajduja sie miejsca postojowe do parkowania réwnolegtego po stronie zachodniej oraz
prostopadtego/ukosnego po stronie wschodniej. Obszary z miejscami parkingowymi
przedzielone sg drzewami.

6. STAN PROJEKTOWANY
a. Ukfad w planie

Uktad istniejgcych ulic i drég wewnetrznych nie ulega zmianie. Planuje sie zmiane drogi
dwukierunkowej na droge catkowicie jednokierunkowg z poprawg uktadu geometrycznego
skrzyzowania Rybaki/Strzatowa. Na ulicy Strzatowej i czesci ulicy Rybaki od skrzyzowania ruch
odbywac sie bedzie od ulicy Dtugiej w kierunku ulicy Krakowskiej. Na pozostatym odcinku ulicy
Rybaki ruch odbywaé sie bedzie od skrzyzowania z ulicg Strzatowg do ulicy Strzeleckiej.
Jednokierunkowos¢ nie dotyczy rowerzystéw — zaprojektowano kontraruch.

Projektowana szerokos¢ pasa ruchu ma 4,00 m, po obu stronach znajdujg sie réwnolegte pasy
postojowe o szerokosci 2,00 m (zgodnie z Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181). Po zachodniej stronie
umiejscowiony jest chodnik o szerokosci 2,50-3,00 m. Po wschodniej stronie zaprojektowano
strefe zieleni i matej architektury o szerokosci 2,00 m, ktéra ma oddziela¢ chodnik od parkingu i
jezdni. Bedzie to tez miejsce na ustawienie stojakéw dla roweréw. Chodnik po wschodniej
stronie bedzie mie¢ szerokos¢ 2,80-3,00 m. Chodnik po zachodniej stronie za skrzyzowaniem z

-
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ulicg Kwiatowg ma szerokos¢ ok 5,00 m. Na odcinku od skrzyzowania Rybaki/Strzatowa do ulicy
Strzeleckiej chodnik ulega zwezeniu do szerokosci 1,5-2,0 m. Szerokos¢ pasa ruchu nie ulega
zZmianie.

tacznie zaprojektowano 56 miejsc postojowych w tym 3 miejsca postojowe dla osdéb
niepetnosprawnych oraz jedno miejsce przeznaczone dla pojazdéw dostawczych z mozliwosciag
roztadowania do 15 min. Stojaki rowerowe o dtugosci 1 m rozmieszczono w odlegtosci ok 50 m
od siebie zgodnie ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej
Miasta Poznania z 2015 roku. Ustawiono pod katem 60° - w sumie 6 stojakéw (12 miejsc
postojowych dla rowerdw). Parkometry pozostajg w tych samych miejscach.

Skrzyzowania z ulicg Krakowska i ulicg Strzelecka nie wchodzg w zakres projektu.

Pochylenie poprzeczne jezdni jest obustronne o wartosci 2%. Warto$¢ pochylenia obu
chodnikdw jest zalezna od planu warstwicowego.

Przejscia dla pieszych nie bedg wyznaczone ze wzgledu na wprowadzang strefe tempo 30. Na
ulicy Rybaki koncepcja spowolnienia i uspokojenia ruchu ma zosta¢ zrealizowana do korca
sierpnia biezgcego roku.

W ramach Inwestycji przewiduje sie:

— Zmiane organizacje ruchu na jednokierunkowa (od ul. Strzeleckiej do ul. Krakowskiej),

— Wprowadzenie strefy ,Tempo 30” (wg odrebnego opracowania),

— Utworzenie strefy zieleni i matej architektury (tawki i sSmietniki),

— Poprawienie odwodnienia uktadu drogowego (dostawienie brakujgcych i wymiana
popekanych wpustdw oraz przykanalikow).

b. Parametry techniczne projektowanej ulicy Rybaki

W ramach rozbudowy przyjeto nastepujgce parametry ulic:

klasa techniczna drogi L pozostaje bez zmian,

predkos¢ projektowa V=30 km/h,

— jezdnia jednokierunkowa o szerokosci pasa ruchu 4,00 m,

— wymiary miejsc postojowych skosnych pod katem 60°; szerokos¢ 2,60 m, dtugosé 5,00
m.

— wymiary miejsc postojowych réwnolegtych: szerokos$é 2,00 m, dtugos¢ 6,00 m,

— wymiary miejsc postojowych réwnolegtych dla oséb niepetnosprawnych: szerokos¢ 3,60
m, dtugos¢ 6,00 m

— wymiary miejsc postojowych skosnych dla oséb niepetnosprawnych: szeroko$é 4,10 m,
dtugos¢ 5,70 m

— szerokosc strefy zieleni i matej architektury 2,00 m,

— szerokosé chodnikéw od 2,00 m do 3,50 m,

—
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— stojaki dla rowerdow o dtugosci 1 m ustawione ukosnie pod katem 60°.

Nawierzchnia parkingdw projektuje sie jak dla jezdni gtéwnej z nawierzchni asfaltowej. Jezdnia
ograniczona bedzie kraweznikami wyniesionymi na 12 cm.

W projekcie zastosowano kostke kamienng do ograniczenia terenu zieleni.
7. OZNAKOWANIE

a. Oznakowanie pionowe
Stosowac znaki drogowe grupy wielkosci Sredniej, o typie folii odblaskowe;j.

Tarcze wszystkich projektowanych znakéw nalezy wykonaé z blachy stalowej grubosci 1,5mm
ocynkowanej ogniowo z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie. Tylne strony
tarcz znakdéw nalezy pokry¢ lakierem barwy szarej. Tarcze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnymi
powtokami konwersyjnymi natomiast wszelkie materiaty do tgczenia i mocowania znakéw do
konstrukcji wsporczych nalezy zabezpieczyé przed korozjg metoda co najmniej ocynkowania
ogniowego. Elementy tgczeniowe w postaci srub, nakretek i podktadek sprezystych zabezpieczyé
poprzez pokrycie powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajgcej stali kwasoodpornej.
Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajow znakéw nalezy doktadnie
odttusci¢. Dopuszcza sie zastosowanie tarcz z ptyt o konstrukcji warstwowej wg EN 12899-1
poza obrebem rond oraz chodnikéw. Takie podktady mozliwe sg do zastosowania przy znakach
umieszczonych wysoko (np. nad ekranami akustycznymi) badz w trudno dostepnych miejscach.
Dla znakéw kierunkowych lica nalezy wykona¢ na bazie biatej folii odblaskowej z naniesiong
transparentna folig ploteréw.

Spody tarcz znakdéw wszystkich grup i kategorii nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,20m nad
powierzchni terenu, chyba Zze na jednym stupku zaprojektowano wiecej niz jedng tarcze,
woéwczas dotyczy to znaku montowanego najnizej.

Znaki pionowe nalezy sytuowaé w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi jezdni, natomiast
najmniejsze odlegtosci miedzy sgsiednimi znakami wynoszg 10m.

Tarcze znakdéw nalezy mocowac tak, aby byty one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o
okoto 52 w kierunku jezdni oraz w sposéb uniemozliwiajgcych ich wyjecie i obrot.

Konce stupkdéw nalezy zabezpieczy¢ kapturkami zabezpieczajgcymi. W czesci dolnej stupka
znajduje sie kotwa uniemozliwiajgca wyciggniecie lub obracanie stupkiem.

Tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach wg opiséw
umieszczonych na planach sytuacyjnych. Rozmiar i nos$nosci konstrukcji dopasowaé do
powierzchni tablicy.

b. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome projektuje sie jako grubowarstwowe gtadkie.

Do znakowania grubowarstwowego stosowane sg materiaty nie zawierajgce rozpuszczalnikow i
naktadane warstwg grubosci od 0,9mm do 3,5mm. S3 to, masy chemoutwardzalne (stosowane
na zimno), Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne (po posypaniu mikrokulami). Materiat do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie
ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

-
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Uzyte materiaty muszg charakteryzowa¢ sie dobrg widocznoscia w dziedn i w nocy,
odblaskowoscig, szorstkoscig, odpornoscig na scieranie i zabrudzenie okreslone w szczegétowej
specyfikacji technicznej. W skali trwatosci oznakowania nalezy zapewni¢ jej wysoko$¢ na
poziomie min 6.

Wymiary i sposéb rozmalowania poszczegdlnych linii przedstawiono na planach sytuacyjnych
zawierajgcych projekt docelowej organizacji ruchu.

8. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkos¢ | Szt.
A-7 Lkw. Srednie |2
A-20  [Lkw. Srednie |1
B2 [t i;e::r'ﬁ

B-2 Ist. Srednie |1
B-2 Prj. Srednie |1
B-2 Prj. Mini 1
B-20 |ist. f]raei'::;
B-21 [Prj. Srednie 3
B-21 |ist. Srednie |1
B-22 |[Ist. Srednie |1
B-35 [Prj. Mini 2
B-35  |Lkw. Srednie |1
B-36 |Lkw. Srednie |6
B-43 |Ist. Srednie |1
B-43  |Prj. Srednie |2
B-44 |[Ist. Srednie |1
B-44  |Prj. Srednie 1
B-44 |Lkw. Srednie |1
C-4  |ist. Srednie |1
C-4 Do przen. i;e:\r;:;—
D-1 Ist. Srednie |2
D-1 Lkw. Srednie |2
D-2  |ikw. Srednie |1
D-3  |ist. Srednie  [3
D-3  |prj. Srednie |2
D-4a |[Ist. Srednie |1
D-6  |Lkw. Srednie |2
D-6 Do przen. i;e:‘]r;;?—
D-6 Prj. Mini 2
D-18  |Lkw. Srednie |5
D-18 [Doprzen. [Srednie |2
D-18 [ist. Srednie  [9
D-18 |Prj. Srednie (10
D-18a |Lkw. Srednie |1
D-18a [Prj. Srednie |1
D-40 [Prj. Mini 3

—
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Nazwa Stan Wielkos¢ | Szt.
D-41 |Prj. Mini 3
T-3a  [Lkw. Srednie |2
T-3a  [Doprzen. [Srednie |1
T-3a  |Prj. Srednie  [3
T-3a |Ist. Srednie |2
722 [ist. i ;er‘j::
T-22 Do przen. i;erc:]r;:]ei-
122 |Pr. Mini 1
T-22  |Prj. Srednie |7
T-24  [Lkw. Srednie |2
T-29  [Lkw. Srednie |1
T-29 Prj. Mini 2
T-30a  |Lkw. Srednie |2
T-30d  |Lkw. Srednie |1
T-30e |Lkw. Srednie |1
T-30e |Prj. Srednie |2
T-30h [Ist. Srednie |2
T-30h |Lkw. Srednie |1
T-30i [Ist. Srednie (3
T-30i [Prj. Srednie |3
F-19  |[Ist. Srednie |1

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt.

P-4 Projektowane 18,00 m

P-7a Projektowane 24,30 m

P-7b Projektowane 198,00 m

P-14 Projektowane 29,30 m

P-18 Projektowane 118 m

P-19 Projektowane 285,00 m

P-21a Projektowane 113 m2

9. UWAGI KONCOWE

Usytuowanie projektowanych znakéw pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego przedstawiono na planach sytuacyjnych zawierajgcych projekt statej organizacji
ruchu.

Catos¢ oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczeistwa ruchu wraz z stupkami i
konstrukcjami wsporczymi nalezy ustawic jako nowe, a istniejgce oznakowanie przeznaczone w

projekcie do likwidacji rozebrac i zwrdcié do Zamawiajgcego.

O terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy poinformowac¢ odpowiednie organy
zgodnie z uwagami w Kartach uzgodnien.

-
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10. TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

Oznakowanie ujete w niniejszym opracowaniu wprowadza sie z do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny
Rys. 2 — Plan sytuacyjny
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