PRZEDMIAR ROBOT ETAP IV

Lp. Ntrezﬁre]c Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki
1 D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 D-00.00.00 Utworzgnle wraz z u'trzymanlem organizacji ruchu na czas budowy i Kpl.
zabezpieczenia robot
d.1
1| kpl. 1
RAZEM 1
2 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 D-01.02.01 O ie trasy i p iowy
2 D-01.01.01 R"obo.(y pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
réwninnym
d.2.1
0,2 km 0,2
RAZEM 0,2
2.2 D-01.02.04 Rozbiérka drég, ogi i
3 D.01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej szarej - chodnik i zjazdy m2
d.2.2
93 m2 93]
RAZEM 93
4 D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2.2 - kostka kamienna starouzytkowa, ul. Kwiatowa
- nawierzchni z kostki kamiennej, zjazd
Starouzytkowej rzedowej - ul. Kwiatowa
56 m2 56
Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej - zjazd
65 m2 65
RAZEM 121
5 D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych - chodnik i zjazdy m2
d.2.2
815 m2 815
RAZEM 815
6 D-01.02.04 |Rozbiérka kraweznikéw kamiennych na odktad m
d.2.2
389 m 389
RAZEM 389
Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
7 D-01.02.04 |. . 3 m3
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - zgodnie z SST
d.2.2
(poz.3*0,08+p0z.4*0,16+p0z.5*0,12) m3 115,12
RAZEM 115,12
8 D-01.02.04 |Rozbiorka taw betonowych spod obrzezy i kraweznikow drogowych m3
d.2.2
p0z.6*0,033 m3 12,837
RAZEM 12,837
9 Rozbidrka podbudowy - jezdnia - konstrukcja m2
d.2.2
1469 m2 1 469,00
RAZEM 1 469,00
10 D-01.02.04 Wywiezienifa gruzu z terenu rozbiorki przy mechaniczny.m zatadowaniu i m3
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, zgodnie z SST
d.2.2
(p0z.8+p02.9%0,12) m3 189,117
RAZEM 189,117
1 D-01.02.04 Koszty sk'adowanja materie'ilu z rozbi()rki - gruz (Zaktad t
Zagospodarowania Odpadéw w Poznaniu sp. z 0.0.)
d.2.2
(p0z.10*2,5) t 472,792
RAZEM 472,792
12 D-01.02.04 |Doswietlacze piwniczne - demontaz kpl.
d.2.2
2] kpl. 2
RAZEM 2
13 D-01.02.04 .Zdejmcwa.nie tablic znalfc’w.qrogowyc.:h .zalfazu, nakazu, cstrzegawczych, szt.
informacyjnych, bez utylizacji - z odwiezieniem na sktadowisko Inwestora
d.2.2
7 szt. 7
RAZEM 7
14 D-01.02.04 Slupki do znako’\fv d‘rog'owych zrur sta!owych 0 $r.63 mm - demontaz, bez sat.
utylizacji - z odwiezieniem na sktadowisko Inwestora
d.2.2
7 szt. 7
RAZEM 7




3 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
15 D.02.01.01 |tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami m3
samowytadowczymi
d.3
482 m3 482
RAZEM 482
16 D-01.02.04 Koszty skladowar.]ia materiglu z rozbic’)rk! - gruz (Zaktad t
Zagospodarowania Odpadéw w Poznaniu sp. z 0.0.)
d.3
(p0z.15*2,3) t 1108,60]
RAZEM 1108,60
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz z p! iem z i podioza
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie
R D-04.01.01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d4.1
Jezdnia
525 m2 525,00
Chodniki
823 m2 823
Zjazdy
135, m2 135,
RAZEM 1 483,00
18 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci 40 cm m2
d4.1
331 m2 331
RAZEM 331
19 D.02.01.01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d4.1
331*0,4 m3 132,4]
RAZEM 132,4
4.2 D-04.02.02 Grunt kwalifikowany
20 D-04.02.02 |Warstwa gruntu kwalifikowanego, gr.10 cm m2
d.4.2
Jezdnia
525 m2 525,00
Chodniki
823 m2 823
Zjazdy
135, m2 135,
RAZEM 1 483,00
4.3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
21 D-04.03.01 |podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie; zuzycie m2
emulsji 0,7 kg/m2
d.4.3
525 m2 525,00
RAZEM 525,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
22 D-04.03.01 podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2
d.4.3
525 m2 525,00
RAZEM 525,00
4.4 D-04.04.02 z kruszywa /D-04.04.02 z kruszywa i
23 D-04.04.02 Podbudcwa. z kn{szywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 m2
gr. 20 cm - jezdnia
d.4.4
525 m2 525,00
RAZEM 525,00
4.5 D-04.05.01 L podtoze z gruntu y gowy
24 D-04.05.01 Grunt stabilizowany hydraulic?nym spoiwem drogowym C3/4 - 15 cm m2
grub.warstwy po zageszczeniu
d.4.5
Jezdnia
525 m2 525,00
Chodniki
823 m2 823
Zjazdy
135, m2 135
RAZEM 1 483,00
4.6 D-04.06.01 Podbudowa z betonu
25 D-04.06.01 |Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10cm m2
d.4.6
Chodniki
823 m2 588
Zjazdy z kostki kamiennej i ptyt kamiennych
112+22 m2 134,
RAZEM 722
4.7 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
26 D-04.07.01a [Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 22P gr. 7cm - jezdnia m2
d.4.7
525 m2 525,00
RAZEM 525,00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
27 D.05.03.01 Wykoqanie chodnika z kostki kamiennej starouiyl}(owej tupanej 9x11 cm m2
(materiat z placu sktadowego) - w tym zatadunek i transport
d.5.1
578 m2 578
RAZEM 578
28 D.05.03.01 Wykon.anie Zjazdow z kostki kamiennej starouiytlfowej rzedowej gr. 12cm m2
(materiat z placu sktadowego) - w tym zatadunek i transport
d.5.1
103, m2 103
RAZEM 103
'Wykonanie nawierzchni z ptyt kamiennych starouzytkowych gr. 12 cm
29 D-05.03.01 |(materiat z placu sktadowego) - w tym zatadunek, transport, przyciecie m2
plytek
d.5.1
Chodnik wschodni
105, m2 105
Zjazdy
9 m2 9
RAZEM 114
30 D-05.03.01 |Cigcie ptyt kamiennych m
d.5.1
1645*0,344 m 565,88
RAZEM 565,88




52 D-05.03.05a i ia z betonu go - wigzaca
31 D-05.03.05a Wykonanig nawjerzchni 2z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wigzaca m2
gr. 7 cm - jezdnia
d.5.2
525 m2 525,00
RAZEM 525,00
ors) D-05.03.11 Recykling - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
32 D-05.03.11 |Frezowanie jezdni m2
d.5.3
1469 m2 1 469,00
RAZEM 1 469,00
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawa
Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm z
33 m2
odktadu
d.6.1 R*0,955
62 m2 62,00
RAZEM 62,00
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D-08.01.02 Kr zniki i
3 D-08.01.01b Ustawienie krawgi ikéw.k.amignnych(wyni.esione, obnizone, wtopione) na m
podsypce cem.piaskowej i tawie betonowej (beton C12/15) z oporem
d.7.1
114+44+330 m 188,
RAZEM 188
7.2 D-08.02.01 i ia z plyt y
'Wykonanie chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowo-
35 D-08.02.01 |cementowej 1:4 z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy m2
po zaggszczeniu
d.7.2
116, m2 116,
RAZEM 116
Wykonanie zjazdow z ptyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowo-
36 D-08.02.01 |cementowej 1:4 z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy m2
po zaggszczeniu
d.7.2
22 m2 22
RAZEM 22
7.3 D-08.05.03 Scieki z kostki betonowej
Scieki uliczne z kostki betonowej gr. 8cm w dwdch rzedach (szeroko$é
st D-08.05.03 10cm) na tawie betonowej C12/15. m
d.7.3
116, m 116,
RAZEM 116
8 D-10.01.01 j i i i zaworow
38 D-10.01.01 |Regulacja wysokosciowa studzienek i zaworow - telekomunikacyjnej szt.
d.8
5 szt. 5
RAZEM 5
39 D-10.01.01 |Regulacja wysokosciowa studzienek i zaworow - sieci wodociggowej szt.
d.8
22 szt. 22
RAZEM 22
40 D-10.01.01 |Regulacja wysokosciowa studzienek i zaworow - sieci kanalizacyjnej szt.
d.8
5 szt. 5
RAZEM 5
41 D-10.01.01 |Regulacja wysokosciowa studzienek - sieci elektroenergetycznej szt.
d.8
5| szt. 5
RAZEM 5
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