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1.Wstep

Opracowanie sporzgdzono w firmie INTERRA w Poznaniu, na zlecenie Biura Projektow
Komunikacyjnych sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Kosciuszki 68

Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujacych w
rejonie planowanej modernizacji ulicy Rybaki w Poznaniu, w zakresie niezbednym do
wykonania projektu budowlanego inwestycji. Zakres prac zostat okreslony przez
Zleceniodawce (w szczegdlnosci ilosé, lokalizacja i gtebokos¢ otwordw).

Opinie sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Przy wykonywaniu opracowan postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych oraz

laboratoryjnych.

2.Lokalizacja i morfologia terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

e Ulica - Rybaki
* Miejscowosc - Poznan
e Wojewddztwo - wielkopolskie

Obszar badan zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Rybaki, ktérego doktadne
potozenie znajduje sie na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25 000 (zat. 2).

Poznan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest
w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie. Jego powierzchnia wynosi 15 700 km2. Obszar
badan znajduje sie w obrebie mezoregionu Poznanski Przetom Warty. Region ten rozdziela
Wysoczyzne Poznanska od Wysoczyzny Gnieznienskiej. Przetom powstat w wyniku

przeksztatcenia rynny polodowcowe] w klasyczng doline rzeczng z terasami.

Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne
INTERRA
Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan
Nr Konta: 72-1090-1229-0000-0001-1705-6062
Tel: 61-670-7184, e-mail: biuro@interra-geologia.pl




3. Materiaty wykorzystane w dokumentacji

* Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009r,
* Laboratoryjne metody badan, E. Myslinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r,

e Zarys geotechniki, Z.Witun, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, Warszawa 1982r.

4.Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.2016 poz. 566 ze zm.)
oraz Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne
i gornicze,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia
i udostepniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1780).

Oparto sie rowniez na normach:

* PN-B-02481/1998 - Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,

e PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

* PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,

e PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

* PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogolne,

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
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5. Budowa geologiczna

W podtozu planowanej inwestycji (do gt. 3,0m p.p.t.) bezposrednio pod nawierzchnig
asfaltowa i podbudowg betonowg drogi nawiercono grunty nasypowe antropogeniczne oraz
nasypy budowlane z piasku sredniego. Nasypy antropogeniczne zbudowane byly w
przewadze piaskéw humusowych (>2% lom) z domieszkami humusu, cegiet, gruzéw oraz
innych materiatéw pochodzacych z ,przemiatu budowlanego”. Zréznicowanie nasypow pod
wzgledem budowy jest bardzo duze i rdézni sie w zaleznosci od otworu. W nasypach
niebudowalnych wystepujg nasypy budowalne, gtdwnie z piasku sredniego, w wiekszosci jest
to obsypka licznych instalacji wzdtuz drogi oraz jako przytacza do budynkow.

W miejscach otwordw wykonanych w nawierzchni, pod warstwg asfaltu wykazano
podbudowe betonowsg, lecz jej migzszos¢ réwniez byta zmienna w zaleznosci od otworu i
wahata sie od 5-15cm.

Z ogledzin makroskopowych wzdtuz drogi, nawierzchnia asfaltowa jest bardzo
zniszczona i poprzez liczne modernizacje oraz przekopy posiada rézng migzszos¢ a stan
istniejgcej jest zty. W niektdrych rejonach zaobserwowano réwniez pod powierzchnig asfaltu
pozostatosci drogi kamiennej tzw. , kocie tby”.

Ogdlny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazano na profilu

- zatgcznik nr 3.

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze nawiercono saczenia wod gruntowych. Obserwacje saczen
przedstawiono w Tab.nr 1.

Ogdlny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej oraz wyniki obserwacji
hydrogeologicznych  przeprowadzonych podczas prac terenowych pokazano na

profilu - zatgcznik nr 3.

G

—

ebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.]

nr

tebokosé ot
otw. gtebokos¢ otworu [m]

nawiercone ustabilizowane saczenia

1 3,0 - - 1,7

Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne
INTERRA
Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan
Nr Konta: 72-1090-1229-0000-0001-1705-6062
Tel: 61-670-7184, e-mail: biuro@interra-geologia.pl




2 3,0 - - 1,8
3 3,0 - - 2,1
4 3,0 - - 2:2

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wéd gruntowych (stan na listopad 2016)

7. Zakres wykonywanych prac

7.1 Wiercenia badawcze
W dniu 22.12.2016 r. odwiercono 4 otwory badawcze przy pomocy wiercen recznych
do gtebokosci maksymalnej 3 m p.p.t. £tacznie odwiercono 12mb.
Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie
wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.
Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili
geologicznych wiercenia. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionych

geologow.

7.2 Sondowania

Stopien zageszczenia gruntdéw sypkich zostat okreslony na podstawie sondowan

sondg DPL. Wykonano 1 sondowanie.

7.3 Prace laboratoryjne
W celu ustalenia parametrow geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw
geotechnicznych  wykonano  nastepujace  badania  laboratoryjne (wg normy
PN B 04481:1988):
* wilgotnos¢ naturalna
* badania granulometryczne warstw gruntow sypkich
W przypadku probek NW badania zostaty przeprowadzone w dniu pobrania prébek.
Probki NW zabezpieczono przed dziataniem podwyzszonych temperatur. Z pobranej probki
wydzielono odpowiednig ilos¢ gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostatg czes¢
zabezpieczono w celu ewentualnych badan sprawdzajacych (zgodnie z normg PN-B-

04481:1988).
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Probki pobrano zgodnie z kategorig B — probki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych
samych proporcjach jak grunty ,,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
probki zostaty ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykietg natychmiast po
pobraniu z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametrow geotechnicznych pozostate parametry mogg

by¢ wyznaczone wedtug metody B (zgodnie z normg PN-B-03020:1981).

7.4 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, publikacjami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane w miejscu
przeprowadzonych badan. Nastepnie poddano analizie wyniki badan terenowych
oraz opracowano graficznie, obliczeniowo i tekstowo niniejszg dokumentacje.
Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, sondowan, badan laboratoryjnych,
a takze obserwacji terenowych wykonano i opracowano:
* mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 1)
* mape lokalizacyjng w skali 1:25 000 (zat. nr 2)
e karty otworéw badawczych (zat. nr 3)
e przekrdj geotechniczny (zat. nr 4)
e karta sondowan DPL (zat. nr 5)

e czesc tekstowg opracowania

8.Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badan planowana jest modernizacja ulicy Rybaki. Na podstawie danych
uzyskanych od Zleceniodawcy inwestycje  proponuje sie  zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje jednak
w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie

Projektantowi.

9.Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych
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Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercen oraz sondowan, badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych
gruntu, analizy archiwalnych materiatdw, a takze analizy i obliczen inzynierskich zgodnie
Z normami gruntowymi.

Parametrem wiodacym dla gruntéw sypkich byt stopien zageszczenia I okreslony
na podstawie sondowania dynamicznego.

Pozostate parametry geotechniczne okres$lono metodg ,B” przez wykorzystanie
zaleznosci korelacyjnych parametrow geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w dwie warstwy
geotechniczne, ktore podzielono na pakiety w zaleznosci od litologii, stopnia zageszczenia.
Ich szczegbtowy charakterystyke przedstawiono ponizej

oraz w zatgczniku nr 5.

Warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntow antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna la Nasypy niebudowlane zbudowane z piaskow drobnych

humusowych, namutédw piaszczystych i gruzu oraz cegiet.
Nasypy charakteryzuje zréznicowana budowa oraz zmienne
parametry geotechniczne, warstwa ta nie nadaje sie do

bezposredniego posadowienia obiektu budowlanego

Warstwa geotechniczna Ib Nasypy budowlane zbudowane z piaskédw srednich o

uogodlnionym stopniu zageszczenia 1s=0,95 (w miejscu

wykonania sondy).

* wspotczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznosci oraz stopnia
zageszczenia jest réwny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)

10. Warunki fundamentowania
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Generalnie grunty budowlane zalegajgce w podtozu projektowanej inwestycji
mozna zaliczy¢ do klas nosnosci:
* do klas nienosnych i Scisliwych — grunty warstw la (nasypy niebudowlane)
e do klas nosnych i matoscisliwych — grunty warstwy Ib (piaski srednie w stanie

Sredniozageszczonym zageszczonym)

Reasumujgc nasypy niebudowlane nie sg dobrym podtozem budowlanym,
proponuje sie  wzmocnienie konstrukcji nowej nawierzchni drogowej podbudowa

betonowga. Decyzje pozostawia sie w_gestii projektanta. O wartoSciach przyjmowanych

obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan decyduje

wytacznie projektant obiektu.

11. Podsumowanie

* opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego zostatfa
wykonana gtownie na podstawie 4 otwordéw geotechnicznych odwierconych w
Poznaniu, ul. Rybaki.

* prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo —
wodne.

* celem badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych na ulicy Rybaki w
Poznaniu, podtoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t.,
charakteryzujg ztozone warunki gruntowo-wodne.

e warstwe nasypu ze wzgledu na swoj sktad zalicza sie gruntéw nienosnych. Podczas
projektowania konstrukcji drogi nalezy wzig¢ pod uwage konieczno$¢ wzmocnienia
podbudowy drogi. Wszystkie decyzje dotyczce projektowania pozostawia sie do
decyzji projektanta.

* migzszosci oraz sktad gruntéw antropogenicznych (nasypdw niekontrolowanych)
w okolicy wykonanych odwiertow moga sie rézni¢ miedzy tym co stwierdzono

W niniejszym opracowaniu.
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zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podfozu
gruntowym wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw
ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

w podtozu gruntowym zaobserwowano obecno$¢ wéd gruntowych w postaci sgczen,
obserwacje zestawiono w tab. nr 1. Zwierciadlo wody moze podnosi¢ sie w po
intensywnych opadach lub w okresach roztopowych.

gteboko$¢ saczen wody w niniejszej opinii to stan na grudzien 2016

gtebokos$é przemarzania gruntéow dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi
h,=0,8m p.p.t. (wg normy PN-B-03020:1981)

roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci
$cian wykopdéw wykonanych w gruntach sypkich

podczas prac ziemnych zaleca sie nadzér geologiczny

rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Dokfadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych
punktéw badawczych

doktadnosé¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzgdzen pomiarowych

Gtebokos¢ otwordw zostata ustalona przez zamawiajgcego. W celu uszczegdtowienia
badan nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe szczegétowe badania geologiczne.
Ostateczna decyzja w sprawie sposobu projektowania oraz konstrukcji drogi nalezy

do projektanta.
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