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Dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowe istniejacych wpustow i przykanalikow oraz
budowe nowych w zwigzku z planowang przebudows ul. Rybaki w Poznaniu.

W nawigzaniu do pisma z dnia 12.01.2017r. w sprawie jw. informujemy, Ze odwodnienie
projektowanej przebudowy ul. Rybaki na odeinku:
a od ul. Krakowskiej do ul. Strzalowej nalezy przewidzie¢ do murowanej sieci kanalizagji
ogolnosplawnej o srednicy 1400 mm zlokalizowanej w ul Rybaki,
b. od ul. Strzatowej do ul. Strzeleckiej nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji ogdinosptawnej o
wymiarach 250x380 mm z rur betonowych zlokalizowanej w ul Rybalki.
Ww. sieci opisane zostaly na zataczonej do warunkow technicznych mapie.
Whaczenie nowych 1 przebudowywanych przykanalikow dla wpustow ulicznych do ww. sieci
kanalizacji og6nosplawnej w ul. Rybaki nalezy wykonaC poprzez studnie o rzednych dna: 54,28;
54,18; 54,19; 55,05; 54,59 m n.p.m. (rzgdna opisana na zatgczonej do warunkow technicznych mapie)

lub bezpoérednio w przgsto kanatu.

Uwagi ogélne:

1. W zalgezniku przesytamy mapg z wkredlonym istniejgcym uzbrojeniem wod.-kan. bgdacym w
ewidencji Aquanet SA.

2. Sie¢ kanalizacji ogolnosplawnej, o ktérej mowa w pkt ,.b” powyzej byta poddana renowacji w
ramach Funduszu Spéjnosei i do 2019r. znajduje si¢ na gwarancji. Technologia wiaczenia
nowych wpustéw do tego kanalu musi by¢ kazdorazowo ustalona z wykonaweg robot
renowacyjnych i Aquanet SA.

3.  Wiaczenie do studni lub w przesto nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu wiertnicg i
zastosowanie oryginalnych, dopuszezonych do stosowania w budownictwie, dostgpnych na

rynku, szczelnych potaczen.

Siedziba Spotki Dzial Obslugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznafi ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan:
tel. 61 8359100, fax 61 8359012 . tel. 61 8359 051, fax 61 83859 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aguanet.pl
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Dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowe istniejacych wpustow i przykanalikow oraz
budowe nowych w zwigzku z planowana przebudows ul. Rgbaki w Poznaniu.

W nawiazaniu do pisma z dnia 12.01.2017r. w sprawie jw. informujemy, ze odwodnienie
projektowanej przebudowy ul. Rybaki na odcinku:
a. od ul. Krakowskiej do ul. Strzatowej nalezy przewidzie¢ do murowanej sieci kanalizacji
ogolnosplawnej o srednicy 1400 mm zlokalizowanej w ul Rybaki,
b. od ul. Strzalowej do ul. Strzeleckiej nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji ogélnosptawnej o
wymiarach 250x380 mm z rur betonowych zlokalizowanej w ul Rybaki.
Ww. sieci opisane zostaly na zalaczonej do warunkdw technicznych mapie.
Wigczenie nowych i przebudowywanych przykanalikow dla wpustéw ulicznych do ww. sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Rybaki nalezy wykona¢ poprzez studnie o rzednych dna: 54,28;
54,18: 54,19; 55,05; 54,59 m n.p.m. (rzgdna opisana na zataczonej do warunkow technicznych mapie)

lub bezposrednio w przgsto kanatu,

Uwagi ogélne:

. W zalaczniku przesylamy mape z wkreslonym istniejagcym uzbrojeniem wod.-kan. bedacym w
ewidencji Aquanet SA.

2. Sieé kanalizacji ogélnosplawnej, o ktorej mowa w pkt ,.b” powyzej byta poddana renowacji w
ramach Funduszu Spéjnosci i do 2019r. zmajduje si¢ na gwarancji. Technologia wlaczenia
nowych wpustéw do tego kanalu musi byé kazdorazowo ustalona z wykonawca robdt
renowacyjnych i Aquanet SA.

3. Wilgczenie do studni lub w przesto nalezy wykonaé poprzez wykonanie otworu wiertnicq i
zastosowanie oryginalnych, dopuszezonych do stosowania w budownictwie, dostgpnych na

rynku, szczelnych polgezen.
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4. Wpiecie wpustu ulicznego do kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy zasyfonowaé, aby zapobiec
przedostawaniu si¢ do niego odorow z systemu kanalizacyjnego (syfon odwrocony).

5. Nowa lokalizacj¢ wpustow oraz projektowang trasg przykanalikéw nalezy uzgodni¢ na Naradzie
Koordynacyjnej dziatajace] przy Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznanitl.

6. Projekt techniczny wpustow i przykanalikow kanalizacji deszczowej nalezy opracowac na
aktualnych mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 zgodnie z wytycznymi
Projekiowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych I kanalizacyjnych oraz  przylqgczy.
Wymagania ogélne”, wydanie AQUANET, styczen 2013 rok oraz uzgodni¢ w AQUANET SA
ul. Dolna Wilda 126 wraz 2 zalgcznikiem . Standardy materiadlowe sieci kanalizacyjnych w
obszarze dzialania AQUANET SA”.

7. Projekt techniczny wpustow i przykanalikow nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Aquanet SA
na etapie po zaopiniowaniu przez Aquanet SA projektu drogowego .przebudowy ul. Rybaki w
Poznaniu” lub réwnoczesnie z tym projektem. Do projektu technicznego nalezy zalaczy¢ wypis Z
ewidencji gruntu w zakresie projektowanego nzbrojenia.

8. Wykonawca przykanalikoéw kanalizacji ogdlnosptawnej moze by¢ osoba fizyczna lub prawna

prowadzaca dzialalnosé w zakresie wykony wania instalacii wod.-kan.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata.

zalgezniki:

Mapa — ul. Rybaki (opieczglowana przez Agquanet SA).

sprawg prowadzil: Marek Fryska tel. 61 -8359-304.
e-mail; marek. frvska @ aquanet.pl
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