PRZEDMIAR ROBOT - ETAP I

Lp. Ntrezﬁic Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Rozbudowa SPP ulicy Rybaki
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.02.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 D-01.01.01 Robolty p’omilarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
terenie rowninnym
d.1.1
0,3]km 0,3
RAZEM 0,3
1.2 D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow
2 D-01.02.01 [Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2 R*0,955
5|szt. 5
RAZEM 5
3 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2 R*0,955*19,1
5|szt. 5
RAZEM 5
4 D-01.02.01 [Wywozenie diuzyc mp
d.1.2
Scianie: tab.0006
$r. 46-55cm
5*0,35 mp 1,75
RAZEM 1,75
5 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny mp
d.1.2
Karczowanie: tab.0006
$r. 46-55cm
5*0,45 mp 2,25
RAZEM 2,25
6 D-01.02.01 [Wywozenie gatezi mp
d.1.2
Scianie: tab.0006
$r. 46-55cm
5*1,35 mp 6,75
RAZEM 6,75
1.3 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
7 D.01.02.04 [Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej szarej - chodnik i zjazdy m2
d.1.3
Chodnik
445|m2 445
Zjazd
87|m2 87
RAZEM 532
8 D-01.02.04 [Rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.3 - nawierzchni z kostki kamiennej, chodnik
Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej - chodnik
83|m2 83
RAZEM 83
9 D-01.02.04 [Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych - chodnik m2
d.1.3
521|m2 521
RAZEM 521
10 D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z ptyt kamiennych na odktad m2
d.1.3
276|m2 276
RAZEM 276
11 D-01.02.04 [Rozbiérka kraweznikéw kamiennych na odktad m
d.1.3
284|m 284
RAZEM 284
Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
12 D-01.02.04 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - zgodnie z |m3
SST
d.1.3
(poz.7*0,08+p0z.8*0,16+p0z.9*0,12) m3 118,36
RAZEM 118,36
13 D-01.02.04 |Rozbidrka taw betonowych spod obrzezy i kraweznikéw drogowych m3
d.1.3
(po0z.11)*0,033 m3 9,372
RAZEM 9,372
14 D-01.02.04 |Rozbidrka podbudowy - jezdnia - konstrukcja m2
d.1.3
1065|m2 1 065,00
RAZEM 1 065,00




Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i

1 D-01.02.04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym, zgodnie z SST m3
d.1.3
(p0z.13+p0z.14*0,12) m3 137,172
RAZEM 137,172
16 D-01.02.04 Koszty sk’fadowanlia materiz?\’ru z rozbi()rk.i - gruz (Zakfad i
Zagospodarowania Odpadéw w Poznaniu sp. z 0.0.)
d.1.3
(poz.15*2,5) t 342,93
RAZEM 342,93
17 D-01.02.04 |Doswietlacze piwniczne - demontaz kpl.
d.1.3
2|kpl. 2
RAZEM 2
18 D-01.02.04 ;dejmowgnie tablic znalf()w Eirogowygh ;akazu, nakazu, ogtrzegawczych, st
informacyjnych, bez utylizacji - z odwiezieniem na sktadowisko Inwestora
d.1.3
3|szt. 3
RAZEM 3
19 D-01.02.04 Slqui do znaké\{v dlrog.owych zrur sta!owych 0 $r.63 mm - demontaz, bez szt
utylizacji - z odwiezieniem na sktadowisko Inwestora
d.1.3
3|szt. 3
RAZEM 3




2 D-02.00.00 ROOBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci
20 D.02.01.01 |tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami m3
samowytadowczymi
d.2
472|m3 472
RAZEM 472
21 D-01.02.04 Koszty sk’fadowanlia materiz?\’ru z rozbi()rk.i - gruz (Zakfad i
Zagospodarowania Odpadéw w Poznaniu sp. z 0.0.)
d.2
(poz.20*2,3) t 1 085,60
RAZEM 1 085,60
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zageszczaniem podioza
22 D-04.01.01 Profilqwanie i zageszczanie podioza wykgnywang mechgnicznie w m2
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
d.3.1
Jezdnia
1112|m2 1112,00
Chodniki
905|m2 905
Zjazdy
131|m2 131
RAZEM 2 127,00
3.2 D-04.02.02 Grunt kwalifikowany
23 D-04.02.02 [Warstwa gruntu kwalifikowanego, gr.10 cm m2
d.3.2
Jezdnia
1112|m2 1112,00
Chodniki
905|m2 905
Zjazdy
131|m2 131
RAZEM 2 148,00
3.3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
24 D-04.03.01 |[podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie; zuzycie [m2
emulsji 0,7 kg/m2
d.3.3
1112|m2 1112,00
RAZEM 1112,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
25 D-04.03.01 podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2
d.3.3
1112|m2 1112,00
RAZEM 1112,00
3.4 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwiazanego
26 D-04.04.02 Podbudowa. z kru_szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 m2
gr. 20 cm - jezdnia
d.3.4
1112|m2 1112,00
RAZEM 1112,00




3.5 D-04.05.01 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym
27 D-04.05.01 Grunt stabilizowany hydrauligznym spoiwem drogowym C3/4 - 15 cm m2
grub.warstwy po zageszczeniu
d.3.5
Jezdnia
1112|m2 1112,00
Chodniki
905|m2 905
Zjazdy
131|m2 131
RAZEM 2 148,00
3.6 D-04.06.01 Podbudowa z betonu
28 D-04.06.01 [Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10cm m2
d.3.6
Chodniki
905|m2 905
Zjazdy z kostki kamiennej i ptyt kamiennych
124|m2 124
RAZEM 1 034,00
29 D-04.06.01 [Podbudowa z betonu C 8/10 gr. 15cm m2
d.3.6
Zjazdy z ptyt betonowych
7|m2 7
RAZEM 7
3.7 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
30 D-04.07.01a |Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 22P gr. 7cm - jezdnia m2
d.3.7
1112|m2 1112,00
RAZEM 1112,00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
31 D.05.03.01 Wykon.anie chodnika z kostki kamiennej starouzy.tkowej tupanej 9x11 cm m2
(materiat z placu sktadowego) - w tym zatadunek i transport
d.4.1
547|m2 547
RAZEM 547
32 D.05.03.01 Wykov’!anie zjazdoéw z kostki kamiennej starouiytlfowej rzgdowej gr. 12cm m2
(materiat z placu sktadowego) - w tym zatadunek i transport
d.4.1
95|m2 95
RAZEM 95
Wykonanie nawierzchni z ptyt kamiennych starouzytkowych gr. 12 cm
33 D-05.03.01 |(materiat z placu sktadowego) - w tym zatadunek, transport, przyciecie m2
ptytek
d.4.1
Chodnik wschodni
187|m2 187
Zjazdy
29|m2 29
RAZEM 216
34 D-05.03.01 |Cigcie ptyt kamiennych m
d.4.1
1645*0,656 m 1079,12
RAZEM 1079,12




4.2 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
35 D-05.03.05a Wykonani('a nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wigzgca m2
gr. 7.cm - jezdnia
d.4.2
1112|m2 1112,00
RAZEM 1112,00
4.3 D-05.03.11 Recykling - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
36 D-05.03.11 |Frezowanie jezdni m2
d.4.3
1065|m2 1 065,00
RAZEM 1 065,00
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawa
37 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm z m2
odktadu
d.5.1 R*0,955
206|m2 206,00
RAZEM 206,00
38 D-06.01.01 [Zaprawa ziemig urodzajng, grubo$ warstwy 40 cm m2
d.5.1 R*0,955
331|m2 331
RAZEM 331
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.02 Krawezniki kamienne
Ustawienie kraweznikéw kamiennych(wyniesione na 12cm, obnizone,
39 D-08.01.01b |wtopione) na podsypce cem.piaskowej i tawie betonowej (beton C12/15) z|m
oporem
d.6.1
243,00+38,00+24,00 m 305
RAZEM 305
6.2 D-08.02.01 Nawierzchnia z ptyt betonowych
Wykonanie chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowo-
40 D-08.02.01 [cementowej 1:4 z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci m2
warstwy po zageszczeniu
d.6.2
171|m2 171
RAZEM 171
Wykonanie zjazdéw z ptyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowo-
41 D-08.02.01 [cementowej 1:4 z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$ci m2
warstwy po zageszczeniu
d.6.2
7|m2 7
RAZEM 7
6.3 D-08.05.03 Scieki z kostki betonowej
Scieki uliczne z kostki betonowej gr. 8cm w dwdch rzedach (szeroko$é¢
42 D-08.05.03 10cm) na fawie betonowej C12/15. m
d.6.3
278|m 278
RAZEM 278
7 D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa studzienek i zaworéw
43 D-10.01.01 [Regulacja wysokos$ciowa studzienek i zawordw - telekomunikacyjnej szt.
d.7
10|szt. 10
RAZEM 10
44 D-10.01.01 |Regulacja wysokosciowa studzienek i zawordw - sieci wodociggowe;j szt.
d.7
21|szt. 21
RAZEM 21
45 D-10.01.01 |Regulacja wysokos$ciowa studzienek i zawordw - sieci cieplnej szt.
d.7
3|szt. 3
RAZEM 3
46 D-10.01.01 |Dogeszczenie i regulacja przykanalikow oraz uszczelnienie szt.
d.7
4|szt. 4
RAZEM 4




