AQQUANCT

Spéika Akcyjna

Poznan, 2020-02-19
Numer pisma: DW/IBM/460/11821/2020
Numery spraw: IBM/80-2/227/2020
Aquanet S.A.
Dzial Rozwoju Majatku
Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami do posesji przy ul. Rostworowskiego w Poznaniu (zadanie nr
5-05-19-211-1 w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzen
Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych Aquanet SA na lata 2020-2029).

W odpowiedzi na pisma: znak W/IBM/1238/70347/2019 z dnia 25.11.2019r. wydajemy nastepujace warunki
techniczne tj.:

I. Dla wskazanego obszaru obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Obszar
Strzeszyna - rejon ulic Koszaliniskiej i M. Wankowicza w Poznaniu ).

II. W ramach inwestycji dotyczacej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami (zadanie
nr 5-05-19-211-1) nalezy przewidzieé (zgodnie z mapa - zal. nr 1) budowe:

1. sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy DN 200mm, na odcinku S1-S2, dlugosci ok. 110,0m,
od wysokosci projektowanej szkoty na terenie dziatki nr geod. 3/173 do ul. Rostworowskiego,

2. sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN 250mm, na odcinku S2-S3, dlugosci 90m, od ul.
Rostworowskiego do ul. Koszalinskiej i wlaczenie jej do istniejacej kanalizacji sanitarnej
DN600mm w ul. Koszalinskiej (wlaczenie poprzez studni¢ o srednicy 1200mm i rzednej dna 85,49
m n.p.m.).

3. przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoly planowanego na dzialce nr geod. 3/173.
Przylacze nalezy zakonczy¢ studzienka rewizyjna na terenie dziatki 3/173 (w odleglosci 2,0-3,0m
od linii rozgraniczajacej dziatk¢ z ulica). Generalnie przyja¢ nalezy studzienke rewizyjna
tworzywowa o $rednicy DN 425mm, chyba ze z innych wzgledéw np. gruntowo-wodnych wynika
koniecznos¢ zastosowania innej studzienki (Srednica, materiat). Na lokalizacje przylacza nalezy
uzyska¢ pisemna zgode wlasciciela danej posesji i zalaczy¢ ja do projektu technicznego.

Projektant zobowigzany jest sprawdzi¢, czy rzedne kanalu ulicznego umozliwiaja grawitacyjne
odprowadzanie $ciekéw sanitarnych ze wszystkich posesji zlokalizowanych na odcinku projektowanego
kanatu

(z zachowaniem spadkow przewidzianych dla przylaczy).
II. Uwagi ogolne.

1. Projektant winien przewidzie¢ optymalne rozwiazania w zakresie ukladu kanatéw, biorac pod uwage
aktualny uklad drogowy i plan zagospodarowania terenu. Wobec powyzszego dlugosci kanalow
grawitacyjnych moga ostatecznie odbiega¢ od dtugosci okreslonych w pkt I1.1 i I1.2.

2. Projektant w ramach opracowywanego projektu, po rozpoznaniu na obszarze objetym aktualizacja
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pozyskanych map zabudowy w drogach bocznych (w ktérych budowa sieci nie zostala ujeta na etapie
wydawania warunkéw technicznych), winien uwzgledni¢ rozbudowe sieci réwniez w tych drogach,
w obrebie aktualizacji pozyskanych map.”.

3. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej powinien zawiera¢ rozwiazania dla trzech materialow sposrod
wszystkich materiatéw okreslonych w opracowaniu: ,,Standardy materialowe sieci kanalizacyjnych w
obszarze dzialania Aquanet SA” stanowigcym zalacznik do opracowania pt.: ,,Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania og6lne” - wydanie
Aquanet SA styczen, 2013r., z wykluczeniem tych, ktére nie powinny by¢ zastosowane, biorac pod
uwage miejscowe warunki lokalizacyjne, parametry gruntowo — wodne, projektowane zaglebienie
kanalu, profil podtuzny kanatu, sktad chemiczny i temperaturg $ciekdw oraz ewentualne inne specjalne
warunki lokalne np. zblizenie do innych obiektow. W projekcie technicznym nalezy uzasadni¢ wybor
konkretnych materiatow.

4. Tras¢ projektowanego uzbrojenia naniesiona na aktualnych mapach zasadniczych do celéw
projektowych nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie ul. Gronowa 20
w Poznaniu, a projekt nalezy uzgodni¢ w Aquanet SA ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

5. Do projektu na projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej nalezy zalaczy¢ mape ewidencji gruntu z wkreslonym projektowanym uzbrojeniem wraz z
wypisem z ewidencji gruntu opatrzonym imienng pieczatka i podpisem pracownika osrodka
prowadzacego te ewidencja oraz tabelaryczny wykaz przylaczy kanalizacji sanitarnej obejmujacy imie i
nazwisko wiasciciela posesji, adres zamieszkania oraz pisemne zgody tych wiascicieli na lokalizacje
projektowanych przylaczy na ich dzialce.

6. Przyjete rozwigzania projektowe wykonania przekroczen przeszkod terenowych przez nowe uzbrojenie
nalezy na etapie wstepnym projektowania przedstawi¢ do akceptacji Aquanet SA.

7. Kanaly nalezy zaprojektowa¢ ze spadkiem minimalnym odpowiednim dla danej srednicy, umozliwiajac
odprowadzanie sciekow z calej zlewni przynaleznej do danego kanatu.

8. Kanaly nalezy projektowa¢ ze spadkami nie mniejszymi niz minimalne gwarantujgce samooczyszczanie

si¢ kanatu. 2
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9. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej winna przebiega¢ w wydzielonych geodezyjnie >
pasach drogowych. W przypadku, gdy sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana bedzie w terenie innym a
niz droga publiczna, nalezy ustanowi¢ akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej, prawa »Ar
uzytkowania dziatek, na ktérych projektowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Prawo uzytkowania 4

ustanowione na rzecz Aquanet bedzie prawem na czas nieokreslony, nieodptatnym i obejmowac bedzie:
e lokalizacje na tych dziatkach sieci kanalizacji sanitarnej oraz przesyt sciekow,

e dostep i dojazd w celu przegladéw, remontéw, wymiany i usunigcia awarii przechodzacych przez
ww. dziatki sieci kanalizacji sanitarnej, w tym rowniez wjazd na ww. dzialki pojazdow
specjalistycznych w celach eksploatacyjnych,

e zachowanie wzdluz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej strefy ochronnej o szerokosci 2,5m
(dwa i pét metra) w kazda strong¢ (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej,
tymczasowej i sadzenia drzew,

e wykonywanie przediuzenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie weinki do sieci w celu
wykonania sieci odgaleznej, a takze wykonywanie podlaczen do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Aquanet SA.

10. Wielko$¢ zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych podanych w zataczniku nr 2 do niniejszego pisma. W przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych w $ciekach, wihasciciel danej posesji bedzie zobowigzany do wykonania
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urzadzen podczyszczajacych Scieki. Projekt podczyszczania Sciekéw podlegaé bedzie zaopiniowaniu
przez Aquanet SA. Projektant zobowigzany jest o poinformowaniu o powyzszym obowigzku wiascicieli
posesji, do ktérych beda projektowane przylacza kanalizacji sanitarne;.

11. Wykonawca uzbrojenia (sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej)
moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalno$¢ w zakresie wykonywania instalacji wod. —
kan.

12.  Warunkiem rozpoczgcia odprowadzania $ciekow jest wykonanie i odbiér sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przylaczy, zgodnie z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy ze Spotka przez
poszczegdlnych wlascicieli posesji na odprowadzanie Sciekow.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa trzy lata.

Ww. warunki techniczne zostaly wydane w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz do
archiwum Dzialu Rozwoju Majatku.

Zalaczniki:
1. Mapa z zakresem planowanej inwestycji w skali 1:500.

2. Wielkos¢ dopuszezalnych zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego.

Sprawg prowadzita: Ewa Szpak, tel.: 61-83-59-010
e-mail: ewa.szpak@aquanet.pl
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