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Poznan, 2020-02-19
Numer pisma: DW/IBM/460/11942/2020
Numery spraw: IBM/80-2/228/2020
Aquanet S.A.
Dzial Rozwoju Majatku
Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Dotyczy: warunkow technicznych na budowg sieci wodociggowej wraz z przylaczem do
budynku szkoly planowanej na dzialce nr geod. 3/173 przy ul. Rostworowskiego
Poznaniu (zadanie nr 3-05-19-210-1) w Programie dzialan inwestycyjnych Aquanet
SA na lata 2020-2029).

W odpowiedzi na pismo znak W/IBM/1238/70348/2019 z dnia 25.11.2019r. wydajemy nastepujace warunki
techniczne, tj.:

. Teren inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociaggowej w ul. Fieldorfa w Poznaniu, objety jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego MPZP obszaru Strzeszyna rejon ulic
Koszaliniskiej i M. Wankowicza w Poznaniu.

II. W ramach przedmiotowej inwestycji w nalezy zaprojektowad:

1. sie¢ wodociggowa o $rednicy DN 150mm w ulicy Fieldorfa, na odcinku dhugosci ok. 250 m, od
polaczenia z siecig wodociagowej o Srednicy 150mm z zeliwa sferoidalnego w ulicy Fieldorfa na
wysokosci skrzyzowania z ul. Mikkego (wezet W1 ) do wysokosci umozliwiajacej podiaczenie w
sposob prostopadty do ww. sieci planowanego budynku szkoty na dzialce nr geod. 3/173 przy ul.
Fieldorfa (wezet W2).

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowaé sie¢ wodociggowsa o srednicy 180mm z rur PE i
150mm z zeliwa sferoidalnego. Projekt sieci wodociggowej powinien zawieraé¢ rozwigzania dla
obydwu ww. materialéw, zgodnie ze "Standardami materialowymi sieci wodociagowej w obszarze
dzialania Aquanet SA" stanowigcymi zatacznik do opracowania Aquanet SA pt. "Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogélne. Aquanet
SA styczen 2013 rok" tak, aby na etapie wykonawstwa mégt by¢ zastosowany kazdy z nich.

2. przytacze wodociggowe do budynku szkoly planowanej na dziatce nr geod. 3/173 projektowanego w
nawiazaniu do sieci opisanej w pkt. 1.

Na lokalizacj¢ przylagcza nalezy uzyskaé pisemna zgod¢ wlasciciela dziatki nr geod. 3/173
i zalaczy¢ ja do projektu technicznego.
Zakres projektowanych przylaczy:

- w przypadku posesji zabudowanej i zgody wiasciciela posesji na wykonanie przylacza wodociqgowego

nalezy zaprojektowac cate przylacze na odcinku, od sieci wodociagowej do wodomierza w budynku (facznie
z zaworem antyskazeniowym);

- w przypadku posesji niezabudowanej i zgody wiasciciela posesji na wykonanie przylacza wodociggowego
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nalezy zaprojektowaé cale przylagcze na odcinku, od sieci wodociggowej do studni wodomierzowej
(wyposazonej w zestaw wodomierzowy tacznie z zaworem antyskazeniowym).

III. Uwagi ogodlne:

1.

Projekt techniczny sieci wodociagowej oraz przylacza nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach
zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu
Aquanet S.A. ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogélne.” Aquanet S.A., styczen 2013r.” dostgpnych na stronie internetowej www.
aquanet.pl oraz w zalgczniku do ww. opracowania pt.: ,,Standardy materialowe obiektéw i urzadzen
wodociggowych stosowanych na sieciach wodociaggowych w obszarze dziatania Aquanet SA”.

Projektowana sie¢ wodociggowa winna przebiegaé w wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych. W
przypadku, gdy sie¢ projektowana bedzie w terenie innym niz droga publiczna, nalezy ustanowié akt
notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej, prawa uzytkowania dzialek, na ktérych
projektowana bedzie sie¢. Prawo uzytkowania ustanowione na rzecz Aquanet bedzie prawem na czas
nieokreslony, nieodptatnym i obejmowaé bedzie:

® lokalizacjg na tych dziatkach sieci wodociagowej oraz przesyl wody,

e dostep i dojazd w celu przegladéw, remontdw, wymiany i usuniecia awarii przechodzacych
przez ww. dziaki sieci wodociggowej, w tym réwniez wjazd na ww. dzialki pojazdow
specjalistycznych w celach eksploatacyjnych,

e  zachowanie wzdluz projektowanej sieci wodociagowej strefy ochronnej o szerokosci 3,0m
(trzy metry) w kazda strong (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej, tymczasowej
i sadzenia drzew,

o] konywanie przedluzenia sieci wodociggowej oraz wykonywanie weinki do tej sieci w celu
Wykonyw p gowej yw )
wykonania sieci odgaleZnej, a takze wykonywanie podtaczen do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Aquanet.

Projekt techniczny sieci i przylagcza wodociagowego nalezy uzgodni¢ w Aquanet SA przy ul. Dolna

Wilda 126 w Poznaniu, a projektowang tras¢ uzbrojenia na Naradzie Koordynacyjnej dzialajacej przy
Geopozie przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

Do projektu technicznego nalezy dolaczy¢ mape ewidencji gruntu z wkre$lonym projektowanym
uzbrojeniem wraz z wypisem z ewidencji gruntu, tabelaryczny wykaz projektowanych przylaczy
wodociggowych obejmujacy imi¢ i nazwisko wiasciciela posesji, adres zamieszkania oraz pisemne
zgody tych wiascicieli na lokalizacje projektowanych przylaczy na ich dziatce.

Wykonawca uzbrojenia (sieci wodociagowej oraz przylaczy) moze by¢ osoba fizyczna lub prawna
prowadzaca dzialalno$¢ w zakresie wykonywania instalacji wod. — kan.

Ponadto informujemy, ze :

e plukanie i dezynfekcje sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Instrukcje phukania i
dezynfekcji", stanowiaca zatacznik nr 4 do niniejszych warunkéw technicznych,

® plukanie sieci wodociggowej moze si¢ odbywaé wylacznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego
pobranego w Dziale Eksploatacji Sieci Wodociagowej i Kanalizacyjnej Aquanet SA, 60-650
Poznan ul. Pigtkowska 117/119;

jow.);

e termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosi¢ pisemnie i uzgodnié w
Aquanet SA (adres j.w.).
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Powyzsze warunki techniczne wazne sg trzy lata.

Ww. warunki techniczne zostaly wydane w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz do
archiwum Biura Rozwoju Majatku Aquanet SA.

Zataczniki:

1. Mapa z zakresem przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 - 1 egz.

2. Szkic geodezyjny z dokumentacji powykonawczej sieci wodociagowej o $rednicy 150mm w ul. Mikkego i Fieldorfa
na wysokosci wezta W1.

3. Schemat wezla W1 z dokumentacji powykonawczej sieci wodociagowej w ulicy Fieldorfa i Mikkego.

4. Instrukcja ptukania i dezynfekcji sieci wodociagowej.

sprawe prowadzita: Ewa Szpak, tel. 061- 8359-010,

e-mail: ewa.szpak@aquanet.pl
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