OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie ustug Inzyniera Kontraktu, w tym wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego przy rozbiérce obecnej ptywalni Olimpia oraz budowie nowej ptywalni krytej przy
ul. Taborowej w Poznaniu.

Charakterystyka obiektu:

l. Lokalizacja
Poznan — sgsiedztwo Parku Manitiusa, teren potozony przy istniejgcym parkingu przy ulicy
Taborowej, na dziatce nr ew. 32/7 oraz dziatce 31/16, ark. 24, ob. 0039 tazarz.

Il. Opis

Na nieruchomosci znajduje sie budynek hali sportowej i krytej ptywalni, ktory nalezy rozebrac i usungé
zgodnie z projektem rozbidrki. Na terenie znajdujg sie drzewa, ktére zostang wyciete zgodnie z
opracowang inwentaryzacjg drzew i krzewodw i projektem nowych nasadzen.

Wysokos¢ nowego projektowanego budynku nie przekracza 10m.

Obiekt sktadac bedzie sie z: (1.) basenu szkoleniowo-rekreacyjnego o funkcji sportowej i rekreacyjnej
powiekszonej o (2.) funkcje administracji oraz (3.) funkcje odnowy biologicznej (np. saun).

1. CZESC BASENOWA - zawiera program niezbedny do funkcjonowania i obstugi basenu szkoleniowo-
rekreacyjnego, powiekszony o czes¢ przeznaczong na fitness oraz maty zespdt saun. Basen ptywacki
ma wymiary 25.02x16 m i zawiera 8 toréw. Gteboko$¢ basenu z jednej strony wynosi 1.80m, a z drugiej
1.20m, stupki startowe po stronie gtebszej basenu (bez mozliwosci rozgrywania sztafet). W hali
basenowej znajduje sie takze basen rekreacyjny o wymiarach 2x5x9m, ktdry petni takze funkcje basenu
do nauki ptywania, o gtebokosci 0.90-1.10m, z mozliwoscig umieszczenia kilku atrakcji wodnych oraz
dodatkowo basen typu Whirlpool o wymiarach 2.5x3.0m.

Niecki basenowe bedg wykonane w technologii ze stali nierdzewnej i bedg potozone bezposrednio na
gruncie bez podpiwniczenia.

Budynek wykonany bedzie w technologii konstrukcji zelbetowej, a przekrycie hali basenowej stanowi
konstrukcja drewniana. Belki wykonane sg z drewna klejonego o rozpietosci okoto 25m. Belki bedg
rozmieszczone srednio w module 3.6m, w rzucie w uktadzie litery V.

Basen zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem z
wyodrebniong przestrzennie nieco wyzszg brytg hali basenowej. Wszystkie funkcje uzytkowe
umieszczono na parterze. W podziemiu znajdujg sie funkcje techniczne, miedzy innymi cze$¢ na
chemikalia basenowe, urzadzenia basenowe i maszynownia wentylatorni.

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowane sg jako warstwowe z warstwa ocieplenia z wetny
mineralnej o grubosci min. 18cm z oktadzing zewnetrzng wykonang z paneli elewacyjnych.
Wykonczenie $cian ostonowych zaprojektowane jest z paneli typu korten, z paneli w modutach
wysokosci 30, 60 i 90 cm.

Wzdtuz elewacji frontowej umieszczono pergole w konstrukcji stalowej na ktdrej proponuje sie
umiescic¢ kolorowe pnacza.

Na planie sytuacyjnym przewiduje sie umiejscowienie 24 miejsc parkingowych (w tym 3 dla
uzytkownikow niepetnosprawnych) i 10 miejsc postojowych dla rowerdw oraz droge techniczna.

2. CZESC ZWIAZANA Z ADMINISTRACJA - zawiera pomieszczenia administracji, miedzy innymi:

sale konferencyjng, sekretariat i gabinet gtéwny, pokoje administracji oraz niezbedne zaplecze socjalne
i sanitarne. Wentylatornie dla tej funkcji przewiduje sie w piwnicy. Te cze$¢ budynku, wykonang takze
w technologii konstrukcji zelbetowej, zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny i
podpiwniczony.



3. CZESC ODNOWY BIOLOGICZNEJ - zawiera dodatkowe pomieszczenia odnowy biologicznej wraz z
niezbednym zapleczem. Te funkcje umieszczono w podziemiu na poziomie -4.05 ponizej poziomu +-
0.00 parteru. Do tej czesci budynku prowadzi oddzielne wejscie od strony zachodnie;j.

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Powierzchnia opracowania — 5735.8 m2 (100%)
Powierzchnia zabudowy 2588.40m2  (45%)
Powierzchnia zieleni — 965.2 (17%)
Powierzchnia drég i parkingow — 1144.8 m2 (20%)
Powierzchnia chodnikéw — 811.8 m2 (14%)
Opaski zwirowe wokoét budynku — 225.6 m2 (4%)
Parkingi wewnetrzne 21 M.P. +3 N.M.P. — 24 miejsca parkingowe
Miejsca dla roweréw - 10 miejsc

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN | KUBATURY

Parter 2326,74 m2
Podziemie 1292.54 m2
Powierzchnia pomieszczen ogétem 3619,28 m2

b1l. Pow. kanatéw technicznych Podziemia 387,98 m2

Kubatura podziemia 5300 m3
d1. Kubatura kanatéw technicznych 1200 m3
Kubatura nadziemna 15000 m3
Kubatura ogétem 21500 m3

Szczegétowy opis projektowanego obiektu stanowi dokumentacja projektowa.



