OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie inwestycyjne: Budowa drogi rowerowej oraz chodnika wzdtuz drogi krajowej nr 92 z dowigzaniem
do istniejacej drogi dla roweréw przy wezle Antoninek oraz do odcinka realizowanego przez Miasto i Gming
Swarzedz wraz ze skrzyzowaniem ulicy Warszawskiej z ulica So$nicka,

Przedmiot zamédwienia

A. Zakres Miasta Poznan obejmuje odcinek od istniejacej drogi dla roweréw przy wezle Antoninek do
skrzyzowania z ul. So$nicka z uwzglednieniem przejazdu przez ul. Soénicka i dowigzaniem do projektu
Miasta i Gminy Swarzedz (dokumentacja opracowywana jest przez firme: Dap-Virtual Project Sp. z 0.0.
Sp.k.) oraz uzyskanie wiaSciwych decyzji administracyjnych umozliwiajacych wykonanie robét
budowalnych.

1.

B. Z projektu realizowanego przez Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu nalezy wytaczy¢ odcinek, na ktérym
istnieje juz chodnik oraz droga dla roweréw tj. odcinek od ul. Swietowidzkiej do ul. So$nickiej.
Jednoczesnie nalezy dowigza¢ sie do stanu istniejgcego oraz uktadu projektowanego w ramach
opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drog na osiedlu Zieliniec: ul. Swietowidzka
(odc. ul. Dzicza - ul. Sarnia oraz odc. przy ul. Warszawskiej z placem do zawracania) — dokumentacja
opracowywana jest przez firmeg: SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

C. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ koncepcje projektowg wraz z:

pozyskaniem warunkéw,
koncepcjq odwodnienia,
inwentaryzacjq dendrologiczng,

analizg istniejacego oswietlenia oraz propozycjg rozwigzan w przypadku konieczno$ci budowy
nowego o$wietlenia do projektowanej infrastruktury,

mapa standw prawnych nieruchomosci,

strefowaniem uzbrojenia (dla wszystkich wymaganych sieci) w tym analize kolizji.

Koncepcje nalezy przedstawi¢ na mapie do celéw opiniodawczych w skali 1:500, wraz z wykonaniem
przekrojow poprzecznych i podtuznych. Ponadto, przedmiotowy dokument winien uwzglednia¢ cze$¢ opisowa,
zawierajacq opis stanu istniejacego oraz proponowanych rozwigzan funkcjonalno-technicznych.

D. Wytyczne dla drogi rowerowej wzdtuz DK 92:

Projekt powinien uwzglednia¢ Standardy Rowerowe (Zatacznik do zarzadzenia nr 481/2019/P Prezydenta
Miasta Poznania z 3.06.2019 r.). Wszystkie elementy projektu, ktdre nie spetniajq Standardéw Rowerowych
Miasta Poznania muszg posiada¢ zgode na odstepstwo z zachowaniem procedury wskazanej w Zarzadzeniu.
Uzgodnienie projektu przez ZDM nie jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na odstepstwo.

Zakres obejmuje odcinek od istniejacej drogi dla rowerdw przy wezle Antoninek do skrzyzowania z ul. So$nickg
z uwzglednieniem przejazdu przez ul. So$nickg i dowigzaniem do projektu gminy Swarzedz opracowywanej
przez firme Dap-Virtual Project Sp. z 0.0. Sp.k. oraz do dokumentacji opracowywanej przez firme SMP
Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k. w rejonie ulicy Swietowidzkiej i Warszawskiej.

Droge dla roweréw nalezy zaprojektowaé o szerokosci 2,5m i wydzieli¢ od chodnika. Dopuszcza sie inne
rozwigzania (np. wspdlng droge dla pieszych i rowerdéw) w trudnych miejscach np. pod obiektem.



4. W miejscach, gdzie droga dla roweréw bedzie przylega¢ do chodnika nalezy zastosowaé pas kompensacji z
kostki surowo tupanej z opornikiem od strony DDR i bez opornika od strony chodnika.

5. Nalezy zweryfikowac i ewentualnie skorygowac¢ oprawy o$wietleniowe, alby zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie
drogi dla roweréw/chodnika.

6. Nalezy uwzgledni¢ elementy SIM Rowerowego dla trasy R14 jako kontynuacja istniejacego projektu.

7. Przed przejazdami rowerowymi z sygnalizacjg $wieting nalezy zastosowaé podpérki.

8. Oznakowanie pionowe nalezy realizowa¢ znakami w rozmiarze mini. Oznakowanie poziome zrealizowa¢ wg
schematu:

50m

9. Nie nalezy projektowac studzienek, zawordw i innych elementéw teletechnicznych na drodze dla roweréw.
W przypadku wystapienia zaworéw/studzienek, nalezy przewidzie¢ wymiang zniszczonych studzienek
teletechnicznych znajdujacych sie na drogach dla roweréw. Nalezy przewidzie¢ doktadng (na zero) regulacje
wszystkich elementow (studnie, zawory) po utozeniu masy bitumicznej i nawierzchni chodnika. Stosowac

pokrywy ptytowe:




W miejscach, gdzie przejazd rowerowy trafia w kratki $ciekowe — zaznaczy¢ na projekcie studzienki i nanies¢
informacje o konieczno$ci ich wymiany na bezpieczne dla kot rowerowych, zgodnie ze Standardami.

Przykladowe rozwigzanie:

Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerow:

(5) W przypadku lokalizacji urzgdzenia do ocdwodnienia drogi (np. studzienki rewizyjnej lul
wpustu) w obrebie pasa lub kentrapasa ruchu dla rowerdw, nalezy je zabezpieczyd pokryws lul
rusztem o przebiegu Zeberek prostopadiym lub zygzakowatym do kierunku jazdy, prz
uwzglednieniu typowego toru ruchu rowerdw. Ruszt ten powinien byé zamontowany rdwm
Z nawierzchnig oraz mieé teksturowang powierzchnig, w celu zapobiegniecia poslizgon
(rys. 20.1).

kierunek ruchu rowerow

L ]
Rys. 20.1. Przykiad przyjaznych dla ruchu rowerdw rusztdw zabezpieczajgcych urzadzenia odwadniajace [3]

10. Zachowa¢ ciagto$¢ niwelety drogi rowerowej na zjazdach. W przypadku, gdy z powoddw wysoko$ciowych

i spadkéw nie jest to mozliwe nalezy najazdy realizowac tagodnie, na 3-4m. Zatamania niwelety pionowej na
DDR realizowac tukiem.

11. Nalezy usung¢ kolizje ze stupami o$wietleniowymi, szafami teletechnicznymi i wszystkimi innymi elementami
infrastruktury technicznej znajdujacymi sie w skrajni 0,5m drogi dla roweréw.



Szczegdtowe wytyczne do projektu:

Opracowanie musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Nalezy rowniez uzyska¢ wszystkie wymagane
uzgodnienia/opinie (m.in. Peomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta wraz Koordynatorem ds. dostepnosci
przestrzeni publicznej, Wydziatu Przygotowania Inwestycji ZDM i Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole).
Dokumentacje projektowg nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby unikngé lub zminimalizowaé wycinki
istniejacych roslin, szczegdlnie chronigc drzewa, lokalizujac droge rowerowa, chodnik oraz instalacje podziemne
mozliwie jak najdalej od istniejgcych drzew.

Projektant realizujacy zadanie dla Miasta i Gminy Swarzedz na wstepnym etapie projektowania powinien zosta¢
zobowigzany do wystapienia do Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z zapytaniem o stan zaawansowania projektu
oraz biezacy kontakt z projektantem celem koordynacji zadan oraz uzyskac¢ akceptacije przyjetych rozwigzan przez
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu na wstepnym etapie projektowania.

1. Wymagania og6lne dotyczace dokumentacji projektowej:

Projekt nalezy wykona¢ na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej do celow projektowych z aktualnymi stanami
prawnymi.

Nalezy wykona¢ niezbedne pomiary geodezyjne, ktore pozwola wykonac przekroje poprzeczne terenu, nie rzadziej
niz co 20m i w miejscach charakterystycznych, pomiary umozliwiajace wykonanie modelu terenu oraz pomiary
istniejacego zagospodarowania ciaggu komunikacyjnego pasa drogowego w tym infrastruktury technicznej,
w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania elementéw objetych zadaniem oraz do prawidtowego
przebudowania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastruktura techniczna.

Wszystkie pomiary sytuacyjno-wysokosciowe powierzchni istniejacego terenu nalezy przedstawic¢ rowniez w pliku
tekstowym ( w formacie *.txt) z podaniem numerdw i wspétrzednych X, Y, Z.

Nalezy wykonac badania geotechniczne niezbedne do prawidtowego wykonania projektu.

2. Wymagania dotyczace zgodnosci z zapisami MPZP
Teren objety przedmiotowym zadaniem jest objety obowigzujgcymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Projekt nie powinien by¢ sprzeczny z zapisami mpzp.

3. Wymagania w zakresie odwodnienia
Projekt powinien zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie projektowanej drogi dla roweréw oraz chodnika.

4. Kolizje

Nalezy wystapi¢ do gestorow sieci 0 uzgodnienie projektu oraz o warunki techniczne na przebudowe ewentualnych
kolizji. W przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z istniejacymi urzadzeniami liniowymi nalezy wystapi¢
z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych do wiasciciela sieci, w ktdrych nalezy powotaé sie na art. 39,
a w szczegodInosci ust. 5 ustawy o drogach publicznych, ktory okreéla iz koszty wynikajace z ulepszenia urzadzen
ponosi gestor urzadzenia. Jednocze$nie niezbedne jest uzyskanie informacji od wszystkich gestorow sieci o
ewentualnych planowanych inwestycjach na obszarze objetym zamdwieniem.

5. Oswietlenie

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakie nalezy pozyska¢ z Wydziatu Utrzymania
Infrastruktury Drogowej ZDM.

Projekt oswietlenia wymaga uzgodnienia w ZDM.

W pierwszym etapie nalezy uwzgledni¢ sprawdzenie istniejacego o$wietlenia i w przypadku, gdy nie bedzie ono
wystarczajgce dla oswietlenia projektowanego chodnika i DDR nalezy wykona¢ projekt oSwietlenia .



5.Kanat technologiczny
Nalezy zaprojektowa¢ kanat technologiczny zgodnie z ustawg o drogach publicznych oraz zgodnie z warunkami
technicznymi, ktore nalezy pozyska¢ z Wydziatu RITS Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu.

6. Zielen

Nalezy wykonaé inwentaryzacje istniejacej zieleni w obrebie projektowanej drogi dla rowerdw i chodnika oraz
w odlegtosci 5 m od projektowanej budowli (3 egz.). W inwentaryzacji nalezy okresli¢: nazwe polskg gatunkowg
i rodzajowa, obwdd pnia na wysokosci 5 cm i 130 cm (w przypadku krzewow powierzchnie w m2), srednice rzutu
korony, okre$lenie stanu zdrowotnego roslin.

Inwentaryzacje zieleni do uzgodnien nalezy przedstawi¢ na planie sytuacyjnym wraz z rozwigzaniami drogowymi.
Dokumentacje nalezy opracowaC przy zatozeniu jak najmniejszej kolizji z istniejacq ro$linnoscia,
z ewentualnymi nasadzeniami rekompensacyjnymi wynikajacymi z koniecznosci wycinki drzew i krzewoéw (gdy
bedg wymagane).

Nalezy przygotowac opracowanie projektu zieleni i planu ochrony zieleni.

7. Inwentaryzacja elementow drogowych i infrastruktury technicznej

Wykona¢ nalezy inwentaryzacje istniejacych elementdw drogowych i infrastruktury technicznej w pasie drogowym
w zakresie projektowanej inwestycji. Nalezy zinwentaryzowa¢ réwniez zjazdy, bramy do posesiji, furtki, zasuwy
wodociggowe i gazowe, hydranty, studnie, stupki, znaki i inne elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego,
krawezniki, obrzeza, pozostatosci fundamentow budynkdw, stupy, reklamy
i inne, ktére moga kolidowaé z projektowang inwestycja. Inwentaryzacije ta nalezy dotaczy¢ do projektu wstepnego,
do materiatéw do uzgodnien i pokaza¢ odrebnie na planie sytuacyjnym.

8.Narada Koordynacyjna

Przed ztozeniem materiatow do uzyskania uzgodnien uzbrojenia na Naradzie Koordynacyjnej Wykonawca
dokumentaciji projektowej zobowigzany jest do uzyskania wyprzedzajaco uzgodnienia przebiegu projektowanych
sieci z Wydziatem planowania i opiniowania ZDM.

Szczegotowe wymagania opisano na stronie intemetowej ZDM w zaktadce ,Zatatw sprawg” — ,Narada
Koordynacyjna — uzgodnienia uzbrojen” https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen

Nalezy pozyska¢ pozwolenie na budowe oraz przygotowa¢ wniosek o wycinke drzew i/lub krzewéw w
przypadku kiedy zajdzie taka konieczno$¢ lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Nalezy uzyska¢ m.in. nastepujace opinie:

- Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,

- Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu za posrednictwem Wydziatu Przygotowania Inwestycji,

- Petnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, ktéry w porozumieniu z Koordynatorem ds. dostepnosci przestrzeni
publicznej zaopiniuje dokumentacje w zakresie estetyki, w szczegoinosci zastosowanych w projekcie nawierzchni
oraz form i kolorystyki elementéw wyposazenia chodnika, jak rowniez spetnienia wymagan okreslonych
w ,Standardach Dostepnosci dla Miasta Poznania”,

- innych jednostek miejskich (jesli konieczne jest zajecie nieruchomos$ci bedacej w zarzadzie jednostki miejskiej),

- Ministerstwa Infrastruktury za posrednictwem organu architektoniczno-budowlanego (w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci rozwigzan z warunkami technicznymi okreslonymi w prawie) oraz je$li konieczne innych jednostek
miejskich,

- Konserwatora Zabytkow (miejski lub wojewddzki) jesli wymagane,

- inne niezbedne do prawidtowego wykonania inwestyciji.



https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen

Wykonawca w przypadku, gdy zostang wprowadzone do dokumentacji projektowe] jakiejkolwiek zmiany
w poréwnaniu z wersjg zaopiniowang przez Rade Osiedla, zobowigzany jest do przedtozenia ostatecznej wers;ji
dokumentacji do ponownego uzgodnienia w Radzie Osiedla z podaniem przyczyny, dla ktérej dokumentacja
zostata zmieniona.

Projekt nalezy opracowaé zgodnie z ponizszymi dokumentami i wytycznymi zatgczonymi na stronach Urzedu
Miasta i ZDM:

e na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zaktadce:
Zatatw sprawe — Narada Koordynacyjna — uzgodnienia uzbrojen
(https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen)

¢ na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zaktadce:
Zambwienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcoéw — Wytyczne ZDM do projektowania
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania

e na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zaktadce:
Przestrzen Publiczna (http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna) —

e na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakfadce:
Standardy Rowerowe:
http://www.poznan.pl/mim/rowery/standardy-techniczne-infrastruktury-rowerowej-miasta-
poznania,p,35473,35475,37915.html

e na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakfadce:
Standardy  Dostepno$ci:  http://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-
poznania,116431.html

e na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zaktadce: Zamdwienia publiczne — Wytyczne
do oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu stosowanych przez
ZDM  Poznahn  https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-oraz-
urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan

¢ na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania w zaktadce: Prawo lokalne
— Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania — Zarzadzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Poznania poprzez
przyjecie standardéw ochrony drzew https:/bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-
p.NT001810F6/

na stronie Urzedu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl w zaktadce: Zarzadzenia Prezydenta
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/.

Inne wymagania Zamawiajacego:

Dokumentacja powinna posiada¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na odstepstwa i
opinie niezbedne do uzyskania zaswiadczenia lub pozwolenia na budowe. Wykonawca powinien na biezaco
uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa objeta zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi Normami,
wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacii,
ktore pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w sposéb nadajacy sie do eksploatacji bez wad.

Zamawiajacy zwraca szczegblng uwage na problem zgodno$ci przedmiarow robdt z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi. Biuro projektow powinno dofozy¢ szczegdlnej starannosci w zapewnieniu ww.
zgodnosci w celu uniknigcia wzrostu kosztow robdt w trakcie realizacji, a wynikajace z btedéw dokumentacii
technicznej. Dokumentacje przetargowg nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi danymi wyjSciowymi do
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opracowania kosztorysow i STWIORB. Do projektu wykonawczego nalezy dotaczy¢ obliczenia
wraz z wyszczegolnieniem poszczegdlnych robét.

Projektant musi posiada¢ uprawnienia w zakresie projektowania drdg oraz w zakresie budowy
i przebudowy infrastruktury technicznej, a w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni posiada¢
odpowiednig kadre posiadajacq stosowng wiedze i doSwiadczenie w zakresie zieleni.

Uprawnienia projektanta reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Przyjmujacy zamdwienie zobowigzany jest do prezentacji postepdw prac, w tym do niezwtocznego
zgtaszania ewentualnych probleméw niezbednych do rozstrzygniecia przez Zamawiajacego, przy czym
przedstawiciele Zamawiajgacego majg prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania.

Informacja o ochronie danych osobowych
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuije, ze:
= administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Miejskich z siedzibg w Poznaniu pod
adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan; numer telefonu 61647 72 73 (81), adres email:
zdm@zdm.poznan.pl;
=z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drog Miejskich mozna skontaktowaé sie pod
nr telefonu: 885 340 040, ( w godz. pracy ZDM) ,adres e-mail: dane.osobowe@zdm.poznan.pl;
= dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
= odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
= dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
= obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
= wodniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO;
= 0soba, kt6rej dane osobowe bedg w przedmiotowym postepowaniu przetwarzane ma:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych, ktore jej dotyczg;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, ktore jej dotycza *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie
danych osobowych jej dotyczacych narusza przepisy RODO;
= osobie, ktorej dane osobowe bedg w przedmiotowym postepowaniu przetwarzane nie przystuguie:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.



