Zatacznik nr 1 do Umowy nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla
" Budowy ulicy Sempotowskiej, Kotarbinskiego i Buczka na potrzeby dwoéch
budynkoéw mieszkalnych na nieruchomosci nr 23/7 ark. 32 obreb Debiec”.

Przedmiot Zamdwienia: Wykonanie prac projektowych

Opis przedmiotu zamoéwienia

I. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest: wykonanie prac projektowych polegajacych na opracowaniu
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem: decyzji, opinii, zaswiadczen
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe np. m.in. decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego, uzgodnien Narady Koordynacyjnej, pozwolen wodnoprawnych, decyzji na
wycinke, decyzji wyznaczenia linii brzegowych, ewentualnych projektéw podziatu
nieruchomosci i/lub uzgodnien niezbednych do uzyskania decyzji ZRID (jezeli bedzie taka
potrzeba uzyskania decyzji srodowiskowej) oraz opracowania na potrzeby realizacji budowy
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiaru robot,
przedmiaru robot-oferta, kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw

oraz uzgodnionym projektem statej organizacji ruchu.

II. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla ,Budowy ulicy
Sempotowskiej, Kotarbinskiego i Buczka na potrzeby dwéch budynkéw mieszkalnych
na nieruchomosci nr 23/7 ark. 32 obreb Debiec”. Opracowywana dokumentacja ma
projektowanymi rozwigzaniami spetnia¢ zapisy wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla
nieruchomosci nr 23/1 oraz docelowo zapewni¢ ptynng komunikacje dla obecnych i docelowych

mieszkancow.



III. Zatozenia projektowe

Kazdy tryb postepowania PnB Ilub ZRID powinien zosta¢ opracowany z uwzglednieniem

zapisow: MPZP (dla PnB; dotyczy fragmentu ulicy Sempotowskiej), wydanej Decyzji

o Warunkach Zabudowy dla nieruchomosci nr 23/7 ark. 32 obreb Debiec nr 157/2022 z dnia

1.04.2024 r. wraz z pdzniejsza zmiang z dnia 29.09.2023 r. oraz niezbednego zakresu

projektowego wykazanego przez Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu (pismo nr

ZDM-IP0.481.708.2021.7 z dnia 20.09.2023 r.).

Dokumentacja projektowa dla ,Budowy ulicy Sempotowskiej, Kotarbinskiego i Buczka na

potrzeby dwéch budynkéw mieszkalnych na nieruchomosci nr 23/7 ark. 32 obreb

Debiec” ma obejmowac:

— budowe ul. Buczka Karola na odcinku od ul. Sempotowskiej Stefanii do ul. Opolskiej (wraz
ze skrzyzowaniami);

— przebudowe ul. Sempotowskiej Stefanii na odcinku od ul. Kotarbinskiego Tadeusza do
ul. Buczka Karola (wraz ze skrzyzowaniami);

- budowe ul. Kotarbinskiego Tadeusza na nie zrealizowanym odcinku jako przedtuzenie
wybudowanej ( ok. 20mb) oraz w razie koniecznym przeprojektowanie / doprojektowanie
niezbednych elementéw stuzacych do obstugi pasa drogowego na istniejacym fragmencie
ulicy;

- wymagane branze dla zakresu projektowego: kanalizacja deszczowa, kanat
technologiczny, o$wietlenie (jezeli jest taka mozliwo$¢ na podstawie uzyskanych warunkéw
przebudowa / rozbudowa /uzupetnienie istniejacego oswietlenia);

— usuniecie kolizji;

— wymagane branze do zaprojektowania na powyzszych zakresach wraz z usunieciem kolizji
nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi;

- Inwentaryzacje dendrologiczna, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni
zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi okres$lonymi w Standardach ochrony drzew i innych
form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA
POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni.

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ dowigzanie do stanu istniejacego.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystgpi¢ o wydanie niezbednych warunkow

(m.in. na odwodnienie pasa drogowego) i opinii od gestoréw sieci, oraz wszystkich instytucji,

ktérych opinie mogg mie¢ wplyw na realizacje inwestycji. Opinie nalezy uzyska¢ réwniez w

zakresie planowanych remontéw i inwestycji.

Zamawiajacy dopuszcza, ze warunki techniczne wydane przez Aquanet Retencja dla branzy

sanitarnej moga by¢ oparte na istniejacej koncepcji ,Szczegétowy program kanalizacji

deszczowej w obrebie Swierczewa dla zlewni Goérczynka”, ktéra przewiduje kanat deszczowy



dtugosci ok. 100 m o s$rednicy 600 mm wzdtuz ulicy Opolskjej od cieku Gérczynka do

skrzyzowania z ulicg Buczka.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ na mapie do celéw projektowych z aktualnym

stanem prawnym.

IV. Wytyczne szczegoiowe

1.

Nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje istniejacych elementéw drogowych i infrastruktury
technicznej w pasie drogowym w zakresie projektowanej inwestycji. W zakresie
inwentaryzacji nalezy zinwentaryzowac¢ réwniez zjazdy, bramy do posesji, furtki, zasuwy
wodociggowe i gazowe, hydranty, studnie, stupki, znaki i inne elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego, krawezniki, obrzeza, pozostatosci fundamentéw budynkoéw, stupy,
reklamy i inne elementy, ktére mogg kolidowac¢ z projektowang inwestycjg. Inwentaryzacje
tq nalezy pokazac odrebnie na planie sytuacyjnym.

Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje istniejacej zieleni na terenie inwestycji i w odlegtosci 5 m

od projektowanej inwestycji:

2.1. W inwentaryzacji nalezy okresli¢ nazwe polskg gatunkowg i rodzajowg, obwdd pnia na
wysokosci 5 cm i 130 cm, w przypadku krzewow powierzchnie w m2, Srednice rzutu
korony, okreslenie stanu zdrowotnego roslin.

2.2. Dokumentacje nalezy opracowac przy zatozeniu jak najmniejszej kolizji z istniejacg
roslinnoscig. Nalezy dazy¢ do zachowania istniejgcej roslinnosci lub jak najmniejszej
ingerencji w istniejacy drzewostan.

2.3. W przypadku kolizji z istniejgcym drzewami nalezy przygotowac wniosek o ich wycinke
i uzyskac decyzje zezwalajaca na ich wycinke. Nalezy dokona¢ analizy i zasadnosci
ewentualnego przesadzenia drzew kolidujacych.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ m.in. zgodnie z ponizszymi dokumentami

i wytycznymi/standardami Miasta Poznania i Zarzadu Drdég Miejskich:

- na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zaktadce Zamdwienia
publiczne - Wytyczne dla projektantow - Wytyczne ZDM do projektowania
(https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania),

— na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zaktadce:
Przestrzen publiczna (https://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna),

- wytyczne ZDM branzy zielen - zatacznik nr 1.

Projektant zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie wymagane wytyczne, warunki, opinie,

uzgodnienia i zatwierdzenia niezbedne do prawidlowego wykonania przedsiewziecia

inwestycyjnego, w tym miedzy innymi:

- Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw (jezeli jest wymagany),


https://zdm.poznan.pl/
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania
http://www.poznan.pl/
https://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna

- wiasciwych/ej Rad/y Osiedli/a,

— Petnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, ktéry w porozumieniu z Koordynatorem
ds. dostepnosci przestrzeni publicznej zaopiniuje dokumentacje pod katem estetyki, w
szczegdlnosci zastosowanych w projekcie nawierzchni oraz form i kolorystyki elementéw
matej architektury, jak roéwniez spetnienia wymagan okreslonych w ,Standardach
Dostepnosci dla Miasta Poznania”,

- Woydziatu Organizacji i Bezpieczenstwa Ruchu ZDM,

— Wydziatu Planowania i Opiniowania ZDM,

— Miejskiego Inzyniera Ruchu,

- wszystkich gestorow sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujacej z
projektowanymi rozwigzaniami,

—  Wydziatu Terendéw Zieleni ZDM,

—  Wydziatu Ochrony Srodowiska UMP,

- Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drég ZDM,

- Komendy Miejskiej Policji (w zakresie projektu statej organizacji ruchu),

— Ministerstwa za posrednictwem organu architektoniczno-budowlanego (w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci rozwigzan z warunkami technicznymi okreslonymi w
obowigzujacych przepisach prawa),

— wszystkie inne niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji.

Opinie _wydziatbw ZDM nalezy pozyskaé za posrednictwem Wydziatu Przygotowania

Inwestycji prowadzacego przedmiotowe zadanie.

Dokumentacja objeta zamodwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi Normami,
wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien
przekazania dokumentacji, ktére pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w sposéb
nadajacy sie do eksploatacji bez wad. Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w
opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej, w razie
potrzeb sporzadzi¢ wniosek i uzyska¢ zgode na odstepstwo od stosowania przepisow
techniczno-budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do koordynacji, wspétpracy i wzajemnych uzgodnien z
wszystkimi  jednostkami projektowymi i inwestorami dziatajacymi w obszarze
realizowanego zadania.

W miare potrzeb nalezy uzyska¢ uzgodnienia wtascicieli nieruchomosci w zakresie sposobu
odwodnienia, lokalizacji zjazdéw, oraz prowadzenia robdét budowlanych na terenie ich
nieruchomosci.

Szczegotowy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkow

technicznych oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie projektowania. Projektant jest



zobowigzany do przeprowadzenia analizy i ustosunkowania sie do uzyskanych warunkow
technicznych oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urzadzen w
terenie i przeanalizowania pod wzgledem danych pozyskanych z map i warunkdéw
technicznych.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania materiatdw oraz czynnego uczestnictwa w
prezentacji projektu oraz procedurach uzyskiwania ostatecznych decyzji administracyjnych
(w tym decyzji pozwalajacych na realizacje robot budowlanych).

10. Nalezy zapewni¢ ciaglty udziat projektantéw wszystkich branz w catym procesie
powstawania dokumentacji projektowej, oraz systematyczne konsultowanie rozwigzan z
Zamawiajacym i przysztym Uzytkownikiem w kazdej fazie realizacji dokumentacji

projektowej.

Zawartos¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi obejmowaé wszystkie branze i zawiera¢ wszystkie wymagane
dokumenty, warunki, uzgodnienia, opinie, decyzje, zatwierdzania i pozwolenia oraz by¢
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi
normami w kolejnosci stosowania zgodnie z art. 30 PZP, wytycznymi, obowigzujgcymi
rozporzadzeniami i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ na dzien
przekazania Zamawiajagcemu.
Podziat kosztoryséw nalezy opracowaé¢ z podziatem na ulice uwzgledniajac mozliwosci

technologiczne budowy kanalizacji deszczowej:

Nalezy opracowac:

- opracowanie min. dwoch koncepcji projektowych wraz z przedstawieniem szacowanych
kosztéw realizacji. Docelowa, wybrana i zatwierdzona przez Zamawiajgacego, Koncepcja
bedzie wykonana oraz dostarczona Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej (w plikach TIF. PNG. JPG.). Précz wersji papierowej i elektronicznej
zostang wykonane przez Projektanta wizualizacje obrazujgce przestrzenny ukiad
obiektu w rzutach 3D (min. w 4 réznych perspektywach w lokalizacjach uzgodnionych z
Zamawiajacym).

— projekt architektoniczno-budowlany dla wymaganych branz,

— projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- projekt techniczny branzy sanitarnej, oswietlenia, kanatu technologicznego, usuwanych
kolizji i innych branz niezbednych do realizacji inwestycji oraz projekt wykonawczy dla
projektowanych branz stanowigcy uzupetnienie i doprecyzowanie rozwigzan

projektowych przedstawionych w odpowiedniej skali. Projekt wykonawczy winien



wypetnia¢ wymog ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, oraz ponadto zawiera¢: pozostate kompletne opracowania
zgodne z OPZ,

— kosztorys inwestorski,

— kosztorys ofertowy,

— przedmiar robét,

- przedmiar robét-oferta,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,

— kompletny wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robot
budowlanych

— uzyskanie decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych,

— projekt tablicy informacyjnej,

- oszacowanie catkowitych kosztéw realizacji zadania inwestycyjnego na etapie
wykonania kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej,

— operaty geodezyjne dla kazdej branzy umozliwiajgce wytyczenie na budowie,

- informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych,
opracowa¢ wymagane materiaty, uzyska¢ w/w decyzje a wymagania i uwarunkowania z
niej wynikajace uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji,

- w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na wycinke, opracowa¢ wymagane
materiaty i uzyska¢ w/w decyzje, a wymagania i uwarunkowania z niej wynikajace
uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem robdt skorelowanych z tabelami elementéw
rozliczeniowych (TER) i przedmiar robdt-oferta nalezy wykonac¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany podziatu zadania w zakresie etapdéw
projektowych.

Przed wystgpieniem do urzedu o uzyskanie decyzji umozliwiajacej realizacje robot nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu do weryfikacji wniosek wraz z 1 egzemplarzem dokumentacji

(wersja papierowa lub elektroniczna)



Ilos¢ opracowan
Opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy wykonawca przekaze zamawiajacemu po
uzyskaniu stosownych decyzji umozliwiajgcych realizacje robdt w ilosci:

— projekt architektoniczno-budowlany - 3 egzemplarze,

— projekt zagospodarowania dziatki lub terenu - 3 egzemplarze,

— projekt techniczny oraz projekt wykonawczy oraz pozostate kompletne opracowania - 3

egzemplarze,

— kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze,

— kosztorys ofertowy - 2 egzemplarze,

— przedmiar robot — 2 egzemplarze,

— przedmiar robot-oferta - 2 egzemplarze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - 2 egzemplarze,

— zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu— 2 egzemplarze,

- decyzje administracyjng umozliwiajacq realizacje robét budowlanych.
Catos$¢ dokumentacji nalezy przekazaé¢ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD w 3 egzemplarzach. Zapis w formacie .pdf i .doc z dodatkowym
uwzglednieniem przedmiaru robdt, przedmiaru robot - oferta i kosztorysu inwestorskiego,
ktére nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xls i .ath oraz rysunkéw - rozszerzenie

.dwg.

Dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej nalezy przekaza¢ 1
egzemplarz dokumentacji w formie elektronicznej nie zawierajacy danych

osobowych.



