Zatacznik nr 3 do Umowy nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: ,Rozbudowa budynku XV Liceum Ogodlnoksztatcacego
na os. Bolestawa Chrobrego na potrzeby Zespotu Szké6t Komunikacji”

Przedmiot Zamoéwienia: Wykonanie prac projektowych

Opis przedmiotu zamoéwienia

I. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest: wykonanie prac projektowych polegajgcych na opracowaniu
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych do realizacji robét
budowlanych decyzji administracyjnych i zaswiadczen, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych, przedmiaru robdét, przedmiaru robdt-oferta, kosztorysu
inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw oraz projektem tablicy informacyjnej.

II1. Przedmiot opracowania

Celem opracowan objetych zamdwieniem jest:

1. zaprojektowanie nadbudowy istniejacego budynku XV Liceum Ogolnoksztatcacego im.
Prof. Wiktora Degi zlokalizowanego na osiedlu Bolestawa Chrobrego 107 w Poznaniu na
dziatce ew. nr 258/23. W wyniku planowanej inwestycji w budynku szkoty ma zostac
zwiekszona powierzchnia lekcyjna - zaprojektowane zostanie dodatkowych 10 sal
lekcyjnych oraz pomieszczenia dodatkowe typu zaplecza, gabinety, nowe wezly
sanitarne. Ponadto projekt nadbudowy przewiduje utworzenie pokojow nauczycielskich
oraz duzej sali egzaminacyjnej z funkcjg auli.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje projekt nadbudowy budynku o 2 kondygnacji -
zaplanowano nadbudowanie istniejgcego skrzydta lekcyjnego oraz tacznika. Inwestycja
bedzie tez obejmowac dostosowanie i rozbudowe instalacji wewnetrznych w niezbednym
zakresie, a takze zagospodarowanie terenu wokdt rozbudowy, utworzenie koniecznych
miejsc parkingowych oraz zapewnienie wymaganej odrebnymi przepisami drogi
pozarowej.

Obecnie istniejacy budynek w catosci przeznaczony jest pod funkcje szkolna. Planowana
inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku.

2. zaprojektowanie budowy internatu szkolnego przy budynku XV Liceum

Ogodlnoksztatcacego im. Prof. Wiktora Degi zlokalizowanego na osiedlu Bolestawa



Chrobrego 107 w Poznaniu na dziatce nr 258/23. W wyniku planowanej inwestycji ma

powstac¢ budynek zapewniajacy funkcje zamieszkania zbiorowego dla 78 osdb.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowe budynku internatu o 4 kondygnacjach,

w tym 3 kondygnacjach mieszkalnych, wraz z czeSciowym podpiwniczeniem. Inwestycja

bedzie obejmowac takze wykonanie instalacji wewnetrznych i niezbednych nowych

przytaczy oraz zagospodarowanie terenu wokdt projektowanego budynku, w tym

utwardzone dojscia, wjazd na dziatke, zielen w formie trawnikdéw, zapewnienie miejsc

parkingowych oraz wymaganej drogi pozarowej.

Graficzne ujecie zakresu prac projektowych w podziale na powyzsze zakresy zostat

zobrazowany w zatacznikach do niniejszego dokumentu.

III. Zatozenia projektowe

W pierwszym etapie realizacji Przedmiotu Umowy powinien zosta¢ opracowany projekt

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zgodnie z

aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa. Powyzsze opracowania bedq stanowity podstawe

dalszego etapu projektowego oraz wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

W wyniku realizacji Przedmiotu Umowy winny powstac¢ opracowania:

projekt architektoniczno-budowlany,

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

projekt techniczny/wykonawczy oraz pozostate kompletne opracowania zgodne z
OPZ,

kosztorys inwestorski,

przedmiar robét,

przedmiar robét-oferta,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

projekt tablicy informacyjnej z trzema réznymi wizualizacjami Zadania
inwestycyjnego,

inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni.

Wykonawca ponadto opracuje oraz pozyska:

kompletny wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje
robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy,
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe umozliwiajgcq przystgpienie do

realizacji robot budowlanych.

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ nawigzanie do stanu istniejacego, jak réwniez

planowanych remontéw i inwestycji ze szczegdlnym uwzglednieniem rozwigzan projektowych

zaproponowanych w opracowaniach pn. ,Projekt koncepcyjny nadbudowy budynku szkolnego”



oraz ,Projekt koncepcyjny budynku internatu szkolnego” autorstwa P.P.U.H. MARKER
Magdalena Stutdw, a takze ,Analiza mozliwosci zmiany lokalizacji internatu szkolnego na
terenie XV Liceum Ogdlnoksztatcacego wraz z adaptacjg koncepcji zagospodarowania terenu”
(ostateczna koncepcja zagospodarowania dziatki) oraz ,Ekspertyza techniczna koncepcji
nadbudowy budynku XV Liceum Ogdlnoksztatcacego zlokalizowanego na Osiedlu Bolestawa
Chrobrego 107 w Poznaniu” autorstwa TUXBEL Engineering sp. z 0. 0. bedacych zatacznikami
do dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia, a takze zosta¢ dokonane w
porozumieniu i wg biezacych instrukcji i ustalen z aktualnym i przysztym Uzytkownikiem -
Dyrektorem XV LO.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
modernizacji pomieszczenia kotlowni wraz z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, a takze zaprojektowania wymiany instalacji
elektrycznej w catym budynku szkolnym 2z dostosowaniem ww. instalacji do
obowiazujacych wymogéw i przepisOw oraz jednoczesnym zapewnieniem

prawidiowego i bezpiecznego funkcjonowania technicznego catego obiektu.
Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystapi¢ o wydanie aktualnych warunkéw i

opinii od gestoréw sieci, oraz wszystkich instytucji ktérych opinie mogga mie¢ wptyw na
realizacje inwestycji - jesli wymagane.
Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ na aktualnej mapie do celow projektowych
uwzgledniajacej biezacy stan prawny.

IV. Wytyczne szczegbtowe
1. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych elementéw obiektu i infrastruktury technicznej

w zakresie projektowanej inwestycji. W zakresie inwentaryzacji nalezy zinwentaryzowac

rowniez zjazdy, bramy do poses;ji, furtki, zasuwy wodociggowe i gazowe, hydranty, studnie,

stupki, znaki i inne elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego, krawezniki, obrzeza,
pozostatosci fundamentéw budynkéw, stupy, reklamy i inne elementy ktére mogg
kolidowac z projektowang inwestycja. Inwentaryzacje tq nalezy zaprezentowac odrebnie na
planie sytuacyjnym.

2. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacej zieleni na terenie inwestycji i w odlegtosci 5 m
od projektowanej inwestycji:

2.1. W inwentaryzacji nalezy okresli¢ nazwe polskg gatunkowg i rodzajowa, obwdd pnia na
wysokosci 5 cm i 130 cm 9 w przypadku krzewow powierzchnie w m2), $rednice rzutu
korony, okreslenie stanu zdrowotnego roslin.

2.2. Dokumentacje nalezy opracowac przy zatozeniu jak najmniejszej kolizji z istniejaca
roslinnoscig. Nalezy dazy¢ do zachowania istniejacej roslinnosci lub jak najmniejszej

ingerencji w istniejacy drzewostan.
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12.

13.

14.

15.
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2.3. W przypadku kolizji z istniejacym drzewami nalezy przygotowaé¢ wniosek o ich
wycinke. Nalezy dokonac¢ analizy i zasadnosci ewentualnego przesadzenia drzew

kolidujacych.

8. Projektant zobowigzany jest uzyskac¢ wszystkie wymagane wytyczne, warunki, opinie,

uzgodnienia i zatwierdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania przedsiewziecia
inwestycyjnego, w tym miedzy innymi:

- wiasciwych/ej Rad/y Osiedli/a,

— Dyrektora XV LO,

- Wydziatu Oswiaty,

- wszystkich wystepujgcych gestoréw sieci,

- wszystkie inne niezbedne do prawidlowego wykonania inwestycji.

Dokumentacja objeta zamdwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi Normami,
wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien
przekazania dokumentacji, ktére pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w sposob
nadajacy sie do eksploatacji bez wad. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w
opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej, w razie
potrzeb sporzadzi¢ wniosek i uzyska¢ zgode na odstepstwo od stosowania przepisow
techniczno-budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do koordynacji, wspétpracy i wzajemnych uzgodnien z
wszystkimi  jednostkami projektowymi i inwestorami dziatajgcymi w obszarze
realizowanego zadania.

W miare potrzeb nalezy uzyskac uzgodnienia wtascicieli nieruchomosci w zakresie sposobu
odwodnienia, lokalizacji zjazdéw, oraz prowadzenia robdét budowlanych na terenie ich
nieruchomosci.

Szczego6towy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkow
technicznych oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie projektowania. Projektant jest
zobowigzany do przeprowadzenia analizy i ustosunkowania sie do uzyskanych warunkdéw
technicznych oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urzadzen w
terenie i przeanalizowania pod wzgledem danych pozyskanych z map i warunkow
technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania materiatdw oraz czynnego uczestnictwa w
prezentacji projektu, konsultacjach spotecznych oraz procedurach uzyskiwania
ostatecznych decyzji administracyjnych (w tym decyzji pozwalajacych na realizacje robot
budowlanych).

Nalezy zapewni¢ ciggty udziat projektantow wszystkich branz w calym procesie

powstawania dokumentacji projektowej, oraz systematyczne konsultowanie rozwigzan z



Zamawiajacym i przysztym Uzytkownikiem w kazdej fazie realizacji dokumentacji

projektowej.
Zawartos¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi obejmowac¢ wszystkie branze i zawiera¢ wszystkie wymagane

dokumenty, warunki, uzgodnienia, opinie, decyzje, zatwierdzania i pozwolenia oraz byc¢
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi
normami w kolejnosci stosowania zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo
zamowien publicznych, dalej PZP, wytycznymi, obowigzujacymi rozporzadzeniami i byc¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé na dzien przekazania Zamawiajagcemu.
Przy opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez zastosowac sie do
norm art. 99 PZP oraz art. 102-103 PZP.
Nalezy opracowac:

— projekt architektoniczno-budowlany,

— projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

— projekt techniczny/wykonawczy oraz pozostate kompletne opracowania zgodne z OPZ,

— kosztorys inwestorski,

— przedmiar robét,

— przedmiar robét-oferta,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

- kompletny wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robot
budowlanych (po zapewnieniu przez Dysponenta zadania dalszego finansowania
Inwestycji, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w celu uzyskania
przedmiotowej decyzji),

- 3 rbzne wizualizacje,

- projekt tablicy informacyjnej dla 3 réznych wizualizacji,

— operaty geodezyjne dla kazdej branzy umozliwiajace wytyczenie na budowie,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych,
opracowa¢ wymagane materiaty, uzyska¢ w/w decyzje a wymagania i uwarunkowania z
niej wynikajace uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji,

- w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na wycinke, opracowa¢ wymagane
materiaty i uzyska¢ w/w decyzje, a wymagania i uwarunkowania z niej wynikajace
uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji,

— pozostate o opracowania wskazane w innych fragmentach OPZ i Umowy.



Wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia przez Wykonawce bedzie nastepowa¢ w podziale na

etapy okreslone w Umowie.

VI. Ilo$¢ opracowan
Opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu w
ilosci:
— projekt architektoniczno-budowlany — 6 egzemplarzy,
— projekt zagospodarowania dziatki lub terenu - 6 egzemplarzy,
— projekt techniczny/wykonawczy oraz pozostate kompletne opracowania zgodne z OPZ -
5 egzemplarzy,
— kosztorys inwestorski — 3 egzemplarze,
— przedmiar robot — 3 egzemplarze,
— przedmiar robot-oferta - 3 egzemplarze,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 3 egzemplarze,
- kompletny wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robot
budowlanych.
Catos$¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD w 3 egzemplarzach. Zapis w formacie .pdf i .doc z dodatkowym
uwzglednieniem przedmiaru robdt, przedmiaru robdét - oferta i kosztorysu inwestorskiego,
ktore nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xls i .ath oraz rysunkéw - rozszerzenie
.dwg.
Dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej nalezy przekaza¢ 1 egzemplarz

dokumentacji w formie elektronicznej nie zawierajacy danych osobowych.



Zat. nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamédwienia — Graficzne ujecie zakresu prac projektowych
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- granice dziaiki i opracowania
- wysokie ogrodzenie z siatki w granicy dziafid
- wysokie wewnetrzne ogrodzenis z siathi
- proj. zabudowa kubaturows (internat)
- istn. budynki szkoty
-istn. droga dla ruchu pojazdéw i ruchu pisszych
- proj. droga dia ruchu pojazdow i ruchu pisszych
- proj. zislen izolacyjna | ozdobna
- projektowany pisc sportowy



