Wytyczne dotyczace formy Protokotéw odbioru
oraz Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

| Protokoty odbioréw

1. Protokét zakonczenia roboét i odbioru technicznego i/lub Protokét odbioru koncowego i
przekazania do eksploatacji nalezy sporzadzi¢ wg wzoréw obowigzujgcych na mocy Uchwaty Nr
236/42/111/2014 Zarzgdu AQUANET Spédtka Akcyjna z dnia 2014-04-16 — ZALACZNIK 1§ 2. W
przypadku duzych, ztozonych inwestycji protokdt winien zawieraC zatgcznik opisujgcy przedmiot
odbioru w formie zestawienia jak w punkcie 1.1, natomiast w przypadku mniejszych inwestycji
opis jak w punkcie 1.2.

1.1 Zestawienie wykonanych odcinkéw w formie przykladowej tabeli

Lp. ULICA ODCINEK PVC 250 PVC 200 PE 200 GEODEZJA
1 Malinowa S1-S2 25,45 SZKIC 1
2 S2-S3 24,00 SZKIC 1

Razem ul. Malinowa 49,45 0 0
3 . S14-S15 15,60 SZKIC 5
2| Wisniowa S15-516 20,25 SZKIC 5
Razem ul. Wisniowa 0 0 35,85

5 S27-S28 35,75 SZKIC 12
6 Kwiatowa S28-S29 30,15 SZKIC 12
7 S$29-S30 32,05 SZKIC 12

Razem ul. Kwiatowa 0 97,95 0

W zatgczniku tym majg zosta¢ wymienione rowniez nastepujace, podstawowe parametry dla uzytych

materiatow:
a) Przewdd wodociggowy: materiat, Srednica, SDR, grubo$¢ Scianki, producent
b) Przewdd kanalizacyjny: materiat, sSrednica, grubosc¢ scianki, producent
c) Studnia: materiat, rodzaj wykonania, $rednica, klasa studni, producent studni, materiat wtazu,
klasa wtazu, liczba wybudowanych studni
d) Hydranty: rodzaj (podziemny/nadziemny), $rednica, producent, liczba
e) Armatura: rodzaj, materiat, Srednica, producent, liczba
f)  Inne urzadzenia na sieci, ktére podlegajg odbiorowi (np. przepompownie): typ, typ fabryczny,

taczna moc pomp, wydajnos¢ podnoszenia, producent, srednica, liczba

1.2 Szczegétowy opis charakterystyki przedmiotu odbioru w niniejszej przykladowej

1.

formie:
Sie¢ wodociggowa z rur PE o $r. 180 mm na odc. Od W1 do W13; L=213,02 m
eRury PE100 SDR17 o $r. 180/10,7 mm prod. ,XYZ"
e Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r. 150 mm prod. ,XYZ" szt. 2
e Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r. 80 mm prod. ,XYZ” szt. 2
eHydrant p.poz. nadziemny o $r. 80 mm prod. ,XYZ" szt. 2

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o $r. 250/7,3 na odc. Od S5-S15 L=156,64m oraz o $r. 315/9,2 mm
na odc. S15-Ki L=435,85

e Rury PVC o $r. 250/7,3 prod. . XYZ”
e Rury PVC o $r. 315/9,2 prod. . XYZ”
o Studnie betonowe prefabrykowane o $r. 1000mm klasy C35/45 prod. ,XYZ”



Il Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

W segregatorze dokumentacja powykonawcza nalezy ztozy¢é komplet dokumentéw z geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej:

1. Komplet map z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonych przez witasciwy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z zaznaczonym przebiegiem elementdw,
ktérych dotyczy odbiér, zgodnie z ogdinie przyjetymi standardami. Kazdy arkusz mapy ma zawieraé
mape pogladowg z podziatem na arkusze map - przyktad w ZAL ACZNIK 3.

2. Komplet szkicow geodezyjnych, tozsamych z tymi, ktére zostaty ztozone do wtasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

2.1 Na szkicach ma by¢ potwierdzenie, czy inwestycja jest zbudowana zgodnie lub niezgodnie
z projektem

2.2 Oprocz tresci szkicu sporzgdzonego zgodnie z ogdlnie przyjetymi standardami, na
szkicach majg sie znajdowac réwniez:

o Rzedne wszystkich punktéw zatamania przewodéw i wszystkich punktéw wigczenia
do przewoddéw

e Rzedne dna, rzedne wtazu oraz rzedne wszystkich wpie¢ przewoddéw do studni
2.2 Tabele na szkicach nalezy wypetni¢ we wtasciwe dane

2.2.1 Pole ,Nazwa lub symbol obiektu” ma zawiera¢ nazwe ulicy, ktérej dotyczg elementy
zainwentaryzowane na danym szkicu

2.3 Na drugiej stronie szkicu ma sie znajdowa¢ wykaz wspétrzednych XYZ w uktadzie PUWG
2000 znajdujgcych sie na danym szkicu.

3. Mape pogladowg szkicéw - ZAL ACZNIK 4.
4. Ptyta CD/DVD z plikiem *.txt, *.doc lub *.csv zawierajgcym wspotrzedne uktadzie PUWG 2000

znajdujgce sie na szkicach, ktore zostaty ztozone w Os$rodku. Numeracja pikiet na szkicach ma byé
tozsama z numerami pikiet w pliku *.txt, *.doc lub *.csv.



lll. Zataczniki

ZAr ACZNIK 1 - Zatgcznik nr 1 do Procedury przeprowadzania odbioréow sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych w Aquanet SA

ZArACZNIK 2 - Zatgcznik nr 3 do Procedury przeprowadzania odbioréow sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych w Aquanet SA

ZAr ACZNIK 3 — Przyktadowa mapa pogladowa z podziatem na arkusze map

ZALACZNIK 4 — Przyktadowa mapa szkicow



Zatacznik nr 1 do Procedury przeprowadzania odbioréw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w Aquanet SA

A UAN eT m miejscowos¢

spolka Akcyjna

odbioru koncowego

Dziat i przekazania do eksploatacji * data
|. Nazwa zadania
Nr zadania
inwestycyjnego
Il. Podstawa Umowa nr
wykonania Akceptacja
wykonania sieci
/data/
lll. Uczestnicy odbioru
lII.1. Inwestor
Przedstawiciele !
inwestora 2
3
4
I11.2. Wykonawca
Przedstawiciele !
wykonawcy 2
3
4
I11.3. Uzytkownik
Przedstawiciele !
uzytkownika 2
3
4
l11.4 Inni uczestnicy 1
odbioru 2
3
4
IV. Charakterystyka przedmiotu odbioru
IV.1. Opis
przedmiotu
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IV.2. Termin rozpoczecia robét
IV.3. Termin zakonczenia robot umowny

faktyczny




Zatacznik nr 1 do Procedury przeprowadzania odbioréw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w Aquanet SA

V. Komisja odbiorowa stwierdza

Roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i prawidtowo pod wzgledem
technicznym.

Przewodnos$¢ drutu lokalizacyjnego (tak/nie)

Odbierany obiekt odpowiada przeznaczeniu.

Odbiér niniejszy uznaje sie za / koricowy - zadanie przekazuje sie do eksploatacji- *

Protokét odbioru koncowego stanowi podstawe przekazania inwestycji do majatku Aquanet
SA, a takze jest zobowigzaniem do wykonywania przez Aquanet SA czynno$ci

eksploatacyjnych.

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi .............. miesiecy i trwa do dnia ...........ccccccnenns
Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancyjnego, wykonawca zorganizuje przeglad
gwarancyjny wykonanych robét. Odpowiedzialnym za zwotanie przeglagdu gwarancyjnego

WYKONANYCH rODOt JESE . ..o

VI. Wyszczegolnienie
stwierdzonych usterek

Termin usuniecia stwierdzonych
usterek

VII. Inne wnioski uczestnikow
odbioru

VIII. Przekazuje sie uzytkownikowi nastepujaca dokumentacje powykonawczg i protokoty:

1. Dokumentacje powykonawczg egz.
2. Inwentaryzacje geodezyjna: na szkicach: .egz.
na mapach egz.
3. Dziennik budowy z dnia
4. Pozwolenie na budowe z dnia
5. Protokdt odbioru czesciowego robot zanikajgcych egz.
6. Akceptacje wigczenia do SI€CI .......ccoviiiiiiiiiii egz.
7. Protokot préb szczelnosci egz.
8. Protokot odbioru nawierzchni z dnia dokonanego przez

Na tym protokot zakonczono i podpisano.

PODPISY KOMISJI
Wykonawca: Inwestor: Uzytkownik: Inni uczestnicy:
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4

* niepotrzebne skresli




Zatacznik nr 3 do Procedury przeprowadzania odbioréw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w Aquanet SA

A UAN eT w miejscowosé

spolka Akcyjna

zakonczenia robét i odbioru

Dziat

technicznego umozliwiajacego rozpoczecie data
rozruchu

I. Nazwa zadania

Nr zadania

inwestycyjnego
Il. Podstawa Umowa nr
wykonania Akceptacja

wykonania sieci
/data/

lll. Uczestnicy odbioru

111.1. Inwestor

Przedstawiciele !
inwestora 2
3
4
I11.2. Wykonawca
Przedstawiciele !
wykonawcy 2
3
4
I11.3. Aquanet S.A.
Przedstawiciele !
Aquanet S.A. 2
3
4
l11.4 Inni uczestnicy 1
odbioru 2
3
4

IV. Charakterystyka przedmiotu odbioru

IV.1. Opis
przedmiotu
odbioru -
zakres
rzeczowy:

IV.2. Termin rozpoczecia robét

IV.3. Termin zakonczenia robot




Zatacznik nr 3 do Procedury przeprowadzania odbioréw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w Aquanet SA

V. Komisja odbiorowa stwierdza

Roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i prawidtowo pod wzgledem
technicznym.

Odbierany obiekt odpowiada przeznaczeniu i zostaje komisyjnie przekazany do rozruchu.

Przewodnos$¢ drutu lokalizacyjnego (tak/nie)

Okres gwarancji bedzie liczony od daty odbioru kohcowego

Inwestor/wykonawca * odpowiada za stan techniczny wykonanej sieci wodociggowej i /lub/
kanalizacyjnej i przed odbiorem koncowym zorganizuje jej przeglad z udziatem przedstawicieli
Aquanet S.A.,

Przypuszczalny termin spisania protokétu odbioru koncowego:

VI. Wyszczegodlnienie
stwierdzonych usterek

Termin usuniecia stwierdzonych
usterek

VII. Inne wnioski uczestnikow
odbioru

VIIl. Przedstawicielowi Aquanet przekazuje sie nastepujaca dokumentacje powykonawczg i protokoéty:

1. Dokumentacje powykonawczg

2. Inwentaryzacje geodezyjna: na szkicach: ... egz.
namapach ... egz.
3. DzZIiennik BUOWY Z GNI@ ... e
4. Pozwolenie nabudowe zdnia ...
5. Akceptacje wigczenia do Si€Ci ......coovvviiiiiiiii egz.
6. Protokot odbioru czesciowego roboét zanikajacych...................... egz.
7. Protokot préb szczelnoSci ... egz.
8. Protokdt odbioru nawierzchniz dnia ....................... dOKONANEJO PrZeZ: ... .. i

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

PODPISY KOMISJI
Wykonawca: Inwestor: Aquanet: Inni uczestnicy:
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4

* niepotrzebne skreslic




ZALACZNIK 3 — Przyktadowa mapa pogladowa z podziatem na arkusze map
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MAPA INWENTARYZACJI URZADZEN
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ZALACZNIK 4 — Przyktadowa mapa szkicow
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