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Istniejqey sfup oswietleniowy
wysokose 14,0 m

Projektowana powloka membranowa
hali pneumatyczne]
catkowita wysokos¢ hali ok. 19,0 m

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY
Sztuczna trawa

Warstwa wyrdwnujqca z kruszywa fr. 0/4 mm, gr. 2cm
Podbudowa gdrna z kruszywa famanego stabiliz. mech.
gr. 1acm, Is21

Podbudowa gora z kruszywa famanego stabiliz. mech.
gr. 10cm, Is21

Warstwa odsqczajqca z podsypki piaskowej gr. 20cm, Is2]
Wmocnione podfoze gruntowe, nosnos¢ E2280MPa
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Dokument podpisany elektronicznie
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Wweerves: | WELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW KOMPLEKSU GOLECIN
/ADASZENIE BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM
T T Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6cm ' CMINA POZNAN.  POWIAT POZNAKSK]
] Podsypka cerrjentowo—ploskowo 14, gr. dem NUMER EW. DZIALKI NR EW. 18/2, OBREB 0020 GOLECIN,
Podbudowa gdrna z kruszywa famanego stabiliz. mech. DZIALKL JEDN. EW. 306401_1 _
— ‘ gr. 1dcm, Is21 NESTOrR: MIASTO POZNAN
KOW”@ odwodnienia llnlowegO{ przekryue‘z rusztu Warstwa odsqczajqea z podsypki- piaskowej gr. 20cm, Is21 Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacii
szczelinowego wykonanego z zeliwa sferoidalnego Wmocnione podtoze gruntowe, nosnos¢ E2280MPa Samorzqdowy Zakfad Budzetowy
EN-GJS, z powloka KTL. Korpus odwonienia wykonany 61-553 Poznan, ul. Jana Spychalskiego 34
z tworzywa. OPRACOWAL: | \MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ SKROBISZ ;jé“;mmﬁ:zms popRS:
Wymior: 5s=362 mm, h=360 mm PVOJQMOWGHQ kotwa g(umowg SPRAWDZAJACY:
tawa betonowa z oporem C12/15 dlugos¢ 130 cm FAZA PROJEKT TECHNICZNY
POdsypkO piOSkOWG PROJEKTU: DLA POTRZEB ZGtOSZENIA ROBOT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
Wmocnione podtoze gruntowe, nosnos¢ E2280MPa BRANZA: ARCHITEKTURA DATA:  31.08.2021
PRZEDMIOT _
RYS.: PRZEKROJ POPRZECZNY A—A
STRONA ZACHODNIA HALI
SKALA: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJ BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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