SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE

NAZWA I KOD WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:

CPV 45212200-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW
SPORTOWYCH

CPV 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW

CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
I RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

CPV 28830000-9 STUDZIENKI KANALIZACYJNE I STUDNIE BEZODPLYWOWE

CPV 45232130-2 RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WOD DESZCZOWYCH

CPV 45232000-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIAGOW

CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJINE | SANITARNE



1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych w ramach projektu pn.:
,»Wielobranzowa modernizacja obiektow kompleksu Golecin - zadaszenie boiska treningowego
systemem balonowym - ul. Warminska 1, 60-622 Poznan, dziatka nr 18/2, Obr. 0020 Golecin, jedn.
Ew. 306401_1".

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja:
Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét zewngetrznych:
— budowy zewnetrznej instalacji wodociggowe;j
— montaz urzadzen nawadniajgcych tereny zielone
— budowy zewnetrznej kanalizacji deszczowej
dostawy i montazu pompy zasilajacej instalacje nawadniania plyty stadionu
dostawy i montazu zelbetowych zbiornikow retencyjnych

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1. Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.19, poz.177) z pdzniejszymi zmianami
4.2 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

5.1 Projekt wykonawczy zewngtrznych instalacji sanitarnych

5.2. Wymagania i zalecenia Inwestora na zakres objety zamowieniem

5.3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6Zniejszymi zmianami.

5.4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75)

5.5 “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 — Warszawa, wrzesien 2001r.

5.6 Karta katalogowa zbiornika retencyjnego

6. ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNE SKLADAJA SIE
Z NASTEPUJACYCH ROBOT:

Montaz instalacji zewngtrznej wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicach @ 63, 40 mm.
Montaz systemu kanalizacji deszczowej sktadajacej sie z systemu koryt liniowych, rur drenarskich
oraz rur PVC-U.

Wszystkie roboty montazowe instalacji zewnetrznych wodociggowych oraz kanalizacyjnych wykonac
zgodnie z systemem producenta danej instalacji.

Wykonanie kompletnej instalacji nawadniajacej plyty boiska nr 3 ze zraszaczami, instalacjg
wodociggowa, instalacjg sterowania, montaz w zbiorniku retencyjnym pompy i armatury
towarzyszace;.

6.1.1. Materialy



Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przepisow wymienionych w niniejszej ST 1 na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow.

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki
firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.

By¢ zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng lub posiadaé rownowazne
parametry. By¢ tak dobrane, by nie powodowac obnizenia trwalosci sieci.

1. Instalacja wodociggowa

-z rur PE100 SDR17 PN10 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 s$rednicy 63, 40 mm,
- ksztaltki do przylaczy wodociagowych — trdjniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe wg normy
PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001.

2. Kanalizacja deszczowa

- Rury kielichowe PVC-U typ S wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:4435 o $rednicy 200, 250, 315, 400,
500 mm, taczone na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta.

- Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

- Saczki drenarskie o $rednicy 125 mm w otulinie z wtdkna polipropylenowego.

- Ksztaltki drenarskie: ztaczka dwukielichowe lub jednokielichowe, nasuwki, redukcje, kolana,
trojniki, zaslepki, tuleje ochronne, przylacza siodtowe.

- Studnia niewtazowa o $rednicy 600 mm:

a. elementy sktadowe studni: kineta, podstawa studzienki, trzon z rury trzonowej o $r. wewnetrznej
600 mm, teleskop, wtaz zeliwny klasa D400, elementy uszczelniajace,

b. material: PP.

- Studnie inspekcyjne i osadnikowe o §rednicy 1000, 1200, 1500 mm:

a. elementy skladowe studni: podstawa, krggi nadbudowy, elementy redukujace (ptyty pokrywowe,
zwezki, ptyty redukceyjne), wlazy zeliwne klasy D400, elementy uszczelniajace

b. material: beton klasy B-45.

- Koryta odwodnienia liniowego:

a. elementy sktadowe: korpus o przekroju poprzecznym 362x320 mm wykonany z tworzywa
sztucznego modyfikowanego polipropylenem, ruszt zeliwny G-TEC KTL w klasie D400 wykonany z
zeliwa SW 9

- Zbiornik zelbetowy retencyjny tupinowy:

a. elementy sktadowe zbiornika: ptyta stropowa gr. 300 mm, element srodkowy ($ciana o grubosci 150
mm), element dolny,

b. materiat prefabrykatow: beton klasy C35/45 W8, klasa ekspozycji zgodnie z PN EN 206,

c. rura wentylacyjna DN100, stal nierdzewna,

d. drabinka wtazowa, stal nierdzewna,

e. tabliczka informacyjna.

3. Zraszacze

- zraszacz wynurzalny ZO1: jedna sztuka z dysza ©12 mm, o kolowym obszarze zraszania,
zamontowany w centralnej czeSci sektora rzutow treningowych (zraszacze z gumowg donicg o
glebokosci 12cm, ktorg wypelnia naturalna darn — rozwigzanie zalecane,

Parametry pracy: - promief R =26,5 m
- zuzycie wody Q = 15 m%h

Wymiary: - wysokos¢ 662 mm

- wysokos$¢ wynurzenia 205 mm

- $§rednica obudowy 251 mm

- $rednica pokrywy 223 mm
- zraszacz wynurzalny ZB1-ZB7: siedem sztuk z dysza @12 mm, o regulowanym obszarze zraszania —
zamontowane na obrzezu terenéw zielonych,



Parametry pracy: - promien R = 26,5 m
- zuzycie wody Q = 13 m*¥h

Wymiary: - wysokos¢ 453 mm
- wysokos$¢ wynurzenia 107 mm
- Srednica obudowy 247 mm
- §rednica pokrywy 181 mm

Dodatkowe dane:

- zraszacze posiadaja wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie plyty
stadionu),

- pelny obroét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej plyty boiska w
trakcie kilku minut przerwy meczowej,

- zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik réwnomierno$ci opadu wody sprawdzony przez instytut
CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA),

- solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie obudowa zraszaczy wykonana z mosiadzu, stali
nierdzewnej, wysokowytrzymatego tworzywa z widoknem szklanym,

- wszystkie elementy zraszacza moga by¢ wyjmowane bez koniecznos$ci uszkodzenia murawy.

- zraszacz wynurzalny T16_1-T16 10: dziesi¢¢ sztuk z dyszg @9 mm, o regulowanym obszarze
zraszania — zamontowane na obrzezu terenéw zielonych,

Parametry pracy: - promien R =16,5 m
- zuzycie wody Q = 2,4 m%h

Wymiary: - wysokos$¢ obudowy 220 mm
- wysokos$¢ wynurzenia 127 mm
- §rednica obudowy 70 mm
- §rednica pokrywy gumowej 57 mm

- zraszacz wynurzalny T12_1-T12 15: pietnascie sztuk z dyszg ©2 mm, o regulowanym obszarze
zraszania — zamontowane na obrzezu terenéw zielonych,

Parametry pracy: - promien R =12 m
- zuzycie wody Q = 0,6 m%h

Wymiary: - wysokos$¢ obudowy 220 mm
- wysoko$¢ wynurzenia 127 mm
- §rednica obudowy 70 mm
- $rednica pokrywy gumowej 57 mm

4. Zestaw hydroforowy.

Parametry techniczne:

- przeptyw maksymalny zestawu: 14 m3/h, przy P=7 bar

- podnoszenie przy przeptywie maksymalnym: 80 m stupa wody

- rodzaj sterowania: ptynna regulacja predkosci obrotowej kazdej pompy w zakresie 0-50 Hz
- ilo$¢ pomp: 1 sztuka

- moc znamionowa pompy: 5,5 kW

5. Kompresora do wydmuchania wody z uktadu instalacji zraszania:

Parametry techniczne kompresora:
-moc: 6,5 kW



-pojemno$¢ zbiornika: 200 1 — 300 |
-ci$nienie maksymalne: 8- 12,5 bar
-wydajnos¢ efektywna: 700- 900 I/min
-typ: olejowy

-waga (z opakowaniem):180 kg
-rodzaj: sprezarka ttokowa

-uktad zbiornika: poziomy

-zasilanie: elektryczne sieciowe
-napigcie zasilania: 400 V

8. Warstwa odsgczajaco — drenacyjna: zwir frakcji 40-80 mm.

9. Ta$my ostrzegawczo - lokalizacyjne

Tras¢ wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z
zatopiona wkladka metalowa. Szeroko$¢ tasmy to: 200 mm. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30
cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncoéwek tasmy do skrzynek zasuw i
hydrantow.

6.1.2. Wykonywanie robot

1. Roboty przygotowawcze
Projektowana 0§ kanatu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

2. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowa wykonywaé o $cianach pionowych mechanicznie zgodnie z norma
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie jakie one stanowig dla osob trzecich.
Ze szczegblna uwaga i ostroznoscig nalezy wykonywacé i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajace w
poblizu zabudowan, gdzie przebiegaja przytacza gazowe i wodociagowe, sie¢ gazowa, wodociggowa,
kable energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Obudowa $cian wykopow i rozbiodrka.
Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian.

4. Podtoze
Podloze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zaggszczonego
piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko no$ne rury wodociggowe;.
Sie¢ wodociagowa nalezy utozy¢ na podtozu z podsypka wynoszacg 20,0 cm uzyskang z gruntu
rodzimego.

5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodu wodociggowego nalezy
wykonywac recznie przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szeroko$¢ obsypki
winna by¢ rowna szerokos$ci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialdow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow
zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Grunt zagesci¢ do 1s>0,97.

6. Roboty montazowe


https://allegro.pl/kategoria/kompresory-i-akcesoria-kompresory-252276?typ=Olejowy

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie pkt. 4 mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych
robot wodociggowych. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1452-1-
5: 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom oraz zaleceniom producentow
materiatow.

7. Instalacja wodociggowa

Budowg instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej miedzy weztami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10 m i
odchylenia w spadku do 0,05 m. Na etapie budowy sprawdzi¢ $rednice i materiat istniejacych
instalacji i dopasowac je do zastanych warunkow.

Rury, ksztaltki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja
wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sa uszkodzone. Ponadto przed montazem
powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajacych im
czystos¢ 1 powinny byC zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie
kierunku i na odgatezieniach przewodu winny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. W sytuacji
wystapienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
czas robot, a przewod wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

Ulozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury. Utozony
odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

8. Kanalizacja deszczowa montaz.
8.1. Montaz rur PCV-U kanalizacji deszczowej.

Materiaty uzyte do budowy przewodow kanalizacji deszczowej powinny by¢ zgodne z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, projektem wykonawczym oraz specyfikacjg techniczna.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniom w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie
rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po wlozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemia

po srodku dtugosci rury) i mocno podbié z obu stron, tak by rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (oS i spadek)
za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie Wykopu
reperé6w pomocniczych.

Rury z PVC mozna uktadaé¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 20 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowacé na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszezelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wilasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

a) przycinanie rur,

b) ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod



katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
$cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ziacza.

Z1gcza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ laczonych elementow.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ = 1 mm. PO
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodoéw i badaniu
szczelno$ci rury zasypa¢ do takiej wysokos$ci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

8. Zbiornik retencyjny tupinowy.
1. Wymagania stanowiskowe:

Stanowisko moze obstugiwaé upowazniony pracownik, ktory:

- odby? szkolenie wstgpne w zakresie bhp,

- zna zakres swoich obowigzkow i sposdb wykonywania pracy,

- zostal poinformowany o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca oraz 0 wynikach
przeprowadzonych ocen warunkow pracy,

- zostal wyposazony w wymagane do stosowania na tym stanowisku §rodki ochrony indywidualnej,

- posiada wazne zaswiadczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na tym
stanowisku.

2. Przygotowanie miejsca montazu do pracy:

- sprawdzenie, czy w sprzecie nie ma widocznych uszkodzen,

- skontrolowanie stanu gotowosci technicznej uzywanego podczas montazu sprzetu, ogledziny
zasadniczych zespotéw i mechanizmow (sterowanie, naped, zespot roboczy itp.),

- sprawdzenie stanu oston i zabezpieczen czesci wirujgcych (watdw, wirnikow), bramek $wietlnych,

- sprawdzenie najblizszego otoczenia placu na ktérym prowadzony bedzie montaz pod wzgledem
obecnosci zbednych przedmiotow, rozlanego oleju, itp.

3. Przygotowanie wykopu:

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiardw, a takze odpowiednio zniwelowac i
wypoziomowaé. Wykop na czas montazu musi by¢ odwodniony.

4. Montaz zbiornika retencyjnego:

- dojazd samochodu pod dzwig,

- zaczepienie elementu (wkrecenie petli lub zaczepienie przy ptytach pokrywowych),
- transport przy pomocy dzwigu (operator) do miejsca wbudowania,

- ustawienie elementu (w tym ewentualna korekta podtoza),

- wykonanie uszczelnien potaczen tupin.

6.1.3. Odbior robot



Po zakonczeniu robdt montazowych zewngtrznych instalacji wodociggowych, przytacza
wodociagowego rurociag nalezy poddac probie szczelnos$ci.

Odbiory robot — migdzyoperacyjny i czgSciowy —przytacza wodociagowego winny podlegac:

- sposoOb utozenia przewodow wykopie,

- sposOb wilaczenia przytacza do sieci,

- podtoze pod rurociag i obsypka rurociagow,

- wykonanie proby szczelnosci sieci i przytacza wodociggowego na cisnienie 0,8 MPa w czasie 45
min. Wynik préby odnotowa¢ w formie protokotu.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postgpu robot.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

7. Wykonanie robot specjalistycznych

7.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Inwestora.

7.1.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz okreslonymi wymaganiami.
7.1.2. Zgodnos$¢ robot z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winne by¢ zgodne z wymaganiami Inwestora. W
ustaleniach obowigzuje zapis inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy

7.1.3. Zabezpieczenie robot

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robot zgodnie ze sztuka
budowlana, przepisami BHP i ppoz.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zapewni bezpieczenstwo pracujgcemu personelowi,
pojazdom na parkingach, a takze zapewni ciggly dojazd do punktéw strategicznych. Przed
przystapieniem do robot osoba kierujaca robotami powinna poinformowaé inspektora nadzoru o
charakterze tych robo6t i srodkach bezpieczenstwa jakie beda stosowane w czasie trwania robot.

7.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywat
sprawny sprzgt przeciwpozarowy. Benzyna, rozpuszczalniki, materialy spawalnicze nalezy
sprowadza¢ w ilosciach niezbednych do biezacego stosowania. Nie przewiduje si¢ magazynowania i
stosowania substancji i preparatow niebezpiecznych. Prace przy zgrzewarkach termooporowych moga
odbywac¢ si¢ tylko przy asekuracji drugiego pracownika i musza by¢ zabezpieczone sprzgtem
przeciwpozarowym (gasnica proszkowa 1kg lub wigksza).

7.1.5. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg istniejgcych instalacji oraz wyposazenia w pomieszczeniach
stanowigcych przekazany front robot oraz na drogach transportu, wskazanych przez Zamawiajacego.

7.1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w szczeg6lno$ci Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i remontowych.

7.2. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych, nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisdéw.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Nowe materiaty i substancje nalezy dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach i ilo$ciach niezbednych
do biezacego zuzycia. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ przed zastosowaniem materiatéw i
urzadzen aprobatg inspektora nadzoru. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem szczegolowe informacje dotyczace materialdw oraz odpowiednie aprobaty i
certyfikaty. W przypadku zastosowania materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom zostang one
zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

7.3. Sprzet

Sprzet 1 urzadzenia uzywane do wykonywania rob6t powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i
winny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajace do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Stosowane na budowie urzadzenia elektryczne musza spetniaé wymogi ochrony
przeciwporazeniowe;j.

7.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosci przewozonych materialdow. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na terenie inwestora.

7.5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, a takze za ich zgodno$¢ z instrukcjami
producentdw urzadzen i materiatdw, harmonogramem robot oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek wlasnego btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na jego koszt. Niezbedna jest koordynacja przez kierujacego robotami robot
demontazowych oraz montazowych.

7.6. Kontrola jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ zastosowanych materiatow.
7.7. Odbior robét

7.7.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanych przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

b) odbior koncowy



7.7.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.7.3. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakofczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym Inwestora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaré6w oraz ocenie
wizualnej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ST-03.00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia robot jest odbior kompletu prac w odniesieniu do pozycji Tabeli
Elementow Rozliczeniowych (TER).

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$C pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— przekazanie dokumentacji jakoSciowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1452-1- 5: 2000, ZAT/97-01-001

2. PN-85/C-89205 i 1ISO 4435:4435

3. PN-85/C-89203

4. PN-EN Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci

sktadowych
5. PN-70/B10715



