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Nueervca: | WELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW KOMPLEKSU GOLECIN
ZESTAWIENIE WHSJM SIATKA 15x12, ZADASZENIE BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM
STUCOSE PELYTA FUNDAMENTOWA  GR.300mm s e | UL, WARMINSKA 1, 60—622 POZNAN
) OGOLEM 1 x FOLIA PE LUB IZOLACJA POWLOKOWA GMINA POZNAKN, POWAT POZNANSKI
SREDNICA DLUCOSE LoSe [m] PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA NUMER EW. | DZIALKI NR EW. 18/2, OBREB 0020 GOLECIN,
L.P.| PRETA [m] Sa RREE MECHANICZNIE DO 1d=0,65 GR. 200mm ﬁwma JEDN. EW. 306401_1 _
[mm] GRUNT RODZIMY . MIASTO POZNAN
212 Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacii
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KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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