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1. PARAMETRY OBIEKTU TYMCZASOWEGO - ZADASZENIA PNEUMATYCZNEGO BOISKA
TRENINGOWEGO | BIEZNI

Nad istniejgcym boiskiem treningowym oraz bieznig wokot boiska projektowane jest zadaszenie
pneumatyczne o powierzchni ~13.780,00 m? i wysokosci ok. 19 m. Zadaszenie bedzie funkcjonowac w
okresie jesienno-zimowym, natomiast na okres wiosenno-letnim bedzie demontowane i przechowywane
w wyznaczonych do tego celu magazynach.

Przewidziano w obiekcie tymczasowym:

- 1 wejscie gtowne drzwiami obrotowymi poprzez rekaw transportowy z obiektu
szatniowego

- B wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci w Swietle przejécia min. 0,9 m.

- 1 drzwi techniczne - do transportu bramek itp wyposazenia biezni i boiska.

- oswietlenie podstawowe

- oswietlenie awaryjne

- oswietlenie ewakuacyjne

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

W obiekcie przewidziano przebywanie maksymalnie 200 os6b jednoczednie.

2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawy opracowania:

(1] Hozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.).

2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekiow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109,
poz. 719 ze zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

(4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117).

Zgodnie z wymogiem Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r, poz.
2117), niniejszy projeki budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce dfs zabezpieczen
przeciwpozarowych zgodnie z §3.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiektach nie przewiduje si¢ skladowania, magazynowania materialéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkow innych obiekiow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 119
ze zmianami). Wyposazenie budynku slanowig typowe materialy pochodzenia organicznego, stanowigce
wyposazenie pomieszczen (meble z elementéw drewnopochadnych, papier, sprzet komputerowy), Pozary, ktore



moga wystapi¢ w budynku sg to poZary ciat statych, grupy A. Stale materialy paine [np. drewno, papier, wegiel,
tkaniny] moga pod wpltywem ciepla ulegaé rozkfadowi | wydziela¢ przy tym gazy palne i pary. lch obecnosé
powoduje, ze materialy te palg sig plomieniem. Jesli materiat nie ma tych wiasciwosci to spala sie przez zarzenie,
Na szybkosc palenia sig ciat stalych wplywaja:

- stopien ich rozdrobnienia (stykanie sig wiekszej powierzchni z tlenem),

- wydzielanie sie gazow i par,

- wigksze chemiczne pokrewieristwo z tlenem.

Rozdrobnione materialy palne moga by¢ szybko przemieszczane wskutek dziatania praddw pozarowych
i powietrza powodujgcych rozprzestrzenianie si¢ pozaru. Natomiast pyt materialow stalych unoszacy sie
W powietrzu ma szybkos¢ palenia sig mieszaniny gazowej i moze spowodowaé wybuch.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ osb

W obiekcie tymczasowym wyrdznia sig strefe ZLI, przewidywana ilo$¢ osob do 200.

W odlegloéci 1,0 — 2,0 m od powloki zlokalizowane sg 2 zespoly urzadzen grzewczo - nadmuchowych oraz 2
zbiorniki oleju, ktére sg funkcjonalnie powigzane z obiektem tymczasowym.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Projektowane zadaszenie zaklasyfikowane zostaje jako ZLI. Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZL nie
okresla sig ggstosci obcigZenia ogniowego. Przyjeto, ze gestosc obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
magazynowych nie przekracza 500 MJ/m?. Murawa sztuczna, trudnozapalna, nie intensywnie dymiaca.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer i przestrzeni zewnetrznej
W projektowanym obiekcie nie przewiduie sig zagrozenia wybuchem pomieszczer, ani przestrzeni zewngtrznej.
Nie wyznacza sie pomieszczer zagrozonych wybuchem.

Kiasa odpornosci pozarowej projektowanego segmentu budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestizeniania ognia elementéw budowlanych

Obiekt powinien by¢ wzniesiony w D klasie odpornosci pozarowej zgodnie z §212 ust. 2 i ust. 3 Warunkdw
Technicznych.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

W budynku wydzielono 1 strefe pozarowa, fj.:

sirefg ZLI — obejmujacg przestrzen pod tymczasowym zadaszeniem pneumatycznym o powierzchni 13 780,00
m?,

Obiekt klasyfikuje sig do budynkéw sredniowysokich — maksymalna wysokosé 19,00 m

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Tymczasowe zadaszenie zlokalizowane jest w odleglosci wigkszej niz 8 m od istniejacych budynkow.
Projeklowane obiekty (tor wrotkarski, obiekty szainiowe) zlokalizowane beda w odlegloci min. 20 m od
zadaszenia pneumatycznego.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania w inny sposéb

Obiekt zaprojektowany jako parterowy, Ewakuacja z boiska mozliwa dzieki 6 szt. drzwi awaryjnych -
ewakuacyjnych. Drzwi posiadajg wiasng konsirukcje wsporczg. Wyjscia oddalone s od siebie o odleglosé
wieksza niz 5 m. Nie dopuszcza sig ewakuaciji przez drzwi obrotowe.



Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
W obiekcie projekiuje sig przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przycisk sterujacy wylacznikiem umieszczony przy
rozdzielnicy glownej przy jednym z zespolow urzadzeniach grzewczo-nadmuchowych.

Obiekt tymczasowy z obudowg pneumatyczna, przeznaczony do celéw rekreacyjnych i sportowych, zostanie
dodatkowo wyposazony w:

— awaryjne urzgdzenie do utrzymania cisnienia w powloce, zasilane z niezaleznego Zrodia energii,

— awaryjng wentylacig mechaniczng do wymiany powietrza, zasilang z niezaleznego Zrédia energii.

W budynku zaprojektowano awaryjne oswiellenie ewakuacyjne z podswietlanymi znakami, realizowane przez
oprawy lamp z wiasnym zasilaniem. Minimalne natgzenie odwietlenia 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, czas
dziatania 1 godzina — zgodnie z PN-EN 1838.

Wykonawca musi dysponowaé ekspertyza techniczng wydang przez akredytowany Instytut Budownictwa Iub
Pozamictwa potwierdzajaca bezpieczerstwo ewakuacji oséb (dla ilosci 300 os.) z hali pneumatyczngj w
oferowanej technologii. Ekspertyza musi potwierdzac bezpieczng ewakuacje oséb, pomimo braku konstrukeji do
awaryjnego podwieszenia powloki pneumatycznej.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 2 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.) nie ma obowigzku i nie wyposaza sie
jednokondygnacyjnego obiekiu tymczasowego w instalacje wodociagowa przeciwpozarows z hydrantami 25.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt zgodnie z § 32 ust.3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
poz. 719) bedzie wyposaZony w gasnice przy zachowaniu wskaznika - jedna jednostka $rodka gasniczego 2 kg
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Zaopalrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu minimalnie wymagane jest 10 /s w ramach przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Zaopatrzenie zapewnione bedzie z hydrantu, zlokalizowanego na terenie
inwestycji - (Dn 80, cddalony o ok. 8 m oraz hydrantu oddalonego ok. 80 m)

Droga pozarowa

Droga pozarowa posiada wjazd/wyjazd od strony ulicy Warmiriskiej i posiada plac manewrowy o wym. 20 x 20 m.
Szerokos¢ drogi 4 m. Droga posiada zachowane promienie zewnetrznych skretow oraz noénosé, zgodnie z
wymaganiami rozporzgdzenia. Zachowana wym. par. 12 ust. 7 warunkdw technicznych. Zapewnione zostato
dojscie z drogi pozarowej o dlugosci nie wigkszej jak 30 m do pomieszczenia z zabudowa pneumatyczng.

Wystréj wnetrz

W zakresie wyslroju wnetrz uzyte beda wylacznie produkty, materialy: materialy, ktdrych produkty rozkiadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace, okladzin podiogowych i okladzin $ciennych oraz statych
elementéw co najmniej trudno zapalnych, W przypadku stosowania malerialéw wykoriczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegdinosci w kurlynach, zaslonach, kotarach i zaluzjach, za falwo zapalne materialy uwaza sie



materialy, ktorych wiasciwosci okreélone w badaniach zgodnych z Polskimi Nermami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze, nie spelniaja co najmniej jednego z nizej
wymienionych kryteriow:

iz 4s,

ts < 30,

nie wyslgpuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wyslepuja ptongce krople.

Ewentualne podiogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu beda mie¢ niepalng konstrukeje nosng
oraz co najmniej niezapalne piyty podlogi od strony przesirzeni podpodiogowej, majace klase odpornosci
ogniowej REI 30. Przestrzenie podpodtogowe oraz ponad sufitami podwieszonymi beda mie¢ powierzchnig nie
wieksza niz 1 000 m2,

Ewentualna przesirzen miedzy stropowa (powyzej sufitu podwieszonego) oraz podpodiogowa (w przypadku
stosowania podiog podniesionych) nie jest wykorzystywana do wentylacji ani ogrzewania pomieszczen (kanaly
wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez te przestrzenie zakoriczone sg nawiewnikami ilub
wywiewnikami wykonanymi w poziomie podlogi podniesionej lub w poziomie stropu podwieszonego, tak ze
kubatura wspomnianych przestrzeni nie jest uzywana do cyrkulacji powietrza). W przypadku wykorzystywania
tych przestrzeni do wentylacji lub przewody i kable energetyczne oraz inne instalacje wykonane z materialow
palnych znajdujace sie w tych przestizeniach posiadac musza klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW .

ZABEZPIECZEN PRZECIWOPOZAREKYCH
inz. Marian Buryk
nroupr. 233/93 -~
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PROJEKTOWANE

MIEJSCE GROMADZENIA
ODPADOW STALYCH 4,65x6,78 m
(w istn. ogrodzeniu - demontaz przesta)




