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SPIS TREŚCI 
D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
D. 01.00.00 ROBOTY POMIAROWE 
D. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D. 03.00.00 ROBOTY BETONOWE 
D. 04.00.00 BUDOWA POWŁOKI PNEUMATYCZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM 
D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
D. 06.00.00 ODWODNIENIE LINIOWE POWŁOKI HALI PNEUMATYCZNEJ 

 
D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
inwestycji pn. WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GOLĘCIN – 
ZADASZENIE BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 
D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
D. 01.00.00 ROBOTY POMIAROWE 
D. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D. 03.00.00 ROBOTY BETONOWE 
D. 04.00.00 BUDOWA POWŁOKI PNEUMATYCZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM 
D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
D. 06.00.00 ODWODNIENIE LINIOWE POWŁOKI HALI PNEUMATYCZNEJ 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót; 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 

 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni; 

 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy; 

 
Projektant -    uprawniona osoba    prawna lub    fizyczna    będąca autorem dokumentacji 
projektowej; 

 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 

 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i ST. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 
umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych   dokumentów   obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
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zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz 
przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca przez okres trwania robót ma obowiązek dbać o czystość na i 
wokół placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany 
do: utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; podejmowanie 
wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; Stosując się do 
tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz na 
środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 
możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez 
odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
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Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 
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2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

 
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

 
2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego - 
prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

 
2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane 
przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiający 
będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Zamawiającego w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na 
własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

 
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 
6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

 
6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

 
6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.2. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
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6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesie Wykonawca. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; Deklaracja zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które 
spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien 
dołączyć autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej. 

 
6.7. Dokumenty budowy 

 
6.7.1. Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na realizację zadania budowlanego; protokoły 
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne; protokoły odbioru robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie; 

 
6.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót: Obmiar robót będzie określać faktyczny 
zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
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płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 
Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 
końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 
i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 
7.4. Podstawa płatności Zamawiający zamierza zastosować rozliczenie robót umowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór 
pogwarancyjny; 

 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór 
poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez 
badania laboratoryjne. 

 
8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 

 
8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 
a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Zamawiającego. 

 
b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
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Odbioru dokona w obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 

 
c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
• Do odbioru   ostatecznego   Wykonawca   jest   zobowiązany   przygotować   następujące 

dokumenty: zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy (o ile będzie wymagane) 
• dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami plus wersja 

elektroniczna zatwierdzone przez kierownika budowy, projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego 

• oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem 
• deklaracje zgodności   zabudowanych   materiałów   i   urządzeń   z   potwierdzeniem   o 

zabudowaniu przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
• protokół ze sprawdzenia instalacji elektrycznej (w tym wyłącznika pożarowego) wraz 

ze świadectwami kwalifikacji osoby przeprowadzającej badania oraz świadectwem 
wzorcowania urządzenia pomiarowego 

• protokół z pomiarów natężenia oświetlenia 
• protokół z pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego 
• protokół ze sprawdzenia szczelności instalacji gazowej 
• dokument potwierdzający uzyskanie dla każdej kotwy mocującej minimalnej siły 

kotwiącej określonej w projekcie wykonawczym 
• dokumenty z UDT (o ile będą wymagane) lub konieczne do złożenia w UDT 
• karty studzienek 
• instrukcje eksploatacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń 
• instrukcje obsługi urządzeń (DTR) i obiektu 
• wytyczne o sposobie zgłaszania usterek gwarancyjnych 
• zestawienie urządzeń podlegających serwisowaniu wraz z harmonogramem 

czynności serwisowych 
• pozostałe: klucze 

 
f) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 
g) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
10. Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
 

 
 

D. 01.00.00 ROBOTY POMIAROWE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia 
sytuacyjnego nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji pn. 
„WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GOLĘCIN–ZADASZENIE 
BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują: 
-roboty   pomiarowe   sytuacyjno-wysokościowe   w    terenie    równinnym    na    powierzchni    
∼ 

14000m2
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w   niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami    oraz 
Dokumentacją Projektową. 

 
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 
zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi 
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę do kierowania 
pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

 
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i 
przekazana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa 
Powiatowego. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych 
wg zasad niniejszej ST są: 
- paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 
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- słupki betonowe, 
- farba chlorokauczukowa. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora 
Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich 
charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych. 

 
5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 
Punkty te powinny być stabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć 
poza granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby 
średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. 

 
5.3. Odtworzenie osi trasy 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nowych 
nawierzchni na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub 
wiechy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac 
pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu 
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nowych nawierzchni. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
- stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami). 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 
1979. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983. 

 
 

D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z wykonaniem wykopów pod wykonanie fundamentów drzwi, śluzy oraz 
piece. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wykopów pod płyty betonowe. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania 
ogólne 
Wymagania ogólne podano w STWiOR DM.00.00.00.” Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów i które są przydatne, tzn. o wymaganiach 
zgodnych z normą PN-S-02205:1998, mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do budowy 
nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wtedy, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zgodą Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych 
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów oraz nadmiar gruntów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę. Nadmiar tych gruntów stanowi własność Wykonawcy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w STWIOR D.00.00.00.” Wymagania 
ogólne”. 

4. TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
używanego do wykonywania wykopów. 

 
4.2. Dobór środków transportu 
Przewiduje się użycie: 

- ciągników z przyczepami samowyładowczymi, 
- samochodów samowyładowczych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki 
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane 
oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do 
wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkład. 

 
5.2. Odwodnienie wykopów 
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Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania robót, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawilgoceniem, tj. aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
prowadzenia robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu i spowoduje to ich trwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ichgruntami 
przydatnymi   na   własny   koszt   bez   jakichkolwiek   dodatkowych   opłat   ze   strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 
5.3. Zakres robót 

 
5.3.1. Roboty pomiarowe 
Należy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją ST D.01.00.00. „roboty pomiarowe”. 

 
5.3.2. Wykonywanie wykopów 
Wykonywanie wykopów powinno się odbywać ręcznie. Urządzenia podziemne wymagające 
zabezpieczenia, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w STWIOR D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1. Kontrola robót 
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Polega ono na ocenie zgodności robót z niniejszą STWiOR i Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.1.2. Kontrola wykonania wykopów 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać ich zgodność z wymaganiami określonymi w 
niniejszej STWiOR oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
- zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
8. ODBIORY ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIOR 
D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykopy uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej 
STWiOR, jeżeli wszystkie wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń pkt. 6 będą pozytywne. W 
przypadku, gdy choć jeden element badań wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zamawiający zamierza zastosować rozliczenie robót wg umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02480:1986 GRUNTY BUDOWLANE. OKREŚLENIA, SYMBOLE, PODZIAŁ I OPIS GRUNTÓW. 
PN-B-04481:1988 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PRÓBEK GRUNTÓW 
PN-S- 02205:1998 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA I BADANIA 
BN-77/8931-12 OZNACZENIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU 

 
 

D. 03.00.00 ROBOTY BETONOWE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z wykonaniem robót betonowych związanych z wykonaniem płyt 
fundamentowych pod drzwi i śluzę do hali oraz piece. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia   zawarte    w    niniejszej    specyfikacji    dotyczą    prowadzenia    robót    
związanych    z 
wykonaniem robót betonowych 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w STWiOR DM.00.00.00.” Wymagania ogólne”. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w STWIOR D.00.00.00.” Wymagania 
ogólne”. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Dobór środków transportu 
Przewiduje się użycie: 

- ciągników z przyczepami samowyładowczymi, 
- samochodów samowyładowczych. 
- betoniarka i pompa do betonu 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Zakres robót 
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5.2.1. Roboty pomiarowe 
Należy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją ST D.01.00.00. „roboty pomiarowe”. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIOR 
D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymogami 
niniejszej STWiOR, jeżeli wszystkie wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń pkt. 6 będą 
pozytywne. W przypadku, gdy choć jeden element badań wykonano niezgodnie z 
wymaganiami, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zamawiający zamierza zastosować rozliczenie robót wg umowy. 

 
 

D. 04.00.00 BUDOWA POWŁOKI PNEUMATYCZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ramach inwestycji pn. „WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW 
KOMPLEKSU GOLĘCIN–ZADASZENIE BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM 
BALONOWYM”. związane z budową budynków magazynu oraz kontenera szatniowego w 
konstrukcji stalowej prefabrykowanej oraz hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem ze 
sztuczną trawą. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia   zawarte    w    niniejszej    specyfikacji    dotyczą    prowadzenia    robót    przy    
budowie 
zadaszenia pneumatycznego oraz budynków gospodarczych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane   w   niniejszej   ST   są   zgodne   z   obowiązującymi   odpowiednimi   
normami, 
Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

 
2. MATERIAŁY 
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Podstawowymi elementami zadaszenia pneumatycznych są: system powłok, kotwienie, 
system grzewczo-nadmuchowy z zasilaniem awaryjnym, oświetlenie, drzwi główne i 
awaryjne oraz śluza transportowa. Powłoki hali utrzymywane są powietrzem 
wdmuchiwanym do wnętrza hali poprzez wentylatory umieszczone w maszynowni. Podczas 
pierwszego pompowania hali wzrastające we wnętrzu ciśnienie powoduje podnoszenie się 
powłok, aż do momentu, w którym zostają one naprężone na nadającej kształt i 
zapewniającej stabilność konstrukcji hali. Różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem hali, a 
normalnym ciśnieniem atmosferycznym oscyluje na poziomie 200 Pa. 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zgodnego z projektem technologii i 
organizacji robot i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu. zgodnymi z projektem technologii i 
organizacji robot i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

HALA PNEUMATYCZNA 

WPROWADZENIE 
Hala pneumatyczna, która stanowić będzie sezonowe zadaszenie bieżni lekkoatletycznej i 
boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej wewnątrz bieżni, składa się z systemu 
dwóch powłok. Powłoka pneumatyczna będzie przytwierdzona do podłoża systemem 
stalowych rur mocowanych do kotew gruntowych. Rozstaw kotew wynosi około 2,0m. 
Podstawowymi elementami powłok pneumatycznych są: system powłok, kotwienie, system 
grzewczo-nadmuchowy z zasilaniem awaryjnym, oświetlenie, drzwi główne i awaryjne. 
Powłoki pneumatyczne utrzymywane są powietrzem wdmuchiwanym do wnętrza powłoki 
pneumatycznej poprzez wentylatory umieszczone w maszynowni. Podczas pierwszego 
pompowania powłoki pneumatycznej wzrastające we wnętrzu ciśnienie powoduje 
podnoszenie się powłok, aż do momentu, w którym zostają one naprężone na nadającej 
kształt i zapewniającej stabilność konstrukcji powłoki pneumatycznej. Różnica ciśnienia 
pomiędzy wnętrzem powłoki pneumatycznej, a normalnym ciśnieniem atmosferycznym 
oscyluje na poziomie 180 - 250 Pa. 

 
SYSTEM POWŁOK 

 
Powłoka zadaszenia wykonana jest z podwójnej membrany, pomiędzy które wtłaczane 
jest powietrze w sposób ciągły. W momencie ogrzewania powłoki pneumatycznej, w 
przestrzeń pomiędzy powłokami wtłaczane jest ciepłe powietrze co zapewnia odpowiednią 
izolację termiczną. 
Wymagania techniczne dla powłoki zewnętrznej: 
Włóknina nośna poliestrowa pokryta obustronnie elastycznym PCV, minimum trudnozapalna 
zgodnie z normą EN 13501-1 w klasie w klasie min. Bs2 d0, stabilizatory UV, zabezpieczona 
przed grzybieniem, powłoka pokryta lakierem PVDF. 

a) gramatura: 1200 gr/m2 (+/- 5 %) 
b) wytrzymałość na rozciąganie: 
- osnowa min. 5500 N/5cm 
- wątek min. 5300 N/5cm 
c) odporność na rozdarcie: 
- osnowa: min. 950 N 
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- wątek: min. 900 N 
Wymagania techniczne dla powłoki wewnętrznej: 

Włóknina nośna poliestrowa pokryta obustronnie elastycznym PCV, wysoce 
przepuszczająca światło, minimum trudnozapalna zgodnie z normą EN 13501-1 w klasie w 
klasie min. Bs2 
d0 stabilizatory UV, zabezpieczona przed grzybieniem. 

a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 5 %) 
b) wytrzymałość na rozciąganie: 
- osnowa min. 3000 N/5cm 
- wątek min. 3000 N/5cm 
c) odporność na rozdarcie: 
- osnowa: min. 300 N 
- wątek: min. 300 N 

 

System powłok o przedziałach parametrowych wskazanych powyżej ma istotny wpływ 
na wytrzymałość konstrukcji hali, jej statykę oraz koszty montażu. Poszerzenie wartości 
określonych w niniejszym punkcie może spowodować zmianę stabilności konstrukcji 
hali, obniżoną wytrzymałość powłok, zatem jakakolwiek zamiana wartości przedziałowych 
wymaga zgody Inwestora. 
Powłoka wyposażona jest w: 
- rękaw do drzwi awaryjnych – 7 szt., 
- wloty nadmuchowe, 
- wlot obiegu zamkniętego, 
- system przepustów powietrza pomiędzy membranami, 
- system mocowań z fartuchami. 

 

SYSTEM GRZEWCZO-NADMUCHOWY 
Zaprojektowany system grzewczo-nadmuchowy składa się z czterech jednostek: 2 
zestawów, z których każdy składać się ma z nagrzewnicy głównej zintegrowanej w 
jednej maszynie z automatycznym zasilaniem awaryjnym oraz nagrzewnicy rezerwowej, 
która uruchamia się w przypadku wystąpienia niskich temperatur w celu dogrzania 
powłoki pneumatycznej. Nagrzewnica rezerwowa ogrzewa powietrze tylko w obiegu 
wewnętrznym hali pneumatycznej, jej praca i sterowanie kontrolowane jest przez 
nagrzewnicę główną. W momencie przerwy w dostawie energii elektrycznej automatycznie 
uruchamiany jest wentylator na bazie Diesla, który wytwarza odpowiednie ciśnienie 
potrzebne do utrzymania powłoki pneumatycznej. Jest to konieczne rozwiązanie przy tego 
typu konstrukcji, zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom. 
Piec wyposażony jest w system kontroli temperatury w powłoce pneumatycznej oraz w 
termostat bezpieczeństwa. Całość podłączona jest do centralnego panelu sterowania. 
System grzewczo nadmuchowy o przedziałach parametrowych wskazanych poniżej ma 
istotny wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania hali, poszerzenie wartości określonych 
w niniejszym punkcie może spowodować niewystarczające dogrzanie hali, zmianę 
stabilności konstrukcji hali w niekorzystnych warunkach śniegowo-wiatrowych lub 
podwyższyć koszty ogrzewania. Zaprojektowano ogrzewanie na olej opałowy. Należy 
przewidzieć dla każdego zestawu zbiornik na olej o pojemności 10 000 l. System grzewczo 
nadmuchowy musi być urządzeniem wolnostojącym, niewymagającym instalowania w 
pomieszczeniach. System grzewczo nadmuchowy musi posiadać oznaczenie znakiem CE. 
Nie dopuszcza się do stosowania wyrobów możliwości zabudowy urządzeń mających 
charakter prototypowy, jednostkowego zastosowania, nie będących produktem 
wytwarzanym seryjnie. 
Wymagania dla systemu grzewczo nadmuchowego: 
Nagrzewnica główna zintegrowana w jednym urządzeniu z automatycznym systemem 

awaryjnym: 
- moc nominalna: od 740 do 760 kW 
- wydajność grzewcza od 670 do 680 kW/h 
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- wydajność dmuchaw od 44 000 m3/h do 46 000 m3/h 
- moc silnika od 21 kW do 23 KW 
- wydajność wentylatora awaryjnego od 29 000 m3/h do 31 000 m3/h 
- wyposażenie: 
a) automatyka wietrzna i śniegowa 
b) panel dotykowy służący do obsługi i zarządzania temperaturą, ciśnieniem, 
automatyką wietrzną i śniegową 
c) funkcja kontroli i zarządzania przez internet (LAN lub GSM) wraz z powiadamianiem o 
istotnych awariach (SMS lub email). 
d) panel wyposażony w polską wersję językową 
Nagrzewnica rezerwowa: 
- moc nominalna od 450 do 460 kW 
- wydajność grzewcza od 400 do 410 kW/h 
- wydajność dmuchaw od 25 000 do 26 000 m3/h 
- moc silnika od 10 kW do 11 kW 

 
 

DRZWI 
Jako drzwi wejście/wyjście należy zastosować drzwi obrotowe (1 szt.). Ponadto powłoka 
pneumatyczna ma być wyposażona w drzwi awaryjne (7 szt.). Drzwi główne, obrotowe o 
wymiarach (1,80 x 1,80 x 2,00 m) z trzema skrzydłami, elementy nośne konstrukcji 
pokryte farbą antykorozyjną, szyba wykonana ze sztucznego, bezpiecznego szkła. Drzwi 
mają być wykonane z blachy w kolorze szarym. Drzwi ewakuacyjne – 1,15-1,25 x 2,00 m 
jednoskrzydłowe, elementy nośne konstrukcji pokryte farbą antykorozyjną, kolor szarym. 
Drzwi wykonane są z blachy w kolorze szarym. Powłoka ma być wyposażona ponadto w 
śluzę transportową o wymiarach: szer. 2,6 m x wys. 2,6 m x długość 7,5 m. 

 
SYSTEM OŚWIETLENIOWY 
Powłoka pneumatyczna będzie wyposażona w instalację oświetlenia podstawowego i 
awaryjnego.  Do oświetlenia powłoki pneumatycznej należy zastosować zestaw lamp typu 
LED. Projektory oświetlające zamontowane będą na powłoce pneumatycznej. Wymagane 
natężenie światła min. 200 lx. System oświetlenia ma być nieoślepiający. Dodatkowo 
powłoka pneumatyczna musi być wyposażona w oświetlenie awaryjne. Wykonaną instalację 
oświetlenia należy podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej. 
Należy zastosować oświetlenie energooszczędne. Oprawy główne muszą spełniać niżej 
wymienione wymagania: 

• Okrągła, obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, dyfuzor szkło 
hartowane 

• Moc: min 240 W 
• Ilość diod: min. 750 szt 
• Skuteczność świetlna oprawy: min. 175 lm/W 
• Rozsył światła: równomierne oświetlenie, kąt padania światła min. 90° 
• Barwa światła: 4000 K 
• Stopień Ochrony IP: min. IP 65 
• Stopień odporności na uderzenie IK osłony PCV: IK 10 
• Żywotność (L90B10): > 100 000 h 

 
SYSTEM MOCOWANIA 
Powłoka pneumatyczna przytwierdzana jest do podłoża za pomocą iniekcyjnych kotew 
ziemnych rozmieszczonych na pełnym obwodzie, wraz z prętami i osprzętem oraz 
demontowanymi uszami montażowymi. 
Wszystkie części zadaszenia pneumatycznego są elementami tymczasowymi, tj.: 

• powłoka pneumatyczna 
• drzwi 
• system grzewczo nadmuchowy 
• oświetlenie 
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• system kotwienia (orurowanie). 
Kotwy ziemne osadzać w rozstawie co 200 cm. W rejonie przejścia osi kotew nad 
istniejącym kolektorem kanalizacji deszczowej należy zmienić sposób montażu kotew, tak 
by nie uszkodzić konstrukcji kolektora. Po osadzeniu dwóch kotew gruntowych należy 
osadzić na ławie żelbetowej o przekroju 35x35 cm kształtownik stalowy HEB160 o długości 
700 cm. 
Kotwy będą przyśrubowane do kształtownika HEB160 po obu jego końcach (w odległości 
20 cm od brzegu kształtownika). 
Zaprojektowano kotwy gruntowe o nośności 100-120 kN. Długość kotew 500 cm. 
 
BUDYNEK MAGAZYNOWY 
Projektuję się budynek magazynowy do przechowywania powłoki pneumatycznej oraz osprzętu 
w konstrukcji stalowej, prefabrykowanej, pokrycie z blachy trapezowej. Obiekt jest nieogrzewany 
i nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. 
 
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: 
 Powierzchnia zabudowy                                       98,44 m2 
 Powierzchnia użytkowa                                        95,31 m2 
 Kubatura:                                                           271,18 m3 
 Wysokość całkowita:                                                    3,00 m 
 Długość:                                                               19,55 m 
 Szerokość:                                                             5,00 m 
Obiekt zaprojektowano jako wolnostojący budynek parterowy, w technologii stalowej, 
szkieletowej. Budynek w rzucie prostokątny. Wysokość całkowita obiektu 3,05m.  Dach 
dwuspadowy o spadku wynoszącym 13° (24%). Wejście do budynku poprzez bramę uchylną 
(o wym. 3,50mx2,30m) zlokalizowaną w elewacji południowej. 
Obiekt będzie pełnił funkcję magazynową i będzie służyć do przechowywania powłoki 
pneumatycznej oraz osprzętu w okresie letnim (kiedy powłoka jest zdemontowana). Obiekt jest 
nieogrzewany i nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. 
 
UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU 

Budynek halowy (parterowy) o stalowej konstrukcji szkieletowej. 
Na konstrukcję budynku składają się cienkościenne elementy: 
 Kratownica dachowa profil L 40,0x40,0x3,0cm oraz C 50,050,0x3,0cm 
 Płatwie dachowe profil 0 60,0x30,0x4,0cm 
 Płatew dachowa profil c 60,0x30,0x3,0cm 
 Belki ścienne poziome profil C 30,0x30,0x3,0cm 
 Słupki ścienne narożne profil L 50,0x50,0x3,0cm 
 Słupki ścienne profil C 50,0x50,0x3,0cm 
 Belka podwalinowa profil C 30,0x30,0x3,0cm 
 Rama bramy profil O 30,0x30,0x3,0cm 
Obudowa zewnętrzna: 
 Dach - blacha trapezowa Tr14 gr.0,5mm. 
 Ściany - blacha trapezowa Tr7 gr.0,5mm. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacje Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru robót 
jest kpl. 
(komplet) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń. 



WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GOLĘCIN – ZADASZENIE BOISKA 
TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM 

UL. WARMIŃSKA 1, 60-622 POZNAŃ, DZIAŁKA NR 18/2, OBR. 0020 GOLĘCIN, JEDN. EW. 306401_1 

23 

 

 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania 
robót obejmuje: transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, prace pomiarowe i 
przygotowawcze, prace montażowe, przeprowadzenie pomiarów i badań, uporządkowanie 
miejsca prowadzonych robót. 
Płatność zgodnie z warunkami umowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Polskie Normy Budowlane oraz ustawy i rozporządzenia prawne, a w szczególności: 
[1] rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 
poźn. zm.), 
[2] rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, 
poz.719), 
[3] rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), 
[4] rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, 
poz. 1137 z późn. zm. 

 
 
 
 
 
 

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, w związku z 
wykonaniem chodnika i dróg technologicznych 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia   zawarte    w    niniejszej    specyfikacji    dotyczą    prowadzenia    robót    
związanych    z 
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego 

1.4. Określenia podstawowe 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z 
betonu, kamienia lub innego materiału. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z STWiOR, 
częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Kostka brukowa betonowa 
Przewiduje się zastosowanie betonowej kostki brukowej grubości 6 cm zgodnej z 
dokumentacją projektową. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
brukowej jest przedłożenie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez 
rys, pęknięć, plam i ubytków. Tekstura jednorodna w danej partii. Kolor jednolity dla całej 
partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce. Plamy, 
zabrudzenia niezmywalne wodą – niedopuszczalne. Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 
mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości -/+3 mm, 
- na szerokości -/+3 mm, 
- na grubości    -/+5 mm. 

 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 
 

Lp. Cechy Wartość 
1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej  

 a)  średnia z 6 kostek 60 
 b)  najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 50 

2. Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niż 5 
 

3. 
Odporność na zamrażanie, po 30 cyklach zamrażania i odmrażania w 3% roztworze 
NaCl lub 

 

 po 150 cyklach w wodzie:  

 a)  pęknięcia i zarysowania powierzchni licowych Brak 
 b)  strata masy, %, nie więcej niż 5 
 c)  obniżenie wytrzymałości na ściskanie nie więcej niż % 20 

4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 4,0 

 
5. 

Szorstkość – wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem angielskim nie 
mniejszy niż 

 
50 

Badanie kostki betonowej należy wykonać zgodnie z procedurami badawczymi IBDiM. Kształt, 
kolor sposób układania i pochodzenie kostki powinno zostać zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

2.2.2. Piasek 
Piasek na podsypkę i do wypełniania spoin powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom STWiOR DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Do wykonania nawierzchni należy używać: 
– betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej (lub jej 
zakup w specjalistycznej wytwórni), 
– wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki – po pierwszym 
ubiciu ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą 
uszkodzenie kostki. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Wysokość składowania (stosu) kostki nie może przekraczać 1 m. 
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania wykonywania robót podano w STWIORDM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres robót 
Odcień i kształt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z pkt. 2. niniejszej STWiOR. Dopuszcza się 
zmianę koloru w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
Nawierzchnię należy ułożyć na przygotowanej wcześniej i oczyszczonej podbudowie. 
W miejscach, w których jest to wymagane ustawić krawężniki betonowe zgodnie ze STWiOR. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, 
zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. Sprawdzenie 
powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez 
pomiar lub badanie. 
Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 

6.2. Kontrola materiałów 
Przed przystąpieniem   do   robót   Wykonawca   wykona   badania   wszystkich   materiałów   
w 
zakresie zgodności z niniejszą STWiOR i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Niezależnie od posiadanego certyfikatu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2. i wyniki badań przedstawia Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 

6.3. Kontrola robót - częstotliwość i zakres 
Należy sprawdzić: 
a) podsypkę -    sprawdzenie podsypki    w    zakresie grubości i    wymaganych spadków 
poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

STWiOR, 
b) prawidłowość układania i ubicia kostki brukowej wg pkt. 5. i na podstawie oceny wizualnej. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na stwierdzeniu, czy przyjęty deseń jest 
zachowany i czy prawidłowość desenia jest wystarczająca. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 
– nierówności podłużne nie powinny przekraczać 0,8 cm; pomiar 4-metrową łatą zgodnie 
z BN-68/8931-04, 
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją + 0,5%, 
– rzędne wysokościowe nawierzchni – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 

nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, 
– ukształtowanie osi – przesunięcie osi w planie w stosunku do projektowanej nie może   
               przekraczać +5 cm, 
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– szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi + 5 cm, 

– grubość podsypki - tolerancja +1,0 cm. Ponadto należy skontrolować: 
– pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 
– sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 
– kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 

jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne 
kostki, 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w STWIOR D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z 
Dokumentacją Projektową i ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmować 
żadnych ilości niezaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z STWIOR D.00.00.00. Odbiór na podstawie oceny 
wizualnej, pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych materiałów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zamawiający zamierza zastosować rozliczenie robót wg umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. 06.00.00 ODWODNIENIE LINIOWE POWŁOKI HALI PNEUMATYCZNEJ 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego wokół hali 
pneumatycznej. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta odwodnienia wzdłuż północnej, zachodniej i wschodniej hali. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z STWiOR, 
częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Stosowane materiały 

Korpus koryta wykonany jest z tworzywa. Krawędzie koryt o wysokości 20 mm i szerokości 
30 mm w najszerszym miejscu. Krawędzie koryt wyposażone w owalne otwory pod trzpienie 
z rusztów w ilości 8 szt., a także w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL. Dno oraz 
boczne ścianki koryta użebrowane, zapewniające trwałe połączenie z opaską betonową. 
Konstrukcja dna koryta wyposażona w dodatkowy stabilizujący szkielet oraz wyprofilowanie 
umożliwiające wykonanie odpływu dolnego. W ścianach bocznych koryta wytłoczenia 
umożliwiające połączenie koryt w kształcie litery T. Mocowanie rusztów - blokada poprzeczna 
w ilości 2 szt. Ruszt szczelinowy G-TEC SW 9, żeliwo sferoidalne EN-GJS., z powłoką KTL. Klasa 
wytrzymałości koryta z rusztem = D 400 Minimalna wytrzymałość na temperaturę stałą 80 
st.   C. Minimalna wytrzymałość   na temperaturę   chwilową   95 st.   C. 
Znakowanie zgodnie z PN-EN 1433. 
Materiał: 
• Korpus koryta: modyfikowany polipropylen 
• Śruby: stal ocynkowana, czarna 
• Blokada: stal ocynkowana 
• Ruszt: żeliwo sferoidalne GGG50 (ENGJS5007) z powłoką KTL. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom STWiOR DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania wykonywania robót podano w STWIORDM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Kontrola  powinna  dotyczyć  prawidłowości  wykonywania  poszczególnych  
elementów, zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich 
zakończeniu. 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, 
przez pomiar lub badanie. 
Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 

6.2. Kontrola materiałów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów w 
zakresie zgodności z niniejszą STWiOR i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Niezależnie    od    posiadanego    certyfikatu,    Wykonawca    powinien  żądać  
od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do 
badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2. i wyniki badań przedstawia Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 

- prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po 
swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na 
poszczególne kostki, 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w STWIOR D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z STWIOR D.00.00.00. Odbiór na podstawie 
oceny wizualnej, pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych 
materiałów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zamawiający zamierza zastosować rozliczenie robót wg umowy.
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