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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu

Zlecenie inwestora, uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem obiektu

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

Wizje lokalne na miejscu inwestycji

Warunki techniczne odbioru mediéw

Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych z PCV
Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociagowej z PE

Karty techniczne i instrukcje montazu instalacji zraszania

Obowigzujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe,
katalogi branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu instalacji sanitarnych zewnetrznych dla
potrzeb odwodnienia hali pneumatycznej oraz dla potrzeb zraszania terenéw zielonych. W
szczegOlnosci w zakres wchodzi projekt instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia
powtoki hali pneumatycznej, projekt instalacji nawadniania terenéw zielonych.

3. INSTALACJE WODOCIAGOWE

3.1. Instalacja nawadniania

Zasilenie instalacji nawadniania realizowane bedzie z zaprojektowanych (wg odrebnego
opracowania i postepowania) oraz istniejacych zbiornikédw retencyjnych magazynujacych
wode deszczowg pochodzgcg z odwodnienia istniejgcego boiska pitkarskiego, istniejgcej
biezni lekkoatletycznej oraz z projektowanej powtoki hali pneumatycznej. Woda do systemu
nawadniania murawy boiska odzyskiwana bedzie z systemu drenarskiego, systemu koryt
liniowych i magazynowana bedzie w zbiornikach retencyjnym.

Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur PE100 SDR17 PN10 o s$rednicach @ 63, @
40 mm.

Parametry techniczne zestawu hydroforu zasilajgcego instalacje zraszania w wode:

- przeptyw maksymalny zestawu: 14 m3/h

- rodzaj sterowania: ptynna regulacja predkosci obrotowej kazdej pompy w zakresie 0-50 Hz
- ilo$¢ pomp: 1 sztuka

- moc znamionowa pompy: min. 5,5 kW.

3.2. Zrédto zasilania

System automatycznego zraszania bedzie zasilany woda odzyskang z systemu drenazu
oraz z koryt liniowych. Woda do zraszania ptyty boiska magazynowana bedzie w zbiornikach
retencyjnych. Poziom napetnienia zbiornikow jest sterowany automatycznie poprzez zabu-
dowe ptywaka w zbiornikach oraz elektrozawory (wg odrebnego opracowania i postepowa-
nia).

Parametry prawidtowej pracy systemu:

- wydajnos¢ Q = 14 m3/h

- dla cisnienia p = 7,0 bar



3.3. Sie¢ podziemna

Sie¢ podziemna instalacja nawadniania wykonana w formie pierscienia utozonego dookota
zraszanych terenéw zielonych. Materiat wodociggu - rury polietylenowe PE100 & 63 oraz &
40 — SDR17 PN 10 uktadane na gtebokosci 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu.

Kazdy zraszacz podtaczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztaczki
przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowacé nalezy ksztattki zaci-
skowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw. Wszystkie stosowane ksztattki
spetniajg wymogi szeregu cisnieniowego PN16.

Po zakonczeniu prac montazowych przytgcza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowg utozonego przewodu zgodnie z PN-EN-805. Prébe wykonaé przy odstonietych
ztgczach i wlotach do studzienek.

Przygotowany do préby szczelnosci odcinek wodociggu nalezy napeti¢ woda i odpowie-
trzy¢. Podnies¢ cisnienie do wartosci 8 bar (nalezy zachowac¢ szczegd6lng starannosc i
ostroznosc). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podniesé do pierwotnej war-
tosci co 10 minut.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usungé¢ i ponownie przepro-
wadzi¢ catg probe od poczatku.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg
woda.

Wzdtuz sieci wodociggowej poprowadzone zostang przewody elekiryczne YKY 2 (3)x
1,5mm2 (sygnat sterujgcy 24VAC) stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagne-
tycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do ce-
wek poszczegolnych elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu
powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujgcy.

3.4. Zraszacze

Przewiduje sie zastosowanie czterech typdw zraszaczy do podlewania terenéw zielonych.
Zraszacz obrotowy wewnatrz sektora rzutdw wyposazony zostanie w gumowg donice o gte-
bokosci 12 cm wypetniong naturalng darnig. Zastosowanie zraszaczy z gumowg donicg eli-
minuje ryzyko uszkodzenia zraszacza w trakcie przeprowadzania treningdw.

Opis zraszaczy:

- zraszacz wynurzalny ZO1: jedna sztuka z dyszg @12 mm, o kotowym obszarze zraszania,
zamontowany w centralnej czesci sektora rzutow treningowych (zraszacze z gumowg donica
o gtebokosci 12cm, ktdrg wypetnia naturalna darn — rozwigzanie zalecane,

Parametry pracy: - promien R =26,5 m
- zuzycie wody Q = 15 m%h

- zraszacz wynurzalny ZB1-ZB7: siedem sztuk z dyszg @12 mm, o regulowanym obszarze
zraszania — zamontowane na obrzezu terenéw zielonych,

Parametry pracy: - promien R =26,5m
- zuzycie wody Q = 13 m%/h

Dodatkowe dane:
- zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory,
- petny obr6t zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund,
- zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik rownomiernosci opadu wody sprawdzony przez
instytut CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA),
- solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie obudowa zraszaczy wykonana z mosigdzu,
stali nierdzewnej, wysokowytrzymatego tworzywa z wtbknem szklanym,
- wszystkie elementy zraszacza mogg by¢ wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia mura-
wy.
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- zraszacz wynurzalny T16_1-T16_10: dziesie¢ sztuk z dyszg @9 mm, o regulowanym ob-
szarze zraszania — zamontowane na obrzezu terenéw zielonych,

Parametry pracy: - promien R=16,5m
- zuzycie wody Q = 2,4 m%h

- zraszacz wynurzalny T12_1-T12_15: pietnascie sztuk z dyszg @2 mm, o regulowanym ob-
szarze zraszania — zamontowane na obrzezu terenéw zielonych,

Parametry pracy: - promien R=12m
- zuzycie wody Q = 0,6 m%h

3.5. Sterowanie

Do sterowania uktadem zraszania zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada
mozliwo$¢ dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Umozliwia wprowadzenie pie-
ciu programoéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wy-
Swietlaczu sterownika w jezyku polskim. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy
lub elektrozawdr odcinajgcy doptyw wody do boiska zabudowany na rurociggu gtéwnym.
Sterownik posiada mozliwo$¢é wprowadzenia czasu zwtoki w wytgczeniu pompy oraz regula-
Cji czasu pracy pomiedzy poszczegdllnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czasow
pracy poszczegOlnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie uru-
chamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik
deszczu, ktéry powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia natu-
ralnych opaddéw o wymaganej dawce. Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem przewodem
sterujgcym typu YKY 2 (3) x1,5mm?2. Przewody sterujgce instaluje sie w wykopach obok rur.

Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE100 SDR17 PN10 @63 oraz rurocia-
giem PE100 SDR17 PN10 @40. Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawor, do kto-
rego doprowadzony jest rowniez przewdd sterujgcy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci
uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Na rurociggach dosytowych przed witgczeniem w pierscienie rur zraszania zabudowuje sie
elektrozawory z zeliwa 2". Elektrozawér umieszcza sie w skrzyni zaworéw wykonanej z two-
rzywa sztucznego wzmocnionego wtbknem szklanym.

Zabezpieczenie instalacji przed okresem zimowym

Zabezpieczenie systemu przed okresem zimowym polega na doktadnym opréznieniu z wody
instalacji rurociggdéw oraz zraszaczy. Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimo-
wym stosuje sie przedmuchiwanie instalacji przy pomocy sprezarki, ktérg dowozi sie na teren
objety zraszaniem i mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przytagcza (ztgczki).
W poblizu ztgczki na rurociggu dosytowym zamontowany bedzie rowniez manometr do kon-
troli cisnienia w instalacji zraszania. Wode wydmuchuje sie z instalacji przy ci$nieniu robo-
czym do max 3 bar. W pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢ zasilanie elektryczne pompy lub
zablokowac¢ prace pompy wigczajgc wytgcznik awaryjny. Po podtagczeniu kompresora nalezy
ze sterownika kolejno wigcza¢ poszczegoine sekcje (zraszacze). Kazdy zraszacz powinien
pracowac¢ do momentu, az z dyszy zraszacza bedzie wydobywato sie powietrze. Proces po-
wtbrzy¢ trzykrotnie.



Parametry techniczne kompresora stuzgcego do wydmuchania wody z uktadu:

-moc: 6,5 kW

-pojemnosé zbiornika: 200 | — 300 |
-ci$nienie maksymalne: 8- 12,5 bar
-wydajnosc¢ efektywna: 700- 900 I/min
-typ: olejowy

-waga (z opakowaniem):180 kg
-rodzaj: sprezarka ttokowa

-uktad zbiornika: poziomy

-zasilanie: elektryczne sieciowe
-napiecie zasilania: 400 V

3.6. Roboty ziemne - wykop i zasypka - rury wodociggowe @63, @40.

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska:

BN-83/8836-01 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze”.

Zasypka przewodu w wykopie powinna sktada¢ sie z trzech warstw:

- podsypki pod rurocigg o wysokosci 20 cm

- warstwy ochronnej zasypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej z zasypki piaszczysto-zwirowej.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur i
armatury, wraz z podsypka 20 cm pod rurociggiem

etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu,

etap lllI- zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Rurocigg nalezy otoczy¢ 20-30 cm warstwg gruntu piaszczystego bez grud i kamieni, ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
$rednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

Zasypka warstwy ochronnej do wysokosci 50 cm ponad rurocigg wymaga zageszczenia
przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzi-
mym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan i rozpér
$cian wykopu.

W trakcie wykonywania zasypki umiesci¢ nad przewodem tasme sygnalizacyjng z wtopionym
przewodem sygnalizacyjnym szerokosci 40cm. Dalszg zasypke przewodu nalezy prowadzic¢
warstwami z zageszczaniem. Wymagany stopien zageszczenia 1s=0,97.

a) Przygotowanie podtoza

W gruncie nalezy wykona¢ umocowanie podtoza piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jed-
noczesnym jego zageszczaniem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projek-
towanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig od 5-10cm przy
wykopie recznym i 20 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw. prze-
kopu, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyrownac ubitym piaskiem.

Przy mechanicznym wykonaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowane;j
rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

b) Wykonywanie wykopéw

Dno wykopu powinno by¢ wykonane na gtebokosci okreslonej w projekcie technicznym. Dno
powinno byé pozbawione elementdéw o ostrych krawedziach.



Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z doktadnoscig od 5 — 10 cm przy wykopie recznym i 20 cm przy wy-
kopie mechanicznym. W przypadku wystgpienia tzw. przekopu, nalezy niedob6r warstwy
przekopanej wyréwnac ubitym piaskiem.

W trakcie robo6t ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

Na czas budowy (jezeli bedzie taka koniecznos¢ wynikajgca z uwarunkowan wykonawczych)
wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, oznakowany tablicami
ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.

3.7. Montaz rurociggéw

Montaz rurociagoéw z PE @63 oraz @40 powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

® rury w wykopie powinny by¢ utozone na catej dtugosci w jednym odcinku lub tgczony za
pomocg ksztattek skretnych typowych dla wybranego systemu,

® rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu,

® rury na catej diugosci powinny scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej %4 obwodu.

taczenie rur i ksztattek wykonywac przez zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni tgczonych
elementdédw za pomocg ptyty grzejnej, a nastepnie po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu
do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidtowe wykonanie potaczenia metodg zgrzewania doczotowego pozwala zachowaé
wiasciwg dla rury z PE gietko$¢ na catej dtugosci odcinka oraz wytrzymatos$¢ potaczen réwng
wytrzymatosci rury. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zgrzewanie materiatow tylko tego
samego rodzaju wskaznika ptynigcia. Grubos¢ Scianek tgczonych elementdédw winny ze sobg
wspotgrac, tgczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia.

3.8. Préba szczelnosci wodociggu

Dla sprawdzenia szczelnosci rur nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczna.
Probe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Prébe
nalezy wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-70/B-10715, na cisnienie probne 8 bar.
Szczelno$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie
przez 30 min. nie spadto ponizej wartosci cisnienia probnego.

4. KANALIZACJA

4 .1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje odwodnienia powtoki pneumatycznej hali projekiuje sie jako system kanalizacyj-
no- drenarski sktadajgcy sie z koryt liniowych oraz przykanalikéw kanalizacji deszczowej o
srednicy 8200 oraz z rur i ksztaltek kanatowych z PCV klasa ,,S” do kanalizacji zewnetrznej o
potaczeniach kielichowych wciskowych na uszczelke gumowa.

Woda deszczowa bedzie magazynowana w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywana do
podlewania terendw zielonych.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektowane sg studzienki inspekcyjne zelbetowe o sred-
nicy 1000, 1200 i 1500 oraz studnie z tworzywa sztucznego o srednicy @600.

4.2 Drenaz francuski

Po stronie potudniowej hali zaprojektowano odwodnienie za pomocg drenazu francuskiego
sktadajgcego sie z saczka drenarskiego w otulinie z geowtdkniny polipropylenowej z o $red-
nicy 125 mm potozonego na gtebokosci 30-80cm. Szerokos¢ rowka drenarskiego wynosi 70
cm.

Rury drenarskie uktadac ze spadkiem wynoszgcym 0,5% w kierunku studni D8.



Rury drenarskie utozone w rowku drenarskim obsypa¢ nalezy zwirem ptukanym o frakcji 40 -
80 mm.

Kruszywa przykry¢ warstwg 2x agrowtokning.

Potgczenia odcinkéw rur drenazowych wykonac w sposéb zgodny z warunkami technicznymi
podanymi przez producenta systemu.

4.3 Koryta liniowe - odwodnienie powtoki hali pneumatycznej

Do odwodnienia powtoki hali pneumatycznej po stronie zachodniej, wschodniej i pétnocnej
przyjeto koryta odwodnienia liniowego produkcji firmy Hauraton o symbolu RECYFIX PRO
300 typ 010 z rusztem zeliwnym szczelinowym G-TEC KTL w klasie D400. Kor-
pus koryta wykonany jest z tworzywa sztucznego modyfikowanego polpropylenu. Przekroj
poprzeczny koryta wynosi 362x320 mm. Przekréj odwodnienia wynosi 2873 cm2.

Krawedzie koryt wyposazone sg owalne otwory pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt., a tak-
ze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL. Dno oraz boczne $cianki
koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate potgczenie z opaskg betonowa. Konstrukcja dna
koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgcy szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajgce
wykonanie odptywu dolnego. W sScianach bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajgce pota-
czenie koryt w ksztatcie litery T. Mocowanie rusztow — blokada poprzeczna w ilosci 2 szt.
Ruszt szczelinowy G-TEC SW 9, zeliwo sferoidalne EN-GJS., z powiokg KTL. Klasa
wytrzymatosci koryta z rusztem D 400 Minimalna wytrzymatos¢ na temperature statg 80 st.
C. Minimalna wytrzymatos¢ na temperature chwilowg 95 st. C. Znakowanie zgodnie z PN-EN
1433.

4.4. Roboty ziemne, uktadanie i montaz rurociggéw

Roboty ziemne zwigzane z ukfadaniem i montazem przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wytycznymi
norm PN-EN 1610 i PN-EN 1046 i instrukcjg budowy zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych
z PCV.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszych punktow, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projek-
towang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
Niewybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, moz-
liwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je gruntami niewysadzinowymi.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 4 obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt.

Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej wy-
sokosci 20 cm.

Wyréwnywanie spadkow rury poprzez podkiadanie pod nig kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy
montazowych nalezy wykonaé¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem umozliwienia
wpychu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robo6t w zakresie zakonczonego posadowienia rurocig-

gu.



Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac¢ w dwéch etapach:
| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.
Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociaqu

1.0bsypke wykonywaé¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
Srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

2.Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego ta-
manego materiatu.

3.W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

4.0Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zagesz-
czajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna byc¢
wieksza niz 30cm.

5.Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentual-
ne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu
i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochnienie wykopu.

6.0bsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
7.Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodow wywrotek.

8. Wymagany stopien zageszczenia 1s=0,97.

Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Wymagany stopien zageszczenia 1s20,97.
Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ wy-
magania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajg-
cego duze kamienie, gtazy, czesci organiczne. Zgode na uzycie gruntu rodzimego do zasy-
pek podejmie Zamawiajacy po konsultacji z uprawnionym geologiem. Rozbiérka ewentual-
nego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegOlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sie $cian wykopu.

Montaz rurociaqu

Budowe danego odcinka przytagcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia
w planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw we-
ztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Mon-
taz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punkiu o
nizszej rzednej do wyzszej.

Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkiem ufatwiajacym poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha
ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien byé uprzednio zastabilizowany
przez wykonanie obsypki.

Odwodnienie prac budowlanych

Wykopy liniowe bedg odwadniane w zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych,
bezposrednio z wykopdw bgdz przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej. Dla catego odcinka
sieci kanalizacyjnej, wymagajgcej wykopow ponizej zwierciadta wdd gruntowych, przewiduje
sie odwodnienie za pomocg instalaciji igtofiltrowej w 2 dwdch rzedach wzdtuz trasy wykopu.



W trakcie prowadzonych robét na poszczegdlnych odcinkach wykopéw zawodnionych musi
by¢ prowadzone pompowanie bez przerwy. Pompowanie dla kazdego odcinka rozpocza¢
wyprzedzajgco co najmniej 2-3 dni. Zaprzestanie pompowania wykonywac stopniowo, 1-2
dni, niegwattownie, co mogtoby by¢ przyczynag zmian gruntowych w terenie przylegtym. Od-
wodnienia zaprojektowano dla okreséw sredniomokrych i dla zwierciadta wody gruntowej na
poziomie nawierconym. Odwodnienie nie przewiduje przypadkéw nadzwyczajnych okresow
dtugotrwatych i intensywnych opadow lub stanéw powodziowych. W takich okresach, roboty
nalezy przerwac.

W poczatkowej fazie odwadniania przy zwiekszonej metnosci wody stosowac tymczasowy
osadnik do podczyszczania wéd odprowadzanych do odbiornika.

4.5. Odbioér robdt, préoba szczelnosci

Obiér robot

Odbioru robét przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PCV nalezy prowadzi¢ w
oparciu o miarodajne dla tych przewodéw ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735- Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewoddéw kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 oraz instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych. Prdba szczelno$ci insta-
lacji prowadzona bedzie na odcinku D6-D17-D18.

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje — przenikanie wod lub Sciekow do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkdéw pomiedzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien byc¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co naj-
mniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i
tak napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabi-
lizowania sie pozioméw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztacza ponownie przebadane. Prébe
szczelnosci nalezy wykonywacé na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc
ztgczy, zamknie¢ odcinkéw probnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed dziata-
niem wptywéw atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest prowadzona préba szczelnosci
lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za pomocg znakéw
i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggéw osobom postronnym.
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4.6. Zbiorniki retencyjne (wg odrebnego opracowania i postepowania)

W celu odbioru wéd deszczowych z powtoki membranowej hali pneumatycznej zaprojekto-
wane zostaty dwa zelbetowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci.98,20 m3 (wg odrebnego
opracowania i postepowania)

5. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt i odbiory wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano - Montazowych - cz. II” oraz obowigzujgcymi w tym zakresie normami i
przepisami, wszystkie istotne zmiany a w szczegdélnosci zmiana technologii lub przebiegi
trasy powinny by¢ uzgodnione z projektantem, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U.nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001),
Zarzadzeniem Ministra Przemystu nr 47 z dnia 09.05.1989r w sprawie warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych (Dz.U. nr 4 z dnia 31.08.1989r)
oraz obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich uzytkownikéw urzadzen pod-
ziemnych. O rozpoczeciu rob6t nalezy zawiadomi¢ eksploatatora wodociggu, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy uzyskac¢ pozwo-
lenie na zajecie pasa drogowego. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziem-
nych nalezy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Uktadanie przewodow z rur PE i PCV wykonaé zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi
przez producentéw rur.

Wykopy i zasypke, umocowanie i rozbiérke umocnien nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi normami.

Po wykonaniu montazu przytgczy nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza
przez uprawnionego geodete.

Teren po zasypaniu wykopdw uksztattowaé zgodnie z projektem drogowym zas poza obsza-
rem budowy — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét sprawdzi¢ rzedne terenu, osi gazociggu, wodo-
ciggu, rzedne posadowienia kanalizacji deszczowej oraz rzedne istniejgcego uzbrojenia pod-
ziemnego w miejscach skrzyzowan z projektowg instalacjg kanalizacji deszczowej, instalacji
wodociggowej i gazowe;j.

Zespot projektowy nie odpowiada za trudnosci wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadach geodezyjnych, a stanem fak-
tycznym, z nieprecyzyjnego opracowania map do celéw projektowych przez uprawnionych
geodetdéw oraz za szkody powstate w wyniku nie stosowania sie wykonawcy robét budowla-
no - montazowych do tresci i ustalen, zawartych w niniejszym projekcie budowlanym.
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