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BUDYNEK MAGAZYNOWY NIE OBJETY ZGtOSZENIEM.
BUDOWA WG. ODREBNEGO POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJINEGO
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Quali pneumatyczne;
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE PNEUMATYCZNE ZADASZENIE BIEZNI ORAZ BOISKA
LE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA

PROJEKTOWANE 2 ZESPOLY URZADZEN GRZEWCZO -
NADMUCHOWYCH:

— GLOWNE URZADZENIE GRZEWCZO — NADMUCHOWE
— AWARYJINE URZADZENIE GRZEWCZO - NADMUCHOWE
— /BIORNIK NA OLEJ

PROJEKTOWANE WYJSCIA AWARYINE — 7 SZTUK

PROJEKTOWANE SLUZA WEJSCIOWA — 1 SZTUKA

PROJEKTOWANA SLUZA TRANSPORTOWA — 1 SZTUKA

PROJEKTOWANY TUNEL LACZACY ZAPLECZE SZAINIOWE Z
HALA PNEUMATYCZNA

PROJEKTOWANY MAGAZYN SKEADOWANIA ELEMENTOW POWLOKI HALI

W OKRESIE LETNIM, POWIERZCHNIA UZYTKOWA 140,79 m2
BUDOWA WG ODREBNEGO POSTEPOWANIA ADMINISTRACYUNEGO

0S KOTWIENIA POWLOKI, KOTWY 0 DEUGOSCI 0D 1,5 DO 3,0 m,
ROZSTAW _KOTEW CO 2,0 m

STREFA 20 m, W KTOREJ NIE MOGA ZNAJDOWAC SIE, OBIEKTY
BUDOWLANE NIE BEDACE INFRASTRUKTURA HALI

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

PROJEKTOWANY DRENAZ FRANCUSKI

PROJEKTOWANE ZBIORNIKI NA WODE, DESZCZOWA - ILOSC 2 szt.,
OBJFTOSC tACZNA 200 m3 — BUDOWA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 cm -
785,0 m2 (LACZNIE Z OPASKA NA ZEWNATRZ KORYT LINIOWYCH)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY — 1238,50 m2

WJAZD | WEJSCIE GLOWNE NA TEREN INWESTYCUI

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA WYKRESLONA
7 7ASOBOW GFOPO7

ISTNIEJACE HYDRANTY P.POZ.

ISTNIEJACE ZBIORNIKI NA WODE DESZCZOWA — ILOSC 6 szt.,
OBJETOSC tACZNA 600 m3

PROJEKTOWANE ZASILANIE HALI PNEUMATYCZNEJ — BUDOWA WG
ODREBNEGO POSTEPOWANIA ADMINISTRACYINEGO

RURA OSLONOWA

PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA GLOWNA HALI PNEUMATYCZNEJ —
BUDOWA WG ODREBNEGO POSTEPOWANIA ADMINISTRACYUNEGO

GRANICE DZIALKI NR 18/2

DZIALKA OBJETA ZAINWESTOWANIEM

| p ] Ai0g @}%%QQE 7 kostki betonowe]
¥ przewidziany do przebudowy poza obrys

Projektowane rzgdne wysokosciowe:

- poziom +/- 0,00 = 68,70 mn.p.m.

Q \\ « & — poziom terenu przed wejsciami do kontenera magazynowego wynosi 68,75 mn.p.m.

~ poziom wejs¢ do hali pneumatyczne] wynosi 68,70 mn.p.m.

/adaszenie pneumatyczne:
- powierzchnia ~15.780,00 m’,

wysokos¢ ok. 19 m.

Wyposaznie zadaszenia:
T wejscie gfowne drzwiami obrotowymi poprzez rekaw transportowy z obiektu szatnioweqo,
7 wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci w Swietle przejscia min. 0,9 m.

— 1 drzwi techniczne - do transportu bramek, wyposazenia biezni i boiska,

oswietlenie podstawowe,
oswietlenie awaryjne,
oswietlenie ewakuacyjne,

preeciwpozarowy wytgeznik prqdu.

/adaszenie bedzie funkcjonowac w okresie jesienno—zimowym, natomiast na okres
wiosenno—lenim bedzie demontowane i przechowywane w wyznaczonym do tego celu
magazynie.

UWAGA:
1. STUDZIENZI TELETECHNICZNE KOLIDUJACE 7 PROJEKTOWANYM ODWODNIENIEM  LINIOWYM

NALEZY PRZISUNAC W OBSZAR KOSTKI BETONOWEJ.

2. NA ZEWHATRZ KORYTA LINIOWEGO WYKONAC DODATKOWA OPASKE Z KOSTKI BETONOWEJ
GRUBOSCY'6 cm. OPASKE OGRANICZYC OBRZEZEM BETONOWYM.

3. W RGIONIE PRZEJSCIA OSI KOTEW GRUNTOWYCH NAD ISTNIEJACYM KOLEKTOREM KANALIZACUI
DESZCAOWEJ 1200/750 KOTWIENIE WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM A5-PB

. | INTERHALL SPGEKAZ 00 tel: +4832353-48-19
PROJEKTOWA: .U. el * -9~
dres: 40-312 Katowi fax ..1.m 32 ch..%._m
W hilowicka sl gzl nterHall
hweavcs: | WIELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW KOMPLEKSU GOLECIN
/ADASZENIE BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM

ADRES UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN

GMINA POZNAN, POWIAT POZNANSKI
NUMER EW. DZIALKI NR EW. 18/2, 0BREB 0020 GOLECIN,
DZIALKL JEDN. EW. 3064011
INWESTOR: MIASTO POZNAN

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
61-553 Poznan, ul. Jana Spychalskiego 34 .
OPRACOWAL: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ SKROBISZ w_wm@%ﬁs, PooPIS:
SPRAWDZAJACY:
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTU: DLA POTRZEB ZGLOSZENIA ROBOT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
SRANA ARCHITEKTURA DT 3u08.20m
PRZEDMIOT
s PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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