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Parametry sieci:
Podstawy
Standard IEC
Wysoko$¢ nad poziomem morza <1000 m
Niskie napiecie
Napiecie znamionowe 400 V
Konfiguracja systemu TN-C TN-S
Czestotliwosé 50 Hz
Dopuszczalne napiecie dotykowe 25V
Temperatura otoczenia 45 °C
Wspdiczynnik ¢ max 1,1
Wspotczynnik ¢ min 0,95
Pkt poczatkowy dla obliczen spadku napiecia Transformator - zaciski strony wtérnej
Procentowy spadek napiecia 105 %
Maksymalny dopuszczalny spadek napiecia w sieci 10 %
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Rozlaczniki/ Wkiadki:

Roztacznik bezpiecznikowy:

Lista urzadzen:
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Miejsce Tytut MRPD Podstawa/ Wktadka | Charakte | Wielkos¢ | In Icu(wkia | Icu/lcn llosé
Wktadka [A] rystyka obudowy | podstaw | dki) [KA] | [KA] Podstaw
Podstaw | y [A] wymaga | a/
al ny Wktadka
Wktadka
RG FRG 3NJ41233BF01/ 250 gl/gG 171 250 120 9,504 13
3NA3144
SP 1.1A.28.6 FVD 3NJ41033BF01/ 125 gl/gG 00/ 000 | 160 120 7,025 13
3NA38328
1M1 F1M1 3NJ41033BF01/ 63 gl/gG 00/ 000 | 160 120 7,538 13
3NA3822
1M2 F1M2 3NJ41033BF01/ 40 gl/gG 00/ 000 | 160 120 7,648 1/3
3NA3817
RH FRH 3NJ41033BF01/ 80 gl/gG 00/ 000 | 160 120 7,763 1/3
3NA3824
RP FRP 3NJ41033BF01/ 100 gl/gG 00/ 000 | 160 120 7,423 13
3NA3830
1M1 F2m1 3NJ41033BF01/ 63 gl/gG 00/ 000 | 160 120 3,865 13
3NA3822
1M2 F1M2 3NJ41033BF01/ 40 gl/gG 00/ 000 | 160 120 3,969 13
3NA3817
RM FRM 3NJ41033BF01/ 32 gl/gG 00/ 000 | 160 120 7,763 13
3NA3812
RZ FRZ 3NJ41033BF01/ 40 gl/gG 00/ 000 | 160 120 7,705 1/3
3NA3817

Ochronniki przepieciowe:
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Potaczenia i linie dystrybuciji:

Kabel/ Przewodnik niskie napiecie:
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Tytut Typ/ Profil | Punkt Ib [A] Iz [A] | Materiat | Dlugo$¢ | Izolacja | Typ u [%]/ BAu [°C] / llos¢
[mm?] poczatkow [m] instalacji/ | Au [%]/ | 6lkmax [°C]/ | przewod
y / Punkt ftot > Au [%] | 6lkmin [°C] ow
docelowy
C/R1 np: NAYY, | STACJA 168,982 Al 150 PVC70 | D1 104,02 55 2
NAYCWY, | STRONA 348,8 0,8 0,885 20
NAYCY, nN 0,981 80
NAYKY RG
3x240/-
1240
C/1M1 np: NYY, RG 43,16 Cu 30 PVC70 | D1 103,38 55 1
NYCWY, ™1 64 1 0,641 20
NYCY, 1,622 80
NYKY
3x16/16/16
C/1M2 np: NYY, RG 22,895 Cu 20 PVC70 | D1 103,66 55 1
NYCWY, 1M2 50 1 0,357 20
NYCY, 1,338 80
NYKY
3x10/10/10
C/R4 np: NAYY, | RG 54,848 Al 128 PVC70 | D1 103,19 55 1
NAYCWY, | RH 105 0,7 0,833 20
NAYCY, 1,815 80
NAYKY
3x120/-
/120
C/R1 np: NAYY, | RG 61,488 Al 240 PVC70 | D1 102,99 55 1
NAYCWY, | RP 152,6 0,7 1,032 20
NAYCY, 2,013 80
NAYKY
3x240/-
1240
C/1M1 np: NYY, RP 43,16 Cu 25 PVC70 | D1 102,45 55 1
NYCWY, 1M1 64 1 0,534 20
NYCY, 2,547 80
NYKY
3x16/16/16
C/1M2 np: NYY, RP 22,895 Cu 25 PVC70 | D1 102,54 55 1
NYCWY, 1M2 50 1 0,446 20
NYCY, 2,458 80
NYKY
3x10/10/10
C/RM np: NAYY, | RG 9,021 Al 180 PVC70 | D1 102,79 55 1
NAYCWY, | RM 40 0,8 1,231 20
NAYCY, 2,212 80
NAYKY
3x16/-/16
C/IRZ np: NAYY, | RG 23,163 Al 205 PVC70 | D1 101,63 55 1
NAYCWY, | RZ 64 1 2,387 20
NAYCY, 3,368 80
NAYKY
3x25/-125
C/pompa np: NYY, RZ 10,548 Cu 6 PVC70 | D1 101,44 55 1
NYCWY, Pompa 24 1 0,194 20
NYCY, 3,562 80
NYKY
3x2,5/-/12,5
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Obciazenie:
Silniki:
Tytut Pmech [kW] | Un [V] ai Kolejnosé¢ faz | la/ln Klasa Sposéb rozruchu | lkre n llos¢
In [A] Cos @ rozruchu
1M1.1 11 400 1 L1-L2-L3 5 Klasa 10 Uktad 1 0,914 | 1
20,68 0,84 rozruchowy
silnika
1M1.2 1" 400 1 L1-L2-L3 5 Klasa 10 Uktad 1 0,914 |1
20,68 0,84 rozruchowy
silnika
1M2.1 55 400 1 L1-L2-L3 5 Klasa 10 Uktad 1 0,896 | 1
10,548 0,84 rozruchowy
silnika
1M2.2 55 400 1 L1-L2-L3 5 Klasa 10 Uktad 1 0,896 | 1
10,548 0,84 rozruchowy
silnika
2M1.1 11 400 1 L1-L2-L3 5 Klasa 10 Uktad 1 0,914 | 1
20,68 0,84 rozruchowy
silnika
2M1.2 1" 400 1 L1-L2-L3 5 Klasa 10 Uktad 1 0,914 |1
20,68 0,84 rozruchowy
silnika
2M2.1 55 400 1 L1-L2-L3 5 Klasa 10 Uktad 1 0,896 | 1
10,548 0,84 rozruchowy
silnika
2M2.2 55 400 1 L1-L2-L3 5 Klasa 10 Uktad 1 0,896 | 1
10,548 0,84 rozruchowy
silnika
Pompa 55 400 1 L1-L2-L3 3 Klasa 10 Uktad 1,7 0,896 | 1
10,548 0,84 rozruchowy
silnika
Sumowanie odbioréw:
Tytut Pn [kW] In [A] Un [V] Cos @ Kolejnosé faz Typ obcigzenia
Gniazda w rozdzielni 6 10,825 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Sterowanie 1 1,804 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Sterowanie 1 1,804 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Zestaw gniazd 6 10,825 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Os$w. hali 32 57,735 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Gniazda w rozdzielni 6 10,825 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Sterowanie 1 1,804 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Sterowanie 1 1,804 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Instalacja magazynu 10 18,042 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Sterowanie zraszaniem 1 1,804 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Gniazda w rozdzielni 6 10,825 400 0,8 L1-L2-L3 indukcyjny
Odbiory istniejgce 80 128,3 400 0,9 L1-L2-L3 indukcyjny
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Ochrona przeciwporazeniowa

Wszystkie obwody w projekcie majg dopuszczalny czas wylgczenia ta-req > ta-cur i spetniajg wymagania dotyczace ochrony przeciwporazeniowej.

Dodatkowe uwagqi:

Dobrane zabezpieczenia w skrzynkach odptywowych systemu szynoprzewodéw mog3 sie rézni¢ od aktualnie produkowanych
zabezpieczen dla danych skrzynek. Prosze zweryfikowa¢ liste zabezpieczen z aktualnym katalogiem i ewentualnie skorygowaé
nieprawidtowosci.
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Symbol [Jednostka]

Opis

ai Wspétczynnik obcigzenia

cos @ Wspotczynnik mocy

ftot Wspotczynnik redukciji

la/ln Poczatkowy prad rozruchowy
Ib [A] Iz [A] Prad / dopuszczalne obcigzenie

lcu(wktadki) [KA]

Znamionowa wytgczalna wytrzymato$¢ zwarciowa - wktadka bezpiecznikowa

lcu [kA]
Icn [kA]

Znamionowa wylgczalna wytrzymatos¢ zwarciowa wytgcznika zgodnie z IEC 60947-2

Znamionowa wytrzymato$¢ zwarciowa zgodnie z IEC 60898-1

Icu/lcn [kA] wymagany

wymagana wytrzymato$¢ zwarciowa zabezpieczenia w miejscu zainstalowania

lcw 1s [KA] Znamionowa zdolno$¢ zwarciowa 1s

IAn [MmA] Zabezpieczenie roznicowoprgdowe - RCD
Ik1max Max prad zwarcia jednofazowego

Ik1min Min prad zwarcia jednofazowego

Ik3max Max. prad zwarcia 3-fazowego

Ik3min Min prad zwarcia 3 fazowego

k1D [KA] jednofazowy ciggty prad zwarciowy

Ik3D [kA] tréjfazowy ciagly prad zwarciowy
Ikmax/lkmin Stosunek wartosci max i min pradu zwarciowego
Ikre Wspoitczynnik powrotu w przypadku zwarcia
In [A] Prad znamionowy

PO [kW] Straty biegu jatowego

Pk [kW] Straty zwarciowe

Pmech [kW] Moc mechaniczna

Pn [kW] Znamionowa moc czynna

RO N [mQ] Rezystancja szyny N dla sktadowej zerowej

RO PE(N) [mQ]

Rezystancja szyny PE(N) dla skladowej zerowej

RO/R1 Stosunek reaktancji dla sktadowej zgodnej i zerowej
R1 [%] Wzgledna wartos$¢ rezystanciji dla sktadowej zgodnej
R1 [mQ] Rezystanacja dla sktadowej zgodnej

Sn [kVA] Znamionowa moc pozorna

ukr [%] Napiecie zwarciowe
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Un [V] Napigcie znamionowe

Uprim [kV] Napiecie strony pierwotnej

Usec [V] Napiecie strony wtornej

X0 N [mQ] Reaktancja szyny N dla sktadowej zerowej

X0 PE(N) [mQ]

Reaktancja szyny PE(N) dla sktadowej zerowe;j

X0/X1 Stosunek reaktancji dla sktadowej zgodnej i zerowej
X1 [mQ] Reaktancja dla skltadowej zgodnej

xd" [%] Reaktancja

Z1 max Max impedancja dla sktadowej zgodnej

Z1 min Min impedancja dla skladowej zgodnej

zZS Impedancja dla zwarcia doziemnego

Zs max Max impedancja dla zwarcia doziemnego

Zs min Min impedancja dla zwarcia doziemnego

u %]/ Au[%] /S Au [%]

Napiecie znaminowe / Spadek napiecia na sekcje / Skumulowany spadek napigcia od zaciskéw strony

pierwotnej / wtdrnej do zaznaczonego pkt.

8Au [°C] / 8lkmax [°C] / 8lkmin [°C]

Temperatura kabla SN / Temperatura przewodnika dla kabla nn

Spadek napiecia / dla Ik max / Przy zamknigciu

n

Sprawnos$¢

o[’

Przesunigcie fazowe

@1 min/max [°]

Kat przesunigcia fazowego dla k1 min/max

®3 min/max [°]

Kat przesuniecia fazowego dla 1k3 min/max
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Normy przyjete do obliczen:

Tytut IEC HD EN DIN VDE

Instalacje elektryczne w oblekt.ach bludowlfnych. Dobdr i montaz wyposazenia 60364-1..6 | 384 0100 — 100...710

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czesc¢ 3: Prady

podwajnych, jednoczesnych i niezaleznych, zwaré doziemnych i czesciowe 60909 60909 0102

prady zwarciowe ptyngce w ziemi

Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych

Obliczanie skutkow pragdéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody 60865 60865 0103

obliczania

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Czgs¢ 2: Wytgczniki 60947-2 60947-2 0660 — 101

Rozdzie.lni‘ce i sterownice qiskonagieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w 61439 61439 0660 — 600

petnym i niepetnym zakresie badan typu

Metoda wyznaczania przez ekstrapolacje przyrostow temperatury

niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepetnym zakresie 60890+C 528 S2 0660 — 507

badan typu (PTTA)

Instalacj'e e_lektryczne w obiektach budowlany_ch - Czes¢ 5-52: Dobor i montaz 60364-5-52 | 384 0298 — 4

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia

elek‘try.czneg(’) - Czes$c¢ 520: Insta’IaCJe elektryczne -“Uzupe’mleme 3: o 0100-520 Czesé 3

Obcigzalnos¢ prgdowa przewoddw w obwodach tréjfazowych z zawartoscig

harmonicznych

Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych | 60898-1 60898-1 0641 - 11

Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czg$¢ 107:

Wytgczniko-roztgczniki bezpiecznikowe prgdu przemiennego na napiecie 62271 62271 0671 — 105

znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wigcznie

Instalacje elektryczng w obiekt_ac_h budowla_nych-Dobér i montaz wyposazenia 60364-5-53 | 60364-5-534 0100-534

elektrycznego-lzolacja, taczenie i sterowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed zaktdceniami | 60364-4-44 | 60364-4-443 0100-443

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

Ochrona odgromowa - czes¢ 1...4 62305-1...4 0185-1...4

Urzgdzpma ogfa}m(l:zajqce przepigcia w S|ec!ach rozdmelczych niskiego 61643-11 0675-6-11

napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania techniczne i metody badan

Testy dla kabli elektrycznych w warunkach pozarowych - integralno$¢ obwodu 60331-11, 50200 0472-814
21 0482-200

Zachowanie materiatéw z ktérych wykonany jest budyek i sktadnikéw budynku 4102-12 : 1998-11

w przypadku pozaru Czes¢ 12: Utrzymanie integralnosci obwodu elektrycznych

systemow kablowych, wymagania i badania

Wyposazenie elektryczne pojazdow elektrycznych drogowych - Pojazdy 61851 61851

elektryczne indukcyjne tadowanie systemu

*) Dodatkowe uwarunkowania danego rynku i inne odstepstwa od normy IEC 60364-4-41: 2005 nie sg wprowadzone i powinny by¢ wzigte pod

uwage!
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