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W zwigzku z obowigzkiem opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez kierownika budowy realizowanej inwestycji (Art. 20 pkt. 1b ,Prawa budowlanego”)
zwraca sie uwage na koniecznos¢é wykonania przez kierownika budowy szczegotowego
harmonogramu prac budowlanych z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zawartych w rozporzadzeniu MGP i PS z dnia 28.08.2003 roku.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy
powinien by¢ uwzgledniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowic
podstawe do opracowania harmonogramow szczegétowych dla poszczegdlnych rodzajow

robot.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Cate zamierzenie budowlane sktada sie z trzech etapow:

" Czynnosci przygotowawcze i organizacja placu budowy

. budowa zwigzana z montazem hali pneumatycznej oraz infrastruktura
towarzyszaca

" likwidacja placu budowy, odbior koncowy budynku i zgtoszenie obiektu do

uzytkowania
Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestycji sg robotami typowymi. Przy
spetnieniu podstawowych zasad bezpieczenstwa pracy, stopien zagrozenia moze byc
zminimalizowany, jednak rodzaj wykonywanych robdt stwarza szereg zagrozen dla
zdrowia i zycia pracownikow. Zrédtem zagrozen mogacych wystapic przy realizacji prac,
s3 w szczegolnosci:

1. prace montazowe w wykopach
prace transportowe, zatadunkowe i wytadunkowe
praca ciezkiego sprzetu budowlanego ( koparki, spycharki, dzwigi )

prace na wysokosciach

a k~ 0D

specjalistyczne prace montazowe

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Teren bedacy przedmiotem opracowania tj. dziatka Inwestora o nr 18/2 zlokalizowana
jest w Poznaniu przy ul Warminskiej na terenie istniejacej infrastruktury sportowe;
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INSTRUKTAZE DLA PRACOWNIKOW )
Przed rozpoczeciem robot wszyscy pracownicy zaangazowani na budowie winni zostac
przeszkoleni w zakresie ogdlnym dotyczagcym BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow BHP /Dz.U. Nr 129/
oraz Ustawy z 26.05.1997, Kodeks Pracy /Dz. U. Nr 21/.
Kierownik budowy w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien
zwroci¢  szczegdlng uwage na przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych a w szczegolnosci:
» omowienie z zatoga (zespotem) rodzaju i charakteru zadania, wskazanie sposobow
jego wykonania oraz terminu realizacji,
= przedstawienie propozycji podziatu frontu pracy wsrod cztonkdéw zatogi (zespotu)
» przedstawienie wymagan odnosnie do warunkow zapewniajgcych petne
bezpieczenstwo pracy oraz ustalenie wtasciwego sprzetu ochrony osobistej,
Kazdorazowo przed przystapieniem do nowego zakresu robdt przeprowadzony bedzie
instruktaz stanowiskowy BHP. Szkolenia i instruktaze odnotowane beda w ksigzce szkolenia

BHP potwierdzone podpisem szkolgcego i otrzymanego instruktaz.

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy
stosowaé nastepujace $rodki techniczne:
Urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:
» wskazniki przecigzenia, wytaczniki krancowe (wycigg budowlany)
» wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz)
» wskazniki przegrzania urzadzenia, wytgczniki termiczne (wigkszosc
elektronarzedzi, spawarki elektryczne)

Urzadzenia sterownicze:
» dostepnos¢ i ksztatt urzadzen sterowniczych (ergonomiczny ksztatt,

koordynacja regulacji z innym sygnatem np. stuchowym)

= urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych
i bezpiecznych warunkow pracy urzadzenia - dotyczy gtéwnie specjalistycznych
urzadzen elektrycznych w ktérych urzadzenia wewnetrzne nie dopuszczaja do

zmiany warunkow pracy.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowaé
nastepujace srodki organizacyjne:
= zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne

uprawnienia i badania pracownikéw oraz wyposazenie ich w sprawne, dopuszczone do
stosowania maszyny i narzedzia

= przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej
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*» prawidtowa organizacja i zagospodarowanie placu budowy (bardzo wazny czynnik
obejmujacy zaréwno optymalne, bezpieczne rozmieszczenie elementéw budowy,
komunikacje, sktadowanie materiatéw, a takze dostep do narzedzi i materiatéw
budowlanych

= optymalny dobér i podziat na grupy pracownikéw (optymalne wielkosci brygad, podziat
obowiagzkéw)

» zapewnienie wtasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne
przesuniecia czasu pracy i przerw poszczegolnych brygad

» strefe niebezpieczng w rejonie robot budowlanych nalezy ogrodzié i
oznakowa¢ w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym

= zapewnhnienie wykonujacym roboty budowlane stosowng odziez ochronng, kaski, maski i
obuwia z twarda podeszwg ochronng, pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w
pracach rozbiorkowych bedg bezwzglednie posiadaé uprzaz ochrony pracy na

wysokosciach.

Pozostate kwestie dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy rozwigzywac zgodnie z
obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych”.

Wszystkie prowadzone prace budowlane powinny zakonczy¢ sie protokotem odbioru robot
przez uprawnione osoby.

Opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Skrobisz



