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ZALECENIA:
7. WSZYSTKIE WYMIARY | DrUGOSCI PRETOW PODANO W
ZESTAWIENIE STALI SIATKA 15x15, MILIMETRACH .
212 2. WSZELKIE WPROWADZANE ZMAINY NALEZY UZGODNIC Z
DLUGOSC UPRAWNIONYM KONSTRUKTOREM
SREDNICA - OCOLEM 3. LOKALIZACJA PEYT P5 WG. RYSUNKU ARCHITEKTURY
DruGosC IL0SC [m] . o
L.P.| PRETA (] Sk 4. PLYTE NALEZY WYKONAC ZE SPADKIEM 0,5% OD POWLOKI W
[mm] Q355 CELU JEJ ODWODNIENIA.
12
DOL | 1. 12 4,40 36 158,40 BETON C—30/37 (B—37); W8
KLASA EKSPOZYCJ: XC3
2. 162,00
2 240 0 ﬂ NOMINALNA GR. OTULINY POZIOMEJ: 50mm
DEUGOSC RAZEM [m] 320,40 NOMINALNA GR. OTULINY PIONOWEJ: 100mm
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
CALKOWITA MASA ZBROJENIA [kqg] 284,57
ZESTAWENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH Q355 - #12
L.P| RODZAJ SIATK] Dt. [m] |SZER. [m]|POW. [m?] |ILOSC [SZT.] | POW. CAt.[m?]
1. 10355 (#12-150/150) | 5,40 4,40 23,76 1 23,76

PEYTA FUNDAMENTOWA POD PIEC

WSPOMAGAJACY
7 + 0.03 N

+ 0.00 = 68,70 m n.p.m.

NIn;k
Annnt

N\,

- 0.27

— PLYTA FUNDAMENTOWA (BETON C30/37) GR. 300mm

ZBROJENIE: SIATKA @12 —150/150 (STAL A—IIIN)
IZOLACJA POZIOMA — 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU B10 (€8/10) GR. 100mm
PODSYPKA ZWIROWO—PIASKOWA (ZAGESZCZONA DO 1S=0,97) GR.~200—400mm
GRUNT RODZIMY (ZAGESZCZONY MECHANICZNIE DO 1s=0,97)

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY

SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM
WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM

3. NALEZY PRACOWAC TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA
RYSUNKU, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ
WYMIARY POZIOME, ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW

PODANYCH NA RYSUNKACH |
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY

4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE

SZTUKA BUDOWLANA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

INTERHALL SPOLKA Z 0.0. tel:
adres: 40-312 Katowice fox

ul. Milowicka 1F & mal:

+48 32 353-48-79
+48 32 250-09-15
poczta@interhall.pl
www.interhall.pl

nterHall

NAZWA
INWESTYCJI:

WIELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW KOMPLEKSU GOLECIN

ZADASZENIE BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM

ADRES
INWESTYCJI:

UL. WARMINSKA 1, 60—-622 POZNAN
GMINA POZNAN, POWAT POZNANSK]

NUMER EW.
DZIAEKI:

DZIALKI NR EW. 18/2, OBREB 0020 GOLECIN,
JEDN. EW. 306401 _1

INWESTOR:

MIASTO POZNAN

Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacii
Samorzqdowy Zakfad Budzetowy
61-553 Poznah, ul. Jana Spychalskiego 34

OPRACOWAEL:

- NR. UPRAWNIEK: PODPIS:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ SKROBISZ 245 /SWOKK /2016

SPRAWDZAJACY:

FAZA
PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY
DLA POTRZEB ZGLOSZENIA ROBOT NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE,

BRANZA:

ARCHITEKTURA DATA:  31.08.2021

PRZEDMIOT
RYS.:

PLYTA FUNDAMENTOWA POD PIEC
WSPOMAGAJACY

SKALA:

1:25

NR PROJEKTU:

01,/06 /2027

NR RYSUNKU:

K.O—PB

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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