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Projektowane rzedne wysokosciowe:

/adaszenie pneumatyczne:

- powierzchnia ~15.780,00 m’,
— wysokos¢ ok. 19 m.
Wyposaznie zadaszenia:

— oswietlenie podstawowe,
— oswietlenie awaryjne,
— oswietlenie ewakuacy|ne,

/adaszenie bedzie funkcjonowac

magazynie.

2. NA ZEWNATRZ KORYTA LINIOW

GRUBOSCI 6 cm. OPASKE OGRANICZYC OBRZEZEM BETONOW

\

- poziom +/- 0,00 = 68,70 mn.p.m.
~ poziom terenu przed wejsciami do kontenera magazynowego wynosi 68,75 mn.p.m.
~ poziom wejs¢ do hali pneumatyczne] wynosi 68,70 mn.p.m.

— 1 wejscie gtowne drzwiami obrotowymi poprzez rekaw transportowy z obiektu szatnioweqo,
= 7 wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci w Swietle przejscia min. 0,9 m.
— 1 drzwi techniczne — do transportu bramek, wyposazenia biezni i boiska,

— przeciwpozarowy wyfgeznik pradu.

w okresie jesienno—zimowym, natomiast na okres

wiosenno—letnim bedzie demontowane | przechowywane w wyznaczonym do tego celu

OWANYM  ODWODNIENIEM  LINIOWYN

NALEZY PRZESUNAC W OBSZAR KOSTKI BETONOWE.

GO WYKONAC DODATKOWA OPASKE Z KOSTKI BETONOWE

RUSUU

58.93
(e

768
Nr uwagi Opis czynnos$ci do wykonania
Ul 1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu - projektowana woda, 3x kabel elektryczny,
1x kabel teletechniczny
2. Rura ochronna stalowa DN500 - 4m, 2x manszeta DN500/250
U2 1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu - 1x kabel elektryczny
D. Rura ochronna dwudzielna @110 - Im
U3 IRura ochronna stalowa DN600 - 9. 5m, 2x manszeta DN600/400
U4 Przebudowa istniejacego uzbrojenia terenu - 1x instalacja wody (nieczynna).
U5 Rura ochronna stalowa DN600 - 3m, 2x manszeta DN500/250
U6 Przebudowac istniejacy odcinek od Di' do Di rurg 400 PVC - nalezy przewidzie¢ montaz rur
ochronnych oraz ewentualng przebudowe istniejacego uzbrojenia terenu
u7 Przebudowac istniejgcy odcinek od Di' do zbiornika istniejacego rurg 500 PVC - nalezy
przewidzie¢ montaz rur ochronnych oraz ewentualng przebudowe istniejgcego uzbrojenia terenu.
uUs 1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu - 2x instalacja wodociggowa
2. Rura ochronna stalowa DN600 - 3m, 2x manszeta DN600/400
U9 IRura ochronna stalowa DN600 - 3m, 2x manszeta DN600/400
U10 Rura ochronna stalowa DN500 - 5m, 2x manszeta DN500/250
Ull Rura ochronna stalowa DN500 - 5.5m, 2x manszeta DN500/250
Ul12 IRura ochronna stalowa DN500 - 3m, 2x manszeta DN500/250

UWAGA OGOLNA DO WSZYSTKICH PRAC:

Ze wzgledu na rodzaj istniejacego uzbrojenia terenu oraz jego zageszczenie, roboty ziemne w
rejonie uzbrojenia nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej wzmozonej ostroznosci.
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