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OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi
* Projekt zagospodarowania terenu
* Projekty bratiowe architektury i konstrukcji
* Projekty bratiowe instalacji sanitarnych
* Wizja lokalna
* Uzgodnienia midzybrarrowe
*  Wytyczne Inwestora
* Przepisy obowjzujace na dzié sporadzenia projektu, a w szczegékeo

o USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dniatédo 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 290));

0 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietniaD2
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinngpowiad@ budynki i ich
usytuowanie.(zmiany z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz\2015 r. poz. 1422));

0 ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawiehocany przeciwpgarowe]
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (@zNr 109, poz. 719);

* Polskie normy

PN-IEC 60050-826:2007 Milzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- §Z 826: Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiagpkcia -- Cz$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne isigl napicia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne migki napjcia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa -- Ochrona przed ggtem przegzeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w kizsieh budowlanych -- G#¢ 5-52: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych -- Dob6r i moateryposaenia
elektrycznego -- Obgitalnas¢ pradowa diugotrwata przewoddéw

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne migki napicia -- Cz$¢ 5-53: Dobor i monta

wyposaenia elektrycznego -- Oglizanie izolacyjne gkzenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urgdzenia do ochrony przed przegiami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 5-54: Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego -- Uklady uziemjag i przewody ochronne
PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elaktne niskiego naptia -- Cz$¢ 7 701: Wymagania

dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponziesenia wyposane w
wanre lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne ieigt napgcia -- Cz$¢ 7-704: Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalaaja terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne ieigt napcia -- Cz$¢ 7-714: Wymagania dotygze
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalaggwietlenia zewntrznego

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowag$¢2.: Zasady og6lne

PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowaedc2: Zarzdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowaedcB: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageniezycia

PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowaedcZ: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010Swiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 2: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowanignetlenia. Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnedgwietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 12193:2019-01 Swiatto i cswietlenie - dwietlenie w sporcie

N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiegpécia. Ochrona przeciwpotaniowa

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnaliechnie kablowe. Projektowanie i budowa
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2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze projekt zawietabedzie instalacje elektryczne zegtrene (terenu) oraz instalacje
elektryczne wewgtrzne w na hali pneumatycznej i w kontenerze magezym.

W szczegolnéci projekt zawieraé beda:

e Zabezpieczenie i przebudewistniepcych instalacji kolidujcych z przedmiotow
inwestycp,

*  Wewretrzng instalacg rozdzielca zasilajca hak pneumatyczp jednostki grzewczo —
wentylacyjne, magazyn i instalagraszania oraz zestawy gniazd w terenie.

* Instalacje wewsetrzne hali i magazynu,

* Instalacg uziemier ochronnych i pajczen wyréwnawczych,

* Instalacg odgromovs,

» Okablowanie instalacji nawadniania.

3 ZABEZPIECZENIE I PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALAC]I
ELEKTRYCZNYCH

Na rysunku EO11 przedstawiono zakres prac.

W miejscu whbijania kotew hali pneumatycznej istqpoej kable i kanalizagjkablowy nalery
wytrasowa, odkop@ i zabudowdé rury ostonowe. Miejsce wbijania kotew skorel@wa
istniegcymi instalacjami. W razie konieczém lokalnie przesust istniegce kable bez
mufowania.

W rejonie pétnocnym istnigga studnia kablowa koliduje z odwodnieniem liniowy@bok
miejsca kolizji naley zabudowéa dodatkowe studnie w miejscach niekolilyjch i przetay¢
istniejgce kable na nowtras. Przebudowywany fragment kanalizacji wykérmarur osrednicy
niemniejszej ni istniegce.

W rejonie potudniowo-wschodnim istnaep trasa kablowa koliduje z odwodnieniem
liniowym hali. Kable kolidujce naley odkop& i przesug¢ w miejsce niekolidujce bez
mufowania.

Istniejgce kable w miejscach skraywan z projektowan infrastruktug nalezy ostont rurami
potowkowymi.

4 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Na terenie inwestora znajduje Sitacja elektroenergetycznazdgca jego wiasnia. W
rozdzielnicy niskiego nagtia stacji § rezerwowe podstawy bezpiecznikowe PB. Podstawy te
nalezy wyposay¢ we wktadki WTs 250A i zasitiz nich projektowamrozdzielnie giowng.

5 BILANS MOCY

Z przeprowadzonych kalkulacji wynika moc szczytoweojektowanego obiektu nie
powinna przekroczy 141 kW, przygto wartagé 150 kW. Szczegoty bilansu mocy pokazano na
rysunku E301.

W przypadku zbyt diej mocy biernej obiektu obok stacji przewidziandwudowanie
baterii kondensatorow i dtawikow utrzymuaych cosinus mocy na poziomie > od 0,96.
Ewentualny dobor baterii nag wykona na podstawie pomiarow wykonanych w czasie
normalnej eksploatacji obiektu.

6 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE]

Schemat zasilania obiektu pokazano na rysunku. Whach rozdziatu energii
zaprojektowano gtown rozdzielnie niskiego napgicia RG umieszczanw potnocnej cgsci
obiektu. Z rozdzielnicy gtéwnej dola zasilane rozdzielnice terenowe oraz odbiorniki
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zlokalizowane w jej pohiu. Rozdzielnica gtdwna ¢bizie wykonana jako wolnost@ja na
fundamencie. Odbiorniki zlokalizowane w pozostatyckesciach stadionu dula zasilane z
rozdzielnic terenowych. Z rozdzielnicy RG i REdb zasilane agregaty grzewczo nadmuchowe.
Agregaty zostandostarczone przez wytwarevraz z szafkami przgtzowymi. Punkty podégia
kabli i szczegotow lokalizacg przepustow ustali na podstawie dokumentacji fabrycznej
urzadzen. Pohczenia sterownicze agregatow wykénrgodnie z dokumentacfabryczm.

7 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Zaprojektowano nagpujace typu rozdzielnic:
* Rozdzielnice wolnostage na fundamencie — w terenie,
* Rozdzielnice natynkowe — w magazynie,
» Szafki zaciskowe — na hali pneumatycznej.
* Rozdzielnie w szafie OUTDOR - przytze komentatora.

Rozdzielnice w terenie wyposano w zestawy gniazd wtykowych do zasilaniagdea

przengnych.
Szczegotowy dobor rozdzielnic pokazano na scherhatac

8 ZESTAWY GNIAZD

Przewiduje si zabudowanie zestawow gniazd w rozdzielnicach wrazagazynie
Szczegobty wyposaenia zestawOw i ich sposéb zasilania pokazano sumnkach.

9 GLOWNE TRASY KABLOWE

Kable zasilajce pokazano na rysunkach. Kable pglektada w ziemi zgodnie z normSEP
N SEP-E-004. Po wyznaczeniu trasy kablowej przemawpionego geodet Gicbokas¢ rowu
kablowego winna wynoé&i70cm, dla kabli éwietleniowych w gruncie, szerok&wykopu 50cm,
ziemia z wykopu winna kiyodktadana na jednstrore celem umaliwienia dostpu do rowu na
cate] jego diugéci. Luki na zmianach kierunku prowadzenia kabla rwinvynose tyle ile
promien giccia kabla (dla kabli polwinitowych 10%rednica zewetrzna). Po wyréwnaniu dna
rowu kablowego nalg/ wykona na nim 10cm podsygkz piasku, utay¢ kabel lekko falist linia,
przykry¢ go 10cm warstw piasku i 15cm warstgy gruntu rodzimego, naginie nad kablem
roztozy¢ niebieslg folie oznaczajca przebieg kabla. Folia winna posiadgubgé min. 0,5mm |
szerokd¢ 20cm.

W celu umaliwienia identyfikacji utzonych kabli nalgy zastosowé& oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by wykonane z materiatlu odpornego na wptysrgdowiska oraz mie
trwate napisy.

Miejsca skrzyowan i zblizen kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikagyni
ostoni rurami z PCV, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.

Przewody sygnatowe uktaélav odlegtaci min. 25cm od przewodow elektroenergetycznych.

10 INSTALACJA STERUJACA ZRASZANIEM

Na terenie obiektu przewidupie zainstalowanie zraszaczy. Wszystkie zraszaczgess
beda wbudowane zawory elektromagnetyczne.

Zasilanie w wod dla poszczegolnych zraszaczy wykonangdzie z podziemnego
pierscienia wykonanego terenu zraszanego z rur polietylgch uktadanych na gdokasci okoto
40 — 50 cm pomkj powierzchni terenu. Instalacjeedzie wyposaony dodatkowo w zawor
spustowy umgliwiajacy odwodnienie sieci podziemnej podczas prac seiwish i okresu
zimowego.

Wzdtuz sieci (lub wzdta kabli zasilagcych) prowadzoneddla kable sterujce (24 V) jako
pofaczenie kadego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem.

Procesem sterowania systemem nawageyap zaradza bedzie sterownik modularny typu
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ESP ME zamontowany w rozdzielnicy RZ, do ktéregdtpczone zostapwszystkie zraszacze z
zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opadszdeu.

Wszystkie elementy systemu nawadgeago winny posiadaaktualry Aprobat Techniczia
wydary przez Instytut Technologiczno — Przyrodniczy uptejca do stosowania w
budownictwie na terenie naszego kraju.

Instalacja zraszania nalegy okablowa¢ zgodnie z dokumentacj fabryczng systemu.

11 INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania gnlzex ochronnych i zapewnienia ochrony
odgromowej, projektuje siwykonanie uziomow.

» Uziom magazynu i zespotu agregatow grzewczo nawjelwvnpokazano na rysunkach.
Uziomy agregatow patzy¢ dodatkowa z istnigtym uziomem stupowswvietleniowych.

e Uziom hali pneumatycznejedzie uziomem naturalnym, zrealizowanym poprzez loe
kotwy hali

» Zacisk PE rozdzielnic RG i RP nalepofaczy¢ z uziomami agregatoéw

* Zacisk PE rozdzielnicy RM natg polaczy¢ z uziomem magazynu

e Zacisk PE rozdzielnicy RH i RZ nalg polgczy¢ z istniegjcym uziomem stupow
oswietleniowych

Rezystancja uziomu winna bynniejsza od 1Q.
Uziom przedstawi do odbioru przed zasypaniem.
Grunt po wykonaniu uziomu zegic.

12 INSTALACJA ODGROMOWA

Dla obiektu przewiduje sizastosowanie ochrony odgromowej w trzeciej klasierony.

Jako instalagi magazynu, zespotéw agregatow ze zbiornikami, drali przygto ich
konstrukcg stalows, wykorzystujc ja jako zwody i przewody odprowadzaeg do instalacji
uziemiapcej.

Hala pneumatyczna jest gziowo chroniona przed wyladowaniem begeanim poprzez
istniejgce stupy éwietleniowe.

13 INSTALACJA HALI PNEUMATYCZNE]

13.1ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Na potrzeby zasilania instalacji hali zaprojektowaozdzielni¢ RH zasilag z RG, agregaty
nadmuchowo grzewczetl zasilane z rozdzielnicy RG i RP.

13.2PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

W projekcie przewidziano zabudowanie przecisgrowego wyicznika padu. W
rozdzielnicy RG. Zastosowano rgeznik z wyzwalaczem wzrostowym. Sterownie gozhikiem
bedzie realizowane za pomp@rzyciskow z szybk umieszczonych na elewacjach rozdzielnic
RG i RH. Stluczenie szybki ktérega przyciskdw przycisku powoduje wgzenie rozicznika w
RG i odhczenie instalacji elektrycznej hali (rozdzielnicyHRv catcci) i agregatéw od zasilania
(czgsci rozdzielnicy RG i rozdzielnieRP w catgci).

13.3SYSTEM WENTYLACYJNO -GRZEWCZY ZADASZENIA
PNEUMATYCZNEGO
System wentylacyjno-grzewczy zapewnia wytworzenigazo utrzymanie nadgaiienia
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I temperatury wewstrz hali pneumatycznej. Dmuchawy rdgane silnikami elektrycznymi
wdmuchug odpowiedni ilos¢ powietrza zarowno do wirza hali jak i pomgdzy membrany
podwdjnej powtoki. Ogrzewanie ttoczonego powietzapewnia spalanie oleju opatowego.

System jest zasilany z rozdzielnicy terenowej RGzomRP. Urzdzenia systemu
nadmuchowo - grzewczego wypasae § w szafki sterownicze i automatylprzez producenta.
W celu uruchomienia uggzen nalezy uzy¢ przyciskow i przejcznikdbw szafek sterowniczych
zgodnie z instrukg] uzytkowania dostawcy systemu. Punkty pddij kabli i szczegotow
lokalizacg przepustow ustali na podstawie dokumentacji fabrycznej gazen. Pohczenia
sterownicze agregatow wykahagodnie z dokumentagcfabrycznm.

13.4INSTALACJA OSWIETLENIOWA PODSTAWOWEGO ZADASZENIA
PNEUMATYCZNEGO

Projektowane gwietlenie zapewnidredni poziom natzania gwietlenia powyej 200Ix. Symulacja
pokazuje réwnig bardzo doby rownomiernéé oswietlenia.
Oswietlenie zadaszenia zaprojektowano za pemapraw @wietleniowych typu LED o

nastpujacych parametrach:

e Oprawa LED typu ,high bay” z optgksymetryczn

e Obudowa/Rama: Z odlewanegdrieniowo aluminium, zeberkami chtodgcym.

« Dyfuzor: z poliveglanu zabezpieczony metalgwsiatky ochronn

« Powloka: Standardowy cykl lakierowania proszkowego

e Moc oprawy nie wiksza nk 230W

*  Strumie swietlny oprawy nie mniejszy »i28 600Im

e Temperatura barwowa LED 4000K

*  Wspotczynnik CRI 80

« Stopiex protekcji IP66

e Stopier protekcji IKO8

» Zasilanie 220-240V 50/60Hz;

e Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach@tC-do +45°C.

e Urzadzenie zabezpieczaje przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z noiaN 61547,

e LED: Wspéitczynnik mocy=0,95

* Klasa bezpieczsstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka

* Trwaltos¢ strumieniagwietinego 60.000h - (L80B20)

» CE, ENEC

e Oprawa wyposana w siatk ochronn

132

@400

Oswietlenie lpdzie zahczane za pomac stycznikdw sterowanych prageznikami gcznymi
umieszczonymi pod klagkozdzielnicy RH.
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13.5INSTALACJA OSWIETLENIOWA AWARYJNEGO ZADASZENIA
PNEUMATYCZNEGO

Dla zapewnienia bezpiearwa oraz zgodnie z wymogami ochrony przecizgrowej,
projektuje s¢ oprawy dwietleniowe wyposzone w moduty awaryjne. Oprawy te getap Sie
automatycznie w przypadku zaniku nggi@ w przypisanym im obwodzigwietleniowym.
Natezenie dwietlenia awaryjnego musi spetdisvymogi PN-EN1838
W obiekcie zaprojektowancswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o0 systantralnego
monitoringu.

Oprawy dwietlenia awaryjnego powinny posiagawydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpaemiowej w Jézefowie k/Otwockadwiadectwo dopuszczenia na
zgodnd¢ z wymaganiami rozpogezenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobowzaltych zapewnieniu bezpieamdwa publicznego
lub ochronie zdrowiaiycia oraz mienia, a tak zasad wydawania tych wyrobéw doytkowania
(Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 20101851poz. 553).

Poniej przedstawiono opis oprawzytych w projekcie. Dopuszczagsstosowanie opraw
innych niz zastosowane, spetrialych wymagania normatywne i jadaowe.

Dla wszystkich opraw montowanych wewgtrz zadaszenia naley zabudowa& siatki
ochronne. Oprawy na suficie wiesz&na poziomie identycznym jak éwietlenie podstawowe.

Ozn. Nazwa Opis Bryta fotometryczna

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

" ST "
- e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od N i
doboru akumulatoréw systemu (moze o s Y -
" | h
| " |
| |

wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

XS10

Montaz: natynkowy, podtynkowy

L i
. e, X i !
Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm)] Js?
Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku \ /

[

napiecia: 175 Im (tryb SE)
Roczne zuzycie energii czynnej w trybie

czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . " TR -G
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej

zywotnosci oraz braku efektu pamieci. @
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XS20

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosi¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]
Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 335 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . L
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej

zywotnosci oraz braku efektu pamieci. @

- e .
f L \

“. \\ ”

i ar

e Ew

XL60

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 332x178x52 [mm)]
Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 850 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . 9
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej

zywotnosci oraz braku efektu pamieci. @

Y20

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 332x178x52 [mm)]
Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 140 Im (tryb SE)
Rozpoznawalnos$¢ znaku 30m

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

178

7

1. Oprawy z dopiskiem ,+T” fdi oprawa ma b§ wyposaona dodatkowo w ukiad grzejny z

termostatem
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13.6PROWADZENIE PRZEWODOW

Zadaszenie boiska jest realizowane w oparciu cesyshembranow Posiada ono ptaszcz,
ktory jest utrzymywany poprzez ttoczone powiet

Kazda z opraw jeswvyposaona w przewod OWY 3x1,5 mm2, mocowanych do memb
przy pomocy uchwytow plastikowych, ktérecka s¢ w puszkach instalacyjnych. Kak
montowa& do uchwytéw poszycia zbiegaj w wigzki i sprowadzt do rozdzielnicy. Instalacje
hali naleey do oprawwykona za pomog przewoddéw OWY (ocopraw dc szafek rozgatnych
tgczeniowych SO).

Przewody sprowadzone paaj 3m oraz utéone poziomo pod fartuchem ochronnym nwgl
prowadz¢ w rurkach ochronnych gpkich.

Sposdb montar przewoddéw przewiduje ich demaz na okres letn W tym celu
zaprojektowano szafki SOd-oraz studri kablowg z pokryws umazliwiajacg wyprowadzenie
przewodoww pozycji zamkngtej pokrywy. Przewody zasilaniaswietlenia oraz przewody R
monitoringu mana rozpg¢ w puszkach, szafkach swietleniowych, rozdzielnicy RH
zdemontowd. Pizyj¢to, ze przewody zostarzdemontowane od rozdzielnicy F

14 INSTALACJE MAGAZYNU

W projekcie, na rysunkach pokazano instgleelektryczra magazyn. Instalacg nalery
wykona w korytkach PCV. Zastosowano oprawgnietleniowe o parametrac
Oprawa O.1
e Oprawa LED typu ,waterproof

* Obudowa/dyfuzor: Z nietljcego, samogagoego, wytlacanego poliwglanu,
stabilizowanego promieniami L

« Uchwyty mocujce ze stali przeznaczone do mantaufitowego i zwieszane

« Efektywna¢ swietlng oprawy na poziomie nie mniejszynzriO0 lumendwi/we

* Moc oprawy nie wiksza ni 36\W

*  Strumie swietlny oprawy lie mniejszy ni 3600Im

e Temperatura barwowa LED 400

*  Wspotczynnik CRI 8

* Stopier protekcji IP6!

e Stopier protekcji IKO¢

» Zasilanie 22@40V 50/60Hz.

e Oprawa przystosowana do pracy w temperaturac-30°C do +40°C

« Urzadzenie zabezpieczaje przed zjawiskar impulsowymi, zgodne z norEN 61547

e LED: Wspéitczynnik mocy>0,90

* Klasa bezpieczsstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzy

e Trwatos¢ strumieniaswietinego 45.0001- (L70B50)

633-1233-1533 ‘

666-1266-1566 (-0072 version)
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Oprawa O.2

Oprawa @wietleniowa nazrédta LED typu néwietlacz, IP66, 1K09, T=4000K, Ra>80,
strumier po przejciu przez zespot optyczny =4000im, pobdr mocy 3H@dntaz za pomog
regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudomgkonana z @nieniowego odlewu
aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RA40, haki oraz zatrzaski wykonane ze
stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkla hartosggn gr. 4mm z zewitrzng warstwg
zawierajca mikrosfery redukujca ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odistik ktory
umazliwia uzytkownikowi wybor pomgdzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odbky
z blyszcacego polerowanego aluminium gwaragtg wysoki poziom odbicigwiatta, uktad
zasilapcy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wigiem nap¢ciowym SELV, cosf>0,90, MTBF:
65000h, stabilng& temp. barwowej: 3 SDCMywotnasé: 50000h (L80B20), klasa energetyczna
A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgosthe normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

Oprawa wyposana w czujnik natzenia gwietlenia i ruchu.

W magazynie przewidziano zabudowanie centralki mooimgu opraw awaryjnych CMO w
dodatkowej obudowie z grzagk

15 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego obiektu, zaleca sastosowanie ogranicznikow przeptypu 1 i typu 2
Dodatkowo oprawy dwietleniowe naley chront indywidualnymi ochronnikami
dedykowanymi darédetswiatta LED, zabudowanymi na tabliczkach stupow.

16 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawow ochrore przeciwporaeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudow urzadzen i aparatow oraz petzenie metalowych elementéw, dgstych za
posrednictwem instalacji pgézen wyrbwnawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporgniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez saymme szybkie
wytaczenie zasilania. Ochromalezy wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 20009.

Nalezy przestrzega okresowego sprawdzania poprawecio dziatania wydcznikdw
réznicowopgdowych.

17 UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno dygodne z obowrzujagcymi normami i przepisami
BHP.
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Hala pneumatyczna _ Golegcin _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala pneumatyczna _ Golecin
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Pomieszczenie 1
Podsumowanie
Oprawy (lista wspotrzednych)
Osrodki sportowe (plan potozenia)
Powierzchnie pomieszczenia
Hala _ Catosé
Izolinie (E, poziome)
Grafika wartosci (E, poziome)
Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (TA)
Podsumowanie
Grafika wartosci (E, poziome)

DIALux

22.09.2021

Spis tresci

WN =

o obs

10
11

12
13

.
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Hala pneumatyczna _ Golecin

128 llos¢

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

22.09.2021

Hala pneumatyczna _ Golecin / Lista opraw

Disano llluminazione SpA 2885 LED HP 230W
CLD-D 2885 Saturno - diffondente -
policarbonato

Numer artykutu: 2885 LED HP 230W CLD-D
Strumien Swietlny (Oprawa): 28603 Im
Strumien swietlny (Lampy): 28605 Im

Moc opraw: 230.1 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 71 97 100 100 100
Wyposazenie: 1 x led_2885_230 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

.
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Hala pneumatyczna _ Golecin _ D | M I_ ux

22.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

S T8536m
200—————————————200 :
20~~~ e 20~ T78.30
150{250 250 250 250 250 25
166.03
. 250’-7-_——.’250-—\-:’/__3\-:__\25.0 - o - . T 5855
250 250 250" 250 250'\/\ 1
0250 . . E) . * . . . " . 0250 . 4931
250
35.92
3 . 3 - - - - - . . . . . - 1 22-42
250 250 250 250 250
’W\/\250M/\/\250M/-\) Toos
200 ———————————200 200 y
b i d --_O'OO
0.00 9.19 169.40 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 19.000 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:1212
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 224 74 279 0.331
Podtoga 20 220 76 269 0.346
Sufit 50 39 24 46 0.606
Sciany (17) 50 49 23 106 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Disano llluminazione SpA 2885 LED HP 230W
1 128 CLD-D 2885 Saturno - diffondente - policarbonato 28603 28605 230.1
(1.000)
. W sumie:
W sumie: 3661169 3661440 29452.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.14 W/m? = 0.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13789.62 m?)

.
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Hala pneumatyczna _ Golecin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.09.2021

Pomieszczenie 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

Disano llluminazione SpA 2885 LED HP 230W CLD-D 2885 Saturno - diffondente -

policarbonato
28603 Im, 230.1 W, 1 x 1 x led_2885 230 (Czynnik korekcyjny 1.000).

1121314151617 1819)10111012]13014)15
16)17§18119§20021§22(23 1242502627 )28)29) 30

R R IR

1127)1371471%)1
95196(97(98]9

17718

00701

19720721
0%£)03704

2292
0%)0

24129726721 )28
07)0%)09) 1) 11

61162)63(164165)66(67168)169)70071)\72§73074475§76§77
46147148149 )50051 52§53 |54 55§56 )57 § 58] 591 60
31)320133 134135036137 )38139040141042)43144)45

P
-

0 NOoO o WODN -~

N N N NN DNDNMDMDNNMNDNAAAQAQAQAQQ A aQ a
0O NO OO WN 20 © 0o N O B~ WN-~ O oo

X
24.443
34.187
43.931
53.675
63.419
73.162
82.906
92.650

102.394
112.138
121.882
131.626
141.370
151.113
160.857
24.681
34.425
44.169
53.912
63.656
73.400
83.144
92.888
102.632
112.376
122.120
131.864
141.607

Pozycja [m]

80.612
80.609
80.606
80.603
80.601
80.598
80.595
80.592
80.589
80.586
80.583
80.581
80.578
80.575
80.572
70.603
70.600
70.597
70.594
70.592
70.589
70.586
70.583
70.580
70.577
70.574
70.572
70.569

11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0

.
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Hala pneumatyczna _ Golecin _ D | M\ I_ ux

22.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z
29 151.351 70.566 16.200 0.0 0.0 90.0
30 161.095 70.563 16.200 0.0 0.0 90.0
31 24.681 11.201 11.200 0.0 0.0 90.0
32 34.425 11.198 11.200 0.0 0.0 90.0
33 44.169 11.195 11.200 0.0 0.0 90.0
34 53.912 11.192 11.200 0.0 0.0 90.0
35 63.656 11.190 11.200 0.0 0.0 90.0
36 73.400 11.187 11.200 0.0 0.0 90.0
37 83.144 11.184 11.200 0.0 0.0 90.0
38 92.888 11.181 11.200 0.0 0.0 90.0
39 102.632 11.178 11.200 0.0 0.0 90.0
40 112.376 11.175 11.200 0.0 0.0 90.0
41 122.120 11.172 11.200 0.0 0.0 90.0
42 131.864 11.170 11.200 0.0 0.0 90.0
43 141.607 11.167 11.200 0.0 0.0 90.0
44 151.351 11.164 11.200 0.0 0.0 90.0
45 161.095 11.161 11.200 0.0 0.0 90.0
46 24.681 20.947 16.200 0.0 0.0 90.0
47 34.425 20.944 16.200 0.0 0.0 90.0
48 44.169 20.941 16.200 0.0 0.0 90.0
49 53.912 20.938 16.200 0.0 0.0 90.0
50 63.656 20.936 16.200 0.0 0.0 90.0
51 73.400 20.933 16.200 0.0 0.0 90.0
52 83.144 20.930 16.200 0.0 0.0 90.0
53 92.888 20.927 16.200 0.0 0.0 90.0
54 102.632 20.924 16.200 0.0 0.0 90.0
55 112.376 20.921 16.200 0.0 0.0 90.0
56 122.120 20.918 16.200 0.0 0.0 90.0
57 131.864 20.916 16.200 0.0 0.0 90.0
58 141.607 20.913 16.200 0.0 0.0 90.0
59 151.351 20.910 16.200 0.0 0.0 90.0
60 161.095 20.907 16.200 0.0 0.0 90.0
61 15.835 31.158 18.200 0.0 0.0 90.0
62 25.439 31.158 18.200 0.0 0.0 90.0
63 35.042 31.158 18.200 0.0 0.0 90.0
64 44.646 31.157 18.200 0.0 0.0 90.0
65 54.250 31.157 18.200 0.0 0.0 90.0
66 63.853 31.157 18.200 0.0 0.0 90.0

.
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Hala pneumatyczna _ Golecin

Nr.

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

22.09.2021

Pomieszczenie 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

Pozycja [m]

X Y Z
73.457 31.157 18.200
83.061 31.157 18.200
92.665 31.157 18.200

102.268 31.156 18.200
111.872 31.156 18.200
121.476 31.156 18.200
131.079 31.156 18.200
140.683 31.156 18.200
150.287 31.155 18.200
159.890 31.155 18.200
169.494 31.155 18.200
16.048 60.528 18.200
25.652 60.528 18.200
35.256 60.528 18.200
44.860 60.528 18.200
54.463 60.528 18.200
64.067 60.528 18.200
73.671 60.527 18.200
83.274 60.527 18.200
92.878 60.527 18.200
102.482 60.527 18.200
112.085 60.527 18.200
121.689 60.526 18.200
131.293 60.526 18.200
140.896 60.526 18.200
150.500 60.526 18.200
160.104 60.526 18.200
169.708 60.525 18.200
16.048 41.062 19.000
25.652 41.061 19.000
35.256 41.061 19.000
44.860 41.061 19.000
54.463 41.061 19.000
64.067 41.061 19.000
73.671 41.060 19.000
83.274 41.060 19.000
92.878 41.060 19.000
102.482 41.060 19.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0

.
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Hala pneumatyczna _ Golecin _ D | M\ I_ ux

22.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z
105 112.085 41.060 19.000 0.0 0.0 90.0
106 121.689 41.059 19.000 0.0 0.0 90.0
107 131.293 41.059 19.000 0.0 0.0 90.0
108 140.896 41.059 19.000 0.0 0.0 90.0
109 150.500 41.059 19.000 0.0 0.0 90.0
110 160.104 41.059 19.000 0.0 0.0 90.0
111 169.708 41.059 19.000 0.0 0.0 90.0
112 16.048 51.137 19.000 0.0 0.0 90.0
113 25.652 51.136 19.000 0.0 0.0 90.0
114 35.256 51.136 19.000 0.0 0.0 90.0
115 44.860 51.136 19.000 0.0 0.0 90.0
116 54.463 51.136 19.000 0.0 0.0 90.0
117 64.067 51.136 19.000 0.0 0.0 90.0
118 73.671 51.135 19.000 0.0 0.0 90.0
119 83.274 51.135 19.000 0.0 0.0 90.0
120 92.878 51.135 19.000 0.0 0.0 90.0
121 102.482 51.135 19.000 0.0 0.0 90.0
122 112.085 51.135 19.000 0.0 0.0 90.0
123 121.689 51.134 19.000 0.0 0.0 90.0
124 131.293 51.134 19.000 0.0 0.0 90.0
125 140.896 51.134 19.000 0.0 0.0 90.0
126 150.500 51.134 19.000 0.0 0.0 90.0
127 160.104 51.134 19.000 0.0 0.0 90.0

128 169.708 51.134 19.000 0.0 0.0 90.0

.
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Hala pneumatyczna _ Golecin _ D | M\ I_ ux

22.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Osrodki sportowe (plan potozenia)

T88.67m

@ T45.73

T3.31
8.11 94.98 17751 m

Skala1:1212

Osrodki sportowe lista sztuk

Nr. llos¢ Etykieta
1 1 Boisko do gry w pitke noznag

.
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Hala pneumatyczna _ Golecin _ D | M\ I_ ux

22.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Hala _ Cato$é / Izolinie (E, poziome)

e e N T
//\/\240N240—\A/240_/\_/\240W24oj\ BU0gm

\——240M240W240M240—J——/—24 -

240

— [

240 240
) _—240 240 240 240 2403200
240
N e 240 ~ e 240 ,\_’_\ﬂj
\200"\-/\&0 -~—_— ) ———————roo—————200 // 1
, .~ 0.00
0.00 145.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1037

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(20.349 m, 5.256 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [lx] Emin [lX] Emax [IX] m|n / E Em n / Emax
238 101 279 0.427 0.363

Strona 10



Hala pneumatyczna _ Golecin _ D | M\ I_ ux

22.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Hala _ Catosé / Grafika wartosci (E, poziome)

171 222 231 218 229 238 224 225 239 228 221 238 225 224 237 229 221 232 230 213 204 T8o.00m
199 262 268 258 271 275 260 264 276 267 261 276 264 260 276 272 259 271 273 252 237
187 226 236 242 241 239 243 242 239 243 243 239 244 244 239 242 244 239 239 235 210
190 225 235 239 240 240 242 240 240 241 240 240 241 241 241 240 241 239 237 232 210
211 239 247 249 250 251 251 252 251 251 252 252 252 251 251 251 250 251 249 243 228
219 240 245 249 248 249 251 251 249 250 251 249 249 251 250 249 250 249 247 243 232
226 244 250 252 252 253 253 253 253 254 253 253 255 253 253 253 254 252 251 247 237
225 243 248 250 250 251 252 252 251 251 252 251 252 252 252 250 251 251 249 245 236
23 241 247 249 249 250 250 249 250 251 250 250 251 250 250 250 250 248 248 244 234
220 236 242 245 245 245 247 247 245 247 248 246 247 247 246 245 246 246 243 239 229
211 232 239 242 243 243 244 243 243 244 244 244 244 244 244 243 244 242 241 235 223
199 230 239 242 242 242 244 244 243 244 243 243 244 244 243 242 243 242 240 235 217
180 216 227 231 231 232 233 231 232 233 232 232 232 233 231 231 232 230 229 223 200
189 234 246 249 248 249 250 249 250 250 251 249 248 249 249 248 249 248 246 242 217
189 255 259 247 260 267 253 256 267 257 252 268 254 254 268 260 250 263 261 242 232
.138 184 184 177 189 191 179 186 193 183 180 193 181 183 193 188 179 190 190 174 169

70.00
0.00 145.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1037
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(20.349 m, 5.256 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
238 101 279 0.427 0.363

Strona 11



Hala pneumatyczna _ Golgcin _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.09.2021

Pomieszczenie 1 / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (TA) /

Podsumowanie

T88.67m
T81.73

T45.73

[9.73

. 3.31

Pozycja: (94.980 m, 45.730 m, 0.000 m)

Rozmiar: (108.000 m, 72.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ EnX]  Ein[IXI  E o [XI  E./E, Emin / Emax
1 pozioma 247 231 258 0.93 0.89

Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

8.11 40.98 94.98 148.98

177.51m

Skala1:1212

E, /E W [m] Kamera

hm'—m

/0.000 /

F
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Hala pneumatyczna _ Golecin _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.09.2021

Pomieszczenie 1/ Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Grafika
wartosci (E, poziome)

246-258"247-258-248-258"250-257-252-255"254"254255-251-257-249-257-248-258 246255
2|46 246 247 247 248 247 248 248 248 248 2£|18 248 248 248 248 248 247 247 247 246 244
236 236 238 237 239 237 239 237 239 238 238 238 238 238 237 238 237 238 236 237 233
248 249 249 249 250 250 250 250 250 250 2&'30 250 250 250 250 250 250 250 249 248 246
248 248 249 248 249 249 250 249 250 249 250 250 249 250 249 250 248 249 248 248 245
2'?2‘51 252 2fl>2 253 252 253 252 253 2@3 253 253 252 253 252 253 251 252 249
2|49 2|50 250 2éo 251 250 251 251 251 251 25'31 251 251 251 251 251 250 251 250 25'0 247
2|48 2|48 249 24|18 249 249 250 249 253\249 24'19 249/249 250 249 249 249\2]19 248 24|8 24%
243 243 244 243 244 244 245 244 245 244 245 245 244 245 244 244 243 244 243 243 240
243 244 244 244 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 244 244 244 243 241
2|m4 236 235 236 235 236 235 2:|36 235 235 236 235 236 234 2\l,ml1
2|48 249 249 250 250 250 250 250 250 250 2&'30 250 250 250 250 250 250 249 249 248 247

247_258_247_258_248_258_249_258_251_256_253_255_255_253_257_251_258_249_258 247 256

T36.00m

. -36.00

-54.00

54.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 773

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (40.980 m,
9.730 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 13 Punkty

E,., [Ix] E,... [X] E max [X] Ermin/ Em
247 231 258 0.93

E . /E

min max

0.89

.
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Boisko Treningowe Golecin

Do odbioréow koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka, nalezy przedstawic obliczenia
oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw,
nalezy wykonac¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.:

Data: 22.09.2021
Edytor: Krzysztof Szafarski



Boisko Treningowe Golecin

P.P.H.U AWEX Rafat Stanuch

Mastomigca, ul. Dtuga 39
32-091 Michatowice

Boisko Treningowe Golecin
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Boisko
Podsumowanie
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

E DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.09.2021

Krzysztof Szafarski
+48 12 211 96 41

kszafarski@awex.eu

Spis tresci

WN =

.
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Boisko Treningowe Golecin

P.P.H.U AWEX Rafat Stanuch

Mastomigca, ul. Dtuga 39
32-091 Michatowice

26 llos¢

7 llos¢

AWEX ETL_B_6W - 850Im.Idt

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 850 Im
Strumien swietiny (Lampy): 850 Im

Moc opraw: 6.6 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 83 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

AWEX ETS_B_1W - 175Im.Idt

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 175 Im
Strumien swietlny (Lampy): 175 Im

Moc opraw: 1.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 81 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

— DIALux

22.09.2021

Edytor Krzysztof Szafarski
Telefon +48 12 211 96 41
faks
e-Mail kszafarski@awex.eu

Boisko Treningowe Golecin / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

.
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Boisko Treningowe Golecin

P.P.H.U AWEX Rafat Stanuch

DIALuUx

22.09.2021

Edytor Krzysztof Szafarski

Telefon +48 12211 96 41

Mastomigca, ul. Dtuga 39 faks
32-091 Michatowice

e-Mail kszafarski@awex.eu

Boisko / Podsumowanie

/\1.@1.32 = 132 T T85.66m
o 3 O 132 I o T
1.32 | 78.45
fizs = B j 3
/ s b 1 32 132 \ 132 £
132 1.32 . : 13 ! 71.16
ﬁ& 132 1-§2 /' 1.32 ¥ 63 60
1 47.99
[ 40.08
1 32~ ~—1.32 132 132 N 35.38
2132 132 - ) ' 1
1325, L 130 1.32 1.32 28.00
Sy o I : T2285
19 F132 132\ E 122
132 13 1.32 . / 1.32 $17.00
132 4 132 =~ 12.11
132 @ 264 1
&41 2 1.32 \ ! %\ 6.07
[ra— . 0.00
0.00 9.14 169.90 m

Wysokos$é pomieszczenia: 19.000 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.95

Wartosci Lux, Skala 1:1215

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 1.30 0.52 7.12 0.400
Podtoga 0 1.30 0.49 7.66 0.379
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.609
Sciany (32) 0 0.45 0.01 129 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 26 AWEXETL_B_6W - 850Iim.Idt (1.000) 850 850 6.6
2 7 AWEXETS_B_1W - 175Im.Idt (1.000) 175 175 1.1
W sumie: 23330 W sumie: 23325 179.3

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.01 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13886.60 m?)

.
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E DIALUX

Boisko Treningowe Golecin

22.09.2021
P.P.H.U AWEX Rafat Stanuch Edytor Krzysztof Szafarski
Telefon +48 12211 96 41
Mastomigca, ul. Dtuga 39 faks
32-091 Michatowice e-Mail kszafarski@awex.eu

Boisko / Przedstawienie nieprawidiowych koloréow

0 0.25 0.50 0.75 1 2 3 5 20 Ix

e
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