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L EGENDA:

PROJEKTOWANE PNEUMATYCZNE ZADASZENIE BIEZNI ORAZ BOISKA
ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA

PROJEKTOWANE 2 ZESPOLY URZADZEN GRZEWCZO -
NADMUCHOWYCH:

— GLOWNE URZADZENIE GRZEWCZO — NADMUCHOWE

— AWARYINE URZADZENIE GRZEWCZO — NADMUCHOWE

— /BIORNIK_ NA OLEJ
PROJEKTOWANE WYJSCIA AWARYINE — 7 SZTUK

PROJEKTOWANE SLUZA WEJSCIOWA — 1 SZTUKA

A

PROJEKTOWANA SLUZA TRANSPORTOWA — 1 SZTUKA

PROJEKTOWANY TUNEL tACZACY ZAPLECZE SZATNIOWE /Z

HALA PNEUMATYCZNA

PROJEKTOWANY MAGAZYN SKLADOWANIA ELEMENTOW POWELOKI HALI
W OKRESIE LETNIM, POWIERZCHNIA UZYTKOWA 140,79 m2

0S KOTWIENIA POWLOKI, KOTWY O DLUGOSCI OD 1,5 DO 3,0 m,
ROZSTAW _KOTEW CO 2,0 m

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | POSTEPOWANIA

Numer sprawy: UA-VI.6745.1820.2021

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

PROJEKTOWANY DRENAZ FRANCUSK|

PROJEKTOWANE ZBIORNIKI NA WODE, DESZCZOWA - ILOSC 2 szt.,

OBJETOSC LACZNA 196,40 m3 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | POSTEPOWANIA
RURY KAN. DESZCZOWEJ PVC-U LITE "S”; SDR 34; SN8; ¢110/3,2;
9160/4.7; 9200/5.9; 9250/7.5; $315/9.2; $400/11.7

ZELBETOWE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ — SREDNICE 1000,

1200, 1500 mm
RURY INSTALACJI' ZRASZANIA  PE100 SDR17 PN10 965

RURY INSTALACJI' ZRASZANIA- PE100 SDR17 PN10 940

701 ZB1 |ZRASZACZE

T12 1 T16_1
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ELEKTROZAWOR MVR 2"
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ISTNIEJACE ZBIORNIKI' NA WODE, DESZCZOWA - ILOSC 6 szt.,

W N\ \ A/A O O OBJETOSC YACZNA 600 m3
Q J\Wy W ' _ PROJEKTOWANE ZASILANIE HALI PNEUMATYCZNEJ — BUDOWA WG
- |®H® W/ - \\/ N T s 772 N Y S ODREBNEGO POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJINEGO
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> o / przewidziany do przebudowy poza obrys GRANICE DZIALKI NR 18/2
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/ / \ 67,02 Nr uwagi Opis czynno$ci do wykonania
\ / Ul 1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu - projektowana woda, 3x kabel elektryczny,
1x kabel teletechniczny
2. Rura ochronna stalowa DN500 - 4m, 2x manszeta DN500/250
d U2 1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu - 1x kabel elektryczny
| 2. Rura ochronna dwudzielna @110 - Im
| \ U3 Rura ochronna stalowa DN600 - 9. 5m, 2X manszeta DN600/400
- 5" U4 Przebudowa istniejacego uzbrojenia terenu - 1x instalacja wody (nieczynna).
! Us Rura ochronna stalowa DN600 - 3m, 2x manszeta DN500/250
U6 Przebudowac istniejacy odcinek od Di' do Di rurg 400 PVC - nalezy przewidzie¢ montaz rur
ochronnych oraz ewentualng przebudowe istniejacego uzbrojenia terenu
u7 Przebudowac istniejacy odcinek od Di' do zbiornika istniejagcego rurg @500 PVC - nalezy
przewidzie¢ montaz rur ochronnych oraz ewentualna przebudowe istniejacego uzbrojenia terenu.
I @ j U8 1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu - 2x instalacja wodociggowa
2. Rura ochronna stalowa DN600 - 3m, 2x manszeta DN600/400
U9 Rura ochronna stalowa DN600 - 3m, 2x manszeta DN600/400
U10 Rura ochronna stalowa DN500 - 5m, 2x manszeta DN500/250
Ul1 Rura ochronna stalowa DN500 - 5,5m, 2x manszeta DN500/250
Ul12 Rura ochronna stalowa DN500 - 3m, 2x manszeta DN500/250
[ ] \ ,
| __ \ UWAGA OGOLNA DO WSZYSTKICH PRAC:
h g mw wm \ / Ze wzgledu na rodzaj istniejacego uzbrojenia terenu oraz jego zageszczenie, roboty ziemne w
\ \ ~_ | rejonie uzbrojenia nalezy wykonywa¢é z zachowaniem szczegélnej wzmozonej ostroznosci.
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SPRAWDZAJACY:

FAZA
PROJEKTU:

TECHNICZNY

PROJEKT

BRANZA:

Koryto prefabrykowane do umacniania szczelnych rowdw

INSTALACJE SANITARNE

z betonu kl. oum\ﬁ, F150, zbrojone stalg St3S PRZEDMIOT

DATA:

23.09.2021

(Koryto wypetnione zwirem plukanym drenarskim 40-80mm)

RYS.:

i z zabudowanq rurq drenarskq 8125 w geowl!dkninie INSTALACJA ZRASZANIA

Zwir od gory zabepieczony 2x agrowlokning PLAN SYSTUACYJNY, BEZ PODKLADU MAPOWEGO
Podktad z chudego betonu kI. C8/10, gr. 8cm SKALA: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:

Podloze (E2 2 20 MPa, E2/E1 < 3,0) - -
UWAGA: rure drenarskq wiqczy¢ do studni Kd1 d.hoo Q.-\Q@\NQN__ _m.d vm

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




