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1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
z 2020 roku poz. 1333, z pozn. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie jako
projektant projektu budowlanego pod nazwa:

WIELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW
KOMPLEKSU GOLECIN - ZADASZENIE BOISKA
TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM
/ NAZWA PROJEKTU/

UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN
DZIALKA NR 18/2, OBR. 0020 GOLECIN
JEDN. EW. 306401_1
/ADRES INWESTYCJI/

Wykonany dla: MIASTO POZNAN ’
UL. PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

/ NAZWA INWESTORA/

zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

BRANZA: PROJEKTANCI:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ SKROBISZ
ARCHITEKTURA: NR UPR. 246/SWOKK/2016

PODPIS/PIECZATKA




2. UPRAWNIENIE | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

i

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/M2/13

Kielce, dnia 24 czerwca 2016 .

DECYZJA nr 246/SWOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. ¢ samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U, z 2014 r. poz.1948) w zwigzku z art. 12, arl. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dria 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 8.03.2016 r. poz.290 tekst jedndlity)), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 7.01.2016 r. poz. 23 tekst jednolity),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Andrzej Marcin Skrobisz
urodzony w dniu 01. 09. 1880 r. we Wioszozowie

posiada cdpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

e SRS - & R U G B

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Swigtokrzyskis] Okregowe
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

. Przewodniczagy SOKK

. Wiceprzewodniczaca SOKK
. Sekretarz SOKK

. Czionek SOKK

. Czlonek SOKK

. Czlonek SOKK

. Czlonek SOKK

Otrzymuja:
Whioskodawca: Andrzej Marcin Skrobisz

1z
2,

arch. Marek Géra
arch. Zyta Samborska-Stowik
arch. Marek Krawczyk

arch. Andrze] Glowacki

arch. Marcin Kamiriski

///f\J

/K A

arch. Regina Kozakiewicz-Opatka -1
arch. Andrzej Tracz

S

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomoenieniu sic decyzji)

Swigtokrzyska Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomochieniv sie decyzji)

Ala

25-515 Kielez ul. Siinlezna 15 lok. 4, Tel. (0-41) 344 53 15, lax (0-41) 541 58 70, a-mail: sviletokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 077466395-00107 Kento: PKO 52 Nr 71 1020 2829 0000 9402 1009 7329



I ZBA ARCHITEKTOW

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Marcin Skrobisz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 246 /SWOKK/ 2016,

jest wpisany na liste czionkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0262.

Cztonek czynny od: 04-08-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-06-2021 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0262-2B9D-6E58-FABB-8183

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



3. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

3.1. PODSTAWY OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora
Mapa do zasadnicza w skali 1:500.
Przypisy Prawa Budowlanego:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
— Niemiecka norma DIN 4134 ,Budowle pneumatyczne - obliczanie, wykonanie i
eksploatacja”
Uzgodnienia branzowe gestorow sieci
Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu

Opinia projektu dokonana przez firme TAMEX SA z Warszawy

3.2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt montazu zadaszenia pneumatycznego nad
bieznig okrezna o dtugosci 400 m z petnowymiarowym boiskiem do pitki noznej ze
sztuczng nawierzchnig wewnatrz biezni. Realizacja budowy odbedzie sie przy ul.

Warminskiej 1 w Poznaniu.

Celem inwestycji jest zadaszenie istniejgcej biezni i boiska ze sztucznej trawy w okresie

jesienno-zimowym.
3.3. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zabudowany jest bieznig lekkoatletyczna, ktérej wnetrzu znajduje sie
boisko do pitki noznej z nawierzchnig ze sztucznej trawy. Wymiary boiska 115,00x
74,00m.

Na terenie inwestycji wykonano instalacje oswietlenia boiska oraz sieci kanalizacji

deszczowej, nawodnienia, elektrycznej oraz teletechnicznej.
3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.
Projekt przewiduje wykonanie montaz powtoki pneumatycznej nad bieznig
lekkoatletyczng i boiskiem ze sztuczng nawierzchnia wewnatrz biezni. Dla obstugi
powtoki przewidziano montaz dwoch wolnostojgcego kompletéw maszynowni (po dwa

wolnostojace piece) na olej opatowy.



Zasilanie obiektow w energie elektryczng (podtrzymywanie ci$nienia, oswietlenie,

wentylacja itp.) z istniejgcej infrastruktury na terenie inwestycji.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia dziatki 18/2 224 791 m?

Powierzchnia zadaszenia powtoki pneumatyczne;j ok. 13 780 m?

Wymiary powtoki pneumatycznej (dt., szer., wys.) 85,26 x 145,78 x 19,00 m
Wymiary powtoki pneumatycznej w osi tuku (dt., 85,26 x 169,55 x 19,00 m
szer., wys.)



4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaktadany obiekt zadaszenia jest obiektem tymczasowym.

Obiekty zlokalizowany w Poznaniu, przy ul. Warminskiej 1 na terenie Poznanskiego

Osrodka Sportu i Rekreacji o/Golecin.

4.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA
EKSPERTYZA NAUKOWO - TECHNICZNA dot. ewakuacji osob z tymczasowych hal
pneumatycznych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz.U. Nr 124, poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej
PN - EN 1838. 2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
PN - 92 /N - 01256/01 Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN - 92 /N - 01256/02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-B/02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa
TIPN-EN 1838: 2005 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego. SITP WP - 01:2006.

4.2. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI

Nad istniejgcym boiskiem treningowym oraz bieznig wokot boiska projektowane jest

zadaszenie pneumatyczne o powierzchni ~13.780,00 m? i wysokosci ok. 19 m. Zadaszenie

bedzie funkcjonowaé w okresie jesienno-zimowym, natomiast na okres wiosenno-
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letnim bedzie demontowane i przechowywane w wyznaczonych do tego celu

magazynach.

Przewidziano w obiekcie tymczasowym:

- 1 wejscie gtowne drzwiami obrotowymi poprzez rekaw transportowy z obiektu
szatniowego

- 6 wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci w $wietle przejscia min. 0,9 m.

- 1drzwi techniczne - do transportu bramek itp. wyposazenia biezni i boiska.

- oswietlenie podstawowe

- o$wietlenie awaryjne

- oswietlenie ewakuacyjne

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

W obiekcie przewidziano przebywanie maksymalnie 200 osdb jednoczesnie.

4.3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI
0D POTRZEB; CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH.

Obiekt powinien bezwzglednie spetnia¢ wymogi Ekspertyzy naukowo - technicznej dot.
ewakuacji osob z tymczasowych hal pneumatycznych, z ktorej wynika, ze w budynku
nie beda umieszczane konstrukcje wewnetrzne lub na zewnatrz do awaryjnego
podwieszenia powtoki pneumatycznej. Ponadto zastosowano dodatkowe rozwigzania

poprawiajace warunki bezpiecznej eksploatacji obiektu.

W powtoce pneumatycznej nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne, a
materiaty palne s3 ograniczone do minimum. Nie zaktada sie stosowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo - zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia [2]. Poza
standardowym wyposazeniem pomieszczen uzytkowych nie przewiduje sie na obecnym

etapie mozliwosci magazynowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

4.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W powtoce pneumatycznej nie przewiduje sie sktadowania materiatdow palnych i nie

oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

4.5. 0OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem pomieszczen, ani

przestrzeni zewnetrznej. Nie wyznacza sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.



4.6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI. PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB
W obiekcie tymczasowym wyrdznia sie strefe ZLI, przewidywana ilos¢ os6b do 200.
W odlegtosci 1,0 - 2,0 m od powtoki zlokalizowane s3g 2 zespoty urzadzen grzewczo -
nadmuchowych oraz 2 zbiorniki oleju, ktore sg funkcjonalnie powigzane z obiektem

tymczasowym.

4.7. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Projektowane zadaszenie zaklasyfikowane zostaje jako ZLI. Dla budynkéw zaliczonych
do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Przyjeto, ze gestosé
obcigzenia ogniowego dla pomieszczen magazynowych nie przekracza 500 MJ/mZ
Murawa sztuczna, trudnozapalna, nieintensywnie dymiaca.

4.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI

OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH ORAZ STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Budynki tymczasowe typu namiotowego lub z obudowa pneumatyczng sg zwolnione z
klasy odpornosci pozarowej, przy czym powtoka namiotu lub obudowy pneumatyczne;j

powinna by¢ wykonana z materiatow co najmniej trudno zapalnych.

Zaprojektowany obiekt z obudowag pneumatyczng spetnia z zapasem wymagania w

zakresie klasyfikacji ogniowej, tj. trudno zapalnosci.

4.9. USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Tymczasowe zadaszenie zlokalizowane jest w odlegtosci wiekszej niz 8 m od
istniejgcych budynkdw. Projektowane obiekty (tor wrotkarski, obiekty szatniowe)

zlokalizowane beda w odlegtosci min. 20 m od zadaszenia pneumatycznego.

4.10. ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ
Wewnatrz projektowanej obudowy pneumatycznej, jest zabronione stosowanie
materiatow tatwo zapalnych, przy czym wszelkie materiaty palne nie moga by¢ bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Wewnatrz projektowanej obudowy pneumatycznej

nie przewiduje sie palnego wystroju wnetrz.

Powtoka obudowy pneumatycznej jest wykonana 2z materiatu poliestrowego

powlekanego PVC i jest materiatem trudno zapalnym.

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. W przypadku stosowania materiatdow wykonczeniowych luzno

zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
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zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniajg co najmniej

jednego z kryteriow:

1) tiz4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.

4.11. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE | DYMOWE
W budynku wydzielono 1 strefe pozarowsg, tj.:
strefe ZLI - obejmujaca przestrzen pod tymczasowym zadaszeniem pneumatycznym o
powierzchni 13 780,00 m?,

Obiekt klasyfikuje sie do budynkéw $redniowysokich - maksymalna wysokos¢ 19,00 m

4.12. WARUNKI EWAKUACJI.
Wewnatrz obudowy pneumatycznej, zapewniono przejscia ewakuacyjne prowadzace do
wyjs¢ ewakuacyjnych bezposrednio na zewnatrz obiektu. Wejscia z drzwiami

obrotowymi nie sg wyjsciem ewakuacyjnym.

Drzwi awaryjne ewakuacyjne jednoskrzydtowe o szerokosci min. 0,9 m kazde.
Wysokos¢ drzwi jest zgodna z wymagana 2,0 m. Drzwi otwierajg sie na zewnatrz i beda

wyposazone dodatkowo w urzadzenia antypaniczne.

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w obiekcie do wyjscia na
zewnatrz nie przekracza dopuszczalnej 50 m (wysokos$¢ powtoce pneumatycznej jest
wieksza od 5 m, dlatego podstawowg dtugosé przejscia 40 m mozna zwiekszy¢ o 25%,
do 50 m). Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest wieksza od minimalnej 0,9 m. W

obiekcie nie wystepuja dojscia ewakuacyjne.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny by¢é oznakowane znakami bezpieczenstwa w
zakresie ewakuacji zgodnie z norma PN-1S0 7010. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi winny
by¢ umieszczone lampy awaryjne kierunkowe z piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne”.
Dodatkowo na powtoce obiektu przy drzwiach obrotowych nalezy umiesci¢ znaki
bezpieczenstwa o wymiarach 20 cm x 40 cm, wskazujace kierunki ewakuacji do wyjsé
ewakuacyjnych awaryjnych:  kierunek ewakuacji do wyjscia w prawo”, ,kierunek

ewakuacji do wyjscia w lewo”. Znaki winny by¢é umieszczone na wysokosci ok. 2 m.
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Zamiast znakow mozna zastosowac lampy awaryjne z piktogramami wskazujgcymi

kierunek ewakuacji do wyjs¢ ewakuacyjnych.

4.13.URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
Dla obiektu z obudowa pneumatyczng, bedacej obiekiem tymczasowym, hydranty
wewnetrzne, system sygnalizacji pozarowej, dzwiekowy system ostrzegawczy,

urzadzenia gasnicze, system oddymiania, itp. nie s3 wymagane.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego jest wymagany dla obiektu obudowy
pneumatycznej z uwagi na kubature wiekszg od 1 000 m®. Bedzie umieszczony przy
gtownej rozdzielni elektrycznej zasilajgcej obiekt, a miejsce usytuowania wytgcznika
winno by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,przeciwpozarowy wytacznik pradu”.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu wytgcza zasilanie do wszystkich obwodow

elektrycznych w obiekcie.

W obiekcie z obudowa pneumatyczng nalezy przewidzie¢ os$wietlenie awaryjne
spetniajgce takze wymagania dla oswietlenia bezpieczenstwa, tj. zapewniajgce
minimalny poziom natezenia oswietlenia dla catej strefy otwartej na poziomie co
najmniej 1,0 lx, przez jedng godzine, od zaniku oswietlenia podstawowego. W zwigzku z
tym oprocz lamp awaryjnych kierunkowych, w obudowie pneumatycznej beda
umieszczone lampy oswietlenia awaryjnego, zasilane z odrebnego obwodu,

zabezpieczonego bezpiecznikiem.

Nalezy zastosowac lampy awaryjne z niezaleznym zasilaniem, posiadajgce atesty do

stosowania w ochronie przeciwpozarowe,;.

4.14.WYPOSAZENIE W GASNICE
Wymagang ilos¢ gasnic dla strefy pozarowej ZL Il dla obiektu tymczasowego z
obudowg pneumatyczng oblicza sie przy zachowaniu wskaznika: jedna jednostka masy
srodka gasniczego (2 kg) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej oraz dtugos¢
dojscia do sprzetu gasniczego max. 30 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dojscia o

szerokosci 1 m. Miejsca usytuowania gasnic oznakowac zgodnie z Polskg Norma.
Nalezy przewidzie¢ wyposazenie obiektu w 46 gasnic proszkowych 6 kg typu GPéx

Z uwagi na brak mozliwosci zamocowania do $ciany, gasnice powinny by¢ umieszczone
na podtodze. Nad gasnicami nalezy umiesci¢ znaki bezpieczenstwa ,gasnica” o

wymiarach 15 cm x 15 cm. Gasnice nie mogg by¢ niczym zastawiane.
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Wszystkie gasnice musza by¢ sprawne i posiadaé¢ kontrolke z jej przegladu stanu
technicznego nie dtuzej niz 1 rok. Przeglady i kontrole gasnic winny przeprowadzac

firmy majgce do tego upowaznienie i statg umowe serwisowa z wytworcg gasnic.

4.15.ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH.
Dla budynku tymczasowego z obudowg pneumatyczng instalacja ochrony odgromowej

nie jest wymagana przez przepisy i hormy.

Obiekt z obudowa pneumatyczng bedzie ogrzewany z pomocg ogrzewania
powietrznego. Przewiduje sie zastosowanie specjalnych nagrzewnic z wentylatorami
nadmuchowymi, gdzie czynnikiem grzewczym bedzie ciepte powietrze wytwarzane

przez piece na olej opatowy. Dla obiektu z obudowa pneumatyczng przewidziano:

- dwie nagrzewnice gtowne zintegrowane w jednym urzadzeniu z automatycznym

systemem awaryjnym,
- dwie nagrzewnice rezerwowe.

Nagrzewnice zasilane bedg w energie elektryczng z istniejgcej na terenie inwestycji
stacji TRAFO. Urzadzenia systemu awaryjnego, na bazie wentylatora z silnikiem Diesla,
ktory sie wtgcza samoczynnie w przypadku braku zasilania elektrycznego

zewnetrznego.

Wymagana wymiana powietrza w obiekcie z obudowg pneumatyczng jest realizowana
przy wentylacji podstawowej i awaryjnej. Cyrkulacja powietrza w obiekcie jest
zapewniona przez nawiew cieptego powietrza na gorng czesc¢ powtoki i odcigg w dolnej
czesci do wentylatora nadmuchowego, ktéry uzupetnia powietrze przez doptyw

$wiezego powietrza z zewnatrz.

W nagrzewnicy nadmuchowej bedzie zastosowany palnik olejowy. Do systemu beda
podtaczone przewody (kanaty) cyrkulacyjne z materiatow k.nierozprzestrzeniajacych

ognia.

Zestaw dmuchaw wraz z silnikiem spalinowym, winien by¢ umieszczony poza powtoka

pneumatyczng, w odlegtosci co najmniej 3,0m od obudowy pneumatycznej.

Obiekt z obudowag pneumatyczng bedzie wyposazony w instalacje elektryczng
przeznaczong do wewnetrznego oswietlenia powtoki pneumatycznej przez lampy

oswietleniowe (zalecane oprawy o stopniu ochrony co najmniej IP44). Instalacje
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elektryczne beda zasilane z gtownej rozdzieli elektrycznej, z wytgcznikiem gtownym,

petnigcym rowniez funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej, lamp awaryjnych i przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, nalezy przeprowadzi¢ badania ich sprawnosci przez elektryka
posiadajgcego aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji ,E” i dozoru ,D” w
odrebnym protokole. Badania winny by¢ przeprowadzane przez Wtasciciela obiektu raz

w roku po wykonaniu obudowy pneumatyczne;.

4.16.DROGA POZAROWA
Droga pozarowa posiada wjazd/wyjazd od strony ulicy Warminskiej i posiada plac
manewrowy o wym. 20 x 20 m. Szerokos$¢ drogi 4 m. Droga posiada zachowane
promienie zewnetrznych skretow oraz nosnosé, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia. Zachowana wym. par. 12 ust. 7 warunkéw technicznych. Zapewnione
zostato dojscie z drogi pozarowej o dtugosci nie wigkszej jak 30 m do pomieszczenia z

zabudowag pneumatyczna.

4.17.INSTRUKCJE PRZECIWPOZAROWE
Przy wejsciu gtownym do obiektu nalezy zapewnic instrukcje postepowania na wypadek
pozaru z wykazem telefonow alarmowych oraz instrukcje przeciwpozarowg ogolna.
Przy instrukcjach umiesci¢ znak bezpieczenstwa ,uzywanie ognia otwartego i palenie
tytoniu zabronione”. Dla obiektu tymczasowego nie jest wymagane opracowanie

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

4.18.INNE INFORMACJE.
Obiekt nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z Polskimi

Normami, w tym PN-EN ISO 7010.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych, akredytowanych

przy PCBC np. ITB i CNBOP.
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9. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU

5.1. WPROWADZENIE
Hala pneumatyczna, ktéra stanowi¢ bedzie sezonowe zadaszenie biezni
lekkoatletycznej i boiska pitkarskiego z nawierzchnig ze sztucznej wewnatrz biezni,
sktada sie z systemu dwoch powtok. Powtoka pneumatyczna bedzie przytwierdzona do
podtoza systemem stalowych rur mocowanych do kotew gruntowych. Rozstaw kotew

wynosi okoto 2,0m.

Podstawowymi elementami powtok pneumatycznych s3: system powtok, kotwienie,
system grzewczo-nadmuchowy z zasilaniem awaryjnym, oswietlenie, drzwi gtowne i
awaryjne. Powtoki pneumatyczne utrzymywane sg powietrzem wdmuchiwanym do
wnetrza powtoki pneumatycznej poprzez wentylatory umieszczone w maszynowni.
Podczas pierwszego pompowania powtoki pneumatycznej wzrastajgce we wnetrzu
cisnienie powoduje podnoszenie sie powtok, az do momentu, w ktéorym zostajg one
naprezone na nadajgcej ksztatt i zapewniajgcej stabilnos¢ konstrukcji powtoki
pneumatycznej. Rdznica cisnienia pomiedzy wnetrzem powtoki pneumatycznej, a

normalnym ci$nieniem atmosferycznym oscyluje na poziomie 180 - 250 Pa.

5.2. PRZYLACZA
Bez wzgledu na typ ogrzewania powtoki pneumatycznej niezbedne jest wykonanie
przytacza elektrycznego do maszynowni. Zasilanie elektryczne zostanie doprowadzone
z istniejgcej na terenie inwestycji stacji TRAFO. Budowa zasilania odbedzie sie wg

odrebnego postepowania administracyjnego.

5.3. SYSTEM POWLOK
Powtoka zadaszenia wykonana jest z podwdjnej membrany, pomiedzy ktore wttaczane
jest powietrze w sposob ciggty. W momencie ogrzewania powtoki pneumatycznej, w
przestrzen pomiedzy powtokami wttaczane jest ciepte powietrze co zapewnia

odpowiednig izolacje termiczna.
Wymagania techniczne dla powtoki zewnetrznej:

Wtoknina nosna poliestrowa pokryta obustronnie elastycznym PCV, minimum
trudnozapalna zgodnie z normga EN 13501-1 w klasie w klasie min. Bs2 d0, stabilizatory
UV, zabezpieczona przed grzybieniem, powtoka pokryta lakierem PVDF.

a) gramatura: 1200 gr/m2 (+/- 5 %)

b) wytrzymatos¢ na rozcigganie:
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- oshowa min. 5500 N/5cm
- watek min. 5300 N/5cm
c) odpornos¢ na rozdarcie:
- oshowa: min. 950 N

- watek: min. 900 N

Wymagania techniczne dla powtoki wewnetrznej:

Wtoknina nosna poliestrowa pokryta obustronnie elastycznym PCV, wysoce
przepuszczajgca $wiatto, minimum trudnozapalna zgodnie z norma EN 13501-1 w
klasie w klasie min. Bs2 dO stabilizatory UV, zabezpieczona przed grzybieniem.

a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 5 %)
b) wytrzymatosé na rozcigganie:
- oshowa min. 3000 N/5cm
- watek min. 3000 N/5cm
c) odpornos¢ na rozdarcie:
- osnowa: min. 300 N
- watek: min. 300 N

System powtok o przedziatach parametrowych wskazanych powyzej ma istotny wptyw
na wytrzymatos¢ konstrukcji hali, jej statyke oraz koszty montazu. Poszerzenie
wartosci okreslonych w niniejszym punkcie moze spowodowacé zmiane stabilnosci
konstrukcji hali, obnizong wytrzymatosé powtok, zatem jakakolwiek zamiana wartosci

przedziatowych wymaga zgody Inwestora.

Powtoka wyposazona jest w:

- rekaw do drzwi awaryjnych - 7 szt.,

- wloty nadmuchowe,

- wlot obiegu zamknietego,

- system przepustow powietrza pomiedzy membranami,

- system mocowan z fartuchami.

Wymagane dokumenty dotyczace przedmiotu opracowania (system powtok hali

pneumatycznej), ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej, celem potwierdzenia

spetniania minimalnych wymagan Zamawiajgcego:

1.  Ekspertyza techniczna wydana przez akredytowany Instytut Budownictwa lub
Pozarnictwa potwierdzajgca bezpieczenstwo ewakuacji osob (dla ilosci 300 os.) z hali

pneumatycznej w oferowanej technologii. Ekspertyza musi potwierdzaé¢ bezpieczng
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ewakuacje osob, pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszenia powtoki
pneumatycznej.

2. Dokumenty dotyczace systemu powtok hali:

a) karty techniczne materiatow PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej),
potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi byé
podpisana przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na zadanie
objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdzaé¢ min. 5 lat gwarancji na
materiat do produkcji powtok.

b) Prdbka powtoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z
etykiety producenta.

c) Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze
potwierdzajgce minimum niezapalnos¢é powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2
do.

9.4. SYSTEM GRZEWCZO-NADMUCHOWY
Zaprojektowany system grzewczo-nadmuchowy sktada sie z czterech jednostek: 2
zestawow, z ktorych kazdy sktada¢ sie ma z nagrzewnicy gtdownej zintegrowanej w
jednej maszynie z automatycznym zasilaniem awaryjnym oraz nagrzewnicy
rezerwowej, ktéra uruchamia sie w przypadku wystgpienia niskich temperatur w celu
dogrzania powtoki pneumatycznej. Nagrzewnica rezerwowa ogrzewa powietrze tylko
w obiegu wewnetrznym hali pneumatycznej, jej praca i sterowanie kontrolowane jest
przez nagrzewnice gtowna. W momencie przerwy w dostawie energii elektrycznej
automatycznie uruchamiany jest wentylator na bazie Diesla, ktory wytwarza
odpowiednie cisnienie potrzebne do utrzymania powtoki pneumatycznej. Jest to
konieczne rozwigzanie przy tego typu konstrukcji, zapewniajgce bezpieczenstwo

uzytkownikom.

Piec wyposazony jest w system kontroli temperatury w powtoce pneumatycznej oraz
w termostat bezpieczenstwa. Catos¢ podtgczona jest do centralnego panelu
sterowania. System grzewczo nadmuchowy o przedziatach parametrowych
wskazanych ponizej ma istotny wptyw na obnizenie kosztow ogrzewania hali,
poszerzenie wartosci okreslonych w niniejszym punkcie moze spowodowac
niewystarczajace dogrzanie hali, zmiane stabilnosci konstrukcji hali w niekorzystnych
warunkach $niegowo-wiatrowych lub podwyzszyé koszty
ogrzewania. Zaprojektowano ogrzewanie na olej opatowy. Nalezy przewidzie¢ dla

kazdego zestawu zbiornik na olej o pojemnosci 10000 L. System grzewczo
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nadmuchowy musi by¢ urzadzeniem wolnostojgcym, niewymagajgcym instalowania w
pomieszczeniach. System grzewczo nadmuchowy musi posiada¢ oznaczenie znakiem
CE. Nie dopuszcza sie do stosowania wyrobow mozliwosci zabudowy urzadzen
majacych charakter prototypowy, jednostkowego zastosowania, nie bedacych

produktem wytwarzanym seryjnie.
Wymagania dla systemu grzewczo nadmuchowego:

Nagrzewnica gtowna zintegrowana w jednym urzadzeniu z automatycznym systemem

awaryjnym:

- moc nominalna: od 740 do 760 kW

- wydajnos¢ grzewcza od 670 do 680 kW/h

- wydajnosé dmuchaw od 44 000 m3/h do 46 000 m3/h
- moc silnika od 21 kW do 23 KW

- wydajnosé wentylatora awaryjnego od 29 000 m3/h do 31000 m3/h

- wyposazenie:

a) automatyka wietrzna i $niegowa

b) panel dotykowy stuzacy do obstugi i zarzadzania temperatura, cisnieniem,
automatyka wietrzng i $niegowa

c) funkcja kontroli i zarzadzania przez internet (LAN lub GSM) wraz z powiadamianiem
o istotnych awariach (SMS lub email).

d) panel wyposazony w polska wersje jezykowa

Nagrzewnica rezerwowa:

- moc nominalna od 450 do 460 kW

- wydajnosé grzewcza od 400 do 410 kW/h

- wydajnosé dmuchaw od 25 000 do 26 000 m3/h
- moc silnika od 10 kW do 11 kW

Wymagane dokumenty dotyczace przedmiotu opracowania (system grzewczo-

nadmuchowy hali pneumatycznej), ktore nalezy dotgczyc do oferty przetargowej, celem

potwierdzenia spetniania minimalnych wymagan Zamawiajacego:

a) Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego wystawiona przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych.

b) Autoryzacja producenta systemu grzewczo-nadmuchowego uprawniajaca
Wykonawce do montazu i uruchomienia systemu, wystawiona na wykonawce dla
przedmiotowej Inwestycji.

c) Certyfikat CE dla oferowanego systemu grzewczo - nadmuchowego.
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5.5. DRZWI
Jako drzwi wejscie/wyjscie nalezy zastosowac drzwi obrotowe (1 szt.). Ponadto
powtoka pneumatyczna ma by¢ wyposazona w drzwi awaryjne (7 szt.). Drzwi gtowne,
obrotowe o wymiarach (1,80 x 1,80 x 2,00 m) z trzema skrzydtami, elementy nosne
konstrukcji pokryte farba antykorozyjng, szyba wykonana ze sztucznego, bezpiecznego
szkta. Drzwi majg by¢ wykonane z blachy w kolorze szarym. Drzwi ewakuacyjne - 1,15-
1,25 x 2,00 m jednoskrzydtowe, elementy nosne konstrukcji pokryte farba
antykorozyjng, kolor szarym. Drzwi wykonane sa z blachy w kolorze szarym. Powtoka
ma by¢ wyposazona ponadto w $luze transportowa o wymiarach: szer. 2,6 m x wys. 2,6

m x dtugosc 7,5 m.

5.6. SYSTEM OSWIETLENIOWY
Powtoka pneumatyczna bedzie wyposazona w instalacje o$wietlenia podstawowego i
awaryjnego. Do oswietlenia powtoki pneumatycznej nalezy zastosowac zestaw lamp
typu LED. Projektory oswietlajgce zamontowane bedg na powtoce pneumatyczne;j.
Wymagane natezenie swiatta min. 200 Lx. System os$wietlenia ma by¢ nieoslepiajacy.
Dodatkowo powtoka pneumatyczna musi by¢ wyposazona w o$wietlenie awaryjne.
Wykonang instalacje oswietlenia nalezy podtaczyc¢ do istniejacej instalacji elektryczne;j.
Nalezy zastosowac o$wietlenie energooszczedne. Oprawy gtdowne musza spetniac nizej
wymienione wymagania:
Okragta, obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium, dyfuzor szkto hartowane
Moc: min 240 W
Ilos¢ diod: min. 750 szt
Skutecznosé swietlna oprawy: min. 175 Im/W
Rozsyt Swiatta: rownomierne oswietlenie, kat padania $wiatta min. 90°
Barwa Swiatta: 4000 K
Stopien Ochrony IP: min. IP 65
Stopien odpornosci na uderzenie IK ostony PCV: IK 10
Zywotno$¢ (L90B10): > 100 000 h

Wymagane dokumenty dotyczace przedmiotu opracowania (system oswietlenia hali

pneumatycznej), ktore nalezy dotgczyé do oferty przetargowej, celem potwierdzenia

spetniania minimalnych wymagan Zamawiajgcego:

a) Karta techniczna oprawy gtéwnej o$wietleniowej potwierdzona przez producenta
potwierdzajgca spetnienie minimalnych wymagan technicznych oraz 5 letnig gwarancje

na oprawy na zadanie inwestycyjne objete przedmiotem postepowania.
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b) Atest Higieniczny PZH dla oprawy gtéwnej.

5.7. SYSTEM MOCOWANIA
Powtoka pneumatyczna przytwierdzana jest do podtoza za pomocg iniekcyjnych kotew
ziemnych rozmieszczonych na petnym obwodzie, wraz z pretami i osprzetem oraz
demontowanymi uszami montazowymi.
Wszystkie czesci zadaszenia pneumatycznego sg elementami tymczasowymi, tj.:
- powtoka pneumatyczna
- drzwi
- system grzewczo nadmuchowy
- o$wietlenie
- system kotwienia (orurowanie).
Kotwy ziemne osadza¢ w rozstawie co 200 cm. W rejonie przejscia osi kotew nad
istniejgcym kolektorem kanalizacji deszczowej nalezy zmienic¢ sposob montazu kotew,
tak by nie uszkodzi¢ konstrukcji kolektora. Po osadzeniu dwoch kotew gruntowych
nalezy osadzic¢ na tawie zelbetowej o przekroju 35x35 cm ksztattownik stalowy HEB160
o dtugosci 700 cm. Kotwy bedg przysrubowane do ksztattownika HEB160 po obu jego

koncach (w odlegtosci 20 cm od brzegu ksztattownika).

Zaprojektowano kotwy gruntowe o nosnosci 100-120 kN. Dtugosé kotew 500 cm. Sposadb

wykonania pokazano na rysunku A.5-PB.
UWAGI:

Prace zwigzane z osadzaniem kotew gruntowych bedg prowadzone w zblizeniu do

masztow oSwietleniowych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Przed

rozpoczeciem prac nalezy zinwentaryzowac sieci podziemne i oznakowac ich przebieg.

Jezeli zajdzie kolizja sieci z kotwami to nalezy sieci odkopac i przesunaé poza o$

kotwienia powtoki hali.

Istniejgce studzienki teletechniczne kolidujgce z projektowang powtoka nalezy

przebudowad poza o0$ kotwienia w projektowana nawierzchnie z kostki betonowej.

Wymagane dokumenty dotyczace przedmiotu opracowania (system kotwienia hali

pneumatycznej), ktore nalezy dotgczyé do oferty przetargowej, celem potwierdzenia

spetniania minimalnych wymagan Zamawiajgcego:

a) Karta techniczna kotwy gruntowej potwierdzona przez producenta kotwy

potwierdzajgca wymagang site kotwiaca.

20



5.8. BUDYNEK MAGAZYNU
Na terenie inwestycji przewiduje sie budowe budynku magazynowego do sktadowania
powtoki pneumatycznej w formie prefabrykowanej stalowej konstrukcji o profilach
zamknietych powlekanej blacha trapezowa o wymiarach 19,58,00 x 5,03 m. Budowa wg

odrebnego postepowania administracyjnego.

5.9. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Wokot powtoki hali po stronie pdtnocnej, zachodniej i wschodniej nalezy wykonac
nawierzchnie z kostki betonowej jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
oraz na rysunku nr A.2-PB. Projektuje sie kostke betonowg o gr. 6 cm. Kostke

ograniczy¢ obrzezami betonowymi.

Spadki poprzeczne nawierzchni do koryta odwodnienia liniowego oraz na tereny
zielone. Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej typu "Holland" (cegietka,

prostokat) lub typu ,psia kosc” koloru szarego.

Obrzeza betonowe 8x30x100cm posadawiaé na tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15 (B15) i podsypce piaskowej min. 10cm.

Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

= Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6cm

= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm,

= Gorna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm stabilizowana mech. BN-
64/8933-02,

= Piasek zageszczony do 1s=0,99, gr. 20cm

=  Wzmocnione podtoze gruntowe do E2= 80 MPa.

5.10. ODWONIENIE LINIOWE POWLOKI HALI PNEUMATYCZNEJ
Projektuje sie odwodnienie powtoki hali poprzez zaprojektowanie koryt odwodnienia
liniowego biegnacych wzdtuz elewacji potnocnej, zachodniej i wschodniej hali. Po

stronie potudniowej projektuje sie drenaz francuski.

Wody deszczowe z odwodnien wprowadzane beda poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej
do projektowanych dwoch zbiornikdw retencyjnych o pojemnosci tacznej 200 m3.

Zbiorniki zostang wykonane w technologii analogicznie jak istniejace.
Budowa zbiornikow odbedzie sie wg odrebnego postepowania administracyjnego.

Opis koryt odwodnienia liniowego:
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Korpus koryta wykonany jest z tworzywa. Krawedzie koryt o wysokosci 20 mm i
szerokosci 30 mm w najszerszym miejscu. Krawedzie koryt wyposazone w owalne
otwory pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod blokady
ANTY WANDAL. Dno oraz boczne scianki koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate
potaczenie z opaska betonowa. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy
stabilizujacy szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego.
W scianach bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajgce potgczenie koryt w ksztatcie
litery T. Mocowanie rusztow - blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. Ruszt szczelinowy G-
TEC SW 9, zeliwo sferoidalne EN-GJS., z powtokg KTL. Klasa wytrzymatosci koryta z
rusztem = D 400 Minimalna wytrzymatos¢ na temperature statg 80 st. C. Minimalna

wytrzymatosé na temperature chwilowg 95 st. C. Znakowanie zgodnie z PN-EN 1433.

Materiat:

- Korpus koryta: modyfikowany polipropylen

- Sruby: stal ocynkowana, czarna

- Blokada: stal ocynkowana

- Ruszt: zeliwo sferoidalne GGG50 (ENGJS5007) z powtoka KTL.

Opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Skrobisz

i /'_.-'
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6. SPIS RYSUNKOW

LP. | PRZEDMIOT RYSUNKU S};AL NR RYS.
01. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 | A.0-PB
02. | WIDOK ELEWACJI 1:300 | A1-PB
03. | PROGRAM FUNKCJONALNY, WYMIARY 1:300 | A.2-PB
04. | PRZEKROJ POPRZECZNY A-A, STRONA ZACHODNIA HALI 1:35 | A3-PB
05. | PRZEKROJ POPRZECZNY A-A, STRONA WSCHODNIA HALI 1:35 | A4-PB
06, ROZSTAW KOTEW GRUNTOWYCH, ROZMIESZCZENIE LAMP 1:300 A.5-PB
OSWIETLENIA
07. | BUDYNEK MAGAZYNOWY - RZUT PRZYZIEMIA 1:50 | A.6-PB
08. | BUDYNEK MAGAZYNOWY - RZUT DACHU 1:50 | A7-PB
09. | BUDYNEK MAGAZYNOWY - PRZEKR(OJ POPRZECZNY A-A 1:50 | A8-PB
10. BUDYNEK MAGAZYNOWY - WIDOK ELEWACJI POLNOCNEJ | 150 A.9-PB
POtUDNIOWEJ
1n. BUDYNEK MAGAZYNOWY - WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ | 150 A.10-PB
WSCHODNIEJ
12. | PLYTA ZELBETOWA POD DRZWI OBROTOWE 1:25 K.1-PB
13. | PLYTA ZELBETOWA POD DRZWI EWAKUACYJNE 1:25 | K2-PB
14. | PLYTA ZELBETOWA POD SLUZE TRANSPORTOWA 1:25 | K3-PB
15. | PLYTA ZELBETOWA POD PIEC GLOWNY 1:25 | K.4-PB
16. | PLYTA ZELBETOWA POD PIEC WSPOMAGAJACY 1:25 | K.5-PB
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