MANGEO

ustugi geologlczne i geotechniczne

ul. Dworcowa 24, 64-530 Kaimierz, tel. 782-859-311

OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy
zadaszenia boiska sportowego na dz. nr 18/2 (ob. 20 Golecin)
w Poznaniu, gmina m. Poznan, powiat Poznan, wojewddztwo
wielkopolskie

Zleceniodawca:

InterHall 5p. z 0.0.
ul. Milowicka 1F
40-312 Katowice

Opracowali:

npes _.‘l!nfem’ El.fai'zka/'
i _.-" T — F'_--.

o —e e n
— ~ienia geologrczne( =

Ae012, XI10/2012

mgr Mateusz Manka

upr. geolog. XI/9/2012, Xi1/10/2012

mgr inz. Patrycja Sikora 5)?5(’5"‘”

PCIG ManGeon
ut Detiorna 24, 64-530 Kazmierz
far 0 1200735 REGON 2624585584

Kaimierz, czerwiec 2021 roku

Przedsigbiorstwo
(eologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48782 859 311

64-530 Kazmierz www.mangeo.pt NiP. 7871990759




MANCEO

ustupi geologiczne i geotechniczne

Spis tresci
B WISTEP. .00 i e S e S T S T VSR A R i P i o 3
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY ....cooiiiiiiriieinreeessnississisiaisimssassssnsessssssssnssssssessnsseseassas 3
3: ZAKRES PRAC BADAWCZYCH..ii. it iattee s bl 560 sew oo o e i o R i a0 o o o 4
3.1, PraceerRNOWE ... ccere Beerceres i50nn smn i non iR AR sV TR o s < AR SRR 4
4, METODYKA WYKONANYCH BADAN .....cooeecceirircisiseressssssissenssensssssnessnsssssesesns 4
4.1, Wiercenia geoteChNiCINe ... e e 4
5.  WARUNKI SRODOWISKOWE ..iivovouiisesioonss sisivibe sssoisdissaiiosisiios seaisias ssinesivaisisise scsvions 5
5.1. Stan obecny i zaloZenia INWeStYCYJNe ...coecuiieiiiiiciininis e ssnas s e e s meenees 5
5.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan......c....ceeereeemvccnininiiininnn 5
6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU ......eeiirivisimimisiminemie e 6
6.1. Warunki BeoteChNICZNE .ocv et s see e s sane s 6
B:2::. Warunki wodne w.:..... cisiusin. s s S5 o - - #358- pabiFe oo b o i o0 antes 9
7z POSUMOWANIE | WINBOSKL. .. tuicceseoss it mus i £i5se- Sonss dosgmsats - 805510 eo o 10

Zataczniki

o Zat. 1. Fragment mapy topograficznej Polski w skali 1:50 000
s Zat. 2. Mapa dokumentacyjna

s Zat. 3. Karty otwordw geotechnicznych

s Zatl. 4. Tabela parametréw geotechnicznych

s Zat. 5. Objasnienia znakow i symboli

: eredsiebiO(stwo ul. Dworcowa 24 biaro@mangeo.pl +48 782 859 311
Geologiczne i Geotechniczne

ManGeo

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP. 7871990759




MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotycza dziatki nr 18/2 (ob. 20
Golecin) w Poznaniu, gmina m. Poznani, powiat Poznar, wojewédztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w maju 2021 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkow podtoza gruntowo-wodnego dla projektu budowy zadaszenia boiska znajdujacego
sie w obrebie przedmiotowej dziatki.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowsa
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: S00 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 471 ~ Poznan, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych i materiatow
pomocniczych, ktdrych wykaz zamieszczono ponizej:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. {tekst jednolity, Dz. U.
2020 ., poz. 1064, 1339);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony Srodowiska. { Dz. U. 2020 r., poz.
1219, 1378);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologiczne] i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. {Dz. U. 2020 r., poz. 1333);
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych.

6. Normy poiskie i europejskie:

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, padzial i opis gruntow;
s PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

& PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Prajektowanie geotechniczne. Zasady ogdine;

s PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

podioza gruntowego.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 4 otwory
badawcze do gtebokosci 4,00-5,50 m p.p.t. tacznie wykonano 18,50 mb wiercen. Miejsca ich
wykonania zostaly wyznaczone przez Zamawiajacego i zaznaczone zostaly na dolgczonej
mapie dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otwordw geotechnicznych wyznaczono na
podstawie danych lidarowych dla danego obszaru. Podane rzedne s3 rzednymi

orientacyjnymi i nie powinny stanowié¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym

/ rabét ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.
W trakcie badan ,in situ” podioza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. METODYKA WYKONANYCH BADAN

4.1. Wiercenia geotechniczne

Wiercenia geotechniczne wykonano systemem mechanicznym, metodg okretno-
udarowa bez uzycia ptuczki wiertniczej {na sucho), przy pomocy wiertnicy mechanicznej,

srednica otworu wynosita 90,0 mm. W trakcie prac wykonywano pomiary zwierciadla
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nawierconego a po stabilizacji zwierciadta wody, wykonano pomiary poziomu zwierciadta
ustabilizowanego.

Roboty terenowe odbyly sie wylacznie pod nadzorem uprawnionego geocloga.
W trakcie gtebienia otworow geotechnicznych, osoba sprawujaca staly dozdér geologiczny

prowadzita pomiary, obserwacje i badania opisane wczesniej.

5. WARUNKI SRODOWISKOWE
5.1. Stan obecny i zatoZenia inwestycyjne

Badania wykonano na dz. nr 18/2, w naroinikach istniejacego boiska. W najblizszym
sasiedztwie znajdujg sie boiska sportowe oraz nieuiytki. Projektowana inwestycja

obejmowa¢ bedzie budowe zadaszenia nad przedmiotowym boiskiem.

5.2. Morfologia, geologia i potoienie terenu badan

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej ). Kondrackiego potozony jest

w:
= Mezoregionie - Pojezierze Poznanskie;
¢ Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie;
¢ Podprowincji - Pojezierza Potudniowobattyckie;
e Prowingji . Niz Srodkowoeuropejski;
s Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Wedtug podziatu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej, gmina miasta Poznania lezy
na WysoczyZnie Poznanskiej (Krygowski 1961). W podziale na jednostki geologiczne, miasto
poloione jest natomiast na terenie duzej jednostki, ktora stanowi niecka szczecirfisko-t6dzko-
miechowskiej, a konkretnie w obszarze jej czesci srodkowo wschodniej — niecki mogilensko-
todzkiej. Strefy wyrdzniajace sie w morfologii terenu gminy Poznan stanowig m.in. obnizenie
Warty, ktore zostato uksztattowane fluwioglacjalnie a w obrebie dna fluwialnie oraz skosnie
do niego zorientowane rynny subglacjalne (rynna Bogdanki, Cybiny i Potoku Junikowskiego).
Kolejnymi rozlegtymi formami powierzchniowymi sg wysoczyzny morenowe, ktore na pétnoc

od m. Poznan przechodzg w akumulacyjne pagorki morenowe oraz moreny o charakterze
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moren spietrzonych. Charakterystyczne s3 rowniez obszary sandrowe, takie jak sandr

Junikowo-Przeimierowa oraz sandr Naramowic-Umultowa.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

6.1. Warunki geotechniczne

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono warstwe nasypow
niekontrolowanych, zbudowanych z piaskéw drobnych préchnicznych, piaskow drobnych,
glin piaszczystych, piaskow gliniastych, namutéw, kamieni, gruzu ceglanego, gruzu, zuzlu, w
stanie $rednio zageszczonym i $rednio zageszczonym na pograniczu luZnego oraz w stanie
konsystencji plastycznej. Migzszos¢ nasypow wynosi 1,10-1,70 m.

Ponizej warstw przypowierzchniowych nawiercono holocenskie i plejstocenskie
grunty zastoiskowe, spoiste i niespoiste. Grunty spoiste (typ konsolidacji ,,C") przewazajq w
profilach litologicznych otwordw i reprezentowane sg przez piaski gliniaste na pograniczu
piaskéw drobnych, gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym oraz gliny
pylaste przewarstwione pytem i namutem, w stanie konsystencji miekkoplastycznej
(1.4:=0,53) i plastycznej (I.4=0,30-0,43). Grunty te wystepuja do glebokosci rozpoznania.

W obrebie gruntéw spoistych nawiercono grunty niespoiste wyksztaicone jako piaski
$rednie, w stanie $rednio zageszczonym (lpy=0,53). Strop gruntdw niespoistych znajduje sig
na roinych gtebokosciach, w zakresie 1,30-2,80 m p.p.t. Miazszosc gruntdw niespoistych
wynosi 0,40-1,00 m. Ponadto na gtebokosci w zakresie 1,1-2,90 m p.p.t. nawiercono strop
gruntdéw organicznych, tj. namutdw gliniastych lokalnie przewarstwionych piaskiem
drobnym, w stanie konsystencji plastycznej. Migzszos¢ warstw gruntéw organicznych wynosi

0,30-1,00 m.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzorow
empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych  warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatacznik nr 4). Budowe geologiczng z
podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych

(zatacznik nr 3).
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Gtéwnym parametrem charakteryzujacym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia /p, a
grunty spoiste stopien plastycznosci /i

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujacych w podioiu,
wydzielono cztery grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréinicowania

litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczna.

WARSTWA 1A — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéw drobnych préchnicznych,
piaskow drobnych, glin piaszczystych, piaskow gliniastych, namutéw,
kamieni, gruzu ceglanego, gruzu, zuzlu, mato wilgotne i wilgotne, w stanie
srednio zageszczonym i Srednio zageszczonym na pograniczu luZnego oraz
w stanie konsystencji plastycznej. Grunty stabonosne o zréinicowanym
sktadzie, przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowic

bezposredniego podioia budowlanego.

Grupa Il — obejmuje holocenskie grunty organiczne. Woydzielono jedng warstwe

geotechniczna.

WARSTWA 1IA = namuly gliniaste, namuty gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym,
wilgotne, w stanie konsystencji plastycznej. Grunty stabonosne, o duiej
scisliwosci — nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioia

budowlanego.

Grupa Il — obejmuje holoceriskie i plejstoceriskie mineralne grunty niespoiste, zastoiskowe.

Wydzielono jedng warstwe geotechniczng.

WARSTWA [lIA — piaski srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym,

0 uogdblnionym stopniu zageszczenia 1p=0,53. Grunty dobrze

przepuszczalne*,
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Grupa IV - obejmuje holoceriskie i plejstoceriskie mineralne grunty spoiste pochodzenia
zastoiskowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji C. Wydzielono trzy

warstwy geotechniczne.

WARSTWA VA — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym,

o stanie konsystencji miekkoplastycznej, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci Iy = 0,53. Grunty potprzepuszczalne®,

WARSTWA VB - gliny pylaste przewarstwione pylem, gliny pylaste przewarstwione

namutem i pytem, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym,
o stanie konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci

I.=0,43. Grunty potprzepuszczalne®.

WARSTWA IVC — piaski gliniaste na pograniczu piaskdow drobnych, wilgotne, o stanie

konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,30.

Grunty stabo przepuszczalne*.

*przepuszczalnos¢ gruntéw okreslono zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdina

Warunki w podtoiu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowaé¢ do | kategorii geotechnicznej
w zfoionych warunkach gruntowych, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw stabonosnych
{nasypéw niekontrolowanych, gruntéw organicznych, gruntow plastycznych o 120,40 oraz
miekkoplastycznych o 1:20,50}.

Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie srednio zageszczonym charakteryzujg
sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i mogg stanowi¢ podioze
budowlane.

Grunty rodzime w stanie miekkoplastycznym o 14=0,53 (warstwy IVA), stanie
plastycznym o 14=0,43 (warstwy IVB) oraz grunty organiczne (warstwa MNA) nalezg do
gruntow stabonoénych, dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioia
budowlanego. Gdy celowos¢ usuniecia gruntéw nie zostanie stwierdzona, naleiy przewidzieé
wptyw wyiej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu | w razie potrzeby przedsiewzigc
odpowiednie $rodki zapobiegawcze polegajace na wzmocnieniu podioza, m. in. poprzez
czesciowg wymiane gruntéw stabonosnych, ulepszenie gruntow przez doziarnienie lub
stabilizacje chemiczna.
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Grunty rodzime w stanie plastycznym o 11=0,30 (warstwa IVC), ze wzgledu na swdj stan
mogg charakteryzowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w procesie
projektowania nalezy traktowac je indywidualnie,

Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) z uwagi na
niejednorodny sktad oraz stan s3 zaliczane do gruntédw stabonosnych, dlatego nie mogsg
stanowic¢ podioia gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca sie wybraé je z podtoza
gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-
2wirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

Decydujgce znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukeji obiektu bedg

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora

6.2. Warunki wodne

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (31.05.2021r.), w czasie wiercen
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod podziemnych o charakterze napietym, ktére
nawiercono na glebokosei w zakresie 1,50-2,80 m p.p.t. Po zakorczeniu wiercen poziom waéd
w otworach ustabilizowat sie na gtebokosci w zakresie 1,30-1,80 m p.p.t. W otworze nr 2 ze
wzgledu na technike wiercenia nie udato sie dokona¢ pomiaru stabilizacji zwierciadta
napietego nawierconega na gtebokosci 2,80 m p.p.t.  Szczegdly obserwac]i

hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Glebokosé | rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 31.05.2021 r.

Glebokosé | Rzedna Gtebokosc zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
Nr otworu | otworu terenu ustabilizowanego
[m) fm n.p.m.] Zwieﬁrciadio Zwit.artciadio Saczenia {m n.p.m.]
nawiercone | ustabilizowane
1 5,50 68,40 2,10 1,70 - 66,70
2 4,50 68,70 1,50 1,30 ] 67.40
2,80 1+ ’
3 4,50 68,60 1,70 1,40 - 67,20
4 4,00 68,80 2,20 1,80 - 67,00
Razem: 18,50

Stan wadd gruntowych w naturalny sposob bedzie podiegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
diugotrwatych okreséw opaddw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
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szerszym poziom wadd gruntowych zalezny jest od ogdlne] sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wod. Wody opadowe moga stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa IV), w

szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.
7. POSUMOWANIE 1 WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w maju 2021 roku badan terenowych bylo rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu budowy zadaszenia boiska na dz. nr

18/2 (ob. 20 Golecin) w Poznaniu.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskdw:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako ztoione i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

- Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

- Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie srednio zageszczonym charakteryzuja sie
korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i moga stanowi¢ podioze
budowlane.

- Grunty rodzime w stanie migkkoplastycznym o 1=0,53 (warstwy IVA), stanie
plastycznym o 1.4=0,43 (warstwy IVB} oraz grunty organiczne (warstwa llA) nalez3 do
gruntéw stabonodnych. Utwory te nie moga stanowic bezposredniego podtoia
budowlanego dla projektowanej inwestycji. Gdy celowos¢ usuniecia gruntédw nie zostanie
stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wplyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu
i w razie potrzeby przedsiewzig¢ odpowiednie Srodki zapobiegawcze polegajgce na
wzmaocnieniu podioza.

- Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1.:=0,30 (warstwa IVC), ze wzgledu na swdj stan
moga charakteryzowa¢ sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego w
procesie projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

- Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane zaleca sie wybraé z podioza
gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-

2wirowy o kontrolowanym zageszczeniu.
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- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa lll} naleig do gruntéw
niewysadzinowych, a grunty spoiste {grupa IV} do gruntdéw bardzo mocno
wysadzinowych.

- W czasie wiercern stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdéd podziemnych
o charakterze napietym, ktére nawiercono na gtebokosci w zakresie 1,50-2,80 m p.p.t. Po
zakonczeniu wiercenr poziom wod w otworach ustabilizowat sie na gtebokosci w zakresie
1,30-1,80 m p.p.t. W otworze nr 2 ze wzgledu na technike wiercenia nie udato sie
dokonaé pomiaru stabilizacji zwierciadta napietego nawierconego na gtebokosci 2,80 m
p.p.t.

- Wody opadowe mogg stagnowac¢ na stropie gruntéw spoistych (grupa IV},
w szczegolnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

- Stan wdd gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajacym z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okresow opaddw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdw.

- Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Przydatnos¢ i wykorzystanie nasypow niebudowlanych powinno by¢é poddane
indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia
litologicznego opisanych nasypow niekontrolowanych nie zaleca sie ich ponownego
wykarzystania.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geatechnicznych podiozia
ma charakter punktowy.

- Zracji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego i sondowania)
migzszosc, glebokosé zalegania i sktad gruntow antropogenicznych oraz organicznych
mogg byé zréinicowane. Z tego powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru
geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

= Otwarte wykopy naleiy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntdéw spoistych i rozluZnienie gruntow
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtozia.

- Wszelkie prace ziemne naleiy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdw, co obnizytoby ich nosnosé,
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