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SPIS TRESCI

00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE

01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

03.00.00 ROBOTY BETONOWE

04.00.00 BUDOWA POWLOKI PNEUMATYCZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM
05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

06.00.00 ODWODNIENIE LINIOWE POWLOKI HALI PNEUMATYCZNEJ

R e

D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach
inwestycjipn. WIELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW KOMPLEKSU GOLECIN -
ZADASZENIE BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspélne dla
poszczegodlnych asortymentow robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

03.00.00 ROBOTY BETONOWE

04.00.00 BUDOWA POWLOKI PNEUMATYCZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM

05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

06.00.00 ODWODNIENIE LINIOWE POWLOKI HALI PNEUMATYCZNEJ

R e

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolhng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochroneg przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
zawarte w catej dokumentaciji.

W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw  obowigzuje
kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
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zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roznice tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystagpienia do robdét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowigzek dbaé o czystos¢ na i
wokot placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca jest zobowigzany
do: utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej; podejmowanie
wszelkich uzasadnionych krokow majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Stosujac sie do
tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkow oraz na
srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez
odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia nai z terenu robot.
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Uzyska on wszelkie niezhedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposodb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
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2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.77. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -
prowadzi¢ zadnych wykopow w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatdw moga byc pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujgce warunki: Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiajacy
bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robat i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot.

6



WIELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW KOMPLEKSU GOLECIN - ZADASZENIE BOISKA

) TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM
UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN, DZIALKA NR 18/2, OBR. 0020 GOLECIN, JEDN. EW. 306401_1

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco na
wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajagcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
abyosiggnaé zatozong jakos¢ robot.
6.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
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6.4. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg: Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych; Deklaracja zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore
spetniajg ST. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien
dotagczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoty
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne; protokoty odbioru robat; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot: Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny
zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
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ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdot i materiatow Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugosé pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktore majg by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach
i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Podstawa ptatnosci Zamawiajacy zamierza zastosowac rozliczenie robot umowy.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; odbior czesciowy; odbior ostateczny; odbior
pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem  Zamawiajgcego. Odbior  bedzie  przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior
poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbiodr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajacego.

b) Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
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Odbioru dokona w obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

« Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: zawiadomienie PINB o zakonczeniu budowy (o ile bedzie wymagane)
 dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami plus wersja
elektroniczna zatwierdzone przez kierownika budowy, projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego

« os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem

« deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatdow i urzadzen z potwierdzeniem o
zabudowaniu przez kierownika budowy i inspektora nadzoru

»  protokét ze sprawdzenia instalacji elektrycznej (w tym wytgcznika pozarowego) wraz
ze $wiadectwami kwalifikacji osoby przeprowadzajgcej badania oraz $wiadectwem
wzorcowania urzadzenia pomiarowego

« protokot z pomiardow natezenia oswietlenia

« protokot z pomiaréow natezenia oswietlenia ewakuacyjnego

» protokot ze sprawdzenia szczelnosci instalacji gazowej

* dokument potwierdzajacy uzyskanie dla kazdej kotwy mocujacej minimalnej sity
kotwigcej okreslonej w projekcie wykonawczym

» dokumenty z UDT (o ile bedg wymagane) lub konieczne do ztozenia w UDT

e  karty studzienek

» instrukcje eksploatacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen

« instrukcje obstugi urzadzen (DTR) i obiektu

e wytyczne o sposobie zgtaszania usterek gwarancyjnych

« zestawienie urzadzen podlegajagcych serwisowaniu wraz z harmonogramem
czynnosci serwisowych

e pozostate: klucze

f) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

g) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogdlne

10. Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

D. 01.00.00 ROBOTY POMIAROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia
sytuacyjnego nawierzchni i punktow wyso,koéciowych w ramach inwestycji pn.
,WIELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW KOMPLEKSU GOLECIN-ZADASZENIE
BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

-roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym na powierzchni

~

14000m?

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pozniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania
pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa
Powiatowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych
wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 = 1,5 m,

12
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- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtownych oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé¢ od Zamawiajacego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow i reperéw roboczych.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtdowne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich
charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtéwnych i punktow wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozyc
poza granicami robot. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac¢ z taka doktadnoscia, aby
sredni btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwajna
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych
nawierzchni na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub
wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest 1 m? (metr kwadratowy) robét pomiarowych przy wyznaczeniu
13
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nowych nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Cena

wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtownych i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- stabilizowanie punktow w sposodb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK -

1979. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.

D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z wykonaniem wykopow pod wykonanie fundamentow drzwi, $luzy oraz
piece.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wykopow pod ptyty betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiIOR s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania

ogolne

Wymagania ogdlne podano w STWiOR DM.00.00.00.” Wymagania ogélne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow i ktére sa przydatne, tzn. o wymaganiach
zgodnych z normg PN-S-02205:1998, mogg by¢ przez Wykonawce wykorzystane do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé wywiezione poza teren budowy
tylko wtedy, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zgodg Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych
ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypéw oraz nadmiar gruntow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce. Nadmiar tych gruntow stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWIOR D.00.00.00.” Wymagania
ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
uzywanego do wykonywania wykopow.

4.2.Dobor srodkow transportu

Przewiduje sie uzycie:
- ciaggnikow z przyczepami samowytadowczymi,
- samochodow samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Sposdob wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robodt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentac;ji
projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki
sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane
oddzielnie,w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbhudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad.

5.2. Odwodnienie wykopow
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Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania robdt, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawilgoceniem, tj. aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie
prowadzenia robot spadki zapewniajagce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu i spowoduje to ich trwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ichgruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.3.Zakres robot

5.3.1. Roboty pomiarowe
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ST D.01.00.00. ,roboty pomiarowe”.

5.3.2. Wykonywanie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno sie odbywac recznie. Urzadzenia podziemne wymagajace
zabezpieczenia, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli robot podano w STWIOR D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola robot

6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia

Polega ono na ocenie zgodnosci robot z niniejszg STWIOR i Dokumentacjg Projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.1.2. Kontrola wykonania wykopow

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej STWIOR oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

- odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

- zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIORY ROBOT

0dbidr robot powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR
D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Wykopy uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymogami niniejszej
STWIOR, jezeli wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen pkt. 6 beda pozytywne. W
przypadku, gdy cho¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zamawiajacy zamierza zastosowac rozliczenie robot wg umowy.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 GRUNTY BUDOWLANE. OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL | OPIS GRUNTOW.
PN-B-04481:1988 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW

PN-S- 02205:1998 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA

BN-77/8931-12 0ZNACZENIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA GRUNTU

D. 03.00.00 ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t, zwigzanych z wykonaniem robdt betonowych zwigzanych z wykonaniem ptyt
fundamentowych pod drzwi i sluze do hali oraz piece.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
zwigzanych z

wykonaniem robét betonowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne podano w STWiOR DM.00.00.00.” Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWIOR D.00.00.00.” Wymagania
ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne
Ogd6lne wymagania podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

4.2.Dobor srodkow transportu

Przewiduje sie uzycie:
- ciaggnikow z przyczepami samowytadowczymi,
- samochodow samowytadowczych.
- betoniarka i pompa do betonu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres robot
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5.2.1. Roboty pomiarowe
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ST D.01.00.00. ,roboty pomiarowe”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0gdlne zasady kontroli robot podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIORY ROBOT

Odbior robdt powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR
D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymogami
niniejszej STWIOR, jezeli wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen pkt. 6 beda
pozytywne. W przypadku, gdy cho¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z
wymaganiami, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zamawiajacy zamierza zastosowac rozliczenie robot wg umowy.

D. 04.00.00 BUDOWA POWEOKI PNEUMATYCZNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach inwestycji pn. ,\WIELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW
KOMPLEKSU GOLECIN-ZADASZENIE BOISKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM
BALONOWYM". zwigzane z budowa budynkow magazynu oraz kontenera szatniowego w
konstrukcji stalowej prefabrykowanej oraz hali pneumatycznej nad istniejgcym boiskiem ze
sztuczng trawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
budowie

zadaszenia pneumatycznego oraz budynkéw gospodarczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami,

Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
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Podstawowymi elementami zadaszenia pneumatycznych s3: system powtok, kotwienie,
system grzewczo-nadmuchowy z zasilaniem awaryjnym, oswietlenie, drzwi gtowne i
awaryjne oraz $luza transportowa. Powtoki hali utrzymywane sa powietrzem
wdmuchiwanym do wnetrza hali poprzez wentylatory umieszczone w maszynowni. Podczas
pierwszego pompowania hali wzrastajgce we wnetrzu cisnienie powoduje podnoszenie sig
powtok, az do momentu, w ktéorym zostajg one naprezone na nadajacej ksztatt i
zapewniajacej stabilnos¢ konstrukcji hali. Roznica cisnienia pomiedzy wnetrzem hali, a
normalnym ci$nieniem atmosferycznym oscyluje na poziomie 200 Pa.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu typu sprzetu zgodnego z projektem technologii i
organizacji robot i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu. zgodnymi z projektem technologii i
organizacji robot i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

HALA PNEUMATYCZNA

WPROWADZENIE

Hala pneumatyczna, ktéra stanowi¢ bedzie sezonowe zadaszenie biezni lekkoatletycznej i
boiska pitkarskiego z nawierzchnig ze sztucznej wewnatrz biezni, sktada sie z systemu
dwoch powtok. Powtoka pneumatyczna bedzie przytwierdzona do podtoza systemem
stalowych rur mocowanych do kotew gruntowych. Rozstaw kotew wynosi okoto 2,0m.
Podstawowymi elementami powtok pneumatycznych s3: system powtok, kotwienie, system
grzewczo-nadmuchowy z zasilaniem awaryjnym, oswietlenie, drzwi gtowne i awaryjne.
Powtoki pneumatyczne utrzymywane sg powietrzem wdmuchiwanym do wnetrza powtoki
pneumatycznej poprzez wentylatory umieszczone w maszynowni. Podczas pierwszego
pompowania powtoki pneumatycznej wzrastajgce we wnetrzu cisnienie powoduje
podnoszenie sie powtok, az do momentu, w ktérym zostajg one naprezone na nadajacej
ksztatt i zapewniajacej stabilnos¢é konstrukcji powtoki pneumatycznej. Rdéznica ci$nienia
pomiedzy wnetrzem powtoki pneumatycznej, a normalnym cisnieniem atmosferycznym
oscyluje na poziomie 180 - 250 Pa.

SYSTEM POWLOK

Powtoka zadaszenia wykonana jest z podwojnej membrany, pomiedzy ktére wttaczane
jest powietrze w sposob ciggty. W momencie ogrzewania powtoki pneumatycznej, w
przestrzen pomiedzy powtokami wttaczane jest ciepte powietrze co zapewnia odpowiednig
izolacje termiczna.
Wymagania techniczne dla powtoki zewnetrznej:
Wtdoknina nosna poliestrowa pokryta obustronnie elastycznym PCV, minimum trudnozapalna
zgodnie z norma EN 13501-1 w klasie w klasie min. Bs2 d0, stabilizatory UV, zabezpieczona
przed grzybieniem, powtoka pokryta lakierem PVDF.

a) gramatura: 1200 gr/m2 (+/- 5 %)

b) wytrzymatosé na rozcigganie:

- oshowa min. 5500 N/5cm

- watek min. 5300 N/5cm

c) odpornos¢ na rozdarcie:

- osnhowa: min. 950 N
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- watek: min. 900 N
Wymagania techniczne dla powtoki wewnetrznej:

Wtdknina nosna poliestrowa pokryta obustronnie elastycznym PCV, wysoce
przepuszczajgca$wiatto, minimum trudnozapalna zgodnie z norma EN 13501-1 w klasie w
klasie min. Bs2
d0 stabilizatory UV, zabezpieczona przed grzybieniem.

a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 5 %)

b) wytrzymatosé na rozcigganie:

- oshowa min. 3000 N/5cm

- watek min. 3000 N/5cm

c) odpornos¢ na rozdarcie:

- osnhowa: min. 300 N

- watek: min. 300 N

System powtok o przedziatach parametrowych wskazanych powyzej ma istotny wptyw
na wytrzymatosc konstrukcji hali, jej statyke oraz koszty montazu. Poszerzenie wartosci
okreslonych w niniejszym punkcie moze spowodowac zmianeg stabilnosci konstrukgcji
hali, obnizong wytrzymatosé powtok, zatem jakakolwiek zamiana wartosci przedziatowych
wymaga zgody Inwestora.

Powtoka wyposazona jest w:

- rekaw do drzwi awaryjnych - 7 szt.,

- wloty nadmuchowe,

- wlot obiegu zamknietego,

- system przepustow powietrza pomiedzy membranami,
- system mocowan z fartuchami.

SYSTEM GRZEWCZO-NADMUCHOWY

Zaprojektowany system grzewczo-nadmuchowy sktada sie z czterech jednostek: 2
zestawow, z ktorych kazdy sktadaé sie ma z nagrzewnicy gtéwnej zintegrowanej w
jednej maszynie z automatycznym zasilaniem awaryjnym oraz nagrzewnicy rezerwowej,
ktora uruchamia sie w przypadku wystapienia niskich temperatur w celu dogrzania
powtoki pneumatycznej. Nagrzewnica rezerwowa ogrzewa powietrze tylko w obiegu
wewnetrznym hali pneumatycznej, jej praca i sterowanie kontrolowane jest przez
nagrzewnice gtowng. Wmomencie przerwy w dostawie energii elektrycznej automatycznie
uruchamiany jest wentylator na bazie Diesla, ktory wytwarza odpowiednie ci$nienie
potrzebne do utrzymania powtoki pneumatycznej. Jest to konieczne rozwigzanie przy tego
typu konstrukcji, zapewniajace bezpieczenstwo uzytkownikom.

Piec wyposazony jest w system kontroli temperatury w powtoce pneumatycznej oraz w
termostat bezpieczenstwa. Catos$¢ podtaczona jest do centralnego panelu sterowania.
System grzewczo nadmuchowy o przedziatach parametrowych wskazanych ponizej ma
istotny wptyw na obnizenie kosztow ogrzewania hali, poszerzenie wartosci okreslonych
W niniejszym punkcie moze spowodowac niewystarczajgce dogrzanie hali, zmiane
stabilnosci konstrukcji hali w niekorzystnych warunkach $niegowo-wiatrowych lub
podwyzszyé koszty ogrzewania. Zaprojektowano ogrzewanie na olej opatowy. Nalezy
przewidzie¢ dla kazdego zestawu zbiornik na olej o pojemnosci 10 000 L. System grzewczo
nadmuchowy musi by¢ urzagdzeniem wolnostojgcym, niewymagajgcym instalowania w
pomieszczeniach. System grzewczo nadmuchowy musi posiadac oznaczenie znakiem CE.
Nie dopuszcza sie do stosowania wyrobow mozliwosci zabudowy urzadzen majacych
charakter prototypowy, jednostkowego zastosowania, nie bedacych produktem
wytwarzanym seryjnie.

Wymagania dla systemu grzewczo nadmuchowego:

Nagrzewnica gtéwna zintegrowana w jednym urzadzeniu z automatycznym systemem

awaryjnym:
- moc nominalna: od 740 do 760 kW
- wydajnosé grzewcza od 670 do 680 kW/h
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- wydajnosé dmuchaw od 44 000 m3/h do 46 000 m3/h
- moc silnika od 21 kW do 23 KW
- wydajnos¢ wentylatora awaryjnego od 29 000 m3/h do 31 000 m3/h

- wyposazenie:

a) automatyka wietrzna i $niegowa

b) panel dotykowy stuzacy do obstugi i zarzadzania temperatura, ci$nieniem,

automatyka wietrzng i $niegowg

c) funkcja kontroli i zarzadzania przez internet (LAN lub GSM) wraz z powiadamianiem o
istotnych awariach (SMS lub email).

d) panel wyposazony w polska wersje jezykowa

Nagrzewnica rezerwowa:

- moc nominalna od 450 do 460 kW

- wydajnosé grzewcza od 400 do 410 kW/h

- wydajnosé dmuchaw od 25 000 do 26 000 m3/h
- moc silnika od 10 kW do 11 kW

DRZWI

Jako drzwi wejscie/wyjscie nalezy zastosowac drzwi obrotowe (1 szt.). Ponadto powtoka
pneumatyczna ma by¢ wyposazona w drzwi awaryjne (7 szt.). Drzwi gtdwne, obrotowe o
wymiarach (1,80 x 1,80 x 2,00 m) z trzema skrzydtami, elementy nosne konstrukcji
pokryte farbg antykorozyjng, szyba wykonana ze sztucznego, bezpiecznego szkta. Drzwi
maja by¢ wykonane z blachy w kolorze szarym. Drzwi ewakuacyjne - 1,15-1,25 x 2,00 m
jednoskrzydtowe, elementy nosne konstrukcji pokryte farba antykorozyjng, kolor szarym.
Drzwi wykonane s3g z blachy w kolorze szarym. Powtoka ma by¢ wyposazona ponadto w
sluze transportowa o wymiarach: szer. 2,6 m x wys. 2,6 m x dtugos¢ 7,5 m.

SYSTEM OSWIETLENIOWY
Powtoka pneumatyczna bedzie wyposazona w instalacje oswietlenia podstawowego i
awaryjnego. Do oswietlenia powtoki pneumatycznej nalezy zastosowac zestaw lamp typu
LED. Projektory oswietlajgce zamontowane beda na powtoce pneumatycznej. Wymagane
natezenie Swiatta min. 200 Lx. System os$wietlenia ma by¢ nieoslepiajacy. Dodatkowo
powtoka pneumatyczna musi by¢ wyposazona w o$wietlenie awaryjne. Wykonang instalacje
oswietlenia nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej.
Nalezy zastosowac oswietlenie energooszczedne. Oprawy gtowne musza spetniac nizej
wymienione wymagania:

» Okragta, obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium, dyfuzor szkto

hartowane

*  Moc: min 240 W

* llos¢ diod: min. 750 szt

» Skutecznosc swietlna oprawy: min. 175 lm/W

» Rozsyt $wiatta: rownomierne oswietlenie, kat padania swiatta min. 90°

» Barwa swiatta: 4000 K

« Stopien Ochrony IP: min. IP 65

« Stopien odpornosci na uderzenie IK ostony PCV: IK 10

« Zywotnos$¢ (L90B10): > 100 000 h

SYSTEM MOCOWANIA
Powtoka pneumatyczna przytwierdzana jest do podtoza za pomocg iniekcyjnych kotew
ziemnych rozmieszczonych na petnym obwodzie, wraz z pretami i osprzetem oraz
demontowanymi uszami montazowymi.
Wszystkie czesci zadaszenia pneumatycznego sg elementami tymczasowymi, tj.:

e powtoka pneumatyczna

e drzwi

e system grzewczo nadmuchowy

« oswietlenie
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e system kotwienia (orurowanie).
Kotwy ziemne osadzaé w rozstawie co 200 cm. W rejonie przejscia osi kotew nad
istniejgcym kolektorem kanalizacji deszczowej nalezy zmieni¢ sposob montazu kotew, tak
by nie uszkodzi¢ konstrukcji kolektora. Po osadzeniu dwoch kotew gruntowych nalezy
osadzi¢ na tawie zelbetowej o przekroju 35x35 cm ksztattownik stalowy HEB160 o dtugosci
700 cm.
Kotwy bedg przysrubowane do ksztattownika HEB160 po obu jego koncach (w odlegtosci
20cm od brzegu ksztattownika).
Zaprojektowano kotwy gruntowe o nosnosci 100-120 kN. Dtugos¢ kotew 500 cm.

BUDYNEK MAGAZYNOWY

Projektuje sie budynek magazynowy do przechowywania powtoki pneumatycznej oraz osprzetu
w konstrukcji stalowej, prefabrykowanej, pokrycie z blachy trapezowej. Obiekt jest nieogrzewany
i nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

*= Powierzchnia zabudowy 98,44 m?
= Powierzchnia uzytkowa 95,31 m?
= Kubatura: 271,18 m3
*  Wysokos¢ catkowita: 3,00 m
* Dtugosc: 19,55 m
= Szerokos¢: 500m

Obiekt zaprojektowano jako wolnostojagcy budynek parterowy, w technologii stalowej,
szkieletowej. Budynek w rzucie prostokatny. Wysokos¢ catkowita obiektu 3,05m. Dach
dwuspadowy o spadku wynoszgcym 13° (24%). Wejscie do budynku poprzez brame uchylng
(o wym. 3,50mx2,30m) zlokalizowang w elewac;ji potudniowej.

Obiekt bedzie petnit funkcje magazynowg i bedzie stuzy¢ do przechowywania powtoki
pneumatycznej oraz osprzetu w okresie letnim (kiedy powtoka jest zdemontowana). Obiekt jest
nieogrzewany i nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek halowy (parterowy) o stalowej konstrukcji szkieletowej.
Na konstrukcje budynku sktadaja sie cienkoscienne elementy:

= Kratownica dachowa profil L 40,0x40,0x3,0cm oraz C 50,050,0x3,0cm
Ptatwie dachowe profil 0 60,0x30,0x4,0cm

Ptatew dachowa profil ¢ 60,0x30,0x3,0cm

Belki $cienne poziome profil C 30,0x30,0x3,0cm

Stupki scienne narozne profil L 50,0x50,0x3,0cm

Stupki scienne profil C 50,0x50,0x3,0cm

Belka podwalinowa profil C 30,0x30,0x3,0cm

Rama bramy profil 0 30,0x30,0x3,0cm

Obudowa zewnetrzna:

» Dach - blacha trapezowa Tr14 gr.0,5mm.

= Sciany - blacha trapezowa Tr7 gr.0,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacje Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodnos$¢ uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiaru robot
jest kpl.
(komplet) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.
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8. 0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: transport materiatow przewidzianych do wykonania robot, prace pomiarowe i
przygotowawcze, prace montazowe, przeprowadzenie pomiardw i badan, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robét.

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Polskie Normy Budowlane oraz ustawy i rozporzadzenia prawne, a w szczegolnosci:

11  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.),

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719),

[31 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121,
poz. 1137 z pozn. zm.

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, w zwigzku z
wykonaniem chodnika i drég technologicznych

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa scieralna jest wykonana z kostek z
betonu, kamienia lub innego materiatu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiOR s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIOR,
czescig rysunkowa Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Kostka brukowa betonowa

Przewiduje sie zastosowanie betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm zgodnej z
dokumentacjg projektowa. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej jest przedtozenie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez
rys, pekniec, plam i ubytkow. Tekstura jednorodna w danej partii. Kolor jednolity dla catej
partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce. Plamy,
zabrudzenia niezmywalne woda - niedopuszczalne. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac 2
mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci -/+3 mm,

- na szerokosci -/+3 mm,

- na grubosci -/+5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Lp. [ Cechy Wartosc
1. | Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z 6 kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 50
2. | Nasiakliwosé woda wg PN-B-06250, % nie wiecej niz 5

Odpornos¢ na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3% roztworze
3. [ NaCl lub
po 150 cyklach w wodzie:

a) peknigcia i zarysowania powierzchni licowych Brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie nie wiecej niz % 20
4. | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4,0
Szorstko$¢ - wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadtem angielskim nie
5. [ mniejszy niz 50

Badanie kostki betonowej nalezy wykonac¢ zgodnie z procedurami badawczymi IBDiM. Ksztatt,
kolor sposdb uktadania i pochodzenie kostki powinno zosta¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

2.2.2. Piasek
Piasek na podsypke i do wypetniania spoin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom STWiOR DM. 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni nalezy uzywac:

- betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej (lub jej
zakup w specjalistycznej wytworni),

- wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym

ubiciu ubijakami recznymi lub mechanicznymi z czescig roboczg uniemozliwiajaca
uszkodzenie kostki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow
Wysokosé sktadowania (stosu) kostki nie moze przekraczac 1 m.
Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania wykonywania robot podano w STWIORDM.00.00.00. ,Wymagania ogodlne”.

5.2.Zakres robot

Odcien i ksztatt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z pkt. 2. niniejszej STWiOR. Dopuszcza sie
zmiane koloru w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Nawierzchnie nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej i oczyszczonej podbudowie.

W miejscach, w ktorych jest to wymagane ustawi¢ krawezniki betonowe zgodnie ze STWIOR.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych elementow,
zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiOR. Sprawdzenie

powinno sie odbywac zaréwno w trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez
pomiar lub badanie.

Wykonawca przedtozy certyfikaty zgodnosci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.2. Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatow
w

zakresie zgodnosci z niniejszag STWIOR i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Niezaleznie od posiadanego certyfikatu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobiera¢ é probek (kostek) dziennie.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymaganpodanych w pkt 2. i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do

akceptacji.

6.3. Kontrola robot - czestotliwosc i zakres

Nalezy sprawdzié:

a) podsypke - sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow

poprzecznych

i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza
STWIOR,

b) prawidtowos¢ uktadania i ubicia kostki brukowej wg pkt. 5. i na podstawie oceny wizualne;j.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na stwierdzeniu, czy przyjety desen jest
zachowany i czy prawidtowosé desenia jest wystarczajaca.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

- nieréwnosci podtuzne nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm; pomiar 4-metrowg tatg zgodnie
z BN-68/8931-04,

spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 0,5%,
rzedne wysokosciowe nawierzchni - réznice pomiedzy rzednymi wykonanej

nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm,

uksztattowanie osi - przesuniecie osi w planie w stosunku do projektowanej nie moze
przekraczac +5 cm,
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- szerokos¢ nawierzchni - tolerancja wynosi + 5 cm,

- grubos¢ podsypki - tolerancja +1,0 cm.Ponadto nalezy skontrolowac:

- pomiar szerokosci oraz powigzania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegolne
kostki,

7. 0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w STWIOR D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowg i ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmowac
zadnych ilosci niezaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét powinien odbywac sie zgodnie z STWIOR D.00.00.00. Odbiér na podstawie oceny
wizualnej, pomiaréw, pomiarow geodezyjnych (niwelacji) i badan jakosciowych materiatow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zamawiajgcy zamierza zastosowac rozliczenie robét wg umowy.

D. 06.00.00 ODWODNIENIE LINIOWE POWLOKI HALI PNEUMATYCZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego wokot hali
pneumatyczne;.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta odwodnienia wzdtuz pétnocnej, zachodniej i wschodniej hali.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIOR,
czescig rysunkowag Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Stosowane materiaty

Korpus koryta wykonany jest z tworzywa. Krawedzie koryt o wysokosci 20 mm i szerokosci
30 mm w najszerszym miejscu. Krawedzie koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie
z rusztow w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL. Dno oraz
boczne Scianki koryta uzebrowane, zapewniajace trwate potgczenie z opaska betonowa.
Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgcy szkielet oraz wyprofilowanie
umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego. W $cianach bocznych koryta wyttoczenia
umozliwiajgce potaczenie koryt w ksztatcie litery T. Mocowanie rusztow - blokada poprzeczna
w ilosci 2 szt. Ruszt szczelinowy G-TEC SW 9, zeliwo sferoidalne EN-GJS., z powtokg KTL. Klasa
wytrzymatosci koryta z rusztem = D 400 Minimalna wytrzymatosc¢ na temperature statg 80
st. C. Minimalna wytrzymatos¢ na temperature chwilowg 95 st. C.

Znakowanie zgodnie z PN-EN 1433.

Materiat:

- Korpus koryta: modyfikowany polipropylen

- Sruby: stal ocynkowana, czarna

- Blokada: stal ocynkowana

- Ruszt: zeliwo sferoidalne GGG50 (ENGJS5007) z powtoka KTL.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom STWiOR DM. 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0gdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania wykonywania robot podano w STWIORDM.00.00.00. ,Wymagania ogodlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych

elementdw, zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Sprawdzenie powinno sie odbywac zarowno w trakcie wykonywania robat, jak i po ich
zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje sie wizualnie,
przez pomiar lub badanie.

Wykonawca przedtozy certyfikaty zgodnosci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

6.2. Kontrola materiatow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatow w
zakresie zgodnosci z niniejszg STWIOR i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Niezaleznie od posiadanego certyfikatu, Wykonawca powinien zadac
od producentawynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do

badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robdot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt 2. i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

- prawidtowos¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po
swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na
poszczegolne kostki,
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7. 0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady podano w STWIOR D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien odbywac sie zgodnie z STWIOR D.00.00.00. Odbiér na podstawie
oceny wizualnej, pomiaréw, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji) i badan jakosciowych
materiatow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zamawiajacy zamierza zastosowac rozliczenie robot wg umowy.

28



WIELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW KOMPLEKSU GOLECIN - ZADASZENIE BOISKA
) TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM
UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN, DZIALKA NR 18/2, OBR. 0020 GOLECIN, JEDN. EW. 306401_1

29



WIELOBRANZOWA MODERNIZACJA OBIEKTOW KOMPLEKSU GOLECIN - ZADASZENIE BOISKA
) TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM
UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN, DZIALKA NR 18/2, OBR. 0020 GOLECIN, JEDN. EW. 306401_1

30



