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NR ETAPU Lp.

OPIS ZAKRESU ROBOT

llos¢

Cena
jednostkowa

Kwota netto

z

Kwota brutto

z

UWAGI

Wartos¢ robot tacznie

0,00 zt

0,00 zt

ETAP 1 1.

ROBOTY ROBIORKOWE | DEMONTAZE

0,00 zt

0,00 zt

Zabezpieczanie okien, instalacji, podsadzek w pomieszczeniach sasiednich i na drodze poruszania sig pracownikow kpl.

0,00 zt

0,00 zt

Rozebranie obudéw kanatéw z ptyt gk kpl.

20,7

0,00 zt

0,00 zt

Rozbidrka instalacji wentylacji mechanicznej - kanaty, nawiewniki, wentylatory, czes¢ ponad dachem. kpl.

0,00 zt

0,00 zt

Rozbiérka okapu i instaacji wenylacji - okap, kanaty, wentylatory, wszystkie elementy ponad dachem. kpl.

0,00 zt

0,00 zt

Skucie luznych tynkéw i powlok malarskich na $ufitach i $cianach powyzej ptytek ceramicznych i oéciezach kpl.

0,00 zt

0,00 zt

Wykonanie nowych otowréw przez dach do czerpni i wyrzutni powietrza lub powigkszenie istniejacych owtworéw w

stropodachu i dachu pod wymiar nowych kanatow. kel

0,00 zt

0,00 zt

Demontaz uniecznynnionych instalacji pondad dachem kpl.

0,00 zt

0,00 zt

Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki kpl.

0,00 zt

0,00 zt

ETAP 3 2

ROBOTY INSTALACYJNE i WYPOSAZENIE

0,00 zt

0,00 zt

UWAGI / WYMIARY

21

Inwentaryzacja istniejacych przytaczy elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych i ich odtaczenie, zabezpieczenie

prze okres prowadzenia pac kel

0,00 zt

0,00 zt

22

LINIA WENYLACYJNA NAWIEWNA N-1

221

Kratka nawiewna prostokatna

Stalowa malowana proszkowo,

Zzaluzje pionowe i poziome

+ przepustnica wieloptaszczyznowa odcinajaca

szt.

0,00 zt

0,00 zt

425x125

Kratka nawiewna prostokatna

Stalowa malowana proszkowo,

Zzaluzje pionowe i poziome

+ przepustnica wieloptaszczyznowa odcinajaca

szt.

0,00 zt

0,00 zt

326x125

223

Ttumik akustyczny, diugo$¢ 1000mm szt.

0,00 zt

0,00 zt

1000 x 500

224

Centrala wentylacyjna nawiewna V=3135m3/h (temperatura nawiewu zima tn=18 °C) w wersji dachowej z filtrem
kieszeniowym, ttumikiem akustycznym, przepustnica i czerpnia powietrza na ssaniu

+ sterownik z regulatorem wydajnosci i obstuga nagrzewnicy glikolowej

z ukladem pompowo-regulacyjnym.

+krociec elastyczny szt.
Zataczanie zblokowane z wentylatorem wywiewnym okapowym z poziomu kuchni
+ kontrola zabrudzenia filtra

+wylacznik serwisowy

0,00 zt

0,00 zt

Max. 1858 x 9610 x 670

Podstawa dachowa prostokatna zespolona 400x400 x 2szt.

+ konstrukcja pod podstawe dachowg izolowana szt

0,00 zt

0,00 zt

400x400 x 2 szt.

226

Przepustnica jednoptaszczyznowa, diugosc 160 szt.

0,00 zt

0,00 zt

200 x 160

227

Przepustnica wieloptaszczyznowa, dtugo$¢ 200 szt.

0,00 zt

0,00 zt

400 x 400

228

Kanat elastyczny izolowany cieplnie i akustycznie.

Grubos¢ izolacji min. 25mm, w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej przystosowany do mycia. Dlugo$¢ 1200 szt

0,00 zt

0,00 zt

400

229

Kanaty prostokatne stalowe ocynkowane, klasa szczelnosci B

+ ksztaltki Kpl.

0,00 zt

0,00 zt

2.2.10

Izolacja kanatéw na zewnatrz 8cm welny

+ plaszcz z blachy stalowej ocyjnowanej kel

0,00 zt

0,00 zt

2211

Mocowanie kanatow i urzadzen do dachu

cze$ciowo na konstrukcji systemowej typu big foot,

cze$ciowo bezposrednio do dachu na konstrukeji z ksztattownikéw
stalowych ocynkowanych o profilach zamknietych

kpl.

0,00 zt

0,00 zt

2212

Przej$cia przez przegrody budowlane kpl.

0,00 zt

0,00 zt

2213

Instalacja glikolowa c.t. z rur stalowych cienkosciennych taczonych
na potaczenia zaprasowywane DN 35x1,5 dtugo$¢ inst. 60m

+ wpiecie w rurociagi zasilajacy i powrotny z wezta cieplnego

+ wymiennik woda/glikol

+ zespot pompowy tadujacy wymiennik z regulatorem temperatury
| zaworem trojdroznym kpl.
+ izolacja z pianki PU w ptaszczu z folii PE grubo$¢ zgodna
z Warunkami Technicznymi.

+ zawiesia systemowe dedykowane do c.t.

+wymagane otworowanie w $cianach i stropach

+ przejscia p.poz.

0,00 zt

0,00 zt

2214

Montaz i uruchomienie instalacji kpl.

0,00 zt

0,00 zt

23

LINIA WENYLACYJNA WEWIEWNA W-1

231

Okap nawiewno — wywiewny ze stali nierdzewnej
z filtrami tuszczowymi o wydajnosci min 93% szt
z o$wietleniem o wym. 2300x1300mm

0,00 zt

0,00 zt

2300x1300x435

232

Kratka wywiewna prostokatna

Stalowa malowana proszkowo,

Zzaluzje poziome

+ przepustnica wieloptaszczyznowa odcinajaca

szt.

0,00 zt

0,00 zt

125x225

233

Kanat elastyczny izolowany cieplnie i akustycznie.
Grubo$¢ izolacji min. 25mm, w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej, przystosowany do mycia. szt.
Dtugosc 1200

0,00 zt

0,00 zt

D=355

Ttumik akustyczny, diugo$¢ 1000mm szt.

0,00 zt

0,00 zt

1000 x 500

Krdciec elastyczny, diugos¢ 150mm szt.

0,00 zt

0,00 zt

450 x 450

Wentylator wywiewny V=3135m3/h kanatowy kuchenny, dlugo$¢ 710mm
+ sterownik z regulatorem wydajnosci

Zataczanie zblokowane z wentylatorem nawiewnym szt.
z poziomu kuchni
+wylacznik serwisowy

0,00 zt

0,00 zt

710 x 700 x 400

237

Przepustnica, diugosc¢ 160 szt

0,00 zt

0,00 zt

200 x 160




3. ica wi §¢ t. 1
2.3.8 |Przepustnica wieloptaszczyznowa, diugosé 200 szl 0,00z 0,00 zt 400 X400
2.3.9 |Wyrzutnia dachowa pionowa kotowa szt. 1 0,00 zt 0,00 zt D=500
23140 Kanaty prgstokqtne stalowe ocynkowane, klasa szczelnosci B kol 1 0,00z 0,002t
+ ksztattki
2.3.11 |Kanaty koowy typu spiro, potaczenia na uszczelki m2 5 0,00z 0,00 zt
2312 Izolacja kanatéw na zewnaltrz 8F:m welny kol 1 0,00z 0,002t
+ plaszcz z blachy stalowej ocyjnowanej
Mocowanie kanatow i urzadzen do dachu
cze$ciowo na konstrukcji systemowej typu big foot,
3. ) . " - kpl. 1 , ,
23.13 cze$ciowo bezposrednio do dachu na konstrukcji z ksztattownikéw P 0.002 0.002
stalowych ocynkowanych o profilach zamknietych
2.3.14 |Przejscia przez przegrody budowlane kpl. 1 0,00 zt 0,00 zt
2.3.15 |Montaz i uruchomienie instalacji kpl. 1 0,00 zt 0,00 zt
24 |ROBOTY ZWIAZANE
244 Doprowadzeme nowego zas.||lan|§ ydo wetnylatorlow zewnetrznch - vyylcena na podsta)me wizji lokalnej i analizy kol 1 0,00 4 0,00z
projektu, dopuszcza sig mozliwo$¢ wykorzystania przytaczy do istniejacych urzadzen.
2.4.2  |Elementy wykonane z metalu podtaczy¢ do instalcjai wyréwnawczej kpl. 1 0,00z 0,00 zt
24.3 |Zabezpieczy¢ centarale poprzes montaz iglicy i podigczenie jeje do insttalacji dogromowej kpl. 1 0,00 z 0,00 zt
ETAP 3 3 ROBOTY BUDOWLANE 0,00 zt 0,00 4|
Wykonanie obudéw kanatéw wentylacyjny z ptyty GK - podkonstrukcja, obudowa z podwéjnej ptyty GKBI,
3.1 [spoinowanie plyt, szpachlowanie, malowania farbami sylikonowymi posiadajacymi atest higieniczny dla pomieszczen m2 17,3 0,00 z 0,00 zt
przygotowania positkow.
3.2 |Osadzenie i obrobienie kratek nawiewnych i wywiewnych — utozenie fugi akrylowej kpl 1 0,00z 0,00 zt
Wykoriczenie $cian ponad ptytkami, ociezy okiennych, o$ciezy drzwiowych: gruntowanie, gtadz gipsowa,
3.3 [szpachlowanie, gruntowanie, malowanie dwukrotne farbami sylikonowymi przeznaczonymi do pomieszczer mokrych m2 23,79 0,00 zt 0,00 zt
(na $cianach GK przyja¢ zamiast tynku, spoinowanie taczen i otworow)
3.4 [Wyréwnanie $cian tynkiem w miejsach zdemontowanych obudéw (Sciany i sufit) m2 20 0,00 z 0,00 zt
Wykoriczenie sufitu w migjscach gdzie nie bedzie obudéw - wyréwnanie powierzchni sufitw, szpachlowanie,
3.5  [gruntowanie, malowanie dwukrotne farbami sylikonowymi posiadajacymi atest higieniczny dla pomieszczen m2 24 0,00 z 0,00 zt
przygotowania positkdw.
36 Obrtl)bl'q dekarskie z wykorzystaniem papy oraz sylikonéw dekarskich — wywinigcie minimum 20cm na nasade - 4 0,00 24 0,00z
kominow.
Obudowa przewodow ciepta technologicznego przechodzacych przez parter, wysoko$¢ obudowa 2,9m - obudowa
37 A i " L L szt 1 0,00 zt 0,00 zt
GKBI, szpachlowanie, malowanie w kolorze zblizonym do koloru istniejacych $cian.
3.8 [Wykonanie otworéw w stropie na potrzeby prowadzenia instalacji ciepta technologicznego szt 2 0,00 zt 0,00 zt
3.9  [Roboty budowlane zwiazane z naprawa miejsc prowadzenie instalacji ciepta technologicznego kpl 1 0,00z 0,00 zt
3.10 |Zasklepienie otworéw na dachu oraz pokrycie 2x papa termozgrzewalna kpl 2 0,00 zt 0,00 z
3.1 |Zamkniecie istneijacych kanatow wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych kpl 1 0,00z 0,00 zt
312 [Uszczelnienia ppoz. w stropie parteru kpl 1




