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Podstawa opracowania dokumentacii;

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowe;:

,Projekt termomodernizacji budynku Ztobka Pty$
Poznanski zesp6t ztobkow — Ptys”

Podstawe techniczng opracowania niniejszego projektu stanowia;
e wizja lokalna na obiekcie
e uzgodnienia techniczne;
e obowigzujgce przepisy i normy.

e inwentaryzacje istniejacych urzadzen

Zakres opracowania;

e montaz instalacji odgromowej
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1. Instalacja odgromowa - stan istniejacy;
Obecnie budynk posiada skorodowang instalacje odgromowa, ktorej stan techniczny nie gwarantuje prawidiowe;
ochrony. Instalacja bedzie wymieniona podczas prac termomodernizacyjnych.

2. Instalacja odgromowa - stan projektowany;

Dla budynku zaprojektowano ochrone odgromowg kategorii Ill. Jako przewody odprowadzajace
w postaci drutu Fe/Zn fi 8 uktadanego w rurce odgromowej niepalnej w przestrzeni izolacyjnej budynku.
Jako zwody poziome zaprojektowano drut Fe/Zn fi8. Jako uziom wykorzystuje sie istniejace uziemienie
budynku. Warto$¢ rezystancji zostanie zmierzona podczas wykonywania pomiardw.

Wszystkie urzadzenia elektryczne znajdujgce sie powyzej powierzchni dachu, np. wentylatory, chroni¢
za pomocg zwodow pionowych (iglic odgromowych). Wysokos¢ iglic odgromowych dla ochrony
urzadzen elektrycznych dobrano za pomocg metody toczacej sie kuli wg PN-EN 62305-3.2008. Przy
montazu iglic odgromowych zachowa¢ minimalne odstepy izolacyjne s=dmin miedzy zwodem poziomym
a chronionym urzadzeniem. Odstepy miedzy iglica a chronionym urzadzeniem dmin=0,7 m.

Zwody pionowe z drutu Fe/Zn fi8 mm do ztgcza kontrolnego znajdujacego sie na poziomie 1,0m od
poziomu gruntu.

W przypadku zastosowania rynien z materiatu przewodzacego nalezy je potaczy¢ z instalacjg
odgromowg za pomocg ztaczy rynnowych.

Instalacje odgromowa zostanie wykonana zgodnie z PN-EN 62305 i PN-EN 50164.
taczenia elementdw instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ jako skrecane.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej oznaczono w sposob trwaty kolejnym numerem zgodnym z
zaprowadzonym paszportem instalacji odgromowej i zabezpieczone wazeling techniczng bezkwasowa.

3. Zwody poziome;

Na dachu nalezy wykona¢ siatke zwoddw poziomych niskich z drutu stalowego ocynkowanego o
$rednicy minimum 8mm podpartych na uchwytach z uszczelkg przytwierdzonych do pokrycia dachu.
Odlegtosci pomiedzy uchwytami nie mog przekracza¢ 0,8m.

4. Przewody odprowadzajace;

Na scianach zamontowac rury winidurowe o $rednicy wewnetrznej minimum 13 mm i grubo$ci Scianki
minimum 3 mm. Rury powinny by¢ zainstalowane na catej wysoko$ci budynku i wkopane w ziemig na
gtsbokos¢ minimum 0,3 m. W rurach zamontowas przewody odprowadzajace.

Jako przewody odprowadzajace z krawedzi dachu nalezy utozy¢ drut stalowy ocynkowany o $rednicy
minimum 8mm uktadany w rurkach izolacyjnych pod ociepleniem elewacji. Wykona¢ potgczenia
przewodu odprowadzajacego z uziomem budynku poprzez ztacza kontrolne. Ztgcza probiercze nalezy
wykonac jako skrecane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy je zlokalizowa¢ w puszkach kontrolno-
pomiarowych IP 65 zamontowanych na elewacji budynku na wysokosci ~ 1,0 m nad poziomem gruntu.
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Przewody odprowadzajace z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm faczone z istniejgcym
uziomem przez spawanie na zaktad i zabezpieczone antykorozyjnie.

5. Uziemienie;
Instalacja uziomowa jest poza niniejszym opracowaniem, lecz musi spetnia¢c wymagania normy PN-IEC

62305-1, aby instalacja odgromowa spetniata swojq funkcje. Kazde pojedyncze uziemienie powinno
zapewni6 rezystance ponizej 30Q.
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