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Projekt budowlany ocieplenia (termomodernizacji) budynku Ziobka "Balbinka",
potozonego w Poznaniu na Os. Bolestawa Smiatego 106, jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyC. Deklaracje niniejszg sktada sie na podstawie art. 20, pkt 4 Prawa
Budowlanego - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (wraz z p6zn. zmianami).
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Kolejnos$é realizacji poszczegdélnych etapéw robét budowlanych :

. Skrzynka zasilania energetycznego oraz zasilania w wode na czas budowy

. Roboty rozbiérkowe

. Roboty termoizolacyjne dachu

. Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych

. Montaz parapetéw, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

. Prace porzadkowe

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego :

. Roboty rozbiérkowe - demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, czerpni wentylacji,
krat okiennych oraz parapetow

. Roboty termoizolacyjne dachu - wyréwnanie i przygotowanie istniejgcego pokrycia dachu do

wykonania termoizolacji za pomocg ptyt styropianowych oraz pokrycia papg termozgrzewalna,
montaz obrébek blacharskich wokdt komindéw wentylacyjnych i $cian szczytowych

. Roboty termoizolacyjne scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg i malarskie $cian oraz cokotu
. Montaz parapetéw, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na elewacjach
. Demontaz rusztowan, prace porzgdkowe

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
*  Budynek ztobka

4. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia :
 brak

5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych - skala, rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia :

. Roboty rozbidrkowe - prace na wysokosci do 8mppt, czas pracy do 1 tygodnia

. Roboty termoizolacyjne dachu - prace na wysokosci do 8mppt, czas pracy do 2 tygodni

. Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych - prace na wysoko$ci do 8mppt, czas pracy do 4 tyg.

. Montaz parapetdw, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych - prace na wysokosci do 8mppt,
czas pracy do 2 tygodni

. Demontaz rusztowan, prace porzgdkowe - prace na wysokosci do 8mppt, czas pracy do 1 tygodnia

. UWAGI: Robotnicy wykonujgcy prace na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni

pasami, przy czym fancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli,
nie rozbieranych w danym momencie. Nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze o pracach na wysokosci.

6. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych :
* Bezposrednio przed rozpoczeciem prac - szkolenia w zakresie oméwienia zakresu prac, wskazanie
zagrozen, sprawdzenie zabezpieczen ochrony osobistej pracownikéw
* Kierownik robét lub majster powinien zapoznac¢ caty zespdt swej brygady z postawionym zadaniem i
dokfadnie sprawdzi¢ czy wyszczegdlnione w zleceniu ilosci robot i warunki ich wykonania sg zgodne
ze stanem faktycznym. Dopiero po szczegétowym zapoznaniu sie z zadaniem i warunkami jego
wykonania oraz przy odpowiednim przygotowaniu frontu pracy, niezbednych narzedzi i urzgdzen
oraz dokonaniu niezbednych zabezpieczen i instruktazu BHP mozna przystapi¢ do wykonania prac.



W trakcie prac., w celu zagwarantowania bezpieczehstwa ludzi, nalezy:

* wygrodzi¢ teren budowy dla uniemozliwienia dostepu osobom postronnym,

* kontrolowac¢ przebieg robét z biezgcym instruowaniem pracownikéw i wzajemng asekuracjg
robotnikow

« odpowiednie oznakowac plac budowy tablicami ostrzegawczymi

» stosowac wszystkie mozliwe zabezpieczenia i procedury prowadzenia robot, wynikajgce z
obowigzujgcych norm i przepiséw BHP pod statym nadzorem wykwalifikowanej i uprawnione;j
kadry techniczne;.

7. Srodki technicznych i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. :

Teren budowy - ogrodzi¢ i uniemozliwi¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym.

Wykopy — oznaczy¢, skarpy zabezpieczy¢ przed osuwaniem

Strefy podjazdu sprzetu ciezkiego — oznaczyé¢, teren podjazdédw w razie koniecznosci utwardzic.

Prace na wysokos$ci — prowadzi¢ z rusztowan dopuszczonych do stosowania na budowach z

systemem zabezpieczen (podesty, drabiny, porecze), w innych przypadkach stosowac¢ indywidualne

srodki zabezpieczen i ochrony osobistej (szelki, liny, itp).

Transport materiatéw na dach — strefe pracy dzwigu oznaczy¢, w razie koniecznosci stosowaé

bezprzewodowe urzgdzenia komunikacyjne

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio

umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.

Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i narzedzia :

* robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne, jak
kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

» ustawienia drabin do wej$cia na mury powinien wskazywac kierownik robét lub majster.

* wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukciji w danym
momencie nie rozbieranych.

* materiaty stosowa¢ bezwzglednie zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami
technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania, szczegdlng uwage zwracac na
materiaty moggce spowodowac zagrozenie chemiczne (farby , lakiery) np. oparami w trakcie
procesu technologicznego

» stosowac narzedzia, urzadzenia i maszyny zgodnie z instrukcjami obstugi i przepisami bhp.

Whplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét na dachu :

« uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na przebieg robét - deszczu, mrozu, odwilzy itp.

* podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach lub innych konstrukcjach albo pod
nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych
porywoéw wiatru.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego :

+ Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robo6t powinny by¢ w
sposob odpowiedni zabezpieczone.

* Przed przystgpieniem do robét wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w
miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

« Zrzucanie materiatéw z rozbiérki lub odpadéw budowlanych winno by¢ wykonywane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robat.

Ewakuacja na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen :

» kierownik rob6t zobowigzany jest do zapewnienia organizacji rob6t oraz dostaw i skladowania
materiatdw budowlanych, narzedzi i urzgdzen w obiekcie w taki sposéb, aby zapewni¢ wlasciwg
przepustowosé drég komunikacji ogélnej i ewakuac;ji z obiektu .

* wyposazy¢ teren placu budowy w podreczny sprzet gasniczy.

Kierownik robét zobowigzany jest przed przystgpieniem do kazdego rodzaju prac doktadnie

poinformowac robotnikdw o sposobie ich wykonywania i pouczy¢ o warunkach i przepisach

bezpieczenstwa pracy (patrz pkt5).



8. Uwagi ogdlne do realizacji:

*  Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozp. MBiPMB (Dz.U.Nr 13/72) w
sprawie warunkoéw bhp przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

* Roboty wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlana.

* W przypadku watpliwosci lub propozycji rozwigzan zamiennych nalezy skontaktowa¢ sie z
projektantem.

* Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i kompleksowe, wynikajgce z przyjetej technologii i
materiatéw:

20.09.2019r.

przestrzegaé technologicznych terminéw wigzania, dojrzewania, utleniania materiatéw itp.
zawsze przygotowaé odpowiednio podioza poprzez oczyszczenie, odtluszczenie i
zagruntowanie

materiaty winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania
stosowac materialy spetniajgce wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca
wbudowania takie jak (odpornos¢ ppoz., mrozoodpornosc, scieralnos¢, twardosé,
slisko$¢, wilgocio i wodoodpornoseé, itp)

Niniejszy opis bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w zakresie technologii , organizacji
robot oraz rozwigzanh i materiatéw nie wyczerpuje wszystkich szczegétowych zalecen
zawartych w instrukcjach bhp , instrukcjach obstugi narzedzi, maszyn i urzgdzen oraz w
instrukcjach producentéw materiatdw i aprobatach technicznych oraz decyzjach o ich
dopuszczeniu do stosowania, a ktérych nalezy bezwzglednie przestrzegac.

mgr inz. arch. Piotr Szabelski
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TRESC OPRACOWANIA: | yp1g TECHNICZNY

Podstawa opracowania :
1. Zakres prac ociepleniowych (termomodernizacji) uzgodniony z Inwestorem.
2. Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, normy i literatura branzowa techniczna.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Strefa oddziatywania obiektéw

Dane informujace, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dane okre$lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

ON oahkwh=

-

. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji: prace ociepleniowe (termomodernizacyjne) ztobka "Balbinka"
Lokalizacja : Poznah os. Bolestawa Smiatego 106 ; dziatka 251/57 arkusz 09 obreb 53.

N

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren sgsiaduje z dziatkami o przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowe;j.

Dostep do drogi publicznej z ulicy Strugarka

Teren jest ptaski.

Istniejgca zabudowa - budynek ztobka.

Istniejaca zielen - drzewa iglaste i liSciaste, krzewy ozdobne, trawniki.

Uzbrojenie terenu - sieci elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa, teletechniczna, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej, cieplik miejski

e Teren jest ogrodzony.

w

. Projektowane zagospodarowanie terenu:

bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Charakterem i skalg budynek nawigzuje do sasiedniej zabudowy.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na charakter inwestycji bilansu terenu terenu nie sporzadza sie.

5. Strefa oddziatlywania obiektow

Strefa oddziatywania obiektu jest ograniczona do granicy dziatki, na podstawie nastepujgcych przepisow:
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o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002(Dz. U. 75, poz. 690 wraz z p6zn. zm.):
e rozdz.1 Usytuowanie budynku:
e §11.2 - dot. ucigzliwosci - warunek spetniony
e §12.1 - dot. odlegtosci od granic dziatki - warunek spetniony
e §13 - dot. zacieniania i przestaniania - warunek spetniony
e rozdz.3 Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych:
e §19.1 - dot. odlegtosci miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi - warunek spetniony
e §19.2 - dot. odlegtosci miejsc postojowych od granic dziatki - warunek spetniony
e rozdz.4 Miejsca gromadzenia odpadow statych:
o §23.3 - dot. odlegtosci miejsc gromadzenia odpadoéw statych od okien, drzwi oraz od
granicy dziatki - warunek spetniony
e rozdz.5 Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych:
e §28.2 - dot. odprowadzenia wod powierzchniowych - warunek spetniony
e rozdz.7 Usytuowanie budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:
e par.271-273 - warunki spetnione.

Ze wzgledu na charakter inwestycji istniejgca strefa oddziatywania obiektu nie ulega zmianie.

6. Dane informujace, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zastosowanie projektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewni
ochrone srodowiska przed negatywnym oddziatywaniem na etapie realizacji i eksploataciji.

Odpady state magazynowane w zamknietych pojemnikach z wywozem na wysypisko komunalne.
Whptyw na grunt i wody gruntowe - na etapie budowy i uzytkowania nie przewiduje sie mozliwosci
zanieczyszczenia gruntu i wod gruntowych.

Wody roztopowe i opadowe - z obiektu sg odprowadzane do kanalizacji deszczowe;j.

Emisja zanieczyszczen gazowych - nie wystepuije.

Emisja hatasu i wibracji - nie wystepuje.

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

Ll o

PN

12.
13.

Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanych obiektow

Forma architektoniczna i funkcja obiektow

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Uktad konstrukcyjny, schematy konstrukcyjne, zatozenia do obliczen konstrukcji oraz podstawowe
wyniki obliczeh, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukciji,
kategoria geotechniczna obiektéw budowlanych oraz warunki i sposdb posadowienia
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
Podstawowe dane technologiczne

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Charakterystyka energetyczna

. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie

. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i

Srodowiskowym wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Uwagi kohcowe
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

* Przeznaczenie obiektu - funkcja publiczna (stuzba zdrowia)
* Program uzytkowy - ztobek
» Charakterystyczne parametry techniczne:
* powierzchnia zabudowy = 1212,00m2
* kubatura =7347,0m3
* Podstawowe wymiary:
*  wysokos¢ = 7,01m od poz. terenu (przed wejsciem gtéwnym)
o dlugosc¢ = 23,46m
» szerokos¢ elewaciji frontowej = 53,42m
* iloé¢ kondygnacji = 1 + czeSciowe podpiwniczenie

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

* Formga architektoniczna - prostopadtoscienne bryly o zréznicowanej wysokosci, dach ptaski
*  Funkcja - ustugowa - ztobek (stuzba zdrowia)

3. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

* Istniejacy obiekt nawigzuje skalg i formg architektoniczng do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy
wielorodzinnej mieszkaniowej i ustugowe;.

4. Uktad konstrukcyjny, schematy konstrukcyjne, zatozenia do obliczen konstrukcji oraz podstawowe
wyniki obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji,
kategoria geotechniczna obiektéw budowlanych oraz warunki i sposob posadowienia

Opis stanu istniejacego budynku:

Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, z dachem
ptaskim. Budynek powstat w potowie lat 80-tych XX wieku.

Opis konstrukcji budynku:

» Konstrukcje budynku stanowig elementy prefabrykowane typowe wielkoblokowe typu ptyta zeranska
o module 3,30 m . Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne grubosci 16
cm z blokéw zelbetowych, otynkowane.

«  Sciany zewnetrzne z elementéw prefabrykowanych w postaci ramki portalowej wypetnionej do
poziomu parapetu bloczkami z lekkiego betonu odmiany 07, otynkowane, nieocieplone. Grubos$é
$ciany wypetniajgcej 24 cm.

« Sciany dziatowe z cegty dziurawki.

»  Stropy z ptyt kanatowych typu szkolnego oraz czesciowo typu zeranskiego.

» Stropodach z plytek korytkowych opartych na Sciankach azurowych z cegty dziurawki gr. 12 cm.

» Pokrycie dachu : papa. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

* Daszek nad schodami wejsciowymi wykonany z ptyty zelbetowej opartej za posrednictwem zeber na
stupach stalowych.

» Klatki schodowe — prefabrykowane, Zzelbetowe.

* Trzony wentylacji grawitacyjnej z typowych samonosnych elementéw prefabrykowanych.

Elementy wykonczeniowe obiektu:

* posadzki zroznicowane: ptytki ceramiczne, panele drewniane, w zaleznosci od przeznaczenia
stolarka okienna - pvc i drewniana (do wymiany)

» stolarka drzwiowa zewnetrzna - pvc oraz zewnetrzna stalowa i drewniana (drzwi do pom.
gospodarczego) - do wymiany

+ stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana typowa
Wyposazenie instalacyjne obiektu:

* instalacja elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna, gazowa, c.o.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU:

Uwagi ogélne:

W istniejgcym budynku prowadzone byly prace remontowe oraz modernizacyjne zwigzane miedzy
innymi z odswiezeniem lub wymiang oktadzin $ciennych i podtogowych, wymiang instalacji oraz
stolarki okiennej i czesci drzwiowej. Istniejgcy budynek jest budynkiem w dobrym stanie
technicznym. Na elewacjach oraz w budynku nie widaé zarysowanh ani pekniec.
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Stan podioza gruntowego:
» Stan podfoza gruntowego nie wptywa na projektowany zakres prac budowlanych, z tego wzgledu
badan gruntowych nie wykonywano.
Konstrukcja:
» Stan dobry.
Elementy wykonczeniowe:
» Stan dobry.

WNIOSKI KONCOWE:

* Oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym ze wzgledu na gtéwne elementy nosne jak
Sciany, stropy, fundamenty oraz tynki zewnetrzne.

* Projektowane prace budowlane polegajace na wykonaniu ocieplenia (termomodernizacji) sg w peni
bezpieczne dla istniejacego obiektu oraz dla wszystkich jego elementéw konstrukcyjnych, dla
konstrukciji jako cato$ci oraz dla wszystkich jego elementéw wykonczenia pod warunkiem
przestrzegania zalecen projektantéw i wykonania robé6t budowlanych zgodnie z projektem.

*  Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogow sztuki budowlanej oraz przepiséw bhp.

* Niniejsza ocena stanu technicznego konstrukcji wypetnia hipoteze przepisu § 206 ust. 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Celem inwestyciji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku poprzez wykonanie ocieplenia
(termomodernizacji) $cian zewnetrznych, cokotu i stropodachu oraz zmiana kolorystyki budynku.
Docieplenie poszczegdlnych elementéw budynku:

» termoizolacja $cian styropianem EPS 70-040 FASADA gr.15 cm metodg lekka

» termoizolacja cokotu oraz pasa 80cm ponizej terenu styropianem XPS gr.12 cm metoda lekkg

+ termoizolacja stropodachu styropianem EPS 100-038 DACH gr.20 cm z dwukrotnym pokryciem
papg termozgrzewalng

» termoizolacja attyk $cian styropianem EPS 70-040 FASADA gr.15 cm metodg lekkg

+ termoizolacja gzymsu styropianem EPS 70-040 FASADA gr.10 cm metodg lekkg

» termoizolacja wnek okiennych styropianem EPS 70-040 FASADA gr.3 cm metodg lekkg

* Rozbiérki i wyburzenia:
Przed przystgpieniem do robot bedacych gtéwnym przedmiotem projektu, nalezy wykonac:

« demontaz parapetdw, rur spustowych, koszy zlewowych i rynny z blachy ocynkowane;j

* demontaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewaciji: kratek i zaluzji
wentylacyjnych, drabin, uchwytu dla flag, tablic informacyjnych, numer budynku itp.

« demontaz donic przy wejsciach do budynku

* demontaz betonowych przekryé murkéw okien piwnicznych

* wykonaé wykop na gtebokos¢ ok.1,0m wokdt budynku w celu odstoniecia Scian piwnicznych
i fundamentowych, dla wykonania ich termoizolacji

« Charakterystyka prac zwiazanych z ociepleniem (termomodernizacja) budynku:

Prace przygotowawcze:

o Wyroéwnanie a w razie koniecznosci zerwanie istniejgcego pokrycia dachowego.

e Sprawdzenie i przygotowanie podtoza — Sciany zewnetrzne.

o Usuniecie odspojonych tynkéw i usuniecie warstwy starych powtok malarskich.

o Wzmocnienie starych wypraw tynkarskich przed natozeniem kolejnych warstw. Ewentualne
powierzchnie zaatakowane przez grzyby i glony zdezynfekowaé srodkiem np. STOPRIM
FUNGAL lub innym réwnorzednym.

e Na uzupetnienia ubytkow oraz w ewentualnych strefach zarysowanych, skué uszkodzone tynki az
do surowej sciany na szerokos¢ min. 50 cm z kazdej strony pekniecia, oczysci¢ i uzupetnic
zaprawg w ,pustych” spoinach i ubytkach z zastosowaniem zaprawy cementowo - wapienno -
trachitowej do wypetniania pustek w murach, osiatkowaé¢ odstoniete pasma sciany (z siatkg
mocowang wzdtuz krawedzi bocznych)

o Gladz nawierzchniowg wykonac¢ stosujgc zaprawe mineralng drobnoziarnistg zawierajgca mikro
widkna o bardzo dobrej przyczepnosci do starszych podiozy.

o Wykonac¢ probe przyklejania styropianu. Po 4-7 dniach wykona¢ probe odrywania. Rozerwanie
powinno wystgpi¢ w warstwie styropianu a nie kleju.
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Prace ociepleniowe (termomodernizacyjne):

o Wszystkie Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem EPS
70-040 FASADA gr.15 cm oraz styropianem ekstrudowanym XPS gr.12 cm, przy zastosowaniu
metody lekkiej. Polega ona na przyklejeniu do oczyszczonej powierzchni przygotowanych scian
ptyt styropianu przy uzyciu masy klejgce;j i tacznikdw mechanicznych w ilosci min.4szt/1m2 (w
narozach 8szt./1m2) oraz wykonaniu na powierzchni izolacji cieplnej cienkopowtokowej wyprawy
tynku zbrojonego siatkg z widkna szklanego. Klejem nalezy pokry¢ catg powierzchnie piyty; nie
mozna zostawi¢ pod styropianem wolnych przestrzeni (na styku ze $ciang zewnetrzng). Uzywaé
ptyt o krawedziach frezowanych fgczonych na zaktad w celu zapewnia szczelno$¢ stykéw piyt. Z
uwagi na duzy opér dyfuzyjny styropianu i polistyrenu ekstrudowanego nie ma potrzeby
stosowania folii paroszczelne;.

e Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej natozy¢ warstwe elewacyjng, ktérg stanowi
powtoka koncowa o strukturze baranka. Kolor i uziarnienie tynku zgodnie z opisem na rysunkach.

o Catos¢ prac zwigzanych z dociepleniem Scian zewnetrznych ma sie opiera¢ na systemach
dajgcych kompleksowe rozwigzania. Przyktadowe systemy to : STO; CAPAROL, BAUMIT.

SCIANY OD POZ. +/- 0,00:
- ocieplenie - styropian EPS Fasada gr. 15cm
- wykonczenie - tynk silikonowy hydrofobowy o wysokiej odpornosci na mikroorganizmy (algi i
grzyby) np. StoLotusan K :
- nr 1 - baranek 3mm kolor nr 37207 wg wzornika StoColor System
- nr 2 - baranek 2mm kolor nr 37204 wg wzornika StoColor System
- nr 3 - baranek 1,5mm kolor nr 36400 wg wzornika StoColor System
Uwaga:
- 8ciany attyki powyzej potaci dachowej od strony potudniowej (z tukami) bez ocieplenia - malowanie
farba silikonowa kolor nr 36400 wg wzornika StoColor System
- oscieza okienne i drzwiowe w kolorze elewacji

COKOt. ORAZ MURKI SCHODOW ZEWNETRZNYCH - "C":

- istniejgca oktadzina z ptytek klinkierowych do skucia

- wyréwnanie podfoza i ubytkbw zaprawg cem.-wap.

- ocieplenie styropianem XPS gr 12cm od 80cm ponizej poziomu terenu do poziomu +/-0,00.
Termoizolacje XPS ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkowa.

- wykonczenie - tynk dekoracyjny kamyczkowy 2mm hydrofobowy o wysokiej odpornosci
mechanicznej i na zabrudzenia oraz warunki atmosferyczne (od poziomu gruntu do poziomu +/-0,00
oraz boki murkéw schoddw zewnetrznych) np. StoSuperlit kolor nr 413 wg wzornika StoSuperlit. Pas
cokotu dodatkowo zabezpieczy¢ przed nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym (systemowy).
- przekrycie murkéw - cegfa klinkierowa czerwona uktadana na "rgb"

KOMINY:

- nr 2 - tynk silikonowy baranek 2mm hydrofobowy o wysokiej
odpornosci na mikroorganizmy (algi i grzyby)
np. StoLotusan K kolor nr 37204 wg wzornika StoColor System

DASZKI NAD WEJSCIAMI - "D";
- "D1" — malowanie - farba silikonowa kolor nr 36400 wg wzornika StoColor System
- "D2" — malowanie - farba silikonowa kolor nr 37207 wg wzornika StoColor System
- stupki stalowe po oczyszczeniu ze starych powtok malarskich malowac

farba chlorokauczukowg matowg w kolorze RAL 3020 Traffic red

BALUSTRADY:

- balustrady przy wejsciu zachodnim - po oczyszczeniu ze starych powtok malarskich malowac farbg
chlorokauczukowag matowg w kolorze RAL 3020 Traffic red

- balustrady przy czesci wschodniej - bez zmian

MURKI OPOROWE OKIEN PIWNICZNYCH:

- murki z cegty klinkierowej oczysci¢ za pomoca srodkdéw do czyszczenia klinkieru np. Atlas Szop
- istniejgce pokrycie betonowe do demontazu

- projektowane przekrycie - cegta klinkierowa czerwona uktadana na "rgb"

- kraty studzienek piwnicznych po oczyszczeniu ze starych powtok malarskich malowac farbg
chlorokauczukowg matowg w kolorze RAL 3020 Traffic red
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DRABINY | KRATY ZALUZJI WENTYLACJI:
- po oczyszczeniu ze starych powtok malarskich malowac¢ farbg chlorokauczukowg matowg w
kolorze RAL 3020 Traffic red

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE:
- z blachy stalowej ocynkowanej, elementy Zzeliwne rur spustowych do wymiany

SKRZYNKI INSTALACYJNE NA ELEWACJI:
- po oczyszczeniu ze starych powtok malarskich malowa¢ farbg chlorokauczukowg matowg w
kolorze $ciany

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - bez zmian.

DACH:

* Prace przygotowawcze - sprawdzenie i przygotowanie podtoza, wyrdwnanie a w razie koniecznosci
zerwanie istniejgcego pokrycia dachowego

» Termoizolacja stropodachu styropianem EPS 100-038 DACH gr.20 cm z dwukrotnym pokryciem
papg termozgrzewalng

Prace wykonczeniowe:

*  Wykonaé nowe obrébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych okien z blachy aluminiowej
(parapety mocowac¢ do bednarki mocowanej do sciany kotkami rozporowymi).

+ Zamontowac rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie

+ Zamontowac powtdrnie drobne elementy: kratki wentylacyjne, tablice informacyjne, uchwyt dla flag.

Kolorystyka elewaciji :

* Podstawowymi kolorami sg odcienie jasnoszarego oraz zielonego. Uwaga : Ostateczny dobor
koloréw zostanie dokonany na podstawie prébnych wymalowan na elewacji budynku.

* Dobdr kolorystyki elewacji w projekcie wg prébnika kolorystycznego StoColours System, StoSuperlit
oraz systemu RAL - wg oznaczen na rysunkach.

¢ Stolarka okienna istniejgca z profili pvc, szklone zestawem dwuszybowym. Kolor profili biaty.
* Stolarka drzwiowa zewnetrzna istniejgca jasnoszara i brgzowa.

* Balustrady przeznaczone do malowania - w kolorze RAL 3020 Traffic red
»  Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha stalowa ocynkowana.

¢ Parapety z blachy aluminiowej w kolorze biatym.
»  Skrzynki przytgczeniowe - malowane w kolorze elewacji.
*  Opaska wokot budynku — kostka betonowa.

6. Podstawowe dane technologiczne
* nie dotyczy projektowanego obiektu.

7. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
* bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

8. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
* nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. Charakterystyka energetyczna

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

EP = 72.13 [kKWh/(m?'rok)]

SIG 1IDG 1?0 2?0 2?"0 3?0 3?{\ 4?{) 4?0 5?0 S.ISD B?D SISU ??D ?T‘,U SEI.‘D SISG Q-IDU 950 1000 =1000

T

Sprawdzenie maksymalnej wartosci wspoétczynnika EP dla projektowanego budynku:
[ EPH+w =290 + AEPc=0 + AEP=100 ] =390 kWh/m*rok > EP=72,13 kWh/m?**rok

G = [
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Zapotrzebowanie na energie koncowa *:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system

grzewczy i wentylacyjny:

EK = 60.11 [kWh/(m2-rok)]

Hy = 497.59 [W/K]
He = 202.67 [W/K]

Qex = 72134.06 [kWh/rok]

System ogrzewania

Wezet cieplny kompaktowy z cbudowg do
100 kw

Noénik energii koncowej

Systemy cieptownicze lokalne: Cieplo z
cieptowni gazowej/olejowej

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym 100,00%
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 098
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g !
Srednia sezonowa sprawnoé¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 091
obrebie budynku nH,e !
Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu noénika ciepta w obrebie 0.95
budynku nH,d !
Srednia sezonowa sprawnoé¢ akumulacji ciepta w elementach 0.97

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s

Rodzaj wentylacji

budynek z wentylacja naturalng

Usytuowanie budynku

Budynek w centrum miasta w otoczeniu
budynkdw o zblizonej wysokosci

Wspotczynnik zacienienia budynku ze wzgledu na jego
usytuowanie oraz przestony na elewacji budynku

0,95

Ostoniecie budynku przed dziataniem wiatru

Mocno ostoniete: budynki sredniej
wysokosci w miastach, budynki w lasach.
Wiecej niz jedna nieostonieta fasada

Wspdiczynnik ostoniecia budynku e

0,04

Wspdtczynnik ostoniecia budynku f 15,00
Opis instalacji: oswietlenie wewnetrzne
Moc jednostkowa opraw oswietlenia 15 [W/m2]

Czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia

2250 [h/rok]

Czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu nocy

250 [h/rok]

Wspotczynnik nieobecnosci pracownikéw w migjscu pracy 0.9
Wspdtczynnik uwzgledniajacy wykorzystanie Swiatta dziennego w 09
oéwietleniu '

Wspdtczynnik utrzymania poziomu natezenia oswietlenia 0.8

Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie
przegrody zewnetrzne Htr

415,55 [W/K]

Przegrody wielowarstowe

Symbol Opis przegrody U
przegrody [W/m2K]
1 sl sciana zewnetrzna 0,23
2 dl stropodach 0,18
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* Nie stosowac do ocieplenia Scian tzw. listew startowych tworzacych mostek cieplny
» Konstrukcja przegrod spetnia wymogi dotyczgce powierzchniowej kondensacji pary wodne;.
* Warunek dot. powierzchni okien, przegrod szklanych i przezroczystych:
* bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
 Bilans mocy urzgdzen elektrycznych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii.

10. Dane techniczne charakteryzujace wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢. jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw - zuzycie wody
na cele socjalno-bytowe. Scieki oraz wody roztopowe i opadowe odprowadzane do kan. miejskiej.
» Emisja zanieczyszczen gazowych oraz do powietrza - nie wystepuje.
* Rodzajiilos¢ wytarzanych odpadéw - miejsca na gromadzenie odpadéw statych zlokalizowane na
dZ|aice Odpady magazynowane w zamknletych pOJemmkach Z wywozem na wysypisko komunalne.

elektromagnetycznego: - nie wystepuje.
+  Whptyw obiektdw na istniejgcy drzewostan. powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne: - brak negatywnego wptywu.

* Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Projektowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnig
ochrone srodowiska przed negatywnym oddziatywaniem na etapie realizacji i eksploataciji.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym wysokoefektywnych systemoéow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
» ze wzgledu na charakter zamierzenia inwestycyjnego, ww analizy nie przeprowadza sie.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
* Budynek niski. Kategoria zagrozenia ludzi ZL II.
¢ llos¢ oséb w budynku - w budynku moze przebywaé max 75 dzieci i 25 os6b personelu.
» Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wielko$ci wynoszgcej 5000 m2.
» Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” - 1 kondygnacja nadziemna.
« Klasa odpornosci ogniowej poszczegoélnych elementéw budowlanych:

* gtéwna konstrukcja nodna -R30

» konstrukcja dachu - bez wymagan
» strop - REI 30

» $ciana zewnetrzna - EI 30(0«i)

» $ciana wewnetrzna - bez wymagan
* przekrycie dachu - bez wymagan

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku spetniajg ww wymagania.

*  Warunki ewakuacji - wymagana szeroko$¢ drog ewakuacyjnych = min. 1,4 m / 100 oséb.
Wymagana szerokos$¢ wyjs$¢é ewakuacyjnych z pomieszczen =0,9 m w Swietle po otwarciu drzwi,
przy czym skrzydto nieblokowane posiada szeroko$¢ 0,9 m. Budynek przeznaczony dla
maksymalnie 100 osdb — drzwi wyjsciowe z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

« Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku - istniejgce hydranty wewnetrzne, zapewniajg petne

pokrycie swoim zasiegiem catej powierzchni kondygnaciji.

* Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - hydrant z istniejgcej sieci

wodociggowej w ulicy. Wymagana wydajnos$¢ sieci hydrantowej wg Dz.U.09.124.1030.

* Drogi pozarowe - istniejgca ulica Strugarka spetnia wymogi obowigzujgcego przepisu w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych i zapewnia dojazd jednostek
ochrony przeciwpozarowej do budynku.

13. Uwagi koicowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normatywami pod
nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepiséw z zakresu BHP
i ochrony przeciwpozarowej oraz zgodnie z Informacjg o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Opracowat:
20.09.2019r. mgr inz. arch. Piotr Szabelski
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