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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé budynek, budowle bqgdz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw budowlanych
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tfunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.
obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg,
kanat, gazociqgg, cieptocigg, rurociqg, linia i frakcja elekiroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable
zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do juz
istniejgcej linii kablowej nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uvzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie kréotszym od jego trwatosci techniczne,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, przeno$ne wolno stojgce maszty antenowe;



budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrdw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjagtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢, dtugoseé, szeroko$¢ baqdz? liczba kondygnacji; w przypadku drég sg
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym;

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktére] prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych,
w miare poftrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

mapie do celéw projektowych - nalezy przez to rozumie¢ mape do celdw projektowych w
rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2020r. poz. 276, 284, 7821 1086);

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organy nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci, okreslonej w art. 11, 13 14; (ustawa o wyrobach budowlanych)

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa w art. 2
pkt 1 rozporzgdzenia Nr 305/2011;

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U.z 2016 r. poz. 1725).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu fego ferenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosSci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowangq, przeznaczonqg do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.



dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
materiatach — nalezy przez to rozumiel wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjqg projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcg
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglagddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rdwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne] (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzionych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.



robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajqg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdinym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwienh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreélania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Poliskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie
okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Wykonawca w przypadku zauwazenia bteddédw w dokumentach kontraktowych, o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne
z dokumentacjqg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych w budynku,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzgdzeh w czasie frwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 z pdzn zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqgce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w ferminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5 WYKONANIE ROBOT

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

1. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
2. projekt organizacji budowy,

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowqg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

« Naostepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego  przez  Wykonawce —w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

« Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemen-
téw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

« Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce readlizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania
robot.




6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewnigjgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z ustawqg z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. t.j. 2015r. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okresSlong w pkt. 1 iktdre spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w ustawie z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. t.j. 2015 r. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami),

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy moggq sie zaliczyE, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty z narad i ustalen,

a) zgtoszenie robot,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Warunki i rozliczenia i podstawe ptatnosci reguluje umowa

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty mogq podlegac nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca.

Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy:

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty:
wymagane przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodine
Warunki i podstawe ptatnosci reguluje umowa

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129
ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).

Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r., poz. 169.1650 ze zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 47.401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22003 r., poz. 120.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2018 r., poz. 963).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, Il, lll, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rolbdt rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg
elementéw zelbetowych i murowych.

1.4 Ogdéine wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robot podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatéw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH:
Inwestycja przewidujq nastepujacy zakres prac rozbiérkowych, oraz demontazu

1) Demontaz instalacji kimatyzacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez uprawnionq
firme (demontaz jednostki zewnetrznej na dachu, demontaz jednostki wewnetrze)

2) Skucie warstwy tynku na cokole (az do poziomu 0,00);

3) Rozbidrka rynien oraz rur spustowych, obrébek blacharskich na dachach, wszystkich
parapetdw;

4) Rozbidérka warstw papy wzdtuz paséw nadrynnowych szerokosci okoto 0,6m

5) Rozbidérka nawierzchni wokdt budynku (asfalt oraz kostka betonowa);

6) Rozbidrka schoddw i rampy zewnetrznej;

7) Demontaz czterech markiz po stronie zachodniegj (przeznaczone do ponownego montazu);

8) Demontaz tablicy NFZ (przeznaczona do ponownego montazu);;

9) Demontaz elementdw drobnych mocowanych do $cian zewnetrznych oraz ich ponowny
montaz w tym: uchwytdw na flagi, elementdw instalacji alarmowe;j ;

10) Rozbidérka komina/kanatu pvc w elewacji wschodniej;

11) Demontaz kraty studzienki piwnicznej (przeznaczone do ponownego montazu);

12) Rozbidrka okien drewnianych.;

13) Rozbidrka krat znajgcych sie w oknach budynku;.;

14) Rozbidrka drzwi.;

15) Rozebranie bez uszkodzen czesci tarasdw w miejscach wymiany wpustow rur spustowych.
Nalezy przewidzie¢ dostawe uszkodzonych elementdw, odtworzenie podbudowy oraz
wykonanie innych robdt budowlanych zwigzanych, ktére mogg sie okazaé konieczne od
odtworzenie tarasu)

16) Rozbidrka oktadziny drewniane wraz z podkonstrukcjqg przed na spodzie zadaszenia
wejscia.

17) Rozbidrka instalacji centralnego ogrzewania i obuddw grzejnikéw

Zakres rozbidrek instalacyjnych oraz robét zwigzanych
1) Rozbidrka grzejnikdw, piondw i gatgzek zasilajgcych istniejgce grzejniki — wg czesci
graficznej PT instalacii sanitarnych. W celu zachowania czytelnoéci dokumentaciji nie
pokazano tych elementéw w czesci graficznej niemniej nalezg one do zakresu
Wykonawcy;
2) Rozbidérka obuddw grzejnikéw



Nazwa Inwestycji: TERMOMODERNIZACJA 7t OBKA PYTS

3) Rozbidérka wyposazenia wnetrz bedgcego w kolizji z instalacjg c.o. oraz obudowami z ptyt

ok.

4) Demontaz bez uszkodzen wskazanych obudéw grzejnikdw (przeznaczonych do
ponownego montazu).

5) Rozbidrka czesci wpustdw rynien spustowych

6) Rozbidrka czesci nadziemnej instalacji odgromowych.

Postepowanie z materiatlami pochodzgcymi z rozbiérek i demontazu

1) Zdemontowane elementy przeznaczone do ponownego montazu (lub do przekazania
uzytkownikowi) wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ przed zniszczenie przez caty
okres trwania prac do momentu ich zamontowania.

2) Do zakresu obowigzkow Wykonawcy robdt nalezy rozbidrka, zatadunek, wywiezienie,
utylizacja odpaddw (pochodzgcych z rozbidrek instalacyjnych i budowlanych) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy udokumentowad przekazanie materiatdéw do utylizacji
upowaznionegj jednostce.

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce.
1) Zabezpieczenie istniejgcych elementdw budynkdw nieprzeznaczonych do rozbidrki jak
okna, drzwi, elementy instalacji, wentylatory dachowe, klapy dymowe etc.
2) Zabezpieczenie wejs¢ do budynku prze upadkiem przedmiotdw.

Nalezy przewidzie¢ wszystkie koszty jakie mogg zosta¢ poniesione przez wykonawce w celu zabezpieczenia nieprzerwanego
dostepu do budynku przez jego uzytkownikdw

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczqgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdline wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na  koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- wytgczy¢ i odtqczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
- wytqczy¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalaciji sanitarnych,
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce.

Przy rozlegtych rozbidérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegad przepiséw
BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Ziemie z watdbw nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy, ktory powyzszy
materiat moze odsprzedacd.

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowac zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U.
Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materiaty wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek
dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacii.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest Tm3, 1m2, m, 1 lub kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzqdzenia
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob o6t
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych,
pionowych obiektu, przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum - lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodordw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét tynkarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robdt podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow
1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktaddw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg.
«  Wymogi techniczne:

- gruboscé 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

—  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

- o wysokosci 1 mw czasie 100 h nie przesigka

— opdr dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

+ Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i
dachowych.
2) Papa termozgrzewalna na zaktad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i
wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie
podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS
sqg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe pap
zgrzewalnych stanowiq: welon z wtdkien szklanych, tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa. Sg to
materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry
fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
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Papy zgrzewalne asfalfowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami
wykonywania zabezpieczeh wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde
10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

— dtugosc: 20 m 0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m 0,60 m

— szerokd¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
3) Roziwér asfaltowy do gruntowania

Roztwdr bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajgcych gtebokq penetracje podtoza i stosowanie na lekko
wilgotnych podtozach, do grunfowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy
izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do
uszkodzen drég asfaltowych). Powstate powtoki sq elastyczne, siinie zwigzane z podtozem i
niwelujg jego mikropekniecia. Roztwér asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

— gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
— hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,
— wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
- podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.
« Dane techniczne:
— kolor czarny
- postac ciecz
- temperatura powietrza i podtoSa podczas
- stosowania od +50C do +350C
—  pytosuchos¢ po 6 godzinach
— czas schniecia 12 godzin
— zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
— ilo§¢ warstw:
— gruntowanie 1 warstwa
— powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
— czyszczenie narzedzi
— benzyng lakowq lub innym
— rozcienczalnikiem organicznym

6) System bitumiczny dyspersyjny dwuwarstwowy
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z

dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢é dachowych
oraz podziemnych czeéci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych —
tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do
uszkodzen drég asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym
stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwér przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.
« Dane techniczne:

- kolor czarny

- postac poédtciekta masa

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C

- pytosuchos¢ po 6 godzinach

- czas schniecia 12 godzin

- zuzycie 0,5 -0,7 kg/m2 na jedng warstwe

- ilo§¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

- czyszczenie narzedzi benzynqg lakowq lub innym rozciehczalnikiem organicznym
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5) Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej
e Zastosowanie:

Papa asfaltfowa izolacyjna na tekfurze izolacyjnej jest materiatem rolowym ofrzymywanym
przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m. Jest przeznaczona do
wykonywania zabezpieczeh przed dziataniem wody i wilgoci. Papy asfaltowe na tekturze
budowlanej nalezy przyklejac do podtoza uzywajgc wytgcznie lepikéw asfaltowych, a do podtozy
drewnianych pape nalezy mocowaé¢ mechanicznie. Stosujgc lepiki asfaltowe na zimno nalezy
przestrzega¢  wymagania odparowania rozpuszczalnikbw  zawartych w  warstwie
rozprowadzonego lepiku (latem od ok.30 min., do 2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura
otoczenia wynosi O ok.+10 C)

« Dane techniczne:

- dtugosc rolki: 40 m lub 20 m

- szerokoSc rolki: 1 m

- gramatura osnowy — 333

- masa asfaltfowa - 100% gramatury tektury wysuszone.
6) Emuisja asfaltowa izolacyjna
« Dane techniczne:

- Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50C do +350C

- Czas schniecia: 12 godzin

- Zuzycie: 0,2-0,3 kg / m2 na jedng warstwe

- llo§¢ warstw:

» grunfowanie: 1 warstwa
» powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy

- Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowq lub innym rozciehczalnikiem organicznym
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sq dla temperatury +230C * 20C.
*  Sposdb uzycia:

— przygotowanie podtoza
Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usungé
luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewic. Ubytki
wyspoinowad, powierzchnie porowate wyrbwnac zaprawg cementowd.

— aplikacja
Stosowad na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszg warstwe Abizolu R naktadaé poprzez
wtarcie w podtoze szczotkg dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktadac 2-3 warstwy Abizolu R, kazdg warstwe po wyschnieciu
poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku.
Nie stosowa¢ pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

— przechowywanie
Przechowywadé w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +50C do +350C.
Data waznosci na opakowaniu.

— normy, atesty
Produkt spetnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodnosci z normg Polskiego Centrum Badan i Certyfikacii
7) Folia w ptynie

Folia jednosktadnikowa

Jednosktadnikowa folia w ptynie przeznaczona jest do powierzchniowego bezspoinowego
uszczelnienia podtozy o duzej intensywnosci zawilgocenia. Nadaje sie do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych w tazienkach, kuchniach, toaletach, pralniach przed uktadaniem ptytek
ceramicznych. Produkt przeznaczony jest na podtoza betonowe, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, ptyty gipsowokartonowe, jastrychy.

Dane techniczne :

# temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

» temperatura podtoza: od +5°C do +30°C

& przyczepnos¢ do betonu: 1,2 MPa

# konsystencja: gesta masa

# gestos¢ objetosciowa: okoto 1,3 g/cm?
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% minimalna grubos¢ powtoki: Tmm

# nasigkliwo$¢ podtoza przez 24 h: 4,8 %

# czas schniecia pierwszej powtoki: min 6h

& zdolno$¢ kryciarys: 1 mm

& wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,6 MPa: brak przecieku

Folia dwusktadnikowa

Dwusktadnikowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa uszczelniajgca przeznaczona jest do
ochrony podtoza przed dziataniem wody i wilgoci, pokrywajgcq rysy i pekniecia. Jest
paroprzepuszczalna, nieszkodliwa dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikdw. Doskonata do
wykonywania hydro izolacji taraséw, balkondw, tazienek, pralni basendw, przemystowych
zbiornikéw wodnych z zastosowaniem dodatkowo tkaniny z wtdkna szklanego oraz do izolowania
$cian piwnic i fundamentdw. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe, jastrychy cementowe,
tynki cementowe, cementowo-wapienne. Przeznaczona jest do stosowania wewngtrz
pomieszczen i na zewngtrz obiektow.

Dane techniczne :

& temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

# temperatura podtoza: od +5°C do +30°C

& przyczepnos¢ do betonu: 0,8 MPa

# konsystencja: gesta masa

& gestos¢ objetosciowa sktadnik A : okoto 1,35 g/cm?®

& gestos¢ objetosciowa sktadnik B : okoto 1,05 g/cm?

% minimalna grubos¢ powtoki: 22mm

& wspotczynnik przenikania wody: 0,0063 kg/m2 h0,5

# Czas schniecia pierwszej powtoki: min 6h

& zdolno$¢ krycia rys: 1 mm

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywad z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacii rusztowan systemowych przy uzyciu palnikdéw do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowacé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materialéow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcjii nr partii,
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- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce reszitki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegding pieczotowitosciq. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowqg wyréwnac zaprawg cementowq, a
nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakdw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczeh. Krawedzie nalezy
sfazowad (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokrggli¢.
Do tworzenia wyoblehn najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokrgglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.4 I1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.
Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuije optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze foli winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktaddw zapewnia sie poprzez
klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy foli taSmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcq. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementéw okalajgcych tasmag klejgcg aluminiowq. Uszkodzenia foli mozna
naprawiac stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasmaq dwustronna.

5.5 System bitumiczny dyspersyjny dwuwarstwowy
» Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta,
odttuszczona i odpylona.
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowq. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%. Powtoki gruntujgce powinny by<& naniesione w
jednej lub dwoéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by< naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura ofoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
+  Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zmno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotkg dekarskqg z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
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Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podtoze,

- na podtoze smotowe,

- W miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.

5.6 Izolacje papowe
» Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza wykonac¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat gruntujgcy nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.7 Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie
ze stanem podtoza, dokona¢ pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustdw, przepustdw, wielko$¢ spadkdw izolowanych powierzchni oraz ilos¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych
paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatdw.
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rownomiernie roztozong mase asfaltowq. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ robwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypkq, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustdw, przepustdw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktadac¢ réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktaddw zgodnych z kierunkiem spadkdéw. Przed utozeniem papy nalezy jg
rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch kohcdw do Srodka. Miejsca
zaktaddw na utozonym wczesdniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowq rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie
wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowad zbyt duzy lub niejednakowej
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tqgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy

wykonywac ze szczegdlng starannosciq. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleic.
W poszczegdinych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zarbwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubieh papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw
uktadanych pasdéw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.
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5.8 Izolacje z folii w ptynie

Folia jednosktadnikowa

Folie w ptynie naktadac cienkg rownomierng warstwg na catq uszczelniang powierzchnie za
pomocqg pedzla lub watka. Zaleca sie naktadanie 2-3 warstw folii, kazdg kolejng naktadac po
wyschnieciu poprzedniej. W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych,
pekniec podtoza czy przejsc rur instalacyjnych warstwe folii nalezy dodatkowo wzmocnic stosujgc
taSme dylatacyjng, narozniki i kotnierze. Na $wiezo natozong warstwe foli natozy¢ tasme
dylatacyjng, naroznik lub kotnierz uszczelniojgcy docisng¢ i pokry¢ kolejng warstwg  folii
zapewniajgc mozliwos¢ kompensowania odksztatcen. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej
powtoki wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia oktadzin ceramicznych przystgpic po
catkowitym wyschnieciu foli, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania oktadziny
ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydro izolacyjne;.

Zaprawa uszczelniajgca elastyczna dwusktadnikowa

Przygotowanie produktu polega na zmieszaniu ze sobq sktadnikdw A (suchy proszek) i B (ciecz) w
proporcji 3:1. Sktadniki w oddzielnych opakowaniach sg dobrane w proporcji gotowej do
wymieszania 15 kg suchej mieszanki, 5 kg sktadnik mokry. Do czystego pojemnika wlewamy
sktadnik B nastepnie wsypujemy sktadnik A, caty czas mieszajgc za pomocg wolnoobrotowego
mieszadta, do uzyskania jednorodnej konsystencii. Po wymieszaniu odstawi¢ zaprawe na okoto 5
minut, po ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia. Dla uzyskania rzadszej
konsystencji przy naktadaniu pierwszej warstwy mozna doda¢ do 3% wody. Zaprawe
uszczelniajgcg nanosimy w co najmniej dwdch warstwach. W pierwszej kolejnosci uszczelniamy
szczeliny dylatacyjne, naroza, przepusty rurowe, kratki Sciekowe stosujgc specjalng tasme,
narozniki lub mankiety uszczelniajgce wtapiajgc ich brzegi w zaprawe. Mase uszczelniajgcq
rozprowadzamy na catej powierzchni twardym pedzlem, szczotkg malarskg lub pacg stalowg
intensywnie wcierajgc w podtoze. Drugg warstwe nanosimy po zwigzaniu pierwszej 1j. po okoto 6
godzinach poprzez szpachlowanie. Miejsca narazone na duze obcigzenia nalezy wzmocnic
wtapiajgc tkanine z wtdkna szklanego. W trakcie przyklejania oktadziny ceramicznej nie uszkodzic
wykonanej powtoki hydro izolacyjne;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robét

» Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

+ Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

+ Konfrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

«  Wyniki badanh powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkg obmiarowq posadzek technicznych jest metr kwadratowy [mZ2].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Zgodnosé z dokumentacjq
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
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Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnose.

8.4 Odbiér podioza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wylewania
posadzek.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ i umy¢ wodaq.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,\Wymagania
ogdlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

- Uusuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodqg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkdédw. Metoda badania nie palnosci
materiatdw budowlanych

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celdéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw

10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.09 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét — wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych
(BSO) Scian budynkow.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemoéw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegréd) budynkdéw nowobudowanych oraz istniejgcych, W ramach rob o6t
fermomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okresSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych
wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobdéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie,
minimum, z nastepujgcych sktadnikow:
— zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji fermicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowal),
- sposdb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
tgczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wtasciwos$ci mechaniczne systemu.
Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.



Nazwa Inwestycji: TERMOMODERNIZACJA 7t OBKA PYTS

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sqg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okresSlony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uvzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (starfowe), kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacijqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowqg specyfikacjqg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatqg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systemdw ocieplen. Nalezy je uwzglednié przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) S$rodek gruntujgcy

Materiat wodorozciehczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.
2) Zaprawa (masa) klejgca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybdér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

3) Plyty termoizolacyjne
— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
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powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnaciji wtqgcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sqg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na Scianie — metodq klejenia, za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub metodg
tgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce
szczelno$¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w porédwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwose, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoé gruntowa), np. na cokotach budynkdéw. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— ptyty z wetny minerainej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach
scian budynkdéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad
poziomem ferenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogq by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza,
tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatdw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

4) taczniki mechaniczne
kotki rozporowe - wkrecane Ilub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sq w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmnigjszajgce
efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzqgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

5) Zaprawa zbrojgca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),

zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w

ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe

Zbrojonq.

6) Siatka zbrojgca

Siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m?2, wtapiana w zaprawe zbrojgcg.

7) Zaprawy (masy) tynkarskie
zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentdéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1.5-6 mm) wykonywane sq w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jok w przypadku
tynkdw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkdw — typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

- masy siikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowe], gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania

farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jaok w przypadku tynkéw
krzemianowych.
8) Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
9) Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)
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— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocqg kotkéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw
budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykdw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczeh BSO z oicieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelnigjgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczenh miedzy ptytami
izolacji termicznej,

— siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m?2) do ksztattowania detali elewaciji (lboniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewaciji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwqg zbrojonqg i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemédw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej

elementéw.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatlow

Zgodnie z okreSleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg koniecznosci wytgcznego
stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sq
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyroboéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w  oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 —
Pakowanie, przechowywanie i fransport).
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Podstawowe zasady przechowywania:

srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych,

siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzehn transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatdbw suchych i o
konsystenciji past,

Do naktadania mas i zapraw — fradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natfryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elekiryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykdw i krgzkdw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami

producentodw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacii srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogqg by¢ przewozone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
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Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub

chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzic przy maksymalnym  wykorzystaniu sprzetu i narzedzi

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektdéw nowobudowanych,
jok i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposdéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac¢ plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonac¢ caty zakres robdét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytqczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowqg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementdéw elewacii.

5.3 Wymagania dotyczqce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonac¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocq dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i noSnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za
pomocq rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocqg mokrej szczotki, pedzia
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sq od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okresdlone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotac sie do norm dotyczgcych rodzaju
podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodq ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac prébe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
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Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowe] (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchniq, ocenie podlega
wytrzymatos$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt
zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,

— usung¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawq
wyréwnawczq),

— usunqg¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie
tynkdw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisSnieniowa) nalezy dostosowad
do rodzaju i wielkoSci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic zaprawqg
wyrbwnawcza,

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywad przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkdw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +2501C, brak
opaddw, siinego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosSci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowahn oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

1) Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé
srodek gruntujgcy na catqg jego powierzchnie.
2) Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowad wzdtuz niej listwe cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakohczenh lub
stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurdw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackédw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowad wczedniej zaprawg na cate] powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzgd na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikow
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

3) Wykonanie detali elewacji
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W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oicieza, krawedzie naroznikdw budynku
i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskdw siatki zbrojgce;.
4) Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnac pacqg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej). natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocqg pacy siatke zbrojgcq, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.
5) Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcy.
é) Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.
7) Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowq wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie
od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjqg projektowq
oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowqg (w ST nalezy te wymagania opisac¢). Sposéb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkdw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢é badania
materiatdw, ktdére bedq wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonacé oceny podtoza.
1) Badania materialéow

Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych
wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

2) Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robét
Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapdw systemowo okreslonych robdt. 7 tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdinie
wazna jest biezgca kontrola robdét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:
1) Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rwnosci powierzchni,
2) Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystos$ci krawedzi
ptyt, uksztattowania detali elewacii — dylatacii, stykdw i potgczen,
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3) Konftroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw
rozporowych, potozenia talerzykdw (kragzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza niqg),

4) Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potgczeniach ptyt i/lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

5) Konftroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6) Konftroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
1) Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

—  prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentédw czy zatqgczone wyniki badahn dokonanych przed przystgpieniem do robdt
potwierdzajqg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.5 Opis badan odbiorowych

W frakcie dokonywania odbioru robdét nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania cian poprzez poréwnanie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczgce warunkdw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robdét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania Scian™ — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa
2004 .

M.in. zgodnie z tre$cig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”
dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:

Odchylenie . . . Odchylenie
Kateaoria | POWierzehni tynku od Odchylenie powierzchni przecinajgcych sie
N ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
tynku : . T
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii proste;j pionowego poziomego w dokumentacii
Il nie wieksze niz 3 mm i|nie wieksze niz 2| nie wieksze niz 3|nie wieksze niz
w liczbie nie wiekszejlmm na 1 m i|lmm na 1 m i[3mmnalm
niz 3 na catej dtugosci| ogdtem nie [ ogdtem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz 4 mm|wiecej niz 6 mm
w na catej
pomieszczeniach | powierzchni
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do 3,5 m [ miedzy
wysokosci  oraz|przegrodami

nie wiecej niz 6 |pionowymi

mm w | (§ciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujq takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacii i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna

posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni

lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 7

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

« Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$s¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

« 1 powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 mz2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jaoko iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedszi i
szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robdét zanikajgcych przy wykonywaniu robdét ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewenfualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
szczegdtowq specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych
etapdw robdt.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okredli¢ zakres prac i rodzaqj
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtodrzye.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidér czesciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesSciowego rozliczenia
robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty konftroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonad
oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
Z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokét
odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kauciji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawicjgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniaqjq:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j,

- gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocq profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocq kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robdt ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrbwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczeh na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojgcejitp.,
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— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcqg
i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan mogqg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach
pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (ST).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowaftego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-48/B-10024 Roboty  murowe. Mury z  drobnowymiarowych elementéw  z
autoklawizowanych betondéw komoédrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapofrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkdw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzZn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/Vv.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji fermicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIII.0O7/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 .

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tqgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen Scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | Budownictwo ogdine cze$é
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz.2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003
r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie konftroli wyrobdow
budowlanych wprowadzonych do obrotfu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 82/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia

przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwigjgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacijq projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
1. Papa asfaltowa renowacyjna
Papa asfaltowa renowacyjna przeznaczona do wykonwyanie jedpowarstowowych pokryé
dachdw z istniejgcym pokryciem z papy asfaltowe.
a) Wymagania wg normy PN-89/B-27617:
«  Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
«  Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
«  Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sqg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
« Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsza niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;
« Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;
*  Wymiary papy w rolce:
—dtugos¢c: 20 m (£ 0,20 mm),
40 m (0,40 mm),
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60 m (£ 0,60 mm),
—szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110cm (£ 1 cm).
b) Pakowanie, przechowywanie i fransport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub Swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtoéci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw.

4) Rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2. Papa termozgrzewalna podkiadowa
a) Rodzaj materiatu
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie
z wtdkniny poliestrowej, o wtasciwosciach :
- mechanicznych przy rozcigganiu
- wzdtuznym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubos¢ min. 4 mm
- reakcja na ogien - min. kl. F, stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego — min. y = 20 000
b) Pakowanie, przechowywanie i fransport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub Swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtoéci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2. Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia
a) Rodzaj materiatu
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie
z wtdkniny poliestrowej, o wtasciwosciach :
- mechanicznych przy rozcigganiu
- wzdtuznym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubos¢ min. 4,5 mm
- reakcja na ogien - min. kl. E, stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego — min. y = 20 000
b) Pakowanie, przechowywanie i fransport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtoéci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

a) Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura mieknienia 60-80°C,
— temperatura zaptonu 200°C,
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,
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— sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylong pod kgtem 45°,
— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskdw papy
sklejonych ze sobq i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
4. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
a) Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
a) Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
6. Blacha aluminiowa wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy aluminiowe ptaskie o grub. min. 0,6 mm.
Materiaty pokrywcze mogqg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
7. Rynny irury spustowe
a) Rynny mocowane uchwytami w odlegto$ci max 1,0m,
b) Rury spustowe mocowane uchwytami w odlegtosci max 2,0m

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania rob6t
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéw:

« Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
fransportowane w sposdb wskazany w normach polskich.

. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okre$lonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw;

4) rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycii stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami— 80 cm.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
fechnicznych.

5.2 Wykonanie pokrycia dachowego
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:
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po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowqg
oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

po zakonczeniu robdét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu  komindéw, wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktére bedqg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockdw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytdw rynnowych (rynhakéw) itp., z  wyjatkiem robdét, ktére ze wzgleddw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub
po jego catkowitym zakohczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowqg materiatdw pokrywczych i sprzetu
do wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposdb i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym ze:

okrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.
Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice
i zamocowane mechanicznie.
Szerokos$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o /2 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym — o /3 szerokosci arkusza.
W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna
by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowej.
Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym
pokryciu papowym.
Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.
W migjscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych
pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowq
warstwe papy.
W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac
wytgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowaé do klejenia
warstw  gdérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest
niedopuszczalne.
Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

= od 160°C do 180°C dla lepiku asfalfowego,

= od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze

styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé odparowania
rozpuszczalnikdw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikdw zalezy od warunkdéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie
upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga
~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢é dachowych z
zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.
Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbdw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed utozeniem papa moze byc¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg byé smarowane lepikiem zardwno
podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje
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te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na
powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by< wykonana z posypki
mineralnej lub joko powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy
majgcej aprobate techniczng.

Krycie dachdéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane
tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia
pap lepikiem asfalfowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu,
wetny mineralnegj itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku
oceny lepiku na zimno jaoko przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w
aprobacie technicznej.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowad
pape o zwiekszonej wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg
wymaganiom dla papy asfalfowej na tkaninie techniczne;.

5.3 Pokrycia papami asfaltowymi

1.
a)

b)

c)
d)
2.
a)
b)

c)

d)

f)

3.

Pokrycia frzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tfradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m2,
klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od
3% do 20%,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m2,
klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m2,
klejonych lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltfowej mocowanej do podtoza metodami fradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy
powtokowej 21600 g/m?2 — klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego
na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy
powtokowe] 21600 g/m2 — klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o
pochyleniu od 1% do 30%,

z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2 —
klejonych lepikiem do podtoza z materiatu tfermoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od
20% do 40%,

z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2 —
klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2 —
uktadanych na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwdéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢é wykonywane na

potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1%
do 20% na podtozu:

a)
b)

betonowym,

na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfalfowych; papa stanowigca okleine
ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania

dwodch jej warstw metodq zgrzewania, 1j. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe.



Nazwa Inwestycji: TERMOMODERNIZACJA 7t OBKA PYTS

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocqg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy
na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowe;j,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowq nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszg warstwe wykonuie sie z
papy perforowanej lub papy podktadowe] wentylacyjnej z gruboziarnistg posypkqg (klejonej
posypkag w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy
pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie
ma mozliwosci odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas
(wykonana w postaci wstegi ciggtej, bez perforacjij moze by¢ wliczana joko pierwsza
podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej
moze nastepowaé w miejscach zamocowan obrdobek dekarskich lub przez specjalne kominki
wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia
doklejenia do podtoza powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajgcych wartose
ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone
na rézne wartosci tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada sie bezposrednio na czystym i
odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegdine arkusze (pasmal)
papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz sklejac ze sobg na
zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy jg
doktadnie usung¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na
zagruntowanym podtozu, bez tgczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza
warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz
do pozostatej powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktadaé w miejscach, w ktérych moze
nastgpi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy
wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy
odsung¢ pape wentylacyjng na odlegtos¢ ~50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowej.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi
Srednice kominka nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajgcej na jeden kominek.
Kominkdw wentylacyjnych nie nalezy ustawiac w najnizszych partiach potaci dachowych.

5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych

wierzchniego krycia o grubosci min. 40 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych
pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podtozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) naizolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metodq zgrzewania na catej powierzchni,
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b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego
mocowana jest spodnia cze$¢ zaktadu, natomiast cze$¢ wierzchnia jest doklejana do
warstwy spodnie;j.

Liczba tgcznikdw mocujgcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegdinych obszarach potaci dachowe;.

W  przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z  materiatu
termoizolacyjnego tqczniki mocujgce sq kotwione w warstwie nosnej znajdujgcej sie ponizej
warstwy termoizolacyjne;.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych)
niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo
warstwy podktadowe;.

6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltfowej lub smotowej zwyktej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podktadowe i papy
wierzchniego krycia, z wyjgtkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktérych obie warstwy nalezy
wykonac z papy smotowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowang powtokg.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na
pierwszg warstwe nalezy stosowac pape podktadowq na tekturze odmiany 400/1200 lub pape
wierzchniego krycia posypkqg do dotu. W przypadku pokrycia na podtozu betonowym na pierwszg
warstwe mozna zastosowalé pape na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym
odmiany P/95/1200. Na drugg warstwe nalezy stosowaé¢ w zaleznos$ci od spadku, papy
wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na
tadmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowad na
stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa
na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac réwnolegle lub prostopadle
do okapu. Kazde potozone pasmo przybija sie od géry co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego
pasma co 10 cm. Drugg warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybic
goérny jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny,
powinien by¢ zagiety, podwiniety i przybity do deskowania.

7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltfowej lub smotowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na
podtozu betonowym. pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ joko podktad pod pokrycie z ptaskich
ptytek lub dachéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢é wykonywane tylko na potaciach dachéw
obiektéw prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac pape asfaltowq wierzchniego krycia na
tekturze wszystkich odmian oraz pape smotowqg powlekang z mineralizowang powtokg odmiany
3151 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy mogg by¢ uktadane
rownolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu rbwnolegtym do okapu tqczenie papy powinno
by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia
potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu tgczenie papy moze by¢ na zaktad lub na
listwy. Szeroko$¢ zaktadu powinna by¢é mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych
wiatrow.

Przy kryciu rownolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowad wzdtuz
okapu przybijajgc do deskowania gorny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego
brzegu tego pasma papy jest uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci
dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagigc brzeg pasma papy i przybi¢ do deski
okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy
nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomocq lepiku na gorgco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma
zachodzit 10 cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy
gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w
odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowad lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdédw pasma papy z obu stron potaci na
szeroko$ci 10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.
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Wzdtuz krawedzi szczytowe] dachu lub wysuniete] poza lico $ciany szczytowej pokrycia
nalezy obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac tgczenie papy na zaktadach, przy
okapach, scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na
listwach lub bez uktadania paskéw.

Listwy o przekroju tréojkgta rwnoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32
mm powinny by¢ przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew
powinien by¢ dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach
rozstaw listew powinien réwnac sie szerokosSci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskdw
uktadanych na listwach rozstaw listew powinien réwnac sie szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8
cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podtuzne krawedzie pasm papy, rozwinietych i
utozonych prostopadle do okapu, siegaty do wierzchotkdw listew, a przy drugim sposobie krycia
krawedz naktadanego pasma papy powinna siegac¢ do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40
cm, a paski papy o szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i
odstepach 6+10 cm. Przy kryciu bez paskéw papy, papa pokrywajgca listwe powinna byc¢
przybita w sposdb analogiczny jak paski papy.

5.4 Powtoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu
zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

Powtoki bezspoinowe wykonuie sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na trzech lub dwdch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym,

na dachach o pochyleniu potaci od 1% do 20%,

b) na frzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o

pochyleniu potaci od 3% do 20%,

c) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach

o pochyleniu potaci od 2% do 20%.

Powtoki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje
jedynie powierzchnie masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowiqg zas
zabezpieczenia przed przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania
uszkodzeh mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

5.5 Obrébki blacharskie

«  Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

«  Obroébki blacharskie z blachy aluminiowe] mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywadé na oblodzonych
podtozach.

«  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania
dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6 Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

« W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

« W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byé
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz
Scian attykowych, scian budynkdéw wyzszych w odlegtodci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

« Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

«  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
frapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
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« Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementédw ponaddachowych.

«  Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisEmi lub innymi
elementami mogqgcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

« Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

« Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

* Rynny dachowe i elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

* Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

*  Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm:; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy

Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakohczeniu prac
pokrywczych.

1. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Konfrole przeprowadza sie w
sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robét jest:
— dlarobdét - Krycie dachu papg — m2 pokrytej powierzchni dachu,
— dla robdt - Obrobki blacharskie — m?
— dlarobdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robét okresdla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m2,

8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.1 Odbiér podtoza

+ Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

« Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzadé za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocqg szablonu z podziatkg milimetrowq. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy< 5 mm.

8.2 Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

+ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

«  Odbiér czesSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.

«  Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

+  Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu.

. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czeSciowy podtoza oraz
poszczegdolnych warstw lub fragmentdw pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentaciji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

«  Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

+ Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowqg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem ftolerancji wg pkf. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i frwatodci pokrycia,

obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac¢ pokrycie (migjsc nie

odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
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8.3 Odbiér pokrycia z papy

1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzc przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw cze$ciowych i
kohcowych przez pomiar szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2,

W

8.4 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych.

2.  Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

3.  Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by< montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.5 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia papq potwierdza sie protokotem, ktdry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Pokrycie dachu papg
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— przygotowanie lepiku,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
— pokrycie dachu papg na lepiku na zmno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltfowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
gorqgco.

PN-21/B-27618 Papa asfalfowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe].

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokrggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt termomodernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu bqgdz
docieplaniu stropéw ostatnich kondygnacji stropodachdéw dwudzielnych (tzw. wentylowanych) -
ocieplenie granulatem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej w stropodachach wentylowanych w obiektach
objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna - warstwa materictu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku — w przypadku stropodachu przez strop ostatnigj
kondygnacji w okresie zimowym.

W okresie letnim w czasie upatdéw zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen
ostatnich kondygnaciji, tworzgc okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu w duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropodachdéw - zespdt czynnosci polegajgcych na doborze materiatdw i
sprzetu  technicznego, zaprojektowanie otwordw techniczno-montazowych i wentylacji
wywiewne] oraz utozenie warstwy izolacji metodg pneumatyczng od strony pokrycia
dachowego.

Okrellenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
aprobatami fechnicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie
termomodernizacii.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Kierownik robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg wykonawczq, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materialty



Nazwa Inwestycji: TERMOMODERNIZACJA 7t OBKA PYTS

2.1. Wymagania ogdine

- granulat z wetny mineralnej gr. 26 cm

2.2. Wymagania szczegdtowe

Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mineralnej powinno odbywac sie zgodnie z trecig
zapisdw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie
granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrdb budowlany
oznakowany CE oznacza, .e dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata
zgodno$¢ tego wyrobu (granulatu) z normg zharmonizowang albo europejskqg aprobatg
techniczng bgdz krajowq Specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ,e producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodnosci i wydal na swojg wytqgczng odpowiedzialnose, krajowq deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobdw budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materiaty podstawowe

Do materiatdbw podstawowych zaliczamy granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej
spetnicjgce wymagania zawarte w okreSlonych warunkach w aprobatach technicznych
dotyczgcych zastosowania, przechowywania, tfransportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. Materiaty pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw
wentylowanych zalicza sie:

—kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji nawiewnej
istniejacej, taczna powierzchnia wentylacii stropodachu powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni
stropodachu,

—ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkdw wentylacyjnych o wym.
0,5%x0,5 m z otworem @ 80 mm posrodku ze $cietymi naroznikami pod katem 45° w celu
zmniejszenia naprezen,

—,korki" betonowe z betonu B15 do zaslepiania otwordéw montazowych izolacji z granulatu,

—klej mrozoodporny do klejenia , korkéw" betonowych,

—ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,,korkéw™ betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m ze
Scietymi naroznikami pod kgtem 45°,

— elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem a Z pag
krawedziq wycietego krqzka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi tgczqcej ksztattke

—gaz propan-butan w butli do przyklejania do podtoza ksztattek z papy termozgrz.
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—Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac réwnie, jak materiaty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu tfechniczno-technologicznego w
budownictwie.

3. Maszyny wdmuchujgce oraz sprzet techniczny i bhp

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujgce

Maszyny bqgdZz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukciji stropodachu. Stropodach o konstrukcii sktadajgcej
sie z ptyt dachowych korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim
spadkiem z cegty ceramicznej bgdz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny
uniwersalnej bgdz o okreslonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana
réwnomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci przy braku do$wiadczenia brygad wykonawczych
przy tego rodzaju stropodachach mogg powodowac wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada
projekt, a jednoczesnie formowacd tzw. ,kieszenie". Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci
od 4 m3/h do 10 m3/h.

System ,STROPTERM” dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z
przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi materiatami pochodzenia mineralnego o konstrukcii
zapewniajgcej precyzyjne podawanie granulatu, a jednoczesnie posiadajqg system zabezpieczeh
chronigcych przed przedostawaniem sie do komory nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczenh
oraz przed porazeniem prgdem. Kazde z urzqgdzeh opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i
instrukcje obstugi. Ponadto proponowane przez nas maszyny muszg miec¢ regulowanqg predkosc
pracy, niskie zuzycie energii, niski poziom hatasu i wytwarzajgce minimalng ilos¢ pytu. Polecane
przez nas maszyny mogqg posiada¢ naped elektryczny bqgdz termiczny spalinowy, oraz
wyposazone w zdalne sterowanie. Kazda maszyna lub agregat muszg by¢é obowigzkowo
wyposazone w instrukcje obstugi. Pracownik obstugujgcy maszyne lub agregat musi bycé
wczesdniej przeszkolony przez kierownika robdét. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim
podpisem w dzienniku szkolen.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachoéw sprzezony z
okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdje¢ tych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otwordw technologicznych i inwentaryzacji $cianek
azurowych w przypadku dachu z ptyt korytkowych lub $cianek petnych w przypadku ptyt
panwiowych, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej
wdmuchanego granulatu.

4, Wycinaki stalowe @ 80 mm oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Mtotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampq stuzgca do kontroli

wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe;.
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.
9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncédwki wdmuchujgce;.

10. Ubrania ochronne i robocze.
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11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.
13. Kaski ochronne (hetmy BHP).

14. Pasy bezpieczenhstwa z poduszkq przeciwuciskowq oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wyma-gania w zakresie bhp oraz przepisdw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materiatéw izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywac sie tak, aby zachowad
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentdéw tych materiatdw.
Szczegdtowy sposdb transportu granulatu z maszyny wdmuchujgcej do kohcdwki wdmuchujgcej
w przestrzen stropodachu okresla Instrukcja Tech-niczna systemu ,,STROPTERM™.

5. Wykonanie robét

5.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robét termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy
Prawo budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujgca samodzielng funkcje
techniczng, a wiec jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg
organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkdw nalezy
kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt dokonaé szkolenia pracownikdw na danym
stanowisku pracy. Kazdy z pracownikdw winien posiada¢ odpowiedniq wiedze w zakresie
przestrzegania przepisdw Bhp i Ppo,. oraz winien podpisa¢ stosowne oswiadczenie, i, zostat
przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robdt termoizolacyjnych podejmujgc sie nadzoru
wykonywania robdt specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachdw wentylowanych, a wiec
miejsc trudnodostepnych, powinien sie wykazac¢ znajomoscig technologii w tym zakresie. Brak
znajomosci zasad pracy z wtdknem mineralnym przez kierownika moze narazi¢ pracownikdéw na
trwatq utrate zdrowia (integralng czesé Instrukcji stanowi zatqcznik pt. ,,Srodowiskowe zagrozenia
zdrowia wystepujgce przy stosowaniu sztucznych witdkien mineralnych w budownictwie”
opracowany przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w todzi).

5.2. Roboty przygotowawcze

Do robdt przygotowawczych zalicza sie:

1. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub
agregatéw wdmuchujgcych.

2. Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujgcych.
3. Wciggniecie wezy elastycznych na dach.

4, Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.
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5. Zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych.

6. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp
przygotowania sie do

pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robot

1. Nawiercenie otwordw probnych @ 80 mm (2-4 szt.) w czesci przykalenicowej (najwyzszej)
stropodachu w celu okreslenia stanu istniejgcej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz uktadu
scianek azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu (uktad
podtuzy, poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pretéw zbrojenia w
ptytach dachowych oraz pod-swietlanej lunety obserwacyjnej ,peryskopu”. Czynnos¢ ta stanowi
rébwnie, kontrole zgodnosci projektu

archiwalnego ze stanem faktycznym, bgdz podstawe do opracowania projektu
technologicznego i audytu energetycznego.

Czynnosci zasadnicze:

1. Wytrasowanie osi otwordw technologicznych zgodnie z opracowany wykonawczym
projektem techniczno-technologicznym. W tym celu nalezy postugiwac sie tasmqg mierniczq i
szkolng kredq oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

2. Wyciecie krgzkéw w pokryciu dachowym (papa) o srednicy 80 mm za pomocq
specjalnego wycinaka i mtotka o wadze 1,5-2 kg. Po wycieciu krgzka powinna sie pokazac
wylewka betonowa.

3. Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w ptycie dachowej jak w pkf. 1
(ptyty: panwiowe lub korytkowe) o Srednicy 80 mm. Do czynnosci tej stosujemy specjalne
elektronarzedzia tzw. ,,inteligentne”.

4, W tak przygotowane otwory wktadamy lunete obserwacyjng (peryskop) wraz z lampkg
oSwietlajgcg ciemnq przestrzeh stropodachu, aby upewni¢ sie czy nie ma przeszkdd do
wykonania nadmuchu granulatu.

5. Nastepng czynnosciqg jest czesciowe zaklejenie otwordw technologicznych arkuszami z
papy termo-zgrzewalnej o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opaddw deszczu woda nie
spowodowata zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczeh ostatnie] kondygnacii
budynku).

6. Wdmuchiwanie granulatu  rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robdt
przygotowawczych przez monteréw izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu
przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ,e w kazdym polu pomiedzy sciankami
podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za
pomocg specjalnej obrotowej kohcowki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego
otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla
miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktdre sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu rdbwnomiernego
uto,enia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocqg specjalnej kohcowki i
przy sterowaniu lunetqg — przedmuchuje sie samym powietrzem. tgcznos$é operatora maszyny
wdmuchujgce] z operatorem kohcdwki obrotowej odbywa sie za pomocq specjalnego
operatorskiego sprzetu (radiotelefony).
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7. Sukcesywne wraz z postepem robdt fotografowanie przestrzeni stropodachu.
Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru roboft.

8. Koncowqg czynnosciq jest zaklejenie czesci otwordw technologicznych zgodnie z
projektem przy uzyciu odpowiednio przygotowanych korkéw betonowych z betonu B 15 i kleju
mrozoodpornego oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw
grubosci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie przewidziano w projekcie wentylacje wywiewnqg
przykleja sie kominki wentylacyjne przy uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy
termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne — granulaty

- Wymagana jakos¢ granulatdw z wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.

— Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robét termoizolacyjnych materiatéw pochodzenia
organicznego,

ktorych wtasciwosci mogg zagrazac elementom konstrukcyjnym stropdw (dotyczy zasypek

z celulozy zawierajgcych sél).

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq
projektowq oraz sprawdzenie parametrdw technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty
technicznei.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za
pomocg kominkéw wentylacyjnych.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1 Odbidr robdt izolacyjnych i budowlanych

Podstawg do odbioru robdt izolacji termicznej i akustycznej stropdw stropodachow
wentylowanych powinna stanowi¢ dokumentacija techniczna — projekt wykonawczy.

Dla ka,dego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplng z granulowanej wetny mineralnej
skalnej lub szklanej, nale,y sporzgdzi¢ protokdt odbioru robdt, podajgce nastepujgce informacje:

— nazwe inwestora lub zarzgdcy obiektu,

— rodzaji nazwe handlowqg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskqg lub Europejskg Aprobatqg
Technicznqg,

— adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnie stropodachu (ow),
— nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

- charakterystyke technicznqg urzgdzen wdmuchujgcych granulat (wydajno$¢ w m3/h),
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— $rednig grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

— $rednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

- ilo§¢ wagowq granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,
- ilo§¢ wagowq granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

- ilo§¢ wbudowanych kominkdw wentylacyjnych (szt.),

- ilo§¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),

— ilo$¢ tgcznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),

— date rozpoczecia i zakohczenia robdt,

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

- o$wiadczenie kierownika robdt, ,e wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg
inzynierskqg, sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” i
obowiqgzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

—imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Uwagal!
Ze wzgledu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych vlegajgcych zakryciu - sprawdzenie
i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywaé sie sukcesywnie i na bieSqgco (art. 25 pkt. 3

ustawy - Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworéw technologicznych i monta5owych.

Technologia systemu wymaga dolgczenia do protokdtu odbioru dokumentacji fotograficznej
powykonawcze;.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— zakup i dostawe materiatdw,

- roboty przygotowawcze,

— wykonanie izolaciji termicznej i akustycznej,

- zaklejenie otwordw technologicznych za pomocq ,korkdw" betonowych i ksztattek z papy
termo-zgrzewalnej,

- montaz, kominkéw wentylacji wywiewnej,

— uporzgdkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwiqzane

10.1. Normy PN-EN ISO 6946 PN — EN 14064

PN-EN ISO 10456 Obliczanie oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania ciepta. Norma

uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu. Materiaty i wyroby
budowlane - okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.
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PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materiatow — stabelaryzowane wartosci
obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspbtczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensaciji pary wodnej na powierzchni przegrdd.
PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i ocena
zgodnosci.

PN-B-27620: 1998 Papa asfalfowa zgrzewalna na welonie z wtdkien szklanych.

10.2. Aprobaty techniczne

1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 (granulat szklany GULULL 4201)

2.  Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK)

3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING WOOL L42)
4.  Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN)

5.  Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN)

6.  Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)

7. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)

8. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

10.3. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u,ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropdw stropodachéw
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow-in) systemem ,,STROPTERM”,
wyd. REM-BUD.

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz.U. Nr
119, p0z. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 888).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z
pdzn. zm.).
7. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

(Dz.U.Nr 162, poz. 1121 z pdzn.zm.).

8. »Sztuczne witdkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie"” - ocena zagro,eh zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z todszi).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

10. »Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” — wyd. Arkady.

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$ST-01.40 OBROBKI BLACHARSKIE

KOD CPV 45260000-0
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, podokiennikdw.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania Dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu na realizacje robdt, ktérych przedmiotem w
catosci jest wykonanie remontu dachu na ww. budynku.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wymianie istniejgcych obrdbek blacharskich w tym
parapetdw zewnetrznych, rynien i rur spustowych.

Roboty wchodzgce w zakres opracowany w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii

Technicznej obejmuja:

a) wymiane istniejgcych obrdbek blacharskich,

b) wymiane rynien oraz koszy

c) wymiane rur spustowych,

d) wykonanie paséw nadrynnowych i podtynkowych
e) obrdébki attyk

f)  wykonanie przelewow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowiqgzujgcymi normami i aprobatami fechnicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1 Materiaty, z ktérych zaprojektowano wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Przy planowanym remoncie dachu budynku nalezy kompleksowo wymieni¢ obrdébki
blacharskie na nastepujgcych elementach:
1) wszystkie obroébki blacharskie znajdujgce sie w obrebie dachu, 1j. kosze, okapy, potgczenie
dachu z kominami i scianami ogniowymi itp.

Wszystkie istniejgce obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z blachy z cynku tytanowego grubosci min. 0,70 mm zgodnym z normg DIN EN 988,
ktérego sktad tworzg: cynk rektyfikowany elekirolitycznie wg normy DIN EN 1179 o stopniu
czystosci 99,995 % oraz z precyzyjnie ustalonej iloSci miedzi i tytanu. Wybrane elementy
malowane proszkowo w kolorze RAL.

Witasciwosci materiatu musi spetnia¢ materiat zastosowany do wykonania obrébek

blacharskich i parapetdw:

1) gestos¢ (masa wtasciwa) 7,2 g/cm3,
2) wspdtczynnik rozszerzalno$ci w kierunku walcowania* 2,2 mm/m x 100 K
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Nowe obrdbki muszg by¢ tak wykonane, aby doktadnie odtwarzaty swdj obecny ksztatt.
Elementy blacharskie nalezy odgina¢ na specjalistycznych gietarkach do blach w celu
uzyskania prostych i rbwnych krawedszi.

Bardzo waznymi elementami, na ktére nalezy zwrécic¢ szczegding uwage jest prawidtowe
wyprofilowanie kapinoséw na koncach obrébki (ksztatt nalezy przyja¢ z obecnych) oraz w
odpowiedni sposdb wykonane ich potgczenie z murem.

Miejsca styku obrobki z tynkiem zawsze niekorzystnie wptywa na stan techniczny tynku,
ktéry w tym miejscu bardzo czesto sie odspaja i rozwarstwia. W zwigzku z tym miejsca te nalezy
dodatkowo uszczelni¢ masg izolacyjng odporng na dziatanie promieni UV i przeznaczong do
malowania.

Wszystkie obrébki muszg by¢é zamontowane ze spadkiem na obecnie uksztattowanym
podtozu, w taki sposdb, aby woda tagodnie sptywata w dét nie zalewajgc Sciany. W przypadku,
gdy w trakcie prowadzonych robdt zostanie stwierdzone, ze podtoze jest za stabe nalezy podjgé
stosowne dziatania majgce na celu jego wzmocnienie.

Zabrania sie montazu parapetu wykonanego z kilku tgczonych ze sobg odcinkow. W
przypadku obrébek blacharskich wystepujgcych na balustradach balkonowych tukowych
tgczenie poszczegdlnych kawatkdw ze sobqg powinno by¢ wykonane na tzw. podwdjny rgbek
stojgcy z dodatkowym uszczelnieniem styku masq izolacyjng.

Kierunek walcowania jest wyraznie widoczny na materiale. Przy obrébce i montazu nalezy

uwazadé, aby:

1) wierzchnia strona byta utozona na zewnatrz przy dtugosci paséw < 1,0 m

2) zachowac jednolity kierunek walcowania podczas montazu wszystkich sgsiednich
elementdw sktadowych obrobki.

W celu unikniecia ich dziurawienia, obrébki blacharskie, tam gdzie jest to mozliwe do
wykonania, nalezy montowa¢ do elementéw za pomocg klei montazowych bitumicznych
przeznaczonych do tego typu potgczen. Przed utozeniem kleju, powierzchnie pod obrébkg
nalezy zagruntowac odpowiednim podktadem. Zastosowanie odpowiedniego kleju nie zaktuci
procesu zmian wymiardw  (rozszerzalno$¢ i sturcz  blachy pod wptywem zmian
tfemperaturowych).

W celu zapewnienia bardziej trwatego i tym samym pewniejszego montazu elementow
blacharskich nalezy zastosowacé dodatkowo zamocowania mechaniczne.

Na balustradach obrébke nalezy dodatkowo utozyé na listwie montazowej wykonanej w
ksztatcie kgtownika o wymiarach 180+20 mm z tego samego materiatu, co obrdbka. Listwe
nalezy zamontowaé mechanicznie za pomocg kotkdw rozporowych do gzymsu.

Obrébki blacharskie w obrebie dachu: kosze, okapy, kotnierze itp. Nalezy montowaé do
drewnianych elementéw dachu za pomocg gwozdzi tzw. ,papiakdw"” miedzianych lub innych
nierdzewnych.

Parapety okien o szerokosSci powyzej 120 cm nalezy dodatkowo utozy¢é na listwie
montazowe] wykonanej w ksztatcie kgtownika o wymiarach 180+20 mm z tego samego
materiatu, co obrdbka. Listwe nalezy zamontowac mechanicznie za pomocq kotkéw
rozporowych do istniejgcego podokiennika.

Rynny nalezy zamontowac na systemowych rynhakach. Rozstaw rynhakdéw nalezy przyjac
nie wiekszy niz 50 cm. Rynhaki nalezy przymocowac do elementdéw dachu doktadnie w taki sam
sposéb i z zachowaniem identycznego spadku co istniejgce. Srednice rynien nalezy przyjgé
identyczng jaka jest obecnie na poszczegdlnych elementach dachu.

Rury spustowe nalezy wykonac¢ z odcinkdw nie krotszych niz 200 m. Montaz rur spustowych
do murdéw za pomocq systemowych tgcznikdw o rozstawie max. 200 cm.

W miejscu potgczenia rynien z rurami spustowymi nalezy zamontowac systemowy sztucer.

UWAGA

W TRAKCIE REMONTU DACHU NALEZY ODTWORZYC WSZYSTKIE ISTNIEJACE OBROBKI
BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ INNE ELEMENTY WCHODZACE W SKtAD SYSTEMU
ODWADNIAJACEGO DACH BUDYNKU TJ. WYCZYSTKI, SZTUCERY ITP. NIE DOPUSZICIA SIE
UPROSZCZANIA ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH ORYGINALNIE TYCH ELEMENTOW BEZ PISEMNEJ
ZGODY KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU | PROJEKTANTA.
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Wtasciwosci materiatu, z kiérego wykonane bedq obrébki blacharskie

1) Gesto$¢ masa wrasciwa 7,20 g/m3,
2) Wspdtczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2 mm/m * 100 K,
3) Grubo$¢ blachy min. 0,70 mm,

Uwaga.

Z uwagi na ztozony proces produkciji blachy zdarzajg sie réznice w odcieniu pomiedzy
partiami blachy z réznych okreséw produkcji — nie sg one wadg dla zywego, naturalnego
materiatu. Jednak, by tego unikng¢, zaleca sie zamawianie materiatu z jednej partii
produkcyjnej.

Zaleca sie zamoéwienie obrobek i parapetdw u dostawcdw specjalizujgcych sie
systemowym wykonywaniem tego typu gotowych elementow.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do realizacji ww. zadania zobowigzany bedzie do zaopatrzenia
robotnikow w narzedzia i sprzet budowlany niezbedny do prawidtowego i
terminowego wykonania ujetego w Umowie Kontraktowej zakresu robot:

1) gietarka (elektryczna lub reczna) do blach dtugosci min. 200 cm,
2) gilotyna (elektryczna lub reczna) do blach dtugosci min. 200 cm,
3) narzedzia reczne od odginania blachy,

4) mtotki dekarskie,

5)  szczypce dekarskie,

6) nozyce do blachy,

4, Transport

Materiaty przeznaczone do wykonania obrdbek blacharskich i parapetdw zewnetrznych
rynien i rur spustowych muszg by¢ dostarczone w ofoliowanych i zabezpieczonych paczkach w
taki sposdb, aby podczas transportu nie ulegty zarysowaniu i zagieciom. Sposdb ich transportu,
roztadunku i miejscu w jakich bedqg przechowywane muszqg by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy transportowac przeznaczonymi do tego celu srodkami transportu np.
samochody dostawcze o dtugosci uzaleznionej od wielkosci przewozonych elementow.

Materiaty nalezy sktadowac w zadaszonych magazynach w miejscach zabezpieczonych
przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

5.  Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadszi¢ zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i zaleceniami zawartymi w
Instrukcjach Technicznych oraz zasadami wiedzy dekarskiej.

6. Kontrola jakosci robét

Roboty remontowe przy remoncie budynku ustugowego w Ktodzku ze wzgledu na jego
wysokie walory historyczne i architektoniczne, wymagajg wysokich kwalifikacji pracownikow
uczestniczgcych w tych pracach. Wszelkie zmiany muszg by¢ uzgodnione i zaakceptowane z
Wojewddzkq Stuzbg Ochrony Zabytkéw w Watbrzychu.

Kontroli jakosci i prawidtowosci wykonania robdét podlegajg wszystkie etapy objete robdt
zawartym w Umowie Kontraktowej. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz zgodnie ze sztukg
konserwatorskg i budowlang pod Nadzorem Technicznym wedtug wymagan Prawa
Budowlanego oraz Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
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Kontroli podlegajg réwniez warunki atmosferyczne i pogodowe, w jakich prowadzone sq
roboty dekarsko-blacharskie.
Kontroli podlega rezim technologiczny, ktéry w trakcie prowadzonych prac remontowo-
konserwatorskich dotyczy miedzy innymi:
1) doboru odpowiednich technologii przy uzyciu systemowych rozwigzan materiatowych,
2) sposobu wykonania oraz ksztatt poszczegdlnych elementow,
3) sposobu i jakosci potgczenia sgsiednich elementdow sktadowych,
4) przytwierdzenia obrébki do elementu budynku,
5) uszczelnienie miejsca styku obrdbki ze Sciang.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej i systematycznej kontroli jakosci wykonywanych
prac. W tym celu konieczne jest, aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

1) Wykonawca powinien posiadac¢ odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel,

2) Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i urzgdzenia do wykonywanie
elementow blacharskich,

3) Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w:

a) deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez
upowaznionq jednostke, w razie jakichkolwiek wagtpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu
nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania,

b) informacje dotyczgcq ewentualnych zagrozeh moze stwarza¢ dany produkt i sposobu ich

usuwania,

c) informacje dotyczgcg warunkdw sktadowania i montaz,

4) W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich musi by¢ prowadzona
kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapdw zgodnie z odpowiednimi normami,
Specyfikacjg Techniczng oraz Harmonogramem,

5) Wykonawca powinien prowadzi¢ biezqcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych

i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i Uzgodnionych z
Zarzgdzajgcym readlizacjg umowy dziennikach. Kopie tej dokumentacji stanowig
integralng cze$¢ Dokumentacji Powykonawcze;.

7. Obmiar robot

Dla prac zwigzanych z wymiang obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych olomiar
robot prowadzi sie w 1 m2 - powierzchna tych elementéw.

Dla prac zwigzanych z wymiang rynien i rur spustowych obmiar robdt prowadzi sie w 1 mb
- dtugosci tych elementow.

8. Odbiér robét
8.1 Odbidrrobdt

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowq, Szczegdtowq Specyfikacig
Techniczng, zasadami wiedzy konserwatorskiej i wymaganiami Inspektora nadzoru, a wszystkie
pomiary i badania omdwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

8.2 Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”..

9. Przepisy zwigzane

1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwieh publicznych,

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

4) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy — Prawo zamdwieh publicznych,

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 roku w sprawie

technicznych oraz polskich  jednostek  organizacyjnych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

Wszystkie ww. przepisy prawne obowigzujgce na dzien wszczecia postepowania

Odwadnianie budynkoéw i dziatek;
Uszczelnienia budowli;

Prace dekarskie i przy przebiciach dachowych;
Prace blacharskie;

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu;
Cynk i stopy cynku;

7)
europejskich  aprobat
upowaznionych do ich wydawania,
8)
przetargowego.
10.  Normy
1) DIN 1986
2) DIN 18195
3) DIN 18338
4) DIN 18339
5) DIN EN 501 (PN EN 501)
6) DIN EN 988 (PN EN 988)
7) DIN EN 1462 (PN EN

1462)

Uchwyty rynnowe dla rynien podwieszanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.16 STOLARKA | SLUSARKA

KOD CPV 45410000-4



Nazwa Inwestycji: TERMOMODERNIZACJA Z£OBKA PYTS

SPIS TRESCI:

TWSTEP ....coeeeeeeeeecteeeccrtteeeerteeeeesteeeeessseeeesssasasesssssasesssasasesssssasesssssasesssasesesssseessssssssensssssesssssneessssnsesensnnsee 3
1T PRZEDMIOT STttt ettt ettt e et e e et e e e et eeeaae e e s eaaeeeseaaeeeesasesesensaseesanseseesnsaseesensesessansesessseseesesesesans 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ..ot ieieee ettt ee et e ettt e e ettt e e eeaaeeeeeaaeeeesaseeesesaaseesasseseessasessenseeessensesessnssseeseseeesans 3
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST c.iieieiie ittt eieeee ettt e ettt e e ettt e e senaaeeesenaeeeeeaaeeesennasessenseeesssasessennsessns 3
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 1.vvviiieiveeeieteeeeeiteeeeeeiteeeeeeaeeeesssseeesesaseesassssssnssssssessssesssssessssnssessesssessns 3
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...vieiieeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeteeeseaateesseaseessesseessssssesssssssessenssessssssesssssseessas 3

2 MATERIALY ...coeieeeeeeeeeeeeeeeeeesteereeeeeeeessssssseesesssssssssssresssssssssssssssesssssssssssssssessssssssssssssesssssssssssssnsessssssssssssnnnns 3
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ..oiiiiiiiieieieieeeeeeeeeeeaeeeeeeieeeeseaeeesssneesssenneeesas 3
2.2 RODZAJE MATERIALOW .eviiiiieieieeeeieteeeeeeteeeeeeeeeseattesseeateessssssessasaseessesseesssssessasseessasssesssnsssessansseessssssesssssssessan 3

STOLARKA OKIENNA ...ttt Btqgd! Nie zdefiniowano zaktadki.
STOLARKA DRIWIOWA ... Btqgd! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU evvveeeeereeeeeereeeeeeeeeeeeeeaeeeeenneeee e BrAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
2.4 SPRZET DO WYKONYWANIA | MONTAZU SLUSARKI ..ccvvvreenrievreeeieeeeeeeseeesneesane BrAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.

B TRANSPORT ....eeteeeeeeicerrtirreeeeecessesstreeeeeeessssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssessesssssssssssasess 4
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ..vveeiiivieeeeeieeeeeeaeeeeeetaeeeeeseeessesesesessaeesssnsssesssnsesessssssesssnsesessns 4
3.2 TRANSPORT MATERIALOW .oceteiiiieeieeeeeeeeeeeeeiee e e eeteeeeeeaaeeeseaaeeeseaaeeeseeaaeseeensseessansesesssaeeeseseseesanaesessnsaeessenseseesns 4
3.3 PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH .eeviieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseseesaseeeeeessesesssnaeeeeess 4

A WYKONANIE ROBOT ...t eeeeeteteeeeeeasesestesasssesasesessasasaseseseseassnsesasastasasasasesesueeasnsnsesesastasasnsasesaen 5
4.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ...eettiieetteeeeeeet et eeeteeeeeateesseatessssaseesseateessssssesssnsseessssssessssssesssssseessssseees 5
4.2 PRZYGOTOWANIE PODEOZA c.eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeessseessseesaeesasesasseesssseseseesassesessesssseessssesaneesessesssseessseessseesan 5
4.3 MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI . veeeeveeeeeeteeteeeeeeeeeeesesseeesseessseeseneesaeesssseessseesaseesansesessesssseessssesaneesessessssesssseesaseesans 5

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... eeeeeeeee e e eeeaseeeassasseseseasasssesesaseatassnsesesaseasasnsnsasesestassnsasesases 3
5.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT...iiiieeeieeieeteeeeeeeeeseeeeeeeeeateeesssseesssaseessssssesssssssesssnsseessssssessssssessas 6
5.2 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW ....vvviiiiiiiieieieeeeeeteeeeeeaeeeeeieeeesesaeeeessaaeeesessasessensesesssaesssansssessesesessssaeesssssesessns 6

6 OBMIAR ROBOIT ...ttt scsasassssessssssssssssetasassssssssesasassssssssessassssssssssessasnsassesstassssssssssssssssnsss 3
6.1 OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ...evvveiiieeieietteeeieieeeeeesteeeeessseeesesaeeeesnsassssessssessssssssssssssssessssessnssssessnnes 6

7 ODBIOR ROBOT ...ttt teeseasassesessssssssssssasassssssesesasasssssssssssassssssssssessasnsassssssessssssssssssssssnsss 3
7.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ... uvviiiieuteieeiiieeeeeiteeeeeeieeeeeeaeeesessseeesesesessssassssessesesssssesessssssssssssssssnssssesonnes 6
7.2 ODBIOR ELEMENTOW PRZED WBUDOWANIEM ...cuvteeieutieeeetteeeseateesseseessessssesssssesssssssesssssssessssssesssssssesssssseessnnns 7
7.3 ODBIOR ELEMENTOW PO WBUDOWANIU | WYKORNCZENIU. .. .uvvieeieeeeeeieeeieeieeeeeeeeaeeessssseesssssseessssssessssssessssssesssnnns 7

8 PODSTAWA PLATNOSC L. ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesesssesesasasssasesssssssssesssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 7
8.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT w.eereeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeseeesaeesereesssseessseeseeesans 7
8.2 ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSC L. eeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeseeesaseesssseessseeseseesansesesseessseessseesaneesesesssseessseeseeesane 7

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA.......oooeteeeeeiieeiereereeeeeeeeesssssreeeesssssssssssessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssnns 8



Nazwa Inwestycji: TERMOMODERNIZACJA Z£OBKA PYTS

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robdét polegajgcych na montazu elementédw stolarsko-
Slusarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki i §lusarski obiektu, ktéra obejmuje okna i drzwi wg projektu

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcii stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie - system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekgtnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcije,
ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiece] wyrobdw, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyrdob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci,
stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementdw drewnianych i wyrobdw ptytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocqg przesuwu

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny miec aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy §lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiardw pobranych z
natury wykohczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2 Rodzaje materiatéw

1) Wymiana drzwi zewnetrznych
D1 - drzwi petne o wymiarach 100*200 — 1 szt.
D2 — drzwi petne o wymiarach 90*220 — 1 szt.
D3 - drzwi petne o wymiarach 90*230 — 1 szt.
Specyfikacja materiatowa:
a) Drzwi petne stalowe lub aluminiowe
b) Przeznaczenie — drzwi zewnetrzne
c) Oscieznica kgtowa stalowa
d) Ud=1,3Wm2K
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e) Skrzydto i o$cieznica malowane w kolorze RAL 7030 proszkowo lub farbami
poliuretanowymi

f)  Samozamykacz szynowy ukryty lub naskrzydtowy niezanizajgcy wysokosci przejscia
ponizej 2m

g) Zamek z wktadkqg patentowq

h) Klamka irozeta ze stali nierdzewnej lub stalowe powlekane w kolorze skrzydta

i) Zawiasy ze stali niedrzewnej lub stalowe powlekane w kolorze skrzydta

i) Wymiar zweryfikowac¢ z natury na budowie

2) Wymiana okien
O1 - okno nieotwieralne wymiary 55*48cm — 1 szt.
02 - okno nieotwieralne wymiary 80*40cm — 1 szt.
02 - okno nieotwieralne wymiary 84*84cm — 1 szt.
Specyfikacja materiatowa:
a) Okna z profili pve, kolor biaty
b) Uo=0,9W/m2K
c) Okna nieotwieralne
d) Wymiar zweryfikowac z natury na budowie

3) Dostawa i montaz nowych parapetow zewnetrznych w kazdym oknie

Specyfikacja materiatowa:
a) Parapety z blachy aluminiowej minimum 1,5mm

b) Blacha lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7030

c) Gtebokos¢ okoto 37-39cm

d) Szerokos$¢ 6cm wieksza niz szerokos¢ wykonczonej wneki okiennej
e) Nawis poza lico wykonczonej elewacji 4cm

3 TRANSPORT

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

3.2 Transport materiatéw

Transport materiatdéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajqcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukciji
Producenta dostosowanej do polskich przepisdéw przewozowych.

Kazda partia wyrobdw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogqg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem fransportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogq by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem :

— Srub i nakretek, ktére wymagajq opakowania skrzyniowego,

— farb i lakierow oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
— kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

3.3 Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy §lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producentaq,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcjii nr partii,
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— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenhstwa,
— znak budowlany.

« Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
Zniszczeniem powtok.

* Przechowywanie elementdw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

« Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pdtotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementdw §lusarskich.

4.2 Przygotowanie podtoza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukciji wsporczej powinien zostac sprawdzony
przed przystgpieniem do robdt:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjqg projektowq,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczenh.

4.3 Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane osécieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sqg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatceh podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwaq.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekgtnejdo 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu.
Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce
stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokose.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicq materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwiqzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetdw wykonywad po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie w
o$cieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu
maty spadek do Srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowe] wsporniki stalowe.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

5.2 Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wymiardw,
— jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.
W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wymiardw
- stan i wyglgd elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc
— wymagania estetyczne, stan i wyglgd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokot.

6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sq:
— [m?] — montowanych skrzydet drzwiowych zewnetrznych,
— [m?] — montowanych okien PCV,
— [m] = montowanych podokiennikdw,
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem elementdw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaqjq:
— jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki
— poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt
— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST i PB
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7.2 Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otwordw,

— dotfrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatdw,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozjg.

7.3 Odbidér elementéw po wbudowaniu i wykohczeniu

Przy odbiorze elementdw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukciji budowlane;j,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt

— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

8.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] oscieznic drzwiowych obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych zwyktych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i $lusarki drzwiowej drewnianej
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych z kratkq,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— Usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i $lusarki aluminiowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedszi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz okien aluminiowych,

— montaz witryn aluminiowych,

— montaz drzwi aluminiowych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.
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Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] szkta profilowanego wraz z konstrukcjqg

obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz szkta profilowanego wraz z konstrukcjq,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetdw obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz parapetdw zewnetrznych,

— montaz parapetdéw wewnetrznych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— Usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] urzgdzen statych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz konstrukciji stalowych z tablicg do koszykdwki i obreczq z siatki,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow

budowlanych. Wymagania
PN-B-21000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.08 TYNKOWANIE

KOD CPV 45410000-4
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyrbwnawczej,
c) wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okredlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkdw zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac¢ mozna wode odpowiadajgcqg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdw produkcii betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowqg wode
pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.
2) Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.



Nazwa Inwestycji:

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte"” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by<¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, 1j. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapienne] nalezy stosowaé cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy<
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeh obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-sci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobdw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedszi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzqgdzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdline wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

« Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

« Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

« Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  Srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw 1j. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z  ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobiernstwo wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢& w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.3 Przygotowanie poditoza
« Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.



Nazwa Inwestycji:

« W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

« Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowaq.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyklych

« Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

« Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

« Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposdb standardowy.

« Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

« Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéow
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

« Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

« Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporciji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych
wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznei.

6.2.2 Badania przygotowania podiozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
poftrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i prébe
Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i
prébe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnosc wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie profokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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6.3 Badania w czasie robét

« Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjqg projektowqg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

« CzestotliwoS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

«  Wyniki badah materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdt.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzadé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura ofoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2 Opis badan

« Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepno$¢ miedzywarstwowq tynkédw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocq
przyrzqdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodqg kwadracikowania, 1j. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikdéw pod uderzeniem Swiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

« Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzad
mtotkiem Baronnie’'go metodqg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

« Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

« Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé prébki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o érednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczy$ci¢ z ewentualnych
pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m?2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwar.
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« Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocqg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzac przez potarcie tynku dtoniq.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposdb
nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomocqg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornoéci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

« Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

« Sprawdzenie wykonczenia tynkédw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzic wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z
badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
Scian surowych na ptaszczyzne poziomg.
Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.
Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokoSci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gdrnej krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.
Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.
Z powierzchni tynkédw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadszin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
pofrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacii.
Wyniki badan dla podtozy nalezy porownac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq fechniczng
(szczegdtowaq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdét. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takqg forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowqg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie
wykonywania robodt,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej robdét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

+ jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagah okreslonych w dokumentacii projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

+ w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdét  podpisany  przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) ocene wynikdw badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (kohcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,\Wymagania
ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienial).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocgq stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okredlenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

— Ustawa z dnia 13 sierpnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Nr
514).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

10.3 Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013 r., poz. 1129).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdw  deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonhczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-karfonowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

+ Obudowy pionowe i poziomie z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach systemu suchej
zabudowy.

« Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych

« Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukcji Scian i sufitdéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny
zastepujgcej tynki na Scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatow
fradycyjnych.

« Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sq recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

« ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu)
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sqg zgodne z ustawqg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-karfonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definivjgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"2 wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania joko$ciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze™.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.



2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogdlne” pkt 2

«  Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie

PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

Lp Wymagania

GKB zwykta

GFK

ognioodporna

GKBI
wodoodporna

GKFl wodo —i
ognioodporna

1 2

3

4

8

6

1 Powierzchnia

réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi

o Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia

gipsowego

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb,
aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od
rdzenia

3 Wymiary i tolerancje [mm]

grubose

9.5%0,5; 12,540,5; 15+0,5; 218+0,5

szerokosc¢

1200 (+0; -5,0)

dtugosce

[2000-3000] (+0; -6)

prostopadtosc

réznica w dtugosci przekgtnych <5

2.5

<9.5

Masa Tm?2 ptyty o

12,5

<12,5

11,0-13,0

<12,5

11-13,0

grubosci [kg]

15,0

<15,0

13,5-16,0

<15.0

13,5-15,0

218,0

<18.0

16,0-19.0

Wilgotnos¢ [%]

IA
o

[min.]

Trwatose struktury przy opalaniu

220

Nasigkliwo$¢ [%]

<10

napis

stronie ptyty

na tylnej

nazwa, s

ymbol rodzaju ptyty; grubosé; PN .......
data produkciji

...............

6 Oznakowanie

kolor kartonu

szary jasny

szary jasny

zielony jasny

zielony jasny

barwa napisu

niebieska

czerwona

niebieska

czerwond

Tabela 2

Grubosc¢
nominalna ptyty

Odlegtosc¢
podpdr |

gipsowej [mm]

[mm]

PROBA ZGINANIA

Obcigzenie niszczgce
[N]

Ugiecie
[mm]

prostopadle do
kierunku wtdkien
kartonu

réwnolegle do
kierunku wtdkien
kartonu

prostopadle do
kierunku
witdkien kartonu

rébwnolegle do
kierunku
witdkien kartonu

9.5

380

450

150

12,5

500

600

180

0.8

1.0

15,0

600

600

180

0.8

1.0

>18,0

720

500

2.2 Rodzaje materiatéw:

1) Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode

odpo-wiadajgcg wymaga

niom

normy PN-EN-1008:2004

"Woda

zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w



tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowqg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.
2) Piasek
Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réinych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o prze$wicie 0,5 mm.
3) Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
4) Konstrukcja rusztu i podwieszen nalezy wykonaé w jednym systemie zgodnie z wytycznymi
producenta
5) Systemowa podkonstrukcja z profili zimnogietych np. UC50 UD40
é) Plyta gk 12,5mm przeznaczona do pomieszczen mokrych
7) Gladz gipsowa
8) Tasmy do tgczen piyt.
9) Masa elstyczna

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkdéw, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety
tasmg stalowq dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowacé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden
na drugi.

4.3 Transport ptyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci
12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 5




5.2 Warunki przystgpienia do robét

« Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

« Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

« Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

« Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywacé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

* Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych
« Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
*  Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzine) ze Sciang a rodwnoczesnie zapewniajgcq jej
sztywnoS$¢, sq placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
+ Przygotowanie podtoza:

1) podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

2) stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

3) przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodqg, zbyt suche
podtoze, szybko odcigga wode z plackdéw gipsowych, powoduje przedwczesne
ich stwardnienie i odpadanie,

4) dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

*  Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia
ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt.
Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny miec
Srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtdérnym sprawdzeniu lica
Sciany mozna przystgpi¢ do W’roéciwego przyklejonio ptyt.
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Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miegjsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach
od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac
gesciej. Grubos¢ naniesionych plackéw powinna byC¢ nieznacznie wieksza, niz grubos$c
przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do Sciany.
Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli dosung¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty.
Opukujgc gumowym mtotkiem przez prostqg tate (najlepiej aluminiowq, o przekroju prostokgtnym
18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny
montowanej ptyty z wczesdniej zamontowang ptytq.



Mozna tez stosowaé metode naktadania plackdw gipsowych na Sciane. Szczegdlnie w
pomieszczeniach wagskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytq z naniesionym
na niq zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwodch lub frzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

« Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchytce
do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowacé metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkqg
warstwe klejgcq. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowqg pacqg z zebami. Klej powinien
by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rdbwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

« Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierdbwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub
przerbbek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyrédwnania
powierzchni przy pomocy pasdw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie
z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie
przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-
kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczadé révynq ptaszczyzne.
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Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie
do klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4 Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
+  Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy
pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej
na oktadzine ptyty.

» Dla ptyt o gr. 2.5 mm - 500 mm
» Dlaptytogr. 12,5 mm - 650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzenh miedzy
tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi byé wystarczajgco
odsuniety od $ciany (grubos¢ wetny). Mozna to osiggnacé przy pomocy podktadek wykonanych z
krétkich odcinkdw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku
wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu
specjalnych tgcznikdw. Rozstaw miedzy listwami — 600 mm. Elementami tgczgcymi listwy ze Sciang
sq strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie
do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwose ta moze
jeszcze zosta¢ podwyziszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiqgce).
Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnosé wetny mineralnej.
Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnosé wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
wetng mineralng a ptytq gipsowo-kartonowq.



« Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow:
—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang

sciang,

— z uzyciem Sciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu
ES.

— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi typu
ES.

5.5 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

+ Zasady doboru konstrukcii rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadacé sie z dwdch
warstw: dolnej stanowiqcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg
nosnq"” oraz gdérnej — dalej nazywanej ,warstwg gtdwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukciji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy brac¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnose
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach wgskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcii przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowad
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,
rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubosc¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— rozstaw elementdéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyft,
c) funkcje jakq spetniac ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowq, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementdw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odporno$¢ ogniowq, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

+ Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcgc uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu

pamietac o paru podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(rbwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

—  przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw noSnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilo$é
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawafiki
o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢& dwuwarstwowa,
to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajqc
jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

« Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcii i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze



jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdbw mogq zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzqgce do kotwienia, muszq posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

+ Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12,5 mm. Jeili tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do
elementédw nosnych w dwojaki sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
no$nych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosSnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.

+ Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dozllé sricezr?flgsmr ié%f;ronsic[r;nrlne]dzy
95 poprzeczny 420
podtuzny 320
125 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6 Sufity GK na ruszcie stalowym
e Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S$400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sq produkowane fabrycznie przez poszczegdlne
firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawaq.

Opis ogdiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noSnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkdw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-5ci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcii
stropu przy pomocy wieszakdw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pief obnizenia sufitu determinuje
uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tqcznikdw krzyzowych
(60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownoczednie wqskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropdéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobqg uzywa sie tgcznikéw
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili noSnych opiera sie miedzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubos¢ ptyty gipsowo- | Dopuszczalna odlegto$¢ | Dopuszczalna odlegtosé |Dopuszczalna odlegtosc w
kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] [w warstwie gtéwnej [mm] warstwie nosnej [mm]

2.5 850 1250 420




12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczqg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.7 Obudowa przewodow instalacyjnych

Ptyty gipsowo-karfonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewngirz
skomplikowanych instalacji. Ich wtasciwosci, takie jak lekko$S¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie
ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajqg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac
odpowiedni ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami
konstrukcyjnymi rusztu sq listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztbw na powierzchniach skosnych nalezy stosowac zasady montazu
podobne, jak dla rusztdw sufitowych. Przyktadowo:
dla rusztdw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co
ok. 900 mm) przy pomocy tgcznikéw typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczad:

— 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

— 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

— 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiqzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27,
mocowanych do krokwi tgcznikami ES.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

« Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
—  réwnos¢ powierzchni ptyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjqg).
— wilgotnos¢ i nasigkliwose,
— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

« Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrbwnawczej na stropie
do spodu stropu wyzszej kondygnacii. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle §cian surowych na ptaszczyzne poziomg.
Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzgdzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
«  Wielkosci obmiarowe suchych tynkdw okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
* W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okreéla sie na podstawie pomiardw w naturze
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

»  Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodqg

+ Roboty uznaije sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, STi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pki. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.2 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnosc¢ z dokumentacjg technicznag,

b) rodzajzastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos$¢ zamontowania ptyt iich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie
pochylenia przewidzianym w dokumentaciji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ kgtami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z wczedniejszych zatozeh
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by<¢  prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeSwitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnosciqg do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacii

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

ptaszczyzny iodchylenia pionowego poziomego
krawedzi od linii prostej

nie wieksza niz2 mmiw [ nie wieksze niz 1,5 mmna 1| nie wieksze niz2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 | mb i ogdtem nie wiecej niz | mb i ogdtem nie wiecej niz 3
na catej dtugosci taty | 3 mm w pomieszczeniach | mm na catej powierzchni
kontrolnej o dtugosci 2 | do 3,5 mm wysokosci oraz ograniczonej scianami,
mb nie wiecej niz4 mmw belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw
produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 92002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitow

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkdw 73,

28-400 Pinhczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakéw 1996 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.12 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okrelenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdét malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektdw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w ninigjszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwkqg) powierzchnia (np.
muru, ftynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub poétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
fransparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowq,
terpentynq itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodqg - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne wodg.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkdéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodqg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
wodaq.



1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jokos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektéw mozna stosowac:
» farby lateksowe odporne na szowanie, klasa |,
« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2) Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
« Farba lateksowa, stopien potysku mat, klasa opornosci na zmywanie — klasa |
« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
3) Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
— rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,
— Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
4) Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnodci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu™.
Bez badan laboratoryjnych moze byc¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg byc¢ przyjete na budowe, jesdli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zZmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwadlifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
W rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan



substanciji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdin.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
rob6ét malarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miegjscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacd
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyci
sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonac¢ w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport i skiadowanie materiatéw

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposdb wykluczajgcey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzeh mechanicznych.

Do fransportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 5




5.2 Warunki przystgpienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a

takze kontroli materiatow.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych, 1. wodociggowych, kanalizacyjnych,
cenfralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

+ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

« Utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonhczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu fzw. biatego montazu,

« utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

+ Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny
muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podiozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza wilgotnos$¢
Lp. [Rodzaqjfarby podtoza,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych |4

wodqg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami|é

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozciehczalnych
wodq lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

* Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowq lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczaé wartodci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

o Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegodtowej

specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by



usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawqg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdéw oraz odkurzone i umyte wodq. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawq, zalecang przez producenta wyrolbdw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkédw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac¢ wartoéci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

« Tynki pocienione powinny spetniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

« Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢é niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajagcych sekdw i zaciekdédw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczenh. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢& naprawione szpachldwkg, na
ktérg wydano aprobate techniczng.

+ Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masqg szpachlowq, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

« Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

+ Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich

1. Warunki ogdélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddédw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w femperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia rolbdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by
zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczqgc, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreSlone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

*  sposéb przygotowania farby do malowania,



+  sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
+ krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedz,
» zalecenia w zakresie bhp.
3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcq informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczqgce powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkédw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjqg projektowaq,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladdw pedzia,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczeh i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodqg

Powtoki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i Sladdw pedzia,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjqg projektowq w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskie] dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywad przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

c) nie miec sladdéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentaciq

projektowq,

e) by¢ odporne na zmywanie wodq (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f)  nie miec¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20
cmz,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.



4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglgd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacijq

projektowq,

b) nie miec¢ Sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) miec odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) miec odpornos¢ na zmywanie wodq ze srodkiem myjgcym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatdw, ktére bedqg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosSci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujgcych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

« muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

+ podtozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegbtowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementdéw metalowych,

« tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglagd powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okresSlonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej roboét
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementdw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

« podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglgd i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

« ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglgd i czystose
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykohczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretdw,

+ elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt murowych.

ROWNOSE powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robét tynkowych.

Wyglgd powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1T m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchqg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac¢ probke podtoza i okreslic wilgotno$s¢ metodqg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porbwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,
odnotowane w formie proftokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.



6.2.2 Badania materiatow
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢é normom

wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglgd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodnqg w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),

e kozuch,

« S§lady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

» obce wirgceniq,

» zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« S$lady plesni,

e Zzbrylenie,

« obce wirgcenia,

e zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych roboét
malarskich z dokumentacjg projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdt.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
« sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
 sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,
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b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschniete] powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze konfrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdqg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem naciete] powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé za dobrqg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych — metodqg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowq barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lulbb ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdolbami uproszczony sposdb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspdtczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp |Stosunek rzutu powierzchni ozddb | Wspdtczynni
do catej powierzchni sciany lub sufitu k
01 do 10% 1,10
02 | do20% 1,20
03| do40% 1,40
04 ponad 40% 2,00
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z

o$cieznicami wraz z Ewieré¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle
wykonczonych otwordw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspdtczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. | Nazwa elementu HisReH-
czynnik
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
o$cieznicami (tgcznie z cwiercwatkami)
01 |-bezszczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
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03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?2 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?2 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- bezszczeblin 1.90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m?2 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?2 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?2 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?2 2,30

Drzwi z o$cieznicami (tgcznie cwier¢watkami) i skrzydtami

11 |- petnymilub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m?2 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m?2|2,50
kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2|2,10
kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek,
krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich
rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikbw radiatorowych obmierza sie jaoko podwdjng
powierzchnie prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokgtay).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sqg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢c badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowqg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takqg forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnacd je z
wymaganiami podanymi w dokumentacii projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢& odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyje‘ro W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okresSlonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacii
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikbw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.
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8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(kohcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w OST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane | ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ffalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcii
betonu.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z pbdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pbdzn. zmianami).

10.3 Rozporzqdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzZn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. 22003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdZn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze§¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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