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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach:

,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZLOBKA "BALBINKA" FILIl ZESPOLU ZLOBKOW NR1”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rohét objetych ST
- wykonania robét rozbiérkowych
- wykonanie prac budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku

1.3.1. Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

ST-02 Roboty blacharskie zewnetrzne

ST-03 Izolacje

ST-04 Prace elewacyjne wraz z ociepleniem

ST-05 Malowanie tynkow zewnetrznych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Rohot

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji rob6t budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Przedmiary robét
- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé
nastepujace czesci:
- Przedmiary robét
- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét
- Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkéw
- Projekt organizacji i harmonogram Robét
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sq
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
na nie zadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takze materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robé6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest
wigczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych.
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
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1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robGt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Roboét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe.

Przedmiar robdot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatdw z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédita wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakoS¢ i wiadciwo$¢ do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
InZyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drdg publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czest ogding opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciq wykonywanych elementéw
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktére Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposbéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementow Robét,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt programu zapewnienia jakoSci zostanie
przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi najp6zniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu
umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem projektu programu zapewnienia jakoSci nalezy poda¢ w cenie umowne;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq waznq
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byC z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq_ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moZze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq
technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
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- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do stosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

b) Ksigzka obmiarow

Ksigska Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Rob6t lub w SST i wpisuje do Ksigski Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, atesty materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny byé
udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;

2. protokoly przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robét;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres w wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
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powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robét podane sq w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wtasne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korcowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czeSciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuije sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny Rohét (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub
Rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykofczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne);
3. Recepty i ustalenia technologiczne;
4. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
5. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ);
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
9. Sprawozdanie techniczne;
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu;
11.Wyniki badan i pomiarow elektrycznych;
12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j;
13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé;
1. Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;
2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;
3. Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot;
4. Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Rob6t

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy;

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych realizacjq przedmiotu Umowy.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osdb. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integraing czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 718).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV -45110000 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania robot
rozbiérkowych i demontazowych przy termomodernizacji budynku ztobka "Balbinka" filii Zespotu Ztobkéw nr 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek i demontazy.

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
A. rozbiorki w budynkach:
- demontaz parapetéw zewnetrznych,
- demontaz kratek wentylacyjnych i elementéw drobnych mocowanych do $cian elewacii,
B. wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepujq przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiorkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoine" punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z rozbiérek i demontazu mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaC i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- odigczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna,

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg sa;

- 1 m3 rozebranych elementéw Zelbetowych oraz wywozu i utylizacji odpadéw,

- 1 m2 rozebranych elementéw pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogéine” w pkt 9.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiorkowych objetych niniejsza ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowanych elementow
przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
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Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw;
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

A

B.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.628; z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2001 r., Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzenia i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z
2001 r., Nr 152, poz.1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY BLACHARSKIE ZEWNETRZNE
CPV -45261210-9

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
obrébek blacharskich przy termomodernizaciji budynku ztobka "Balbinka” filii Zespotu Ztobkéw nr 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na cel montaz
obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7 mm.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- Wykonanie obrébek blacharskich

- Wykonanie parapetéw zewnetrznych

- Montaz rynien i rur spustowych

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogoine” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegotowe

Blacha tytanowo-cynkowa powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,7
mm

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac¢: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe.
Samochod powinien posiadac skrzynie otwartg o diugo$ci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata poza
jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach

dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywaé catkowicie na
sztywnym pomoscie (np. drewnianym).

Obrdébki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiat nalezy uktada¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

4.3. Sktadowanie materiatow

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach. Paczki blach nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na
podporach szer. min. 10 cm i wysoko$ci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna sktadowa¢ do 3
paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dtuzsze
niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W
tym przypadku z paczek nalezy zdjg¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do
wierzchniej powtoki kazdego arkusza. Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny
by¢ wéwczas przykryte i powinny mie¢ zapewniong wtadciwg wentylacje. Z wyrobdw zabezpieczonych dodatkowo
przezroczystq folig ochronng nalezy ja usuna¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogq
wystapi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszq
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 2.1.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci
(aktualne badania medyczne) i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Roboty nalezy wykona¢ po
wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzystac z rusztowan rurowych ustawionych
przy budynku.

5.2. Wymagania szczegotowe

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm mozna wykonywa¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w Ogblinej Specyfikacji Technicznej pkt.7
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawq
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiaru jest:

m2 wykonania obrébek blacharskich
mb rynny i rury spustowe;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét
Ogoline zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt.10.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrdbek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie,

- zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow pltytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podfozu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .

20



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 IZOLACJE
CPV -45320000 - 6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét izolacyjnych przewidzianych do wykonania przy termomodernizacji budynku Ztobka "Balbinka" filii
Zespotu Ztobkow nr 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
Izolacje:
e preparat zabezpieczajacy przed nasigkaniem, gteboko penetrujacy

Termoizolacje:
e Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem EPS 70-040 FASADA gr.15cm

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogoine” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Styropian
Do ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowa¢ styropian EPS 70-040 gr. 15¢m.

2.2.2. Roztwor asfaltowo — gruntujacy

W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentéw nalezy stosowac roztwor gruntujgcy asfaltowy oraz
mase asfaltowa.
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Wiasciwosci roztworu asfaltowego:

Lp. Wiasciwosci Jedn. wyrnagania
Jednorodna czarna
ciecz, bez
7anieczyszczen, w temp.
] Wyglad zewnetrzny i . (23+2)°C tatwo sie
konsystencja robocza rozprowadza pedzlem;
na ptytce szklanej
tworzgc powloke bez
pecherzy
o Lepkpéé, CZ.{]S wyphywu, kubek s Od 31 do 37
wyphywowy @5 mm
3 Tempelroturo zaptonu wg. oC >40
Pensky'ego — Martensa
4 {awartose wody Z(m/m) <0,5
5 Czas wysychania h <12
& Analiza w podczerwieni — Badanie identyfikacyjne
Wiasciwosci masy asfaltowe;:
Lp. Wiasciwosci Jedn. Wyrnagania
Masa barwy czarmej ,
bez widocznych
] Wyaglgd zewnetrzny i o Zanieczyszczen, w temp.
konsystencja robocza (23+2)°C tatwo sie
rozprowadza na
podtoiu
Sphywnosc papy przvklejonegj
5 lepikiem asfaltowym w femp. L Miedopuszczalne
(60£2)°C, przy kqcie nachylenia sphywanie masy
45°, w czdsie 5h
3 Gietkoié przy przeginaniu na o Niedopuszczalne
walcu @30 mm w femp. =5°C powstanie rys i peknied
4 Tempelrc]turc: zaptonu wg. oC 40
Pensky'ego — Martensa
5 Zawartoié wody Ta{m/m) <0,5
s Angliza w podczerwieni — Badanie identvfikacyjne
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Do wykonania robét stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiatow
- roztwor asfaltowy

Roztwory asfaltowe sg sklasyfikowane jako materialy niebezpieczne klasy 3(ciekty zapalny) i powinny by¢
przewozone w warunkach okreslonych przepisami o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych ADR.
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Roztwory pakowane w opakowania 0 wadze mniejszej niz 450 kg. nie podlegaja przepisom ADR. Materiaty
nalezy tadowac¢ w $rodkach transportu w pozycji stojacej, w ilosci warstw okre$lonej przez producen6ta tak, aby
tworzyty zwarta cato$¢ zabezpieczong przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

- ptyty styropianowe
Plyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane, przechowywane i transportowane
w opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty — ptyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak réwniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiardéw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodinej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawa
dokonywania obmiardw, okreSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni na ktérej wykonano izolacje.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogéine” w pkt.10.
Podstawa, ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze rob6t, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 90/B - 04815 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN - 83/C — 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN - EN ISO 527 - 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN - 83/N — 03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT - 15/ IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN - EN 1767:2002(U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Analiza
w podczerwieni
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PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery — Oznaczenie czasu wyptywu za pomoca kubkdw wyptywowych
PN — B - 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN — B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

(Zmiana Az1)

10.2. Inne dokumenty
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z
p6zniejszymi zmianami),
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
p6zniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 PRACE ELEWACYJNE WRAZ Z OCIEPLENIEM
CPV -45321000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania prac
elewacyjnych wraz z ociepleniem budynku przy termomodernizacji budynku ziobka "Balbinka" filii Zespotu
Ztobkow nr 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ocieplenia elewacji z wyprawa elewacyjna.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

* przyklejenie ocieplenia z ptyt styropianowych samogasnacych odmiany EPS 70-040

* montaz naroznikéw metalowych;

* umocowanie ptyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych;

* przyklejenie siatek z widkien szklanych;

* montaz parapetow okiennych;

* wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich, gruntowanie preparatem wzmacniajacym, wykonanie tynku
mineralnego barwionego w masie na $cianach;

+ wykonanie tynku zywicznego/mozaikowego/ cokotu budynku ;

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robét

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej — styropian, wetha mineralna (zwykta, lamelowa),

- sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy,
oktadziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na poditoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacii
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
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Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykoficzeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong, stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ nastepujace materiaty:

Styropian EPS 70-040 FASADA gr.15cm — Sciany;

Styropian EPS 70-040 FASADA o grubosci 3 cm - oscieza;

Siatka z widkna szklanego;

Listwy naroznikowe metalowe;

Kotki plastikowe do mocowania ptyt styropianowych;

Kleje do przyklejania plyt ze styropianu

Preparaty gruntujace podtoze

Cokot tynk zywiczny/mozaikowy

Sciany zewnetrzne powyzej cokotu tynk mineralny barwiony w masie
pianka poliuretanowa;

gips budowlany szpachlowy;

zaprawa szpachlowa do tynkéw;

masa uszczelniajaca ,Silikon”;

kotwy rozporowe stalowe.

pozostate materiaty konieczne do prawidtowego wykonania prac.
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:

* Sprzet do realizacji robét zgodnie z technologia;
- mieszarki do zapraw

- pace stalowe

- wiertarki elektryczne

* rusztowania zewnetrzne

* zuraw okienny przeno$ny;

* wyciag;

* $rodek transportowy

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 2.1.

5.2. Warunki szczegdotowe wykonania roboét ociepleniowych i elewacyjnych:

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu, brudu oraz stabo
zwigzanych powtok. W tym celu nalezy zmy¢ podioze wodg pod wysokim cisnieniem. Luzne lub stabo
przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupeni¢ zaprawg tynkarska na min. 1 dzief przed planowanym
przyklejaniem ptyt styropianowych. Odpowiednio przygotowane podioze powinno by¢ nosne, réwne, o
wystarczajacej przyczepnosci , pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt ze styropianu samogasnacego konieczne jest catkowite wyschniecie
podtoza i sprawdzenie przyczepnosci podioza.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez probne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich przyczepnosci poprzez
odrywanie.

Jezeli podioze jest chtonne i pylace , przed przyklejeniem ptyt ze styropianu nalezy zagruntowa¢ powierzchnie
preparatem gruntujacym nalezacym do wybranego systemu ocieplen.

Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtdrzy¢ prébe przyczepnosci.

MONTAZ COKOLOW PRZYSCIENNYCH

Cokoty przy$cienne montuje sie jako dolna krawedz lub jako zakofczenie boczne.

Cokoty nalezy mocowa¢ do podtoza kotkami wbijanymi @6 w odstepach 30 cm.

Cokoty nie mogg nachodzi¢ na siebie ( nale¢ montowac na styk ) Jezeli cokdt stosowany jest jako zakonczenie
boczne , nale¢ wykonaé potaczenie na zaktad dtugosci 20-40 mm

i skreci¢ wkretami samonawiercajacymi.

KLEJENIE PLYT ZE STYROPIANU

Mase klejacq nale¢ wymiesza¢ z odpowiednia iloscig wody przy pomocy mieszarki tak, aby otrzymac
konsystencje odpowiednia do obrébki. lloS¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta
wybranego systemu ocieplen. Nale¢ stosowac wytacznie wode pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5°
Cdo+25°C.

Klej nale¢ naktadac¢ na plyte ze styropianu wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na $rodku ptyty —
w czterech punktach plackami wielko$ci dioni. W przypadku docinania ptyt nalezy te ilosci stosownie zmniejszyc.
Pasmo kleju powinno przylega¢ bezpo$rednio do krawedzi ptyty. ,Placki " powinny pokrywaé nie mniej ni< 40%
powierzchni ptyty. Przy uktadaniu pierwszej warstwy ptyt na listwie cokotowej nale¢ zwréci¢ uwage , zeby ptyty
dolegaty do czotowej powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwrdci¢ uwage , zeby nie powstaty uskoki w wyniku
natoZenia zbyt matej iloSci kleju .

Nie wolno faczy¢ ptyt w miejscach pekniec elewaciji . Trzeba w tych miejscach utozy¢ piyty na zaktad o wielkosci
przynajmniej 10 cm . Nie wolno réwniez taczy¢ ptyt w naroznikach otwordw ( Np. okiennych ). W miejscach tych
wystepuje koncentracja naprezen ( moga wystapi¢ rysy uko$ne ) . Migjsca takie nale¢ dodatkowo wzmocni¢
warstwa wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec osuwaniu sie ptyt na
warstwie $wiezego kleju. Plyty zawsze nale¢ uktada¢ z przesunietymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu piyt
nale¢ réwniez stosowac przesuniecia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikow zaleca sie zawsze wystawi¢ jedna plyte z odpowiednim nadmiarem
poza naroznik , a drugg docisng¢ do niej. Nastepnie odcina sie wystajacy pasek. Plyty nalezy przykleja¢ na
przemian , zeby uzyskac ich zazebienie.

Zawsze nale¢ uwazac na to, by przyklejone plyty tworzyly jedng ptaszczyzne.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z do ich wypetnienia
nale¢ zastosowac pianke poliuretanowa.

Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nale¢ przeszlifowa¢ pacg z papierem $ciernym w celu usuniecia
mogacych powstac podczas klejenia drobnych uskokéw na stykach piyt .

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT DO PODLOZA

W przypadku podioza o niewystarczajacej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone
mocowanie kotkami. Mogg to by¢ kotki rozporowe whijane, wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem nale¢
dobra¢ odpowiednig dtugo$¢, wymagany typ kotka w zaleznoSci od grubo$ci materiatu izolacyjnego oraz
wymaganej gtebokosci zakotwienia , ktdra musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie no$nej podtoza. Prawidiowo
osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie , a w przypadku ich
zagtebienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty ze styropianu. MontaZ kotkéw mozna
rozpocza¢ nie wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po 2 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych.
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MONTAZ NAROZNIKOW METALOWYCH

Narozniki metalowe nale¢ zamontowac przed zatopieniem siatki z wtdkien szklanych

Do mocowania naroznikéw nale¢ uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki z wiokien szklanych.
Narozniki nale¢ wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni .

- Oscieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narozach zewnetrznych $cian

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WLOKIEN SZKLANYCH

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza ,
w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach nie narazonych na bezpo$rednig operacje
stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga wystapic opady atmosferyczne .

Swiezo wykonang warstwe nale¢ przed okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie termoizolacji z
podtozem ( nie wczesnigj niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych ). Warstwe zbrojong
wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej producenta wybranego systemu ocieplenia.

Przygotowana zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie zamocowanych piyt ciggta warstwa o grubosci 4 -
5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nale¢
niezwlocznie wtopi¢ w nig siatke szklang wykorzystujac do tego celu gtadkg pace stalowa. Nastepnie na
wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienka warstwe zaprawy klejacej celem catkowitego
wyréwnania i wygtadzenia powierzchni o grubosci 3 — 4 mm Grubos$¢ warstwy zbrojonej jednej siatki z widkien
szklanych powinna wynosi¢ od 7 do 9 mm. Sasiednie pasy siatki musza by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy niz
10 cm w pionie i w poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt zaprawa klejaca . Szeroko$c¢
siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej
ich gtebokosci. Naroza otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezpo$rednio na
warstwie termoizolacii siatkami o szerokoci osciezy i zachodzacymi na elewacje min. 20 cm.

PRZYGOTOWANIE | NAKLADANIE PREPARATOW GRUNTUJACYCH

Preparaty gruntujace i podktady tynkarskie znajdujace sie w pojemniku po ich doktadnym wymieszaniu sg gotowe
do uzycia. Preparat gruntujgcy mozna naktada¢ pedzlem lub przez natrysk. Nalezy zastosowaé preparat
gruntujgcy wybranego systemu ocieplenia.

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wcze$niej niz po dwéch dniach od wykonania warstwy
zbrojonej siatka z widkna szklanego.

Jako wyprawe na $ciany nale¢ zastosowac systemowy tynk silikonowy barwiony w masie. Przygotowany materiat
nalezy nanosi¢ cienkg rownomierna warstwg na catej powierzchni , uzywajac do tego celu diugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna, krotkg pacq ze stali nierdzewne;j.
Materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zaleznosci od posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac pacg stalowg lub z tworzywa
sztucznego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkéw atmosferycznych ) . Zacieranie
nale¢ wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy , réwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Twardniejacego
materiatu nie nale¢ rozrabia¢ wodg . Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca si¢ wykonanie
elewacji stanowigcej odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamoéwionym jednorazowo.
Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie nale¢ naktada¢ na zagruntowanym podiozu dopiero po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego. Proces zwigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie
w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy stabilnej wilgotno$ci powietrza. Prace tynkarskie nalezy
wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezpo$rednig operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki
powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem uniemozliwia wykonanie prawidtowej
struktury tynku. Po natoZeniu na podtoze, $wiezy tynk nalezy chroni¢ , az do momentu wstepnego stwardnienia
przed opadami atmosferycznymi.

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI

Miejsca potaczen ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi — nalezy uszczelni¢c odpowiednimi
materiatami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi , uszczelkami rozpreznymi itp. ) Nie uwzglednienie tych
zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktére wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego uktadu
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

Poszczegdlne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac¢:

+ Kontrole elementow sktadowych;

* Kontrole wykonania napraw;

+ Kontrole zamocowania listew startowych;

+ Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych;

(uwage nale¢ zwrdcié na poprawno$¢ mocowania tacznikéw mechanicznych, ptaszczyznowos¢ utozenia piyt,
zachowanie przesuniecia stykow pionowych ptyt)

* Kontrole jakosci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki

+ Kontrole jako$ci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolito$¢ kolorystyczng i fakturowa warstwy, prawidtowos¢
utozenia wyprawy , jej uziarnienie)

* Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z ST.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiardéw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawq
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnig prac elewacyjnych i ociepleniowych oblicza sie w metrach kwadratowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogéine” w pkt.10.

Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze rob6t, a zakres czynno$ci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze

* PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojace metalowe robocze

* PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

* Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze
-15°C

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 MALOWANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH
CPV -45442100- 8

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich tynkow zewngtrznych przy termomodernizacji budynku ztobka "Balbinka" filii Zespotu
Ztobkow nr 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania
zewnetrznego tynkow.

W zakres robét wchodzi:
- przygotowanie podtozy,
- malowanie tynkéw zewnetrznych zadaszenia nad wejéciem,

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST .Wymagania ogdlne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:;

Podloze malarskie: surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska : stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba: ptynna lub pdiplynna zawiesina beda mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu,
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia: lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke

Pigment: naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
Ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano
za regionalny wyrdb budowlany.,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania tynkéw zewnetrznych

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kolorystyka farb okreslona zostanie w uzgodnieniu z
Zamawiajacym przed zastosowaniem na podstawie udostepnionego przez Wykonawce wybranego wytworcy.
Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez rozcienczania i zageszczania - zgodnie z
zasadami wytworcy.

Srodki gruntujace Przy malowaniu farbami silikonowymi $rodki gruntujace zaleznie od rodzaju i stanu podtoza
oraz wymagan producenta farb.

Niezaleznie od powyzszych wskazahn obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach technicznych
proponowanych materiatow. Prace realizowac $cisle wg zalecen producenta materiatow.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Bez badar laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzern mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe (emalie) nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 .Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady
wykonania robot podano w ST 00.Wymagania ogéine.
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5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane.
Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowa¢. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie
kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Przed malowaniem podioze nalezy
zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowane;j farby.

Pierwsze malowanie $cian mozna wykonywa¢ po catkowitym zakoriczeniu robot poprzedzajacych tj. po
ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podiozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonac po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Farbe rozcienczy¢ wg zalecen producenta.

Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ mieszarkg mechaniczng.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywa¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac¢ spekania powtoki.

5.3 Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 30°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszata
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie Swiezo

pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ poditozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzadzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadajg nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg

d) bez uszkodzen, prze$witéw podtoza, ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato powtoki odpowiadaj'c' rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz materiatéw, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podioza powinno by¢é przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z

uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i

uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Roéwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie

powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.21.-2.2.3.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady ple$ni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wiracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z

dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegoinosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w

dokumentacji powykonawcze;j,
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- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaC nie wczesniej ni¢, po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot;

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w .Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

1. na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$é
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli Zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

2. na podtozach metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powlfoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przekwity podtoza.

Wyniki badaf powinny byC poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegotowe zasady obmiaru

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych
$rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST .Wymagania ogoine. Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

34



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

prawidtowo, 1j. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduie.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie saq mozZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt.10.

Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze rob6t, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.2. Wymagania szczegotowe

Ceny jednostkowe powinny zawiera¢

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajg zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie

zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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