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CZESC RYSUNKOWA:
IG-01. Rzut piwnicy i parteru. Instalacja centralnego ogrzewania 1:100
IG-02. Rzut pietra. Instalacja centralnego ogrzewania 1:100
IG-03. Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania 1:100
IG-04. Rzut piwnicy i parteru . Instalacja centralnego ogrzewania. Demontaz ~ 1:100
IG-05. Rzut pietra. Instalacja centralnego ogrzewania. Demontaz 1:100
CZESC OPISOWA:

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu/obigktéw budo_wlanych
Poznanski Zesp6t Ztobkéw — Ztobek ,Calineczka”

Lokalizacja:
Os. Pod Lipami 103, 61-628 Poznan

Inwestor: ) ) ) ,
MIASTO POZNAN POZNANSKI ZESPOL ZL OBKOW

Os. B. Chrobrego 108
60-681 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe,

- Przekazane projekty archiwalne,

- Wizja lokalna dokonana przez autoréw projektu

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Uzgodniona koncepcja,

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Obowigzujace wymagania formalno — prawne oraz normy w zakresie projektowania i budowy instalacji wod-kan,
ogrzewania, gazu oraz wentylacji mechanicznej.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania a jest projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w ztobku
,Calineczka”. W ramach inwestycji zostanie wymieniana instalacja centralnego ogrzewania w zakresie wymiany
grzejnikdw oraz przewodow rozprowadzajacych.

Istniejacy wezet cieplny oraz przylacze sieci cieplnej pozostajg bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

Projekt/Inwestycja obejmuje w zakresie instalacji sanitarnej:

- wymiane instalacji i grzejnikdw zeliwnych na ptytowo- konwektorowe,
- wykonanie przej$¢ pozarowych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych towarzyszacych.

Projekt nie obejmuije:
- przebudowy wezta cieplnego,

- wymiany grzejnikow w pomieszczeniach z juz zmodernizowang instalacja grzewcza,
- modernizacji instalacji ciepta technologicznego zasilajgcego nagrzewnice powietrza na linii nawiewnej do
kuchni.
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4. DANE OGOLNE

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce na os. Pod Lipami 103 w Poznaniu. Jest to jednobrylowy
dwukondygnacyjny budynek czesciowo podpiwniczony.

Budynek petni funkcje pierwotng ztobka w przewazajacej czesci. Na parterze zostata wydzielone kilka
pomieszczen ktdre sg obecnie wykorzystywane jako przychodnia NFZ.

W budynku wymieniono wszystkie okna i wiekszo$¢ drzwi. Budynek z systemem centralnego systemu
ogrzewania — ciepto sieciowe.

Przyjete rozwigzania techniczne w zakresie instalacji sanitarnych, zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan
branzy architektoniczne;.

Wielkos¢ poszczegdlnych instalacji jak i ich podziat odpowiada zatozeniom architektonicznym co do schematu
funkcjonalnego budynku wraz z zagospodarowaniem.

Zrédtem ciepta dla catego budynku jest istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy, zasilajacy instalacje
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Istniejacy wezet cieplny wraz z przytaczem jest
wystarczajacy na potrzeby planowanej modernizacji.

Caly obiekt podzielono na strefy pozarowe. Podziat obiektu na wewnetrzne strefy pozarowe i $ciany oddzielenia
pozarowego ujeto w opracowaniu branzy architektoniczne;.

Catos¢ budynku objeta modernizacjg wyposazona jest w wentylacje grawitacyjna.

Informacje podstawowe (na podstawie Ksigzki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacii archiwalne;j):

Budynek wolnostojacy z dachem ptaskim i trzema Swietlikami.

Wymiary: 46,79 * 12,80

Powierzchnia zabudowy: 627,5m?

Kubatura: 4.410,6m?

llo$¢ kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne, budynek cze$ciowo podpiwniczony wraz z
podposadzkowymi kanatami instalacyjnymi.

Funkcja: Budynek ztobka wraz z pomieszczeniami Specjalistycznego osrodka terapii i pomocy zdrowia
psychicznego.

Konstrukcja (dane na podstawie wizji lokalnej oraz archiwalnej ekspertyzy technicznej):

Izolacje:

Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne — cegta zerariska, moduty z oknami zelbetowe - taczna grubosé okoto
38cm, otynkowane 40cm. Sciany ocieplone.

Sciany podokienne — lekkie bloczki odmiany 0,7 otynkowane, ocieplone

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - bloczki kanatowe, otynkowane

Sciany dziatowe — cegfa dziurawka 7 i 12cm

Strop pierwszego pietra — zelbetowy z ptyt kanatowych

Konstrukcja stropodachu - ptyty korytkowe oparte na Scianach azurowych, dach ocieplony
Sciany fundamentowe — z betonu zwirowego

tawy fundamentowe — z betonu zwirowego

Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej czesciowo zastapione rurami PCV

Izolacja termiczna scian zewnetrznych — styropian 0,038 fasada grubo$ci 14cm

[zolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna, grubo$¢ 21,4cm

Brak informacji na temat izolacji przeciwwodnych

Instalacje:
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W budynku znajdujg sie nastepujace instalacje:
- wodna
- kanalizacyjna
- elektryczna
- gazowa
- centralnego ogrzewania
- wentylacji grawitacyjne w wigkszo$ci pomieszczen (powietrze jest nawiewane przez nieszczelnosci
stolarki okiennej, wywiew przez kanaty wentylacyjne)
- wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych

Wykonczenie zewngtrze:
Tynk kamyczkowy malowany na izolacji termicznej.
Stolarka okienna — w catoscio$ci wymieniona na okna PCV
Stolarka drzwiowa — w wiekszosci wymieniona na drzwi przeszklone z PCV, pozostaje 1 para drzwi
drewnianych starego typu.

Wykonczenie wewnetrzne:
Podsadzki wykfadzinowe, lastryko oraz z ptytek ceramicznych lub gresowych

Taras zewnetrzny:
Po stronie potudniowej znajduijq sie dwa tarasy. Sg w dobrym stanie i wygladajg na niedawno
wyremontowane.

Nawierzchnie zewnetrzne:
Pochylinie i schody prowadzace do drzwi wejsciowych
Teren biologiczne czynny
Nawierzchnia asfaltowa i betonowa

5. OPIS ZAKRESU PRAC
1)  Wymiana instalacji grzewczej w zakresie:
- Demontaz cato$ci istniejacej instalacii c.0. wraz z odpowietrzeniami oraz izolacjg z trzciny i
gipsu, oprocz wymienionych juz wczesniej grzejnikow zgodnie z rysunkiem nowej instalacji c.o.
oraz rur w kanale podposadzkowym. Po stronie wykonawcy jest rowniez wywoz materiatéw po
demontazach oraz zasklepienie otwordw tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym.

- Wpiecie nowej instalacji w wezle cieplnym wraz z wykonaniem nowego rozdzielacza obiegow
grzewczych na instalacji grzewczej wewnetrznej (bez modyfikacji wezta cieplnego Veolia).

- Nowe przewody rozprowadzajace w czesci podziemnej z wykorzystaniem izolowanych rur
stalowych cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie , rury izolowane okrojone folig PCW.

- Nowe przewody rozprowadzajace w czesci nadziemnej z wykorzystaniem izolowanych rur
stalowych cienko$ciennych ocynkowanych zewnetrznie, prowadzone pod sufitem parteru, rury
izolowane okrojone folig PCW.

- Nowe gatazki przytaczeniowe wykonane ze stali zaciskowej bez izolacji termicznej.

- Wykonanie przej$¢ pozarowych pomiedzy kondygnacjq podziemng a nadziemng oraz w $cianach
klatek schodowych i pomieszczen technicznych.

- Wymiana grzejnikéw na nowe z podejéciami bocznymi.

- Montaz armatury w tym zawordw réwnowazacych.

- Wykonanie potgczen wyrownawczych rurociggow i urzadzen.
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6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Niezbedne jest z wyprzedzeniem do realizacji zapoznanie si¢ z catg dokumentacja techniczng tj. projektami
poszczegblnych instalacji oraz pozostatych branz. Jest to konieczne z uwagi na wiasciwg koordynacje
poszczegoinych prac i zaleznosci miedzybranzowe. Przed przystapieniem do wykonawstwa i przed kazda fazg
rozpoczecia rob6t nalezy zapozna¢ sie z warunkami mozliwosci prowadzenia robot, sprawdzi¢ w naturze
wszystkie domiary instalacji i uwarunkowania budowlane.

Wszelkie rozwigzania projektowe i zestawienia materiatowe zataczone do projektu na czas przygotowania oferty i
wyceny robét oraz przed montazem nalezy zweryfikowaé pod wzgledem iloci i kompletnosci z uwagi okre$lony
w umowie pomiedzy stronami koszt zadania oraz poprawne i bezusterkowe dziatanie systeméw instalacyjnych.

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zasilanie w ciepto catego budynku zaprojektowano z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego na poziomie
piwnicy.

W pomieszczeniu wezta przewidziano wymiane rozdzielacza obiegéw grzewczych na instalacji wewnetrzne;j c.o.

Z istniejacego wezta zostang wyprowadzone gtéwne rurociggi rozdzielcze zasilajace instalacje projektowana,
biegnace pod stropem piwnicy w czesci podpiwniczonej i pod stropem partery w czesci nie podpiwniczonej.

Piony c.0. bedg prowadzone na wierzchu Scian i w bruzdach powstatych po demontazu istniejacej instalacii
grzewczej.

Ogrzewaniem w ukfadzie centralnej instalacji wodnej objety bedzie caty budynek.

Bilans potrzeb ciepinych:

- catkowita projektowana strata ciepta dla pomieszczen Ztobka..................... $=32,99 kW
- catkowita projektowana strata ciepta dla pomieszczen najmu..................... ®©=16,10 kW

Parametry instalacji:

- obliczeniowa projektowana temperatura instalaciji c.o. grzejnikowego  80/60 °C,

- strefa klimatyczna lI temperatura zewnetrzna: -18 °C,
- zabezpieczenie instalacii: naczynie wzbiorcze w wezle cieplnym,
- dziatanie ogrzewania: bez przerwy w sezonie grzewczym, regulacja

pogodowa realizowana w wezle cieplnym,
- pompy obiegowe ptynna regulacja wydajnosci.

Obiegi grzewcze projektowane pracowa¢ bedg w uktadzie pompowym. Przewiduje sie ciggta prace
pompy c.0. Zaprojektowano pompe elektroniczng z wbudowanym przetwornikiem ciénien, z funkcijg
optymalizacyjng, z wySwietlaczem, nastawnikiem i odczytem parametrow pracy w zakresie:

- typ regulaciji - ci$nienie state, proporcjonalne,

- temperatura czynnika,

- pobor energii elektrycznej,

- wielkos¢ przeptywu czynnika, punkt pracy.

W fazienkach projektowanych zamontowane beda grzejniki drabinkowe. Grzejnik drabinkowy przygotowany do
zasilania wodnego.
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Ogrzewanie grzejnikowe zaprojektowano jako podstawowe w cato$ci pomieszczen uzytkowych. Zaprojektowano
grzejniki ptytowo — konwektorowe. Grzejniki z podejsciem bocznym typ K. W pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza lub narazone na zamaczanie montowa¢ grzejniki ocynkowane ogniowo.

Instalacja centralnego ogrzewania pracuje w uktadzie pompowym, systemu wodnego zamknigtego z naczyniem
wzbiorczym.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia i temperatury realizowane jest w uktadzie wewnetrznym
istniejacego wezta cieplnego.

Regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniach z grzejnikami realizowana bedzie z wykorzystaniem
zawordw termostatycznych ze wstepng nastawa oraz gtowic termostatycznych z blokada regulacji. Na powrotach
grzejnikéw montowac Srubunki grzejnikowe odcinajace niklowane z funkcjg oprdzniania.

Regulacja hydrauliczna instalacji z grzejnikami poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych i
nastawy na zaworach rgulacyjno - odcinajgcych z kro¢cami pomiarowymi na instalacji.

Rurociagi — gtéwne rozprowadzenia instalacji grzewczej wykona¢ za pomocg rur w technologii z rur stalowych
cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie wykonanych zgodnie z normg PN-EN 10305-3:2011 Iub
rownowazng taczonych na zigczki zaprasowywane.

Wszystkie zmiany kierunkéw nalezy wykona¢ z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych (kolanek). Nie
dopuszcza si¢ giecia rurociggow.

Rurociagi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia przestrzen do zamontowania izolacji termiczne;.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z instrukcjg i DTR producenta.

llo$¢ podpdr musi byé taka, aby nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia.

Kompensacja instalacji realizowana bedzie w sposéb naturalny poprzez zatamania trasy rurociggow.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajace prowadzone z zachowaniem minimalnego spadku w kierunku
piondw i rozdzielaczy grzewczych.

Instalacje grzewczg prowadzong w posadzce wykonaé w technologii z rur warstwowych Pex/AL/PE PN10.
Odcinki instalacji prowadzone podposadzkowo na parterze uktada¢ w wykonanych do tego celu bruzdach w
posadzce.

Armatura - dla ci$nienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury min.110 °C . Projekt przewiduje montaz armatury
odcinajacej — dla srednic z zakresu DN 15-65 zawory kulowe gwintowane. Wszystkie elementy armatury muszg
by¢ tatwo demontowalne w sposéb zapewniajacy tatwg konserwacje. Instalacja wyposazona bedzie w zawory
rownowazace reczne z kurkiem spustowym i kré¢cami pomiarowymi.

Przy pompach nalezy montowac klapy zwrotne min. 1,0 MPa i temperatury min.110 °C.

Kazdy obieg grzewczy bedzie wyposazony w filtr mechaniczny siatkowy — liczba oczek 100/1cm2.

Izolacja termiczna — cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie
izolacjg odporng na temperature 1000C i wspotczynniku przewodnosci ciepinej 1= 0,035 W/mK . Grubo$¢ izolacii
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 56 Poz. 461 z 2009r

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubo$¢ izolacji dla materiatu
dn [mm] 00,035 W/mK
[mm]
1 do 22mm 20
0d22mm do 35mm 30 |
3 od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej
rur
4 Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy (w tym podtoge 50% wymagan z poz. 1-3
na gruncie), skrzyzowania przewodow
5 Przewody utozone w posadzce migdzy ogrzewanymi 6
pomieszczeniami
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Izolacjg nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoriow w sposob
estetyczny. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja powinna posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Projektowana izolacja prefabrykowana z pot-sztywnej pianki poliuretanowej o otwartych porach, w
ptaszczu ochronnym z foli PCV.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowac otuling prefabrykowang z
polietylenowej pianki izolacyjnej o strukturze zamknigtokomdrkowej, z wytrzymatg powtokg z polietylenu
chronigcq przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Wazne: nalezy upewni¢ sie, ze substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczegdlnosci klej

do izolacji) nie sq agresywne w stosunku do zastosowanych przewoddw.

Mocowanie instalagji

Rurociggi montowa¢ na zawiesiach systemowych z obejmami z przektadkg gumowg do stropu i Scian
poprzez kotki rozporowe — catos¢ atestowana z wazng aprobata.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach instalacji. Rurociagi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki
automatyczne. Odpowietrzniki nalezy montowa¢ w miejscu dostepnym, umozliwiajacym ich okresowq
kontrole. Przy grzejnikach odpowietrzniki reczne.

Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach instalacji. Centralnie przy rozdzielaczach grzewczych
oraz grzejnikach.

Osprzet kontrolno-pomiarowy

Dla okreslenia temperatury i ciSnienia czynnika zastosowano:
- manometry tarczowe — zakres 0-6bar,
- termometry tarczowe — zakres 0-120st.C §r.63mm.

Przejscia i zabezpieczenia przez przegrody

Przejscia rur stalowych w izolacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg lub
opaskami ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.
Montowac wg instrukcji i DTR dostawcy zabezpieczen.

Stosowaé przejscia z wazng aprobatg techniczng na czas przekazania obiektu do uzytkowania. Miejsca
przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- Co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 2 ¢cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej i 1 cm ponizej stropu. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych, ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg
ochronng i przej$¢ p.poz..

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim
materiatem elastycznym. Przy przej$ciu przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych.
Tulei ochronnych mozna nie wykonywac¢ w otworach wierconych w przegrodach.
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7. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaC bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepiséw BHP
dotyczacych montazu instalacji na wysokosci, pracy przy urzadzeniach pod napigciem elektrycznym i prac spawalniczych.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie
Sq przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii

Montaz i odbior instalacji - nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna, DTR, instrukcjami urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Wykonawca przed zakupem i montazem urzadzen sprawdzi zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymogami formalnymi obowigzujacych przepiséw i norm oraz wytycznych i zaleceh na podstawie kart katalogowych
producentéw. Informacja techniczna na stronie internetowej producenta jest niewystarczajaca.

Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakoficzeniu montazu instalacji w budynku i odbiorach cze$ciowych instalacii.

Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po
wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujace czynnosci:
-sprawdzenie wartoSci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatdw i urzadzen
-porédwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamowieniu urzadzen
-kontrole dziatania urzadzen regulacyjnych
-sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu.
-sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i spustowych ze  zwrdceniem uwagi na ich tatwy
dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja.
Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad
instalacjami podczas eksploatacii.

Do utrzymania gotowo$ci eksploatacyjnej instalacje i urzadzenia muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i
konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami
obstugi uzytkownika oraz wymogami i parametrami zawartymi w dokumentacjach urzadzer i uzytych materiatow.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na nastepujace punkty:

-szczelno$¢ potaczen rurociggdw i urzadzen

-kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen

-kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry

wytrzymato$ciowe wbudowanych materiatw i urzadzen

-sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego. Aby zminimalizowaé
ryzyko awarii instalacji wraz z elementami sterowania i zasilania w trakcie eksploatacji wskazane jest wprowadzenie
systemu konserwacji prewencyjnej i przegladow urzadzehn o wiekszej czestotliwosci niz wynika to z dokumentacii
dostawcow. Dotyczy to zwtaszcza pierwszego petnego roku eksploatacii systemu.

Wazne jest uwzgledniajac specyfike instalacji w obiekcie utrzymanie i zagwarantowanie w ramach umowy serwisowe;
minimalnego zapasu czesci zamiennych jak: uszczelki, zuzywajace sie czesci, czesci do urzadzen sterujgcych i
regulacyjnych.
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Plukanie instalacii

W czasie montazu rurociggow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci
uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje wezta cieplinego poddac trzykrotnemu ptukaniu
woda az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry

Requlacja hydrauliczna

Przewidziana jest za pomocg zaworow regulacyjnych réwnowazacych oraz za pomocg zaworéw grzejnikowych
termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.

WYTYCZNE BRANZOWE

Whytyczne elektryczne

W branzy elektrycznej w zakresie wykonawcy nalezy przewidzie¢:

1. - cato$¢ Instalacji wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, w tym armature oraz urzadzenia na instalacii
wykonanej z materiatéw nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyrdwnawczymi,
zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy,

2. - zasilenie pompy obiegowej c.o.

Whytyczne architektoniczno — konstrukcyjne

W branzy architektoniczno — konstrukcyjnej w zakresie wykonawcy nalezy przewidzie¢:

- montaz drzwiczek rewizyjnych dla rewizji piondw oraz armatury odcinajace] — dotyczy sufitow podwieszonych, $cian
murowanych, G-K i szachtéw. Drzwiczki montowa¢ po zamontowaniu instalacji w miejscu faktycznego zamontowania
armatury odcinajace;j.

- wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji rurowych w stropach i Scianach,
- wykona¢ zamknigcia z wykorficzeniem posadzek oraz dziur i bruzd po demontazu niepotrzebnych instalacji i otwordw

montazowych.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — cze$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami BHP oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatow.
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